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Original Gebrauchsanleitung

Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts BioPress 4000/6000/10000 haben Sie eine gute
Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerates die Anleitung sorgfaltig und machen Sie sich mit dem Gerét vertraut.
Alle Arbeiten an und mit diesem Geréat diirfen nur geman der vorliegenden Anleitung durchgefiihrt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise fiir den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Symbole in dieser Anleitung
Die in dieser Gebrauchsanleitung verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

A Gefahr von Personenschédden durch gefahrliche elektrische Spannung
Das Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die den Tod oder schwere Verletzungen zur
Folge haben kann, wenn die entsprechenden MaRnahmen nicht getroffen werden.

A Gefahr von Personenschédden durch eine allgemeine Gefahrenquelle
Das Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die den Tod oder schwere Verletzungen zur
Folge haben kann, wenn die entsprechenden MaRnahmen nicht getroffen werden.

m Wichtiger Hinwesis fiir die stérungsfreie Funktion.

BestimmungsgemaBe Verwendung

BioPress 4000/6000/10000, im weiteren "Gerat" genannt, und alle anderen Teile aus dem Lieferumfang dirfen aus-
schlieB3lich wie folgt verwendet werden:

e Zum Betrieb mit sauberem Wasser.

e Zur mechanischen und biologischen Reinigung von Gartenteichen

e Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten.

Die in das Gerat eingebaute UVC-Lampe dient zum Abtdten von Algen und Bakterien im Teichwasser. Ihre Strahlung
ist auch in geringen Dosierungen gefahrlich fir die Augen und die Haut. Die UVC-Lampe darf niemals in einem defek-
ten Gehause oder ausserhalb ihres Gehauses oder fiir andere Zwecke verwendet werden.

Fir das Gerat gelten folgende Einschrankungen:

« Niemals andere FlUssigkeiten als Wasser fordern.

* Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben.

» Nicht fiir gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden.

e Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.

Sicherheitshinweise

Von diesem Gerat kdnnen Gefahren fir Personen und Sachwerte ausgehen, wenn das Gerat unsachgeman bzw. nicht
dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und daruber sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung
und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefuhrt werden.
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Gefahren durch die Kombination von Wasser und Elektrizitat

o Die Kombination von Wasser und Elektrizitat kann bei nicht vorschriftsmaRigem Anschluss oder unsachgemafer
Handhabung zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag flihren.

e Bevor Sie in das Wasser greifen, immer alle im Wasser befindlichen Gerate spannungsfrei schalten.

VorschriftsméBige elektrische Installation

o Elektrische Installationen miissen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und dirfen nur von einer
Elektrofachkraft vorgenommen werden.

o Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen
beféhigt und berechtigt ist, die ihr libertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzufiihren. Das Arbeiten als Fach-
kraft umfasst auch das Erkennen méglicher Gefahren und das Beachten einschlagiger regionaler und nationaler
Normen, Vorschriften und Bestimmungen.

e Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

o Der Anschluss des Gerétes ist nur erlaubt, wenn die elektrischen Daten von Gerat und Stromversorgung Uberein-
stimmen. Die Geratedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerat, auf der Verpackung oder in dieser Anlei-
tung.

e Das Gerat muss Uber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA
abgesichert sein.

o Verlangerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) missen fir die Verwendung im Freien geeig-
net sein (spritzwassergeschutzt).

o Der Sicherheitsabstand des Gerates zum Wasser muss mindestens 2 m betragen.

* Netzanschlussleitungen durfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen mit dem Kurzzei-
chen HO5RN-F. Verlangerungsleitungen miissen den Anforderungen der DIN VDE 0620 gentigen.

e Schitzen Sie Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit.

e SchlieRen Sie das Gerat nur an einer vorschriftsmaRig installierten Steckdose an.

Sicherer Betrieb

« Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehause darf das Gerat nicht betrieben werden.

e Tragen oder ziehen Sie das Gerat nicht an der elektrischen Leitung.

* Verlegen Sie Leitungen geschlitzt vor Beschadigungen und achten Sie darauf, dass niemand dartiber fallen kann.

o Offnen Sie das Geh&use des Gerates oder zugehdriger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdriicklich
aufgefordert werden.

o Fihren Sie nur Arbeiten am Gerat durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autori-
sierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen.

e Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehor fir das Gerat.

o Nehmen Sie niemals technische Anderungen am Gerat vor.

« Die Anschlussleitungen kénnen nicht ersetzt werden. Bei einer beschadigten Leitung muss das Gerat bzw. die
Komponente entsorgt werden.

e Betreiben Sie das Gerat nur, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten!

e Das Gerat, Anschliisse und Stecker sind nicht wasserdicht und diirfen nicht im Wasser verlegt bzw. montiert wer-
den.

e Halten Sie die Steckdose und den Netzstecker trocken.

Montage

Oase empfiehlt Schldauche, die fiir mindestens 1 bar Druck geeignet sind.

Bild A:

e BioPress 6000/10000: Stufenschlauchtillen soweit kiirzen, dass die Anschlusséffnung dem Schlauchdurchmesser
entspricht. Dadurch vermeiden Sie Druckverluste.

o Die Uberwurfmuttern tiber die Stufenschlauchtiillen schieben, die Schlduche auf die Stufenschlauchtiille aufschie-
ben bzw. aufdrehen und mit Schlauchklemmen sichern.

o Flachdichtung bzw. O-Ring in die Uberwurfmutter fiir die schwarze Schlauchtiille einlegen und auf den Einlauf des
Druckfilters aufschrauben.

o Flachdichtung mit Durchflussfahne in die Uberwurfmutter fiir die transparente Stufenschlauchtiille einlegen und auf
den Auslauf des Druckfilters aufschrauben.
An der transparenten Stufenschlauchtille mit Durchflussfahne kdnnen Sie die Reinigungswirkung des Druckfilters
kontrollieren.
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Aufstellen

Achtung! Gefahrliche elektrische Spannung.

Mogliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen.

SchutzmaBnahmen:

e Gerat nur mit Schutzhaube betreiben.

e Gerat Uberflutungssicher in einem Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zum Wasser aufstellen.

Stellen Sie das Gerét so auf, dass es nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (max. 40 °C).

Bild B:

o Stellen Sie den Druckfilter Gberflutungssicher mindestens 2 m vom Teichrand entfernt auf einen festen und ebenen
Untergrund. Alternativ kann der Filter auch bis ca. 5 cm unterhalb der Verschlussklammern in die Erde eingelassen
werden.

e Der Héhenunterschied zwischen Filterdeckel und freier Auslaufstelle darf max. 2 m betragen.

* Achten Sie auf einen ungehinderten Zugang zum Deckel, um Arbeiten am Gerat durchflihren zu kénnen.

Inbetriebnahme

Achtung! Gefahrliche elektrische Spannung.

Mogliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen.

Schutzmafnahmen:

o Elektrische Gerate und Installationen mit Bemessungsspannung U > 12 V AC oder U >30 V DC, die im
Wasser liegen: Gerate und Installationen spannungsfrei schalten, bevor Sie ins Wasser greifen.

o Vor Arbeiten am Gerat, Geréat spannungsfrei schalten.

e Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

A Achtung! Betreiben Sie das Gerat niemals mit mehr als 0,2 bar Wasserdruck!

Bild C:

Wichtig:

e Erst die Pumpe, dann das UVC-Vorklargerat einschalten.

e Gerat nicht ohne Wasserdurchfluss betreiben.

o Das Gerat schaltet sich automatisch ein, wenn die Stromverbindung hergestellt ist.

Einschalten: Netzstecker in die Steckdose stecken.

¢ Kontrolllampe leuchtet.

« Durchflussfahne in der durchsichtigen Stufenschlauchtille am Auslauf bewegt sich.

Hinweis:

« Bei Neuinstallation erreicht das Gerat seine vollstéandige biologische Reinigungswirkung erst nach einigen Wochen.

o Eine umfangreiche Bakterientatigkeit ergibt sich erst ab einer Wassertemperatur von + 10 °C.

¢ Der eingebaute Temperaturwéchter schaltet die UVC-Lampe bei Uberhitzung automatisch aus, nach Abkiihlung
wird die UVC-Lampe automatisch wieder eingeschaltet.

Alle Anschlisse auf Dichtigkeit prufen.

Ausschalten: Netzstecker ziehen.

Reinigung und Wartung

Achtung! Gefahrliche elektrische Spannung.

Mogliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen.

SchutzmaBnahmen:

o Elektrische Gerate und Installationen mit Bemessungsspannung U > 12 V AC oder U >30 V DC, die im
Wasser liegen: Geréate und Installationen spannungsfrei schalten, bevor Sie ins Wasser greifen.

e Vor Arbeiten am Gerat, Gerat spannungsfrei schalten.

e Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Hinweis:

« Kontrollieren und reinigen Sie den Wasserablauf zum Teich regelmaRig.

« Die Filtermedien regelmafig (z.B. alle vier Wochen) reinigen, spatestens, wenn aus dem Wasserauslass triibes
oder schmutziges Wasser in den Gartenteich zurlickgeleitet wird.

e Zunachst eine Schnellreinigung durchfiihren. Falls dies nicht ausreicht, eine Komplettreinigung durchfiihren.

e Ein verstopfter Filter kann zu Undichtigkeiten fiihren.

¢ Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
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Schnellreinigung (D)

Filterpumpe ausschalten.

Schlauch vom Filterauslauf durch Abdrehen der Uberwurfmutter entfernen (1).

Schlauch vom Filtereinlauf durch Abdrehen der Uberwurfmutter entfernen und auf den Filterauslauf schrauben (2).
Einen Schmutzablaufschlauch mit Stufenschlauchtiille auf den Filtereinlauf schrauben.

Filterpumpe einschalten.

Kraftig am Reinigungsgriff ziehen und mehrmals ,pumpen® (3). Die Filterschdume werden so mechanisch gereinigt,
bis das auslaufende Wasser klar wird.

o Filterpumpe ausschalten.

e Schmutzablaufschlauch entfernen und fir den normalen Betrieb die Schlduche wieder richtig anschlieBen (Bild A).

Komplettreinigung (E)

o Alle Schlduche durch Abdrehen der Uberwurfmuttern entfernen (1).

o Die Verschlussklammern des Filterbehalters 6ffnen (2).
BioPress 4000: Filterbehélter am Niederhalter festhalten und Deckel mit Filterschaumpaket abheben (3).
BioPress 6000/10000: Deckel mit Filterschaumpaket abheben (2)

o Deckel mit dem Kopf nach unten auf eine weiche saubere Unterlage legen, so dass die Filterschaume mit dem
Pressring oben liegen (4).

e Pressring durch Entfernen der Mutter von der Zugstange abnehmen (4).
Zum Ldsen der Mutter die Zugstange mit einer Kombizange gegenhalten.
Hinweis: Zugstange nicht aus dem Deckel ziehen.

o Filterschdume abziehen (5).

o Durch kraftiges Zusammendriicken unter flieBendem Wasser reinigen (6). Bioballs, Behélter, Deckel mit Gitterrohr
und Pressring unter flieBendem Wasser reinigen (6).

o Filterschdume aufschieben, so dass die Zugstange in der Aussparung der Filterschdume liegt (7).

e Pressring mit der Stangenfiihrung nach unten aufsetzen und die Mutter auf die Zugstange schrauben (8).
Zum Festschrauben der Mutter die Zugstange mit einer Kombizange gegenhalten.
BioPress 6000/10000: Das Gitterrohr muss komplett im Ringdurchmesser liegen.

e Deckeldichtung vom Behalter abnehmen und auf Beschadigungen Uberpriifen, reinigen bzw. ersetzen und auf den
oberen Rand des Behélters auflegen.

o Deckel mit Filterschaumpaket auf den Behalter aufdriicken und Verschlussklammern einrasten (9).

e Schnellreinigung durchfiihren (siehe Schnellreinigung).

Quarzglas reinigen / UVC-Lampe ersetzen

Achtung! Ultraviolette Strahlung.

Mogliche Folgen: Verletzen von Augen oder Haut durch Verbrennen.
SchutzmaBRnahmen:

e UVC-Lampe niemals aulRerhalb des Gehauses betreiben.

e UVC-Lampe niemals in einem defekten Gehause betreiben.

Achtung! Zerbrechliches Glas.
Mogliche Folgen: Schnittverletzung an den Handen.
Schutzmafnahmen: Vorsichtig mit Quarzglas und UVC-Lampe umgehen.

Hinweis!
m Aus Sicherheitsgriinden lasst sich die UVC-Lampe erst einschalten, wenn der Geréatekopf ordnungsgemat in
das Gehause eingebaut ist.

UVC-Vorklargerat 6ffnen (F)

o Abdeckkappe vom UVC-Vorklargerat abnehmen.

e UVC-Vorklargerat gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Bajonettverschluss) und mitsamt O-Ring
vorsichtig aus dem Deckel des Filters ziehen (1).

Die Blechschraube soweit I6sen, bis die Schraubenspitze im Gehause der Klemmschraube versenkt ist (2).
Klemmschraube gegen den Uhrzeigersinn abschrauben (3).

Quarzglas mit O-Ring mit einer leichten Drehbewegung nach vorne abziehen (4).

Quarzglas und O-Ring auf Beschadigungen priifen und gegebenenfalls ersetzen.

Quarzglas von auRen mit einem feuchten Tuch reinigen.

UVC-Lampe austauschen (F)

Wichtig: Nur Lampen verwenden, deren Bezeichnung und Leistungsangabe mit den Angaben auf dem Typenschild
Ubereinstimmen.

Fur eine optimale Filterleistung sollten Sie die UVC-Lampe nach ca. 8.000 Betriebsstunden wechseln.

e UVC-Lampe heraus ziehen und ersetzen.
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®

UVC-Vorklargerat zusammenbauen (F)

Das Quarzglas mit O-Ring bis zum Anschlag in den Geréatekopf einsetzen (6).

Der O-Ring muss in den Spalt zwischen Geratekopf und Quarzglas gedriickt werden.
Die Klemmschraube im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festdrehen (7).
Die Blechschraube festziehen (8).

O-Ring am Geratekopf auf Beschadigungen priifen und gegebenenfalls ersetzen (9).

Geratekopf vorsichtig und mit leichtem Druck in das Gehause schieben. Die Zapfen des Gehauses missen in die

Nuten des Bajonettverschlusses greifen.

Geratekopf unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

o Die Abdeckkappe fiir das UVC-Vorklargerat wieder aufstecken.

Lagern/Uberwintern

* Bei Wassertemperaturen unter 8 °C oder spatestens bei zu erwartendem Frost missen Sie das Gerat aul3er Betrieb

nehmen.

VerschleiBteile

Das Gerat entleeren, eine griindliche Reinigung durchfiihren und auf Schaden tberprifen.
Alle Filtermedien entfernen und reinigen, trocken und frostfrei lagern.
Der Aufbewahrungsort muss fir Kinder unzuganglich sein.

Decken Sie den Filterbehalter so ab, dass kein Regenwasser eindringen kann.
Entleeren Sie samtliche Schlduche, Rohrleitungen und Anschliisse soweit wie moglich.

Die UVC-Lampe, das Quarzglas und die Filtermedien sind Verschleilteile und unterliegen nicht der Gewéhrleistung.

Entsorgung

Dieses Gerat darf nicht als Hausmiill entsorgt werden! Nutzen Sie bitte das daflir vorgesehene Riicknahme-
system. Machen Sie das Gerat vorher durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar.

Entsorgen Sie die UVC-Lampe Uber das dafiir vorgesehene Riicknahmesystem.

Storungsbeseitigung

Storung

Das Gerét erbringt keine zufriedenstellende
Leistung

Anzeige UVC-Lampe leuchtet nicht

Kein Wasseraustritt aus Teicheinlauf
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Ursache
Gerat noch nicht lange in Betrieb

Wasser ist extrem verschmutzt
Fisch- und Tierbestand zu hoch

Filtermedien sind verschmutzt
Quarzglasrohr ist verschmutzt
UVC-Lampe hat keine Leistung mehr

Netzstecker vom UVC nicht angeschlossen
UVC-Lampe defekt

Anschluss defekt

UVC Uberhitzt

Netzstecker der Pumpe nicht angeschlossen
Teicheinlauf verstopft
Filterbehalter/Pumpengehause verstopft

Abhilfe

Die vollstandige biologische Reinigungswirkung
wird erst nach einigen Wochen erreicht

Algen und Bléatter aus dem Teich entfernen,
Wasser tauschen

Richtwert: ca. 60 cm Fischlange auf 1 m?
Teichwasser

Filtermedien reinigen
UVC ausbauen und Quarzglas reinigen

Die Lampe muss nach 8.000 Betriebsstunden
erneuert werden

Netzstecker vom UVC anschliefen
UVC-Lampe austauschen
Elektrischen Anschluss Uberpriifen

Nach Abkihlung automatische Einschaltung
vom UVC

Netzstecker der Pumpe anschlieRen
Teicheinlauf reinigen
Filterbehélter/Pumpengehause reinigen

26.11.2013 13:06:16



Translation of the original Operating Instructions

Information about these operating instructions

Welcome to OASE Living Water. You made a good choice with the purchase of this product BioPress
4000/6000/10000.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit.
Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new
owner.

Symbols used in these instructions
The symbols used in this operating manual have the following meanings:

A Risk of injury to persons due to dangerous electrical voltage

This symbol indicates an imminent danger, which can lead to death or severe injuries if the appropriate meas-
ures are not taken.

A Risk of personal injury caused by a general source of danger

This symbol indicates an imminent danger, which can lead to death or severe injuries if the appropriate meas-
ures are not taken.

Important information for trouble-free operation.

Intended use

BioPress 4000/6000/10000, in the following termed "unit", and all other parts from the delivery scope may be used
exclusively as follows:

e For operation with clean water.

e For mechanical and biological cleaning of garden ponds

e Operation under observance of the technical data.

The UVC lamp installed in the unit is intended to kill algae and bacteria in the pond water. Even in small doses, its
radiation is harmful for eyes and skin. Never use the UVC lamp in a defective housing or outside the housing, or any
other purpose other than that intended.

The following restrictions apply to the unit:

o Never use the unit to convey fluids other than water.

o Never run the unit without water.

e Do not use for commercial or industrial purposes.

e Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.

Safety information

Hazards to persons and assets may emanate from this unit if it is used in an improper manner or not in accordance
with its intended use, or if the safety instructions are ignored.

This unit can be used by children from the age of 8 and by persons
with physical, sensory or mental impairments or lack of experience
and knowledge, as long as they are supervised or instructed on how
to use the unit safely and are able to understand the potential haz-
ards. Do not allow children to play with the unit. Do not allow children
to clean or maintain the unit without close supervision.
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Hazards encountered by the combination of water and electricity

e The combination of water and electricity can lead to death or severe injury from electrocution, if the unit is incorrectly
connected or misused.

* Prior to reaching into the water, always switch off the mains voltage to all units used in the water.

Correct electrical installation

o Electrical installations must meet the national regulations and may only be carried out by a qualified electrician.

e A person is regarded as a qualified electrician, if, due to his/her vocational education, knowledge and experience, he
or she is capable of and authorised to judge and carry out the work commissioned to him/her. This also includes the
recognition of possible hazards and the adherence to the pertinent regional and national standards, rules and regu-
lations.

e For your own safety, please consult a qualified electrician.

The unit may only be connected when the electrical data of the unit and the power supply coincide. The unit data is

to be found on the unit type plate or on the packaging, or in this manual.

Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.

Extension cables and power distributors (e. g. outlet strips) must be suitable for outdoor use.

Minimum safety distance between the unit and the water: 2 m.

Ensure that the power connection cable cross section is not smaller than that of the rubber sheath with the identifi-

cation HO5RN-F. Extension cables must meet DIN VDE 0620.

e Protect the plug connections from moisture.

e Only plug the unit into a correctly fitted socket.

Safe operation

« Never operate the unit if either the electrical cables or the housing are defective!

e Do not carry or pull the unit by its electrical cable.

¢ Route cords/hoses/lines in a way that they are protected against damage, and ensure that they do not present a
tripping obstacle.

e Only open the unit housing or its attendant components, when this is explicitly required in the operating instructions.

e Only execute work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an
authorised customer service point or, when in doubt, the manufacturer.

e Only use original spare parts and accessories for the unit.

o Never carry out technical modifications to the unit.

e The power connection cables cannot be replaced. When the cable is damaged, the unit or the component needs to
be disposed of.

¢ Only operate the unit if no persons are in the water!

e The unit, the connections and plugs are not water-proof and must not be routed or installed in water.

o Keep the socket and power plug dry.

Installation

Oase recommends hoses suitable for a minimum pressure of 1 bar.

Fig. A:

e BioPress 6000/10000: Shorten stepped hose adapters such that the connection opening coincide with the hose
diameter. This helps to avoid pressure loss.

e Push the union nuts over the stepped hose adapters, push or turn on the stepped hose adapter, and secure with the
hose clips.

* |Insert the flat sealing ring or the O ring into the union nut for the black hose adapter and screw onto the pressure
filter inlet.

¢ Insert the flat sealing ring including the flow indicator flap for the transparent stepped hose adapter, then screw onto
the pressure filter outlet.
The cleaning effect of the pressure filter can be checked at the transparent stepped hose adapter with flow indicator
flap.
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Installation

Attention! Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or serious injuries.

Protective measures:

« Only operate the unit with the protection hood fitted.

e Ensure that the unit is installed water-tight with a safety distance from the water of a minimum of 2 m.

Install the unit so that it is not exposed to direct sun radiation (max. 40 °C).

Figure B:

* Place the pressure filter in a flood protected position at a distance from the pond edge of at least 2m on firm and
level ground. As an alternative, the filter can also be partly buried up to approx. 5 cm below the closing clamps.

* The height difference between the filter lid and the free outlet point may be max. 2 m.

e Ensure unrestricted access to the cover to be able to carry out work on the unit.

Start-up

Attention! Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or severe injury.

Protective measures:

e Electrical units and installations with a rated voltage of U > 12 V AC or U >30 V DC located in the water:
Isolate the units and installations (switch off and disconnect from the power supply) before reaching into the
water.

o |solate the unit before starting any work.

e Secure the unit to prevent unintentional switching on.

A Attention! Never operate the unit with a water pressure of more than 0.2 bar!

Figure C:

Important:

e Switch the pump on first, then the UVC clarifying unit.

e Do not operate the unit without water flowing through.

o The unit switches on automatically when power connection is established.

Switching on: Connect power plug to the socket.

e The control lamp is lit.

e The flow indicator flap in the transparent stepped hose adapter in the outlet moves.

Note:

« After a new installation, the unit only reaches its full biological cleaning effect after a few weeks.

* The full effect on bacteria is only reached as from a water temperature of + 10 °C.

* In the event of overheating, the installed temperature monitor switches the UVC lamp off automatically, the lamp
automatically switches on again once cooled down.

Check all connections for leaks.

Switching off: Disconnect the power plug.

Maintenance and cleaning

Attention! Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or severe injury.

Protective measures:

o Electrical units and installations with a rated voltage of U > 12 V AC or U >30 V DC located in the water:
Isolate the units and installations (switch off and disconnect from the power supply) before reaching into the
water.

o |solate the unit before starting any work.

e Secure the unit to prevent unintentional switching on.

Note:

e Check and clean the water outlet into the pond at regular intervals.

o Clean the filters at regular intervals (e.g. every four weeks), however, at the latest when cloudy or dirty water from
the water outlet returns to the garden pond.

e Carry out quick cleaning first. Should this prove insufficient, clean the entire unit.

o A blocked filter could lead to leakages.

* Never use chemical cleaning agents.
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Quick cleaning (D)

Switch off the filter pump.

Remove hose from the filter outlet by turning off the union nut (1).

Remove hose from the filter inlet by turning off the union nut and screw on the filter outlet (2).

Screw a dirt drain hose with stepped hose adapter on the filter inlet.

Switch on the filter pump.

Vigorously pull on the cleaning handle and ,pump® several times (3). In this manner, the foam filters are mechani-
cally cleaned until the draining water is clear.

Switch off the filter pump.

¢ Remove the dirt drain hose and correctly reconnect the hoses for normal operation (Figure A).

Full cleaning (E)
e Disconnect all hoses by turning off the union nuts (1).
e Open the closing clamps of the filter container (2).
BioPress 4000: Hold the filter container at the hold-down element and lift off cover including the foam filter pack-
age (3).
BioPress 6000/10000: Lift off cover including foam filter package (2)
o Place the cover upside down onto a soft, clean surface, so that the foam filters with the press ring face up (4).
e Remove the press ring by undoing the nut from the pulling rod (4).
To remove the nut, hold the pulling rod using combination pliers.
Note: Do not pull the pulling rod out of the cover.
o Pull off the foam filters (5).
e Clean under running water by vigorously compressing and releasing (6). Clean the bioballs, container, cover with
meshed tube and press ring under running water (6).
o Push on foam filters such that the pulling rod rests in the recess of the foam filters (7).
o Fit the pressing ring with the rod guidance pointing down, and screw the nut onto the pulling rod (8).
To tighten the nut, hold the pulling rod using combination pliers.
BioPress 6000/10000: Ensure that the meshed tube fits completely in the ring diameter.
e Remove the cover sealing ring from the container and check for damage; clean or replace, and place on the top
container rim.
Press on the cover including the foam filter package, allow the closing clamps to engage (9).
Perform a quick cleaning (see 'quick cleaning').

Cleaning the quartz glass / Replacing the UVC lamp

A Attention! Ultra-violet radiation.
Possible consequences: Eye or skin injury from burns.
Protective measures:
o Never operate the UVC lamp outside its housing.
o Never operate the UVC lamp in a housing that is defective.

A Attention! Breakable glass.
Possible consequences: Injury to your hands caused by cuts.
Protective measures: Handle the quartz glass and UVC lamp with care.

Note!
m For safety reasons the UVC lamp can only be switched on when the unit head has been correctly fitted into
the casing.

Opening the UCV clarifying unit (F)

Remove the cover from the UVC clarifying unit.

Turn the UVC clarifying unit counter-clockwise up against the stop (bayonet closure), then carefully pull out of the
filter cover including the O ring (1).

Loosen the self-tapping screw (7) until the the screw tip is sunk in the housing of the clamping screw (2).
Unscrew the clamping screw counter-clockwise (3).

Remove the quartz glass including the O ring towards the front with a slight turning movement (4).

Check the quartz glass and the O ring for damage and replace, if necessary.

Clean the quartz glass outer face with a moist cloth.

Replacing the UVC lamp (F)

Important: Only use lamps the identification and capacity data of which correspond to the information on the type
plate.

For an optimum filter performance, we recommend to replace the UVC lamp after approx. 8,000 operating hours.
e Pull out and replace the UVC lamp.

14
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Assembly of the UVC clarifying unit (F)

Insert the quartz glass including the O ring against the stop in the unit head (6).

Press the O ring into the gap between unit head and quartz glass.

Tighten the clamping screw clockwise up to the stop (7).

Tighten the self-tapping screw (8).

Check the O-Ring at the unit head for damage and replace, if necessary (9).

Carefully push the unit head into the housing while applying slight pressure. Ensure that the tenons at the housing
engage in the grooves of the bayonet closure.

Turn the unit head clockwise against the stop while applying slight pressure.

o Refit the cover for the UVC pre-clarifying unit.

Storage/Over-wintering

e Put the unit out of operation at water temperatures below 8 °C or, at the latest, when freezing temperatures are to

be expected.

Wear parts

Drain and thoroughly clean the unit, check for damage.

Remove, clean, dry and store all filters in a frost-free environment.
Ensure that the storage place is inaccessible to children.

Cover the filter container such that the ingress of rain water is excluded.
Drain all hoses, pipes and connections as far as possible.

The UVC lamp, the quartz glass and the filters are wear parts and are excluded from the warranty.

Disposal

Do not dispose of this unit with domestic waste! For disposal purposes, please use the return system provided.
Disable the unit beforehand by cutting off the cables.

Only dispose of the UVC lamp by using the return system provided for this purpose.

Remedy of faults

Malfunction

Cause

Remedy

The unit performance is not satisfactory

Unit has been in operation only for a short time

The complete biological cleaning effect is only
achieved after several weeks

Water extremely soiled

Remove algae and leaves from the pond,
change the water

Excessive fish and animal population

Guide value: approx. 60 cm fish length in 1 m*3
pond water

Foam filters soiled

Clean filters

Quartz glass tube soiled

Remove UVC and clean quartz glass

UVC lamp capacity exhausted

Replace the lamp after approx. 8,000 operating
hours

UVC lamp display is not lit

Power supply of Filtoclear-UVC not connected

Connect UVC power plug

UVC lamp defective

Replace the UVC lamp

Connection defective

Check electrical connection

UVC overheated

UVC automatically switches on when cooled
down

No water outlet from the pond inlet

Pump power supply not connected

Connect pump power supply

Pond inlet blocked

Clean pond inlet

Filter container/pump housing clogged

Clean filter container/pump housing
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Traduction de la notice d'emploi originale

Remarques relatives a cette notice d'emploi

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec I'acquisition du produit, BioPress 4000/6000/10000 vous avez fait le bon
choix.

Avant la premiére utilisation de I'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec I'appareil. Tous
les travaux effectués avec et sur cet appareil devront étre exécutés conformément aux directives ci-jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives a une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, priére de transmettre égale-
ment cette notice d'emploi.

Symboles dans cette notice d'emploi
Les symboles utilisés dans cette notice d'emploi ont les significations suivantes :

Risque de dommages aux personnes di a une tension électrique dangereuse
Le symbole attire I'attention sur un danger directement imminent pouvant entrainer la mort ou des blessures
graves si les mesures correspondantes ne sont pas prises.

Risque de dommages aux personnes da a une source de danger générale
Le symbole attire I'attention sur un danger directement imminent pouvant entrainer la mort ou des blessures
graves si les mesures correspondantes ne sont pas prises.

Consigne importante pour un fonctionnement exempt de dérangement.

Utilisation conforme a la finalité

BioPress 4000/6000/10000, appelé par la suite "appareil", et toutes les autres pieces faisant partie de la livraison ne

peuvent étre utilisées que comme suit :

e Pour une exploitation avec de I'eau propre.

* Pour le nettoyage mécanique et biologique d'étangs/bassins de jardin

e Exploitation dans le respect des données techniques.

La lampe UVC intégrée dans l'appareil sert a détruire les algues et les bactéries se trouvant dans I'eau du bassin/de

I'étang. Son rayonnement est également dangereux pour les yeux et la peau méme a faibles doses. La lampe UVC ne

doit jamais étre utilisée dans un boitier défectueux, ni en dehors de son boitier, ni dans d'autres buts que ceux prévus

par sa finalité.

Les restrictions suivantes sont valables pour I'appareil :

« Ne jamais refouler des liquides autres que de I'eau.

e Ne jamais utiliser sans débit d'eau.

* Ne pas utiliser a des fins commerciales ou industrielles.

¢ Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflam-
mables ou explosifs.

Consignes de sécurité

Toutefois des situations a risque pour les personnes ou les biens peuvent survenir avec cet appareil lorsque celui-ci
est utilisé de maniére non appropriée, voire non conforme a sa finalité ou lorsque les informations de sécurité ne sont
pas respectées.

Cet appareil est utilisable par des mineurs de moins de 8 ans ainsi
que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus géné-
ralement par des personnes manquant d'expérience : dans ces situa-
tions cependant un adulte averti devra étre présent, qui renseignera
le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de
ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne
pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entre-
tien.
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Dangers dus a la combinaison d'eau et d'électricité

e La combinaison d'eau et d'électricité peut entrainer des blessures graves ou la mort par électrocution en présence
de raccordements non conformes ou d'une utilisation inappropriée.

e Toujours mettre hors tension tous les appareils se trouvant dans I'eau avant tout contact avec I'eau.

Installation électrique correspondant aux prescriptions

o Les installations électriques doivent répondre aux réglements d'installation nationaux et leur exécution est exclusi-
vement réservée a un technicien électricien.

e Une personne est considérée comme technicien électricien lorsqu'elle est capable et habilitée a apprécier et réaliser
les travaux qui lui sont confiés en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son expérience.
Travailler en tant que technicien consiste également a identifier d'éventuels dangers et a respecter les normes
régionales et nationales, les reglements et les dispositions en vigueur qui se rapportent aux taches a exécuter.

e En cas de questions et de problémes, priére de vous adresser a un technicien électricien.

e Le raccordement de I'appareil est autorisé uniquement lorsque les données électriques de I'appareil et I'alimentation
électrique correspondent. Les données de I'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de I'appareil, sur
I'emballage ou dans cette notice d'emploi.

o Veiller a ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d’une protection différentielle avec un
courant assigné de 30 mA maximum.

e Les cables de rallonge et le distributeur de courant (par ex. blocs multiprises) doivent étre congus pour une utilisati-
on en extérieur (protégé contre les projections d'eau).

o La distance de sécurité entre I'appareil et la piéce d'eau doit étre d'au moins 2 m.

e La section des lignes de raccordement du secteur ne doit pas étre inférieure a celle des cables souples sous caout-
chouc portant I'identification HO5RN-F. Les cables de rallonge doivent étre conformes a la norme DIN VDE 0620.

e Protéger les raccordements a fiche contre I'humidité.

e Raccorder I'appareil uniquement a une prise installée conformément a la réglementation.

Exploitation sécurisée

o En cas de lignes électriques défectueuses ou de carter défectueus, il est interdit d'exploiter I'appareil.

« Ni porter, ni tirer I'appareil par le cable électrique.

o Poser les cables de maniére a ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller a ce que
personne ne puisse trébucher.

o Ouvrir le carter de l'appareil ou des éléments s'y rapportant uniquement si cela est expressément sollicité dans la
notice d'emploi.

o Exécuter des travaux sur I'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossi-
ble de remédier aux problémes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.

« N'utiliser que des piéces de rechange et des accessoires d'origine pour I'appareil.

* Ne jamais procéder a des modifications techniques sur I'appareil.

e Les cables de raccordement ne sont pas interchangeables. Au cas ou un cable de raccordement serait endomma-
gé, I'appareil ou le composant doit étre éliminé.

o Ne pas utiliser I'appareil lorsque des personnes se trouvent dans I'eau !

e L'appareil, les raccords et les fiches males ne sont pas étanches. Il est interdit de les poser voire de les monter
dans I'eau.

e Tenir la prise de courant et la prise de secteur au sec.

Montage

Oase recommande |'utilisation de tuyaux congus pour une pression d'au moins 1 bar.

Figure A :

e BioPress 6000/10000 : Raccourcir les embouts a étages pour que l'ouverture de raccordement corresponde bien au
diametre du tuyau Ceci permet d'éviter des pertes de pression.

o Faire passer les écrous-raccords par les embouts a étages, enfoncer les tuyaux sur les embouts a étages ou bien
les visser et les bloquer avec des colliers de serrage.

o Placer le joint d'étanchéité plat ou le joint torique dans les écrous-raccords pour I'embout de tuyau noir et les visser
a I'entrée du filtre sous pression.

o Placer le joint d'étanchéité plat avec indicateur de débit dans les écrous-raccords pour I'embout a étages tansparent
et le visser a la sortie du filtre sous pression.
Au niveau de I'embout a étages transparent avec indicateur de débit, vous pouvez contréler I'effet de nettoyage du
filtre sous pression.
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Mise en place

Attention ! Tension électrique dangereuse.

Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.

Mesures de protection :

o N'utiliser I'appareil qu'avec le capot de protection.

o Placer l'appareil a une distance de sécurité d'au moins 2 m de I'eau, a l'abri de toute inondation.

Placer I'appareil de telle sorte qu'il ne soit pas exposé directement au rayonnement solaire (max. 40 °C).

Figure B :

e Placer le filtre sous pression a I'abri de toute inondation & au moins 2 m de la berge de I'étang/bassin sur un support
stable et plat. Le filtre peut étre également enterré jusqu'a env. 5 cm en-dessous des fixations de verrouillage.

o La différence de hauteur entre le couvercle du filtre et le point de sortie ne doit pas dépasser 2 metres.

o Veiller a laisser un acces libre au couvercle afin de pouvoir effectuer des travaux sur I'appareil.

Mise en service

Attention ! Tension électrique dangereuse.

Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.

Mesures de sécurité :

o Appareils électriques et installations avec une tension assignée U > 12 V CA ou U >30 V CC, qui se trou-
vent dans I'eau : couper la tension des appareils et des installations avant de mettre les mains dans I'eau.

o Avant d'exécuter des travaux sur l'appareil, couper la tension de I'appareil.

e Le protéger contre toute remise en circuit incontrolée.

A Attention ! Ne jamais utiliser I'appareil sous une pression d'eau supérieure a 0,2 bar !

Figure C :

Important :

« mettre tout d'abord la pompe en circuit, puis I'appareil de préclarification a UVC.

* Ne pas utiliser I'appareil sans débit d'eau.

o L'appareil se met automatiquement en marche dés que la connexion avec le réseau est établie.

Mise en circuit : Brancher la prise de secteur dans la prise de courant.

e Le voyant lumineux s'allume.

* L'indicateur de débit dans I'embout a étages transparent au niveau de la sortie est en mouvement.

Remarque :

« dans le cas d'une nouvelle installation, I'appareil n'atteint sa pleine capacité d'épuration biologique qu'aprés quel-
ques semaines.

« Les bactéries ne sont pleinement efficaces qu'a partir d'une température de I'eau de + 10 °C.

e Le contréleur de température intégré coupe automatiquement la lampe UVC en cas de surchauffe et la rallume
automatiquement aprés refroidissement.

Vérifier I'étanchéité de tous les raccordements.

Mise hors circuit : Retirer la prise de secteur.

Nettoyage et entretien

Attention ! Tension électrique dangereuse.

Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.

Mesures de sécurité :

o Appareils électriques et installations avec une tension assignée U > 12 V CA ou U >30 V CC, qui se trou-
vent dans I'eau : couper la tension des appareils et des installations avant de mettre les mains dans I'eau.

o Avant d'exécuter des travaux sur l'appareil, couper la tension de l'appareil.

e Le protéger contre toute remise en circuit incontrélée.

Remarque :

e Controler et nettoyer régulierement I'écoulement de I'eau dans I'étang/le bassin.

« Nettoyer les éléments filtrants réguli€rement (par ex. toutes les quatre semaines), au plus tard lorsque de I'eau
trouble ou sale s'écoule de la sortie d'eau vers I'étang/bassin.

« Effectuer tout d'abord un nettoyage rapide. Si cela ne suffit pas, effectuer un nettoyage complet.

o Le systéme peut perdre son étanchéité si un filtre est colmaté.

o N'utiliser aucun produit chimique de nettoyage.
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Nettoyage rapide (D)

Mise hors circuit de la pompe.

Retirer le tuyau de sortie du filtre en tournant I'écrou de raccordement (1).

Retirer le tuyau d'entée du filtre en dévissant I'écrou de raccordement et le visser sur la sortie du filtre (2).

Visser un tuyau d'écoulement de saletés avec embout a étages sur I'entrée du filtre.

Mettre la pompe de filtration en circuit.

Tirer fortement la poignée de nettoyage et « pomper » plusieurs fois (3). Les mousses filtrantes sont ainsi nettoyées

mécaniquement jusqu'a ce que I'eau qui s'écoule soit claire.

Mise hors circuit de la pompe.

o Retirer le tuyau d'écoulement de la saleté et raccorder correctement les tuyaux pour I'exploitation normale (figure
A).

Nettoyage complet (E)

o Retirer tous les tuyaux en desserrant les contre-écrous (1).

e Ouvrir les fixations de verrouillage du récipient de filtrage (2).
BioPress 4000 : Tenir fermement le récipient de filtrage au niveau du dispositif de maintien et soulever le couvercle
avec les mousses filtrantes (3).
BioPress 6000/10000 : Soulever le couvercle avec les mousses filtrantes (2)

e Poser le couvercle la téte en bas sur un support souple et propre, de maniére a ce que les mousses filtrantes soient
orientées vers le haut, avec I'anneau de pression (4).

o Retirer 'anneau de pression en retirant I'écrou de la tige de traction (4).
Pour desserrer I'écrou, maintenir la tige de traction avec une pince universelle.
Remarque : Ne pas sortir la tige de traction du couvercle.

o Retirer les mousses filtrantes (5).

* Rincer a I'eau courante en les pressant fermement (6). Rincer a I'eau courante les billes bio, le récipient, le couver-
cle avec le tube grillagé et I'anneau de pression (6).

o Faire glisser les mousses filtrantes de telle sorte que la tige de traction se trouve dans I'évidement des mousses
filtrantes (7).

e Placer I'anneau de pression avec le guidage de tige vers le bas et le visser avec I'écrou sur la tige de traction (8).
Pour serrer I'écrou a fond, maintenir la tige de traction avec une pince universelle.
BioPress 6000/10000 : Le tube grillagé doit se trouver entierement dans le diamétre de I'anneau.

o Retirer le joint du couvercle du récipient et controler la présence éventuelle de détériorations, le nettoyer ou le
remplacer et le poser sur le bord supérieur du récipient.

e Poser le couvercle avec les mousses filtrantes sur le récipient et exercer une pression sur celui-ci, enclencher les
fixations de verrouillage (9).

o Effectuer un nettoyage rapide (voir Nettoyage rapide).

Nettoyer le verre a quartz / remplacer la lampe UVC

A Attention ! Rayonnement ultraviolet.
Conséquences éventuelles : Blessures des yeux ou de la peau par brilure.
Mesures de protection :
e ne jamais faire marcher la lampe UVC en dehors du boitier.
e ne jamais faire marcher la lampe UVC dans un boitier défectueux.

Attention ! Verre fragile.
Conséquences éventuelles : Blessure des mains par coupure.
Mesures de sécurité : Traiter le verre de quartz et la lampe UVC avec précaution.

Remarque !
Pour des raisons de sécurité on ne peut mettre la lampe UVC sous tension que si la téte de I'appareil est
montée correctement dans le boitier.

Ouverture de I'appareil de préclarification a UVC (F)

o Retirer la chape de I'appareil de préclarification a UVC.

e Tourner I'appareil de préclarification a UVC dans le sens anti-horaire jusqu’a la butée (verrouillage a baionnette) et
le retirer prudemment avec le joint torique hors du couvercle du filtre (1).

Desserrer la vis Parker (7) jusqu'a ce que la pointe de la vis soit immergée dans le carter de la vis de serrage (2).
Dévisser la vis de serrage dans le sens anti-horaire (3).

Retirer le verre a quartz avec le joint torique vers I'avant en exergant un léger mouvement de rotation (4)

Vérifier la présence éventuelle de détériorations au niveau du verre a quartz et du joint torique et, le cas échéant,
les remplacer.

o Nettoyer I'extérieur du verre a quartz avec un chiffon humide.
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Remplacement de la lampe UVC (F)

Important : N'employer que des lampes dont la désignation et la puissance correspondent aux indications fournies sur

la plague signalétique.

Pour un rendement de filtrage optimal, il est nécessaire de remplacer la lampe UVC aprés environ 8.000 heures de

service.
o Retirer et remplacer la lampe UVC.

Assemblage de I'appareil de préclarification a UVC (F)

Serrer a fond la vis Parker (8).

placer, le cas échéant (9).

Insérer le verre a quartz avec le joint torique jusqu'a la butée dans la téte de I'appareil (6).
Le joint torique doit étre pressé dans la fente comprise entre la téte d'appareil et le verre a quartz.
Tourner la vis de serrage dans le sens horaire jusqu'a la butée (7).

Controéler la présence éventuelle d'endommagements au niveau du joint torique sur la téte de I'appareil et le rem-

* Faire glisser prudemment et avec une légere pression la téte de I'appareil dans le carter. Les ergots du carter

doivent s'engager dans les rainures du verrouillage a baionnette.
e Tourner la téte de I'appareil dans le sens horaire jusqu'a la butée en exergant une légére pression.
* Remettre en place la chape de 'appareil de préclarification a UVC.

Stockage/entreposage pour I'hiver

Piéces d'usure

Mettre I'appareil hors service si la température de I'eau est inférieure a 8 °C, ou en cas de risque de gel.
Vidanger I'appareil, procéder a un nettoyage soigneux et vérifier I'absence de dommages.

Retirer tous les éléments filtrants et les nettoyer, les entreposer au sec et a I'abri du gel.

Le lieu de stockage doit étre hors de portée des enfants.
Couvrir le récipient de filtrage de telle sorte que I'eau de pluie ne puisse pas y pénétrer.

Vider dans la mesure du possible tous les tuyaux, toutes les conduites et tous les raccordements.

La lampe UVC, le verre a quartz et les éléments filtrants sont des piéces d'usure qui ne sont pas couvertes par la

garantie.

Recyclage

hid

Eliminer la lampe UVC par le biais du systéme de reprise prévu a cet effet.

Elimination des dérangements

L'appareil ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageres ! Priere d'utiliser le systéme de reprise prévu a cet
effet. Rendez I'appareil inutilisable en sectionnant le cable auparavant.

Dérangement Cause Reméde
Le rendement de I'appareil n'est pas satisfai- L'appareil n'est en service que depuis peu de L'effet de nettoyage biologique complet n'est
sant temps atteint qu'aprés quelques semaines

L'eau est extrémement sale

Retirer les algues et les feuilles du bassin/de
I'étang, remplacer I'eau

La quantité de poissons et d'animaux est trop
élevée

Valeur indicative : env. 60 cm de longueur de
poisson pour 1 m* d'eau de bassin

Les éléments filtrants sont encrassés

Nettoyer les éléments filtrants

Le tube en verre a quartz est sale

Démonter UVC et nettoyer le verre a quartz

La lampe UVC n'a plus de rendement

Il est nécessaire de remplacer la lampe UVC
apres 8.000 heures de service

Le témoin de la lampe UVC ne s'allume pas.

La prise de courant UVC n'est pas raccordée

Raccorder la prise de courant UVC

La lampe UVC est défectueuse

Remplacer la lampe UVC

Raccordement défectueux

Vérifier le raccordement électrique

UVC surchauffé

Réenclenchement automatique de 'UVC apres
refroidissement

Aucune sortie d'eau sur le retour au bassin

La prise de la pompe n'est pas branchée

Brancher la prise de la pompe

L'entrée dans le bassin est colmatée

Nettoyer I'entrée dans le bassin

Récipient de filtrage/carter de la pompe bou-
chés

Nettoyer le récipient de filtrage/le carter de la
pompe
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Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Instructies betreft deze gebruiksaanwijzing

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product BioPress 4000/6000/10000 heeft u een goede
keuze gemaakt.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het appa-
raat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze
conform de onderhavige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het appa-
raat van eigenaar verwisselt.

Symbolen in deze handleiding
De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:

A Gevaar voor persoonlijke schade door gevaarlijke elektrische spanning
Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan
hebben als geen passende maatregelen worden getroffen.

A Gevaar voor persoonlijke schade door een algemene gevarenbron
Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan
hebben als geen passende maatregelen worden getroffen.

Belangrijke aanwijzing voor een storingsvrije werking.

Beoogd gebruik

BioPress 4000/6000/10000, verder 'apparaat’ genoemd, en alle andere onderdelen uit de levering mogen uitsluitend
als volgt worden gebruikt:

e Voor gebruik met schoon water.

e Voor het mechanisch en biologisch schoonmaken van tuinvijvers

e Gebruik onder naleving van de technische gegevens.

De in het apparaat ingebouwde UVC-lamp dient voor het doden van algen en bacterién in het vijverwater. De straling
van deze lamp is ook in kleine doses gevaarlijk voor ogen en huid. Gebruik de UVC-lamp nooit in een defecte behui-
zing of buiten de behuizing of voor andere doeleinden.

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

e Transporteer nimmer andere vloeistoffen dan water.

Nooit gebruiken zonder doorstromend water.

Niet gebruiken voor commerciéle of industriéle doeleinden.

Niet gebruiken in combinatie met chemicalién, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.

Veiligheidsinstructies
Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen, indien het op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige
wijze gebruikt wordt of als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of
mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij
onder toezicht staan of geinstrueerd werden over het veilige gebruik
van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee
samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.
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Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit

* De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of
door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel of de dood veroorzaken.

o Schakel eerst alle watervoerende apparaten spanningvrij alvorens u in het water grijpt.

Elektrische installatie volgens de voorschriften

» Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale vestigingsbepalingen en mogen slechts door een elektri-
cien worden uitgevoerd.

e Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en be-
voegd is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werkzaamheden
als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van geldige regionale en
nationale normen, voorschriften en bepalingen.

e Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien.

¢ De aansluiting van het apparaat is slechts toegestaan als de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding
overeenkomen. De apparatuurgegevens bevinden zich op het typeplaatje op het apparaat, op de verpakking, of in
deze handleiding.

* Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.

* Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenshuis geschikt zijn (spatwa-
terbestendig).

¢ De veiligheidsafstand tussen het apparaat en het water moet minstens 2 m bedragen.

« Stroomkabels mogen geen kleinere doorsnede hebben dan rubberen slangen met de afkorting HO5RN-F. Verleng-
kabels moeten voldoen aan DIN VDE 0620.

o Bescherm de stekkerverbindingen tegen vochtigheid.

e Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geinstalleerde contactdoos.

Veilig gebruik

e Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.

* Het apparaat niet dragen, of aan de elektrische kabel trekken.

e Zorg, bij het aanleggen van de kabels, voor bescherming tegen beschadigingen en let er op dat niemand erover kan
struikelen.

e Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk
om gevraagd wordt.

* Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op
met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden
verholpen.

e Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires voor het apparaat.

e Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.

¢ De aansluitsnoeren kunnen niet worden vervangen. Bij een beschadigd snoer moet het apparaat resp. de onderde-
len worden afgevoerd.

e Gebruik het apparaat uitsluitend, als er zich geen personen in het water bevinden!

¢ Het apparaat, aansluitingen en stekkers zijn niet waterdicht en mogen niet onder water aangelegd of gemonteerd
worden.

¢ Houd de contactdoos en de netsteker droog.

Montage

Oase adviseert het gebruik van slangen, die geschikt zijn voor een druk van minstens 1 bar.

Afb. A:

e BioPress 6000/10000: Kort de verloopslangtulen zover in, dat de aansluitopening overeenkomt met de diameter van
de slang. Zo voorkomt u drukverlies.

o DSchuif de wartels over de slangtulen; schuif of draai daarna de slangen over de slangtulen en borg ze met slang-
klemmen.

« Plaats de vlakafdichting respectievelijk de O-ring voor de zwarte slangtule in de wartel en schroef deze vast op de
inloopzijde van de drukfilter.

¢ Plaats de vlakafdichting met de doorstroomvaan voor de transparante slangtule in de wartel en schroef deze vast op
de uitloopzijde van de drukfilter.
U kunt de reinigende werking van de drukfilter controleren aan de transparante slangtule met de doorstroomvaan.
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Plaatsen van het apparaat

Let op! Gevaarlijke elektrische spanning.

Mogelijke gevolgen: dood of ernstig letsel.

Veiligheidsmaatregelen:

o Het apparaat mag uitsluitend met een beschermkap worden gebruikt.

* Het apparaat moet overstromingsveilig op een veilige afstand van minimaal 2 m van het water worden
geplaatst.

Plaats het apparaat zodanig dat het niet wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht (max. 40 °C).

Afb. B:

« Plaats de drukfilter minstens 2 m van de vijverrand, op een vaste en vlakke ondergrond en zorg er voor dat het niet
onder water komt te staan. Als alternatief kunt u ook de filter tot ca. 5 cm onder het niveau van de klemmen in de
grond plaatsen.

o Het hoogteverschil tussen filterdeksel en vrije wateruitioop mag max. 2 meter bedragen.

e Houd - om werkzaamheden aan het apparaat te kunnen verrichten - de toegang tot het deksel helemaal vrij.

Ingebruikneming

Let op! Gevaarlijke elektrische spanning.

Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel.

Veiligheidsmaatregelen:

« Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning U > 12 V AC of U >30 V DC, die in het water
liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt.

« Alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten, apparaat spanningsvrij maken.

« Beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

Q Let op! Gebruik het apparaat nooit met een waterdruk van meer dan 0,2 bar!

Afb. C:

Belangrijk:

e Schakel eerst de pomp in en daarna het UV-C-voorzuiverapparaat.

e Gebruik het apparaat niet zonder waterdoorstroming.

* Het apparaat schakelt automatisch in nadat de elektrische aansluiting is gemaakt.

Inschakelen: Plaats de netsteker in de contactdoos.

¢ De controlelamp licht op.

e De doorstroomvaan in de doorzichtige slangtule op de uitloop beweegt.

Opmerking:

* Na nieuw-installatie bereikt het apparaat zijn volledige biologisch reinigende werking pas na enkele weken.

* Een omvangrijke bacteriéle activiteit ontstaat pas vanaf een watertemperatuur van +10 °C.

e De ingebouwde temperatuursensor schakelt de UV-C-lamp bij oververhitting automatisch uit; de UV-C-lamp scha-
kelt - na te zijn afgekoeld - automatisch weer in.

Controleer alle aansluitingen op dichtheid.

Uitschakelen: Trek de netsteker uit de contactdoos.

Reiniging en onderhoud

Let op! Gevaarlijke elektrische spanning.

Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel.

Veiligheidsmaatregelen:

» Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning U > 12 V AC of U >30 V DC, die in het water
liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt.

* Alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten, apparaat spanningsvrij maken.

« Beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

Aanwijzing:

« Controleer en reinig regelmatig de waterafvoer naar de vijver.

o Maak regelmatig de filtermedia schoon, bijvoorbeeld om de 4 weken, maar uiterlijk als uit de wateruitlaat troebel of
vuil water naar de tuinvijver terugstroomt.

* Voer om te beginnen een snelle schoonmaakbeurt uit. Voer een volledige schoonmaakbeurt uit als een snelle
schoonmaakbeurt niet afdoende is.

o Een verstopte filter kan tot ondichtheden leiden.

e Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
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Snelle schoonmaakbeurt (D)

e Schakel de filterpomp uit.

* Neem de slang weg van de filteruitloop door de wartel er af te draaien (1).

* Neem - door de wartel van de filterinloop af te draaien - de slang van de filterinloop weg en schroef die vervolgens
op de filteruitloop (2).

e Schroef een slang (met slangtule) om het vuil af te tappen op de filterinloop.

e Schakel de filterpomp in.

o Trek stevig aan de schoonmaakhendel en maak een aantal pompslagen (3). Het schuimmateriaal van de filter wordt
op deze manier mechanisch schoongemaakt, totdat het uitstromende water helder is.

e Schakel de filterpomp uit.

* Neem de vuilaftapslang weg en sluit - voor het normale bedrijf - de slang weer aan (afb. A).

Volledige schoonmaakbeurt (E)
+ Neem alle slangen weg door de wartelmoeren er af te draaien (1).
e Open de sluitklemmen van de filterhouder (2).
BioPress 4000: Houd de filterhouder vast bij de neerhouder en neem het deksel met het pakket filterschuim er
af (3).
BioPress 6000/10000: Neem het deksel met het pakket filterschuim er af (2)
e Leg het deksel op zijn kop op een zachte, schone ondergrond zodat het filterschuim met de drukring boven ligt (4).
o Neem de drukring er af door de moer van de trekstang te draaien (4).
Houd met behulp van een combinatietang de trekstang tegen om de moer te kunnen losdraaien.
Aanwijzing: Trek de trekstang niet uit het deksel.
o Trek het filterschuim er af (5).
e Maak de filter schoon door deze krachtig onder stromend water samen te drukken(6). Reinig bioballen, lavastenen,
reservoirs, deksels met geperforeerde buis en drukring onder stromend water (6).
o Schuif het filterschuim er zo op dat de trekstang in de uitsparing van het filterschuim ligt (7).
o Plaats de drukring met de stanggeleiding naar onderen en schroef de moer op de trekstang (8).
Houd met behulp van een combinatietang de trekstang tegen om de moer te kunnen vastdraaien.
BioPress 6000/10000: De geperforeerde buis moet volledig binnen de ringomtrek liggen.
* Neem de dekselafdichting van de filterhouder af, en controleer de afdichting op beschadigingen, maak hem schoon
of vervang hem zo nodig, en plaats hem op de bovenrand van de filterhouder.
o Druk het deksel met het pakket filterschuim op de filterhouder en klik de sluitklemmen vast (9).
¢ Voer een snelle schoonmaakbeurt uit (zie Snel schoonmaken).

Schoonmaken van het kwartsglas / Vervangen van de UV-C-lamp

A Let op! Ultraviolette straling.
Mogelijke gevolgen: Oog- of huidletsel door verbranden.
Veiligheidsmaatregelen:
e UVC-lamp nooit buiten de behuizing gebruiken.
e UVC-lamp nooit in een defecte behuizing gebruiken.

A Let op! Breekbaar glas.
Mogelijke gevolgen: Snijwonden aan de handen.

Veiligheidsmaatregelen: Voorzichtig met kwartsglas en UVC-lampen omgaan.

Aanwijzing!
Uit veiligheidsoverwegingen kan de UV-C-lamp pas worden ingeschakeld, als de kop van het apparaat
correct in de behuizing is ingebouwd.

Openen van het UV-C-voorzuiverapparaat (F)

e Neem de afdekkap van het UV-C-voorzuiverapparaat af.

« Draai het UV-C-voorzuiverapparaat - tegen de richting van de klok in - tot aan de aanslag (bajonetsluiting) en trek
deze samen met de O-ring voorzichtig uit het deksel van de filter (1).

Los de plaatschroef zover, dat de punt van de schroef in de behuizing van de klemschroef verzonken is (2).

Draai de klemschroef - tegen de richting van de klok in - er af (3).

Trek het kwartsglas met de O-ring met een lichte draaibeweging naar voren toe af (4).

Controleer het kwartsglas en de O-ring op beschadigingen en vervang ze zo nodig.

Maak het uitwendige van het kwartsglas schoon met behulp van een vochtige doek.

Vervangen van de UV-C-lamp (F)

Belangrijk: Gebruik alleen lampen waarvan de aanduiding en het vermogen overeenstemmen met die op het
typeplaatje.

Vervang - voor een optimale filterwerking - de UV-C-lamp na ca. 8.000 bedrijfsuren.

e Trek de UV-C-lamp uit en vervang deze.
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Samenbouwen van het UV-C-voorzuiverapparaat (F)

behuizing in de gleuven van de bajonetsluiting grijpen.

o Plaats de afdekkap voor het UV-C-voorzuiverapparaat weer terug.

Opslag en overwintering

Slijtagedelen

Plaats het kwartsglas met de O-ring tot aan de aanslag in de kop van het apparaat (6)

Druk de O-ring in de spleet tussen de kop van het apparaat en het kwartsglas.

Draai de klemschroef - met de richting van de klok mee - vast tot aan de aanslag (7).

Trek de plaatschroef vast aan (8).

Controleer de O-ring op de kop van het apparaat op beschadigingen en vervang zo nodig deze ring (9).

Schuif de kop van het apparaat voorzichtig en onder lichte druk in de behuizing. Hierbij moeten de pallen van de

Draai de kop van het apparaat onder lichte druk - met de richting van de klok mee - tot aan de aanslag.

Bij watertemperaturen beneden 8 °C of op zijn laatst bij kans op vorst, moet u het apparaat uit bedrijf nemen.
Maak het apparaat leeg, reinig het grondig en controleer of het beschadigd is.

Verwijder alle filterelementen, maak ze schoon en bewaar ze op een droge, vorstvrije plaats.

De plaats van opslag mag niet toegankelijk zijn voor kinderen.

Dek de filterhouder zo af dat er geen regenwater in kan binnendringen.
Maak alle slangen, buizen en aansluitingen zoveel mogelijk leeg.

De UVC-lamp, het kwartsglas en de filterschuimen zijn slijtagedelen en vallen niet onder de garantie.

Afvoer van het afgedankte apparaat

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren! Maak gebruik van het hiervoor bestemde recyclesy-
steem. Maak het apparaat eerst door het afsnijden van de kabels onbruikbaar.

Verwijder de UVC-lamp via het daartoe bedoelde retourstelsel.

Storingen verhelpen

Storing

Oorzaak

Remedie

Het apparaat presteert niet naar behoren

Apparaat nog niet lang in gebruik

De volledige biologisch reinigende werking
wordt pas verkregen na enkele weken gebruik

Het water is extreem vervuild.

Verwijder algen en bladeren uit de vijver,
ververs het water

Te veel vissen en dieren

Richtwaarde: ca. 60 cm (lengte) aan vis op 1
ma3 vijverwater

De filtermedia zijn vervuild

Maak de filtermedia schoon

De buis van kwartsglas is vervuild.

Demonteer de UV-C en maak het kwartsglas
schoon

De UV-C-lamp heeft geen lichtopbrengst meer

Vervang de lamp na ca. 8000 bedrijfsuren

De indicator van de UV-C-lamp brandt niet

De netsteker van de UV-C is niet aangesloten

Sluit de netsteker van de UV-C aan

De UV-C-lamp is defect

Vervang de UV-C-lamp

De aansluiting is defect

Controleer de elektrische aansluiting

De UV-C is oververhit

Na te zijn afgekoeld schakelt de UV-C automa-
tisch weer in

Er komt geen water uit de vijverinloop

De netsteker van de pomp is niet aangesloten

Sluit de netsteker van de pomp aan

De vijverinloop is verstopt

Maak de vijverinloop schoon

Het filterhuis/pomphuis is verstopt

Maak het filterhuis/pomphuis schoon
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Traduccién de las instrucciones de uso originales

Indicaciones sobre estas instrucciones de uso

Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto BioPress 4000/6000/10000 es una buena decision.

Lea minuciosamente las instrucciones y familiaricese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los
trabajos en y con este equipo soélo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo.
Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de
propietario.

Simbolos en estas instrucciones
Los simbolos que se emplean en estas instrucciones de uso tienen el siguiente significado:

& Peligro de dafos a personas por tension eléctrica peligrosa
El simbolo indica un peligro inminente que puede provocar la muerte o graves lesiones si no se toman las
medidas correspondientes.

A Peligro de daiios de personas por una fuente de peligro general
El simbolo indica un peligro inminente que puede provocar la muerte o graves lesiones si no se toman las
medidas correspondientes.

m Indicacién importante para un funcionamiento sin fallos.

Uso conforme a lo prescrito

BioPress 4000/6000/10000, denominado a continuacion "equipo” y todas las otras piezas incluidas en el suministro se

deben emplear exclusivamente como sigue:

e Para la operacién con agua limpia.

e Para la limpieza mecanica y bioldgica de estanques de jardin

e Operacién observando los datos técnicos.

La lampara UVC montada en el equipo sirve para matar las algas y bacterias en el agua de estanque. Su radiacion es

peligrosa para los ojos y la piel, también en pequefias dosificaciones. La lampara UVC nunca se debe emplear en una

carcasa defectuosa o fuera de su carcasa o para otros fines.

Para el equipo son validas las siguientes limitaciones:

* No transporte nunca otros liquidos que no sea el agua.

* No opere nunca sin circulacién de agua.

¢ No emplee el equipo para fines industriales.

¢ No emplee el equipo en combinacién con productos quimicos, alimentos y sustancias facilmente inflamables o
explosivas.

Indicaciones de seguridad

El equipo puede ser una fuente de peligro para las personas y los valores materiales, si no se emplea adecuadamente
y conforme al uso previsto o si no se observan las indicaciones de seguridad.

Este equipo se puede usar por nifios a partir de 8 aflos asi como por
personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
disminuidas o con escasas experiencias y conocimientos, si se
supervisan o se instruyen de forma segura en el uso del equipo y
han entendido los peligros que se pueden producir. Los nifios no
deben jugar con el equipo. Los nifilos no deben limpiar ni mantener el
equipo sin supervision.
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Peligros que se producen por el contacto del agua con la electricidad

e En caso de una conexiéon no conforme a lo prescrito o una manipulacion inadecuada, el contacto del agua con la
electricidad puede provocar la muerte o graves lesiones debido a un choque eléctrico.

e Antes de tocar el agua desconecte siempre todos los equipos que se encuentran en el agua de la tension.

Instalacion eléctrica conforme a lo prescrito

e Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben realizar sélo por un
electricista calificado.

e Una persona es un electricista calificado cuando por su formacion, conocimientos y experiencias profesionales es
capaz y esta autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargardos. Los trabajos como personal técnico también
incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes normas, prescripcio-
nes y disposiciones regionales y nacionales.

e En caso de preguntas y problemas dirijase a personal especializado en eléctrica.

e Solo esta permitido conectar el equipo cuando los datos eléctricos del equipo coincidan con la alimentacion de

corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas

instrucciones.

El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de proteccion contra corriente de fuga maxima de 30 mA.

e Las lineas de prolongacion y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes multiples) deben ser apropiados para el
empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua).

e La distancia de seguridad del equipo al estanque tiene que ser como minimo de 2 m.

e La seccion de las lineas de conexion a la red no debe ser mas pequefa que la de los cables protegidos con goma
con la sigla HO5RN-F. Las lineas de prolongacioén tienen que cumplir la norma DIN VDE 0620.

o Proteja las conexiones de enchufe contra la humedad.

e Conecte el equipo sélo a una caja de enchufe instalada conforme a las normas vigentes.

Funcionamiento seguro

o Esta prohibido operar el equipo con lineas eléctricas defectuosas o si la caja esta defectuosa.

No transporte ni tire el equipo por la linea eléctrica.

Tienda las lineas con proteccion contra dafios y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.

Abra la caja del equipo o las partes del equipo sélo si esto se requiere expresamente en las instrucciones.
Ejecute en el equipo sdlo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible solucionar los problemas
dirijase a una oficina de atencién a los clientes o en caso de dudas al fabricante.

Emplee solo piezas de recambio y accesorios originales para el equipo.

No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.

Las lineas de conexién no se pueden cambiar. Deseche el equipo o el componente si estd dafiada una linea.
Utilice el equipo s6lo cuando no haya ninguna persona en el agua.

El equipo, las conexiones y las clavijas no son impermeables al agua y no se pueden tender ni montar en el agua.
Mantenga secos el tomacorriente y la clavija de red.

Montaje

Oase recomienda tubos flexibles apropiados para una presion minima de 1 bar.

llustracién A:

e BioPress 6000/10000: Acorte las boquillas portatubos escalonadas hasta que la abertura de conexion corresponda
al diametro del tubo flexible. De esta forma se evitan pérdidas de presion.

e Ponga las tuercas racores sobre las boquillas portatubos escalonadas, desplace y enrosque los tubos flexibles en
la boquilla portatubo escalonada y asegurelos con abrazaderas para tubos flexibles.

e Coloque la junta plana o el anillo en O en la tuerca racor para la boquilla portatubo y enrésquela en la entrada del
filtro a presion.

e Coloque la junta plana con el medidor de paso en la tuerca racor para la boquilla portatubo escalonada transpar-
ente y enrésquela en la salida del filtro a presion.
En la boquilla portatubo escalonada transparente con el medidor de paso se puede controlar el efecto limpiador del
filtro a presion.
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Emplazamiento

& jAtencion! Tension eléctrica peligrosa.
Posibles consecuencias: La muerte o lesiones graves.
Medidas de proteccién:
e Opere el equipo soélo con la cubierta protectora.
e Emplace el equipo protegido contra la inundacion a una distancia de seguridad minima de 2 m al agua.

Emplace el equipo de forma que no esté expuesto a la radiacién directa del sol (max. 40 °C).

llustracién B:

e Coloque el filtro a presion por lo menos a 2 m de distancia del borde del estanque sobre una base resistente y
plana y protegido contra la inundacién. Como alternativa se puede sumergir el filtro en la tierra hasta aprox. 5 cm
debajo de las pinzas de cierre.

« La diferencia de altura entre la tapa del filtro y el punto de salida libre debe ser como maximo de 2 m.

* Observe de que se pueda acceder a la tapa sin problemas para poder ejecutar los trabajos en el equipo.

Puesta en marcha

A jAtencion! Tension eléctrica peligrosa.
Posibles consecuencias: La muerte o lesiones graves.
Medidas de proteccion:
e Equipos eléctricos e instalaciones con tensién asignada U > 12 V CA o U >30 V CC que se encuentran en
el agua: Desconecte los equipos y las instalaciones de la tensién antes de tocar en el agua.
o Desconecte el equipo de la tensién antes de realizar trabajos en el equipo.
e Asegure el equipo contra una reconexion inadvertida.

A jAtencion! No opere nunca el equipo con una presién del agua por encima de 0,2 bar.

llustracion C:

Importante:

e Conecte primero la bomba y después el equipo preclarificador UVC.

* No opere el equipo sin circulacion de agua.

* El equipo se conecta automaticamente cuando se haya realizado la conexién eléctrica.

Conexion: Enchufe la clavija de red en el tomacorriente.

e Lalampara de control se ilumina.

* El medidor de paso en la boquilla portatubo escalonada en la salida se mueve.

Nota:

* El equipo alcanza su pleno efecto limpiador biolégico algunas semanas después de su primera instalacion.

e Una amplia actividad de las bacterias empieza a partir de una temperatura del agua de + 10 °C.

e El controlador de temperatura montado desconecta automaticamente la lampara UVC en caso de un calentamiento
excesivo. La lampara UVC se conecta automaticamente después del enfriamiento.

Compruebe la hermeticidad de todas las conexiones.

Desconexioén: Saque la clavija de la red.

Limpieza y mantenimiento

A jAtencién! Tensién eléctrica peligrosa.
Posibles consecuencias: La muerte o lesiones graves.
Medidas de proteccion:
e Equipos eléctricos e instalaciones con tensién asignada U > 12 V CA o U >30 V CC que se encuentran en
el agua: Desconecte los equipos y las instalaciones de la tensién antes de tocar en el agua.
* Desconecte el equipo de la tensién antes de realizar trabajos en el equipo.
e Asegure el equipo contra una reconexion inadvertida.

Nota:

e Controle y limpie regularmente la salida de agua al estanque.

e Limpie regularmente (p. ej. cada cuatro semanas) los medios filtrantes, pero a mas tardar cuando retorne agua
turbia o sucia de la salida de agua al estanque de jardin.

* Ejecute primero una limpieza rapida. Si esto no es suficiente ejecute una limpieza completa.

e Un filtro obstruido puede provocar fugas.

e No emplee productos de limpieza quimicos.
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Limpieza rapida (D)

Desconecte la bomba de filtro.

Quite el tubo flexible de la salida del filtro desenroscando la tuerca racor (1).

Quite el tubo flexible de la entrada del filtro desenroscando la tuerca racor y enrésquelo en la salida de filtro (2).

Enrosque un tubo flexible de desagiie de suciedades con boquilla portatubo escalonada en la entrada de filtro.

Conecte la bomba de filtro.

Tire fuertemente del grifo de limpieza y “bombee” varias veces (3). Los elementos de espuma filtrantes se limpian

de forma mecanica hasta que el agua salga clara.

e Desconecte la bomba de filtro.

¢ Quite el tubo flexible de desagle de suciedades y conecte los tubos flexibles de forma correcta para el
funcionamiento normal (ilustracién A).

Limpieza completa (E)

e Quite todos los tubos flexibles desenroscando las tuercas racor (1).

e Abra las pinzas de cierre del recipiente de filtro (2).
BioPress 4000: Sujete el recipiente de filtro en el sujetador y suba la tapa con el paquete de elementos de espuma
filtrantes (3).
BioPress 6000/10000: Suba la tapa con el paquete de elementos de espuma filtrantes (2).

e Coloque la tapa cabeza abajo sobre una base suave y limpia de forma que los elementos de espuma filtrantes con
el anillo de presion estén hacia arriba (4).

« Quite el anillo de presién soltando la tuerca de la barra de traccion (4).
Sujete la barra de traccion con un alicate universal para soltar la tuerca.
Nota:No saque la barra de traccion de la tapa.

e Saque los elementos de espuma filtrantes (5).

e Limpielos presionandolos fuertemente bajo el agua corriente (6). Limpie los bioballs, los recipientes, la tapa con
tubo de rejilla y anillo de presion bajo agua corriente (6).

o Introduzca los elementos de espuma filtrantes hasta que la barra de traccion se encuentre en la entalladura de los
elementos de espuma filtrantes (7).

e Ponga el anillo de presion con la guia de barra hacia abajo y enrosque la tuerca en la barra de traccion (8).
Sujete la barra de traccién con un alicate universal para fijar la tuerca.
BioPress 6000/10000: El tubo de rejilla se tiene que encontrar completamente en el diametro del anillo.

* Quite la junta de tapa del recipiente y compruebe si presenta dafios, limpiela o sustitiyala y coléquela en el borde
superior del recipiente.

* Presione la tapa con el paquete de elementos de espuma filtrantes sobre el recipiente y enclave las pinzas de
cierre (9).

e Ejecute una limpieza rapida (véase limpieza rapida).

Limpieza del vidrio cuarzoso / sustitucién de la lampara UVC

A jAtencion! Radiacion ultravioleta.
Posibles consecuencias: Lesion de los ojos o la piel por quemadura.
Medidas de proteccion:
o No opere nunca la lampara UVC fuera de la carcasa.
e No opere nunca la lampara UVC en una carcasa defectuosa.

Q jAtencion! Vidrio fragil.
Posibles consecuencias: Lesion de corte en las manos.
Medidas de proteccion: Manipule con cuidado el vidrio de cuarzo y la lampara UVC.

Nota:
m Por razones de seguridad, la lampara UVC so6lo se puede conectar cuando se haya montado correctamente
la cabeza del equipo en la caja.

Abertura del equipo preclarificador UVC (F)

* Quite la tapa cobertora del equipo preclarificador UVC.

o Gire el equipo preclarificador UVC en sentido antihorario hasta el tope (cierre de bayoneta) y saquelo junto con el
anillo en O cuidadosamente de la tapa del filtro (1).

Afloje el tornillo de chapa hasta que la punta del tornillo esté encajada en la carcasa del tornillo de fijacion (2).
Desenrosque el tornillo de fijacion en sentido antihorario (3).

Saque el vidrio cuarzoso con el anillo en O con un ligero movimiento de giro hacia delante (4).

Compruebe si el vidrio cuarzoso y el anillo en O estan dafiados y sutitiyalos si fuera necesario.

Limpie el vidrio cuarzoso por fuera con un pafio himedo.
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Sustitucion de la lampara UVC (F)

Importante: Emplee sélo lamparas cuya denominacion y especificacion de potencia se correspondan con las
especificaciones en la placa de datos técnicos.

Para una potencia de filtraje 6ptima se debe cambiar la lampara UVC después de aprox. 8.000 horas de servicio.

e Saque y cambie la lampara UVC.

Montaje del equipo preclarificador UVC (F)

Apriete el tornillo de chapa (8).

tienen que agarrar en las ranuras del cierre de bayoneta.

* Coloque de nuevo la tapa cobertora del equipo preclarificador UVC.

Almacenamiento / Conservacion durante el invierno
* El equipo se tiene que poner fuera de servicio si la temperatura del agua baja por debajo de 8 °C o a mas tardar

cuando se esperen heladas.

Piezas de desgaste

Vacie el equipo, limpielo minuciosamente y compruebe si esta dafiado.
Quite y limpie todos los medios filtrantes y almacénelos secos y protegidos contra heladas.
El lugar de almacenamiento no debe estar al alcance de los nifios.

Cubra el recipiente de filtro de forma que no pueda entrar el agua de lluvia.
Vacie lo mas posible todos los tubos flexibles, tuberias y conexiones.

Introduzca el vidrio cuarzoso con el anillo en O hasta el tope en la cabeza del equipo (6).
El anillo en O se tiene que presionar en la ranura entre la cabeza del equipo y el vidrio cuarzoso.
Enrosque el tornillo de apriete en el sentido horario hasta el tope (7).

Controle si el anillo en O (12) en la cabeza del equipo presenta dafios y sustitlyalo si fuera necesario (9).
Introduzca la cabeza del equipo cuidadosamente con una ligera presion en la carcasa. Los pivotes de la carcasa

Gire la cabeza del equipo con una ligera presion en el sentido horario hasta el tope.

La lampara UVC, el vidrio cuarzoso y los medios filtrantes son piezas de desgaste y no entran en la prestacion de

garantia.

Desecho

)i

Deseche la lampara UVC a través del sistema de recogida previsto.

Eliminacion de fallos

iEste equipo no se debe desechar en la basura doméstica! Deseche el equipo sélo a través de un sistema de
recogida previsto. Corte el cable para inutilizar el equipo.

Fallo

Causa

Accién correctora

El rendimiento del equipo es insuficiente.

El equipo funciona desde hace poco tiempo.

El pleno efecto limpiador biolégico se alcanza
después de algunas semanas.

El agua esta extremadamente sucia.

Elimine las algas y hojas del estanque. Cambie
el agua

Exceso de peces y animales en el estanque

Valor aproximativo: Peces en una longitud de
aprox. 60 cm por 1 m® de agua de estanque

Medios filtrantes sucios

Limpie los medios filtrantes

El tubo de vidrio cuarzoso esta sucio

Desmonte el UVC y limpie el vidrio cuarzoso

La lampara UVC ya no tiene rendimiento

La lampara se tiene que sustituir después de
8.000 horas de servicio.

La indicacion de la lampara UVC no se ilumina.

La clavija del UVC no esta conectada a la red

Conecte la clavija de UVC a la red

Lampara UVC defectuosa

Sustituya la ldmpara UVC

Conexion defectuosa

Compruebe la conexion eléctrica

UVC sobrecalentado

El UVC se conecta automaticamente después
del enfriamiento.

No sale agua por la entrada del estanque

La clavija de la bomba no esta conectada a la
red

Conecte la clavija de la bomba a la red

Entrada del estanque obstruida

Limpie la entrada del estanque

Recipiente de filtro / carcasa de la bomba
obstruidos

Limpie el recipiente de filtro / la carcasa de la
bomba
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Tradugao das instrugées de uso originais

Explicagdes necessarias as Instrugoes de uso

Bem-vindo a OASE Living Water. Com a aquisi¢ao do produto BioPress 4000/6000/10000 tomou uma boa decis&o.
Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instrugdes de uso e familiarize-se com a operagao.
Todos os trabalhos com este aparelho poderéo ser realizados exclusivamente conforme as presentes instrugoes.
Observe estritamente as instrucdes de seguranga com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho.

Guarde estas instrugdes de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instrugdes de
uso.

Simbolos usados nestas instrugoes
Os simbolos utilizados nestas instrugdes de uso tém o seguinte significado:

A Risco de les6es de pessoas por tensao eléctrica perigosa
O simbolo adverte de perigo iminente, passivel de provocar a morte ou lesdes gravissimas quando nao
observadas as precaugdes necessarias.

A Risco de les6es de pessoas por uma fonte geral de perigos
O simbolo adverte de perigo iminente, passivel de provocar a morte ou lesdes gravissimas quando nao
observadas as precaugdes necessarias.

Informag&o importante para o funcionamento sem falhas.

Emprego conforme o fim de utilizacdo acordado

BioPress 4000/6000/10000, doravante designado "aparelho”, e todas as demais pegas que fazem parte dele podem
ser utilizados s6 conforme abaixo definido:

e Para a operagdo com agua limpa.

e Para a limpeza mecanica e biolégica de lagos e tanques de jardim.

e Operagéo, sendo observadas as caracteristicas técnicas.

A lampada UVC do aparelho serve para matar as algas e bactérias contidas na agua do lago. Mesmo em baixas
quantidades, os raios da lampada podem prejudicar os olhos e a pele. A lampada UVC nunca pode ser utilizada numa
carcaca defeituosa ou fora do aparelho ou para outros fins.

O aparelho esta sujeito a estas restrigcdes:

e Nunca bombear outros liquidos que ndo a agua.

* Nunca operar a bomba sem que seja percorrida por agua.

e N3&o serve para utilizagdes industriais.

* Nao utilizar em contacto com produtos quimicos, géneros alimenticios, combustiveis ou substancias explosivas.

Instrugoes de seguranga
O aparelho podera ser podera ser fonte de perigo para pessoas e valores materiais se for utilizado indevidamente, em
discordancia do fim de utilizagdo descrito ou se as instru¢gdes de seguranca néo forem observadas.

O aparelho pode ser utilizado por criangas com idade a partir de 8
anos e por pessoas com capacidade fisica, sensoérica ou mental
reduzida ou falta de experiéncia e conhecimentos técnicos enquanto
forem vigiadas ou desde que tenham sido instruidas quanto ao uso
seguro do aparelho e aos riscos relacionados com o uso. O aparelho
nao é brinquedo infantil. A limpeza e a manutencédo nao podem ser
feitas por criangas sem vigilancia por pessoas adultas.
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Riscos pelo contacto entre agua e electricidade

Se o aparelho néo for conectado de acordo com as normas vigentes ou ndo manejado conforme exigido nestas
instrucdes, o contacto entre agua e corrente eléctrica podera provocar graves lesdes corporais por choque eléctri-
co.

Antes de meter a mao na agua, desenergize sempre todos os aparelhos que se encontram na aguae.

Instalagéo eléctrica conforme as normas vigentes

Todas as instalagdes eléctricas devem preencher os requisitos constantes das normas nacionais, podendo ser
realizadas s6 por um electricista qualificado e autorizado.

E electricista quem em virtude da sua formag&o profissional, conhecimentos e experiéncia profissional tem a habili-
tagao e autorizacgéo para julgar e realizar os trabalhos dos quais for encarregado. O trabalho como canalizador
também inclui a capacidade de reconhecer eventuais perigos e a observacéo das normas, disposigdes e regula-
mentos nacionais e regionais.

Se houver duvidas ou problemas, dirija-se a um electricista qualificado e autorizado!

Antes de conectar o aparelho, verifique que as caracteristicas do aparelho correspondem as da rede eléctrica. As
caractristicas do aparelho estéo indicadas na chapa de identificagdo, sobre a embalagem ou nestas instrugdes de
uso.

O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o valor maximo de 30mA (rated leakage current).
Os fios de extensao e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de varias tomadas) devem ser autorizados
para a utilizagao fora da casa (protecc¢éo contra salpicos de agua).

Entre o aparelho e a dgua deve ser observada uma distancia minima de 2 m.

A seccéo dos cabos de conexao a rede eléctrica ndo pode ser inferior a de cabos com revestimento de borracha
(referéncia HO5RN-F). Os cabos de extensdo devem corresponder a norma DIN VDE 0620.

Proteger os conectores contra humidade.

Ligue o aparelho s6 com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.

Operacgao segura

Em caso de fios eléctricos defeituosos ou carcaga defeituosa, o aparelho ndo pode ser posto em funcionamento!
Nao transporte nem puxe o aparelho pelo fio de conexao.

Instale os cabos de forma que estejam protegidos contra danificagdo e ninguém possa tropecar.

Nao abra a carcaca do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instrugdes de uso autorizem
expressamente tal intervencéo.

Faca s6 os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instrugdes de uso. Dirija-se a um centro de servigo ou, em caso
de duvida, ao fabricante, caso ndo consiga eliminar os problemas.

Utilize s6 pegas de reposigao originais e acessorio original por serem compativeis com o aparelho.

Nao efectue modificagdes técnicas do aparelho.

Os cabos de alimentagao ndo podem ser substituidos. Em caso de cabo eléctrico defeituoso, deve ser substituido
todo o aparelho ou componente,

Utilize o aparelho s6 quando nédo estéo pessoas na agua!

O aparelho, os pontos de conexao e as fichas ndo séo a prova de dgua, ndo podendo ser banhados.

Mantenha a tomada e a ficha eléctrica secas.

Montagem
A OASE recomenda mangueiras que sirvam para uma pressao igual ou superior a 1 bar.
Figura A:
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BioPress 6000/10000: Encurtar os bocais escalonados até que a abertura corresponda ao didmetro da mangueira.
Deste modo evitam-se perdas de presséo.

Enfiar as porcas de capa sobre os bocais escalonados,ligar as mangueiras aos bocais escalonados e fixar medi-
ante abragadeiras.

Colocar o anel de vedagao plano ou o O-ring na porca de capa para o bocal preto e enroscar ao ponto de entrada
do filtro de presséo.

Colocar o anel de vedagao plano, com indicador de passagem, na porca de capa para o bocal escalonado trans-
parente e enroscar a saida do filtro de presséo.

No bocal transparente, com indicador de passagem, o utilizador pode controlar o efeito de limpeza do filtro de
pressao.
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Instalacao

Atencéao! Tenséo eléctrica perigosa.

Consequéncias possiveis: Morte ou graves lesdes.

Medidas de protecgao:

e Operar o aparelho sé com a cobertura de protecgao.

e O aparelho nao pode ser banhado nem mergulhado e deve apresentar uma distancia minima de seguranga
de 2 m a agua.

Coloque o aparelho num recinto que o proteja da radiagao solar directa (max. 40 °C).

Figura B:

e Coloque o filtro de pressao a uma distancia minima de 2 m da borda do tanque sobre uma base resistente e plana,
de forma que nado possa ser banhado. Como alternativa, o filtro pode ser embebido na terra até 5 cm por baixo das
molas de fecho.

« A diferenca de nivel entre a tampa do filtro e o ponto de escoamento livre ndo pode exceder 2 m.

o Deve existir sempre acesso livre a tampa para poder fazer trabalhos no aparelho.

Por o aparelho em funcionamento

Atencéao! Tenséo eléctrica perigosa.

Consequéncias possiveis: Morte ou graves lesdes.

Medidas de protecgao:

* Aparelhos eléctricos e instalagdes eléctricas com a rated voltage U > 12 V AC ou U >30 V DC, que se
encontram na agua: Antes de meter a mao na agua, desconecte a ficha eléctrica dos aparelhos e das in-
stalagdes

« Antes de fazer trabalhos no aparelho, desconectar a ficha eléctrica.

* Proteger o aparelho contra ligagao acidental.

A Atengao! N&o opere o aparelho com uma pressdo de agua superior a 0,2 bar!

Figura C:

Nota importante:

e Ligar primeiro a bomba e depois o aparelho de pré-tratamento UVC.

* Nunca operar o aparelho sem que seja percorrido por agua.

e O aparelho é ligado automaticamente com o estabelecimento da alimentagao eléctrica.

Ligar: Conectar a ficha a tomada.

e Alampada indicadora é acesa.

e O indicador de passagem, no interior do bocal escalonado transparente junto a saida, € movido.

Nota:

e Cada aparelho atinge o seu pleno efeito de limpeza biolégica s6 depois de varias semanas.

e Uma acgéo eficiente ao nivel das bactérias é obtida sé a partir de uma temperatura da agua de +10 °C.

o O termostato desliga automaticamente a lampada UVC em caso de aquecimento excessivo. Depois de arrefecida,
a lampada volta a ser ligada.

Controlar a auséncia de fugas em todos os pontos de unido.

Desligar: Desconectar a ficha.

Limpeza e manutengao

Atencao! Tenséao eléctrica perigosa.

Consequéncias possiveis: Morte ou graves lesoes.

Medidas de protecgao:

o Aparelhos eléctricos e instalagdes eléctricas com a rated voltage U > 12 V AC ou U >30 V DC, que se
encontram na agua: Antes de meter a mao na agua, desconecte a ficha eléctrica dos aparelhos e das in-
stalagdes

« Antes de fazer trabalhos no aparelho, desconectar a ficha eléctrica.

* Proteger o aparelho contra ligagao acidental.

Nota:

« Verifique e limpe regularmente a mangueira de retorno de agua para o tanque.

e Convém limpar os elementos filtrantes com regularidade (p. ex. de 4 em 4 semanas), mas o mais tardar quando do
bocal de saida sai agua suja ou turva para o tanque.

o Faga primeiro uma limpeza rapida. Se a limpeza rapida for insuficiente, sera necessaria uma limpeza completa.
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* O filtro entupido pode provocar permeabilidades e fugas.

e Nao use produtos quimicos para a limpeza.

Limpeza rapida (D)

e Desligar a bomba.

e Desenroscar a porca de capa a fim de retirar a mangueira do ponto de saida do filtro (1).

e Desenroscar a porca de capa a fim de retirar a mangueira do ponto de entrada do filtro e ligar ao ponto de saida
().

« Ligar uma mangueira de descarga de agua suja, dotada de bocal escalonado, ao ponto de entrada do filtro.

e Ligar a bomba.

e Puxar com forga o puxador de limpeza e "bombear” varias vezes (3). Os elementos de espuma s&o mecanicamente
limpos até que saia agua clara.

e Desligar a bomba.

e Retirar a mangueira de agua suja e voltar a ligar correctamente todas as mangueiras, com vista a operagéo nor-
mal (figura A).

Limpeza completa (E)

e Abrir todas as porcas de capa e tirar todas as mangueiras (1).

e Abrir as molas de fecho do depésito do filtro (2).
BioPress 4000: Segurar o depdsito pelo retentor e retirar a tampa com o pacote de elementos de espuma (3).
BioPress 6000/10000: Retirar a tampa com o pacote de elementos de espuma (2)

¢ Colocar a tampa, com a cabega voltada para baixo, sobre uma base macia e limpa de forma que os elementos de
espuma e o anel de presséo estéo virados para cima (4).

e Desenroscar a porca a fim de retirar o anel de presséo do tirante (4).
Para desapertar a porca, segurar o tirante mediante um alicate universal.
Nota: N&o tirar o tirante da tampa.

o Afastar os elementos de espuma (5).

e Espremer bem varias vezes e limpar simultaneamente sob agua corrente (6). Lavar em agua corrente os bioballs, o
depésito, a tampa com tubo de rede e o anel de presséo (6).

e Colocar os elementos de espuma de modo que o tirante fique no rebaixo dos mesmos (7).

e Aplicar o anel de pressdo com a guia virada para baixo e enroscar a porca ao tirante (8).
Para apertar a porca, segurar o tirante mediante um alicate universal.
BioPress 6000/10000: O tubo de rede deve ajustar-se totalmente ao didmetro do anel.

e Retirar o elemento de vedagao do depdsito e controlar com respeito a eventuais defeitos, limpar ou substituir o
elemento e aplicar a borda superior do depostito.

e Aplicar a tampa, com o pacote de elementos de espuma, ao deposito e fazer as molas (9) engatar.

e Fazer limpeza rapida (ver "Limpeza rapida").

Limpar o vidro de cristal / Mudar a lampada UVC

Atencao! Radiacao ultravioleta.

Consequéncias possiveis: Lesdes de queimadura dos olhos ou da pele.
Medidas de protecgao:

e Nunca utilizar a lampada UVC fora da carcaca.

e Nunca utilizar a lampada UVC numa caixa defeituosa.

Atencgao! Vidro quebradico.
Consequéncias possiveis: Lesdes de corte das méos.
Medidas de protecgdo: Ter muito cuidado ao manusear o vidro de cristal e a lampada UVC.

Nota!
E Por razdes de seguranga, a lampada UVC n&o pode ser activada sem que a cabega do aparelho esteja
correctamente montada na carcaga.

Abrir o aparelho de pré-tratamento UVC (F)

e Retirar a tampa do aparelho de pré-tratamento UVC.

e Girar o aparelho de pré-tratamento UVC no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio, até encontrar resisténcia
(fecho de baioneta), e retirar cuidadosamente da tampa do filtro juntamente com o O-ring (1).

Desapertar o parafuso de rosca de chapa até que a sua ponta tenha entrado na caixa do parafuso de aperto (2).
Desenroscar o parafuso de aperto no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio (3).

Retirar o vidro de cristal e o O-ring com um ligeiro movimento giratério (4).

Controlar o vidro de cristal e o O-ring com respeitpo a eventuais defeitos e, se preciso, substituir.

Limpar o lado exterior do vidro de cristal mediante um pano humido.
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Substituir a lampada UVC (F)

Nota importante:Podem ser utilizadas sé lampadas cuja designagao e poténcia correspondam as informagdes
indicadas na placa de caracteristicas.

Para garantir o efeito de filtragem 6ptimo, a lampada UVC deve ser substituida apds 8.000 horas de servigo.

e Retirar e substituir a lampada UVC.

Montar o aparelho de pré-tratamento UVC (F)

ranhuras do fecho de baioneta.

e Aplicar a tampa ao aparelho de pré-tratamento UVC.

Guardar/Invernar o aparelho

Pecas de desgaste

Introduzir o vidro de cristal, com O-ring, na cabega (6) do aparelho, até encontrarem resisténcia.
Obrigar o O-ring a entrar na fenda situada entre a cabeca do aparelho e o vidro de cristal.
Apertar o parafuso de aperto, no sentido dos ponteiros do relégio (7).
Apertar o parafuso de rosca de chapa (8).

Controlar 0O-ring , na cabega do aparelho, com respeito a eventuais defeitos e, se preciso, substituir (9).
Introduzir cuidadosamente, com ligeira pressao, a cabega na carcaca. As respigas da caixa devem entrar nas

Girar com pouca pressao a cabeca do aparelho no sentido dos ponteiros do relégio, até encontrar resisténcia.

O aparelho deve ser colocado fora de servigo a temperaturas inferiores a 8 °C da dgua ou em caso de geada.
Esvaziar o aparelho, fazer limpeza cuidadosa e controlar quanto a eventuais defeitos.

Tirar, limpar, secar e guardar a prova de geada todos os elementos do filtro.
Guardar os elementos e componentes fora do alcance de criangas.

Tapar o deposito do filtro de forma que nao possa penetrar agua pluvial.
Esvaziar na medida do possivel todas as mangueiras, tubos e ligagdes.

A lampada UVC, o vidro de cristal e os elementos de espuma estéo sujeitos a desgaste continuo, ndo estando inclui-

dos na garantia legal.

Descartar o aparelho usado

O aparelho nao podera ser eliminado com o lixo doméstico! Devera ser entregue ao sistema de recolha
selectiva de lixo. Corte anteriormente o cabo de alimentagdo o que torna o aparelho inutilizavel.

Elimine a lampada UVC gasta s6 através do sistema de recolha selectiva de lixo.

Eliminagao de anomalias

Avaria/Falha

Causa

Remédio

Efeito insatisfatério do aparelho

Periodo de funcionamento insuficiente

O pleno efeito da limpeza biolégica é atingido
s6 apds algumas semanas

Agua muito suja

Tirar algas e folhas do lago, substituir a agua

Excesso de animais no tanque

Valor de orientagéo: 60 cm de comprimento de
peixe por 1 m?® de agua

Elementos filtrantes sujos

Limpar os elementos filtrantes

Tubo de vidro sujo

Desmontar o aparelho UVC e limpar vidro de
cristal

Lampada UVC sem rendimento

A lampada deve ser substituida de 8.000 em
8.000 horas

O LED da lampada UVC né&o se acende

A ficha do UVC néo esta conectada

Conectar a ficha eléctrica do aparelho UVC

Lampada UVC defeituosa

Substituir a lampada UVC

Ligagdo defeituosa

Verificar a ligagéo eléctrica

Sobreaquecimento UVC

Depois de arrefecido, o UVC é ligado automati-
camente

Da mangueira de retorno do sistema néo sai
agua ao tanque

A ficha eléctrica da bomba n&o esté conectada

Conectar a ficha da bomba

Mangueira de retorno entupida

Desentupir a mangueira

Depésito do filtro ou carcaga da bomba entupi-
da

Limpar depésito do filtro ou carcaga da bomba
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Traduzione delle istruzioni d'uso originali

Note sulle presenti istruzioni d'uso

Benvenuti all'OASE Living Water. Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto BioPress 4000/6000/10000.
Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con I'apparecchio. Eseguire tutte
le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni.

Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio.
Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di proprieta.

Simboli utilizzati in queste istruzioni
Significato dei simboli utilizzati nelle presenti istruzioni d'uso:

& Pericolo di danni alle persone causati dalla tensione elettrica pericolosa
Il simbolo richiama I'attenzione su un pericolo direttamente incombente, le cui conseguenze possono essere la
morte o gravi lesioni se non vengono adottate le apposite misure di protezione.

& Pericolo di danni alle persone causati da fonti di pericolo generali
Il simbolo richiama I'attenzione su un pericolo direttamente incombente, le cui conseguenze possono essere la
morte o gravi lesioni se non vengono adottate le apposite misure di protezione.

m Nota importante per garantire un funzionamento senza anomalie.

Impiego ammesso

BioPress 4000/6000/10000, chiamato "apparecchio” qui di seguito, e tutti gli altri componenti in dotazione possono
essere utilizzati solo nel modo seguente:

e Per il funzionamento con acqua pulita.

¢ Per la pulizia meccanica e biologica di laghetti da giardino.

* Funzionamento in conformita alle caratteristiche tecniche.

La lampada UVC montata nell'apparecchio serve per uccidere alghe e batteri presenti nell'acqua del laghetto. Le
radiazioni emesse sono pericolose per occhi e pelle anche in piccole dosi. Non utilizzare mai la lampada UVC in un
corpo difettoso o al di fuori di quest'ultimo oppure per altri scopi.

Per I'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

* Non trasportare mai liquidi diversi dall'acqua.

e Non utilizzarlo mai senza flusso d'acqua.

¢ Non utilizzarlo per scopi commerciali o industriali.

« Non utilizzarlo unitamente a prodotti chimici, generi alimentari, sostanze facilmente infiammabili o esplosive.

Norme di sicurezza
Questo apparecchio pud costituire un pericolo per persone o beni materiali se esso non viene utilizzato correttamente
o non secondo la finalita d'impiego oppure se le avvertenze di sicurezza non vengono osservate.

Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni
e da persone con capacita fisiche, sensoriche o mentali ridotte o che
non dispongono di esperienza e cognizioni tecniche, perd a condi-
zione che vengano sorvegliate e siano state addestrate nell'uso cor-
retto dell'apparecchio e siano in grado di capire i pericoli conseguen-
ti. | bambini non possono giocare con I'apparecchio. Gli interventi di
pulizia e manutenzione non possono essere eseguiti da bambini se
questi non vengono sorvegliati.
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Pericoli dovuti alla combinazione di acqua ed elettricita

La combinazione di acqua ed elettricita pud provocare la morte o gravi lesioni personali se il collegamento non € a
norma o l'impiego dell'apparecchio € errato.
Prima di mettere le mani nell'acqua, diseccitare sempre tutti gli apparecchi ivi presenti.

Installazione elettrica conforme alle norme

Le installazioni elettriche devono soddisfare le disposizioni d'installazione nazionali e possono essere eseguite solo
da un elettricista specializzato.

Una persona viene considerata un elettricista specializzato se essa € abilitata e autorizzata - data la formazione
professionale, le cognizioni tecniche e I'esperienza - a valutare e ad eseguire gli interventi conferiti. Il lavoro del tec-
nico comprende anche il saper riconoscere eventuali pericoli e 'osservanza delle norme, prescrizioni e disposizioni
nazionali vigenti in materia.

Rivolgersi ad un elettricista specializzato qualora dovessero sorgere domande e problemi.

Eseguire il collegamento solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica concordano. | dati sono
riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure nelle presenti istruzioni d'uso.
L'apparecchio deve essere protetto con un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente di
taratura di max. 30 mA.

| cavi di prolungamento e distributori di corrente (ad es. prese multiple) devono essere adatti per I'impiego all'aperto
(protetti contro gli spruzzi d'acqua).

La distanza di sicurezza fra apparecchio e acqua deve essere minimo 2 m.

Le linee di allacciamento alla rete non devono avere una sezione trasversale minore di quella delle condutture a
tubo flessibile di gomma con la sigla HO5RN-F. Le condutture di prolungamento devono soddisfare le norme DIN
VDE 0620.

Proteggere le connessioni a spina contro I'umidita.

Collegare I'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme.

Funzionamento sicuro

Non utilizzare I'apparecchio se i cavi elettrici o il corpo dell'apparecchio sono difettosi.

Non avvicinare I'apparecchio ai cavi elettrici.

Mettere i cavi al riparo da danni e in maniera tale che nessuno possa cadervi sopra.

Aprire I'alloggiamento dell'apparecchio o delle relative componenti solo se cid & espressamente indicato nelle
istruzioni d'uso.

Utilizzate I'apparecchio solo per operazioni descritte in questo libretto d'istruzioni. Rivolgersi ad un centro d'assis-
tenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore, in caso di mancata risoluzione dei problemi.

Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali per I'apparecchio.

Non apportate mai modifiche tecniche all'apparecchio.

Non & possibile sostituire i cavi. Smaltire apparecchio e componenti se un cavo & danneggiato.

Utilizzare I'apparecchio solo se nessuno ¢ presente nell'acqua!

L'apparecchio, gli attacchi e i connettori non sono a tenuta d'acqua, quindi non devono essere installati o montati
nell'acqua.

Mantenere presa e spina sempre asciutte.

Montaggio
Oase consiglia tubi flessibili adatti per una pressione minima di 1 bar.
Fig. A:

BioPress 6000/10000: Accorciare le boccole a gradini in modo che I'apertura di attacco corrisponda al diametro del
tubo flessibile. In tal modo si evitano perdite di pressione.

Spingere le ghiere sopra le boccole a gradini, spingere o avvitare i tubi flessibili sulla boccole e poi assicurare con
fascette stringitubo.

Inserire la guarnizione piatta o I'O-ring nella ghiera per la boccola nera e avvitarli sull'entrata del filtro a pressione.
Inserire la guarnizione piatta con bandiera di portata nella ghiera per la boccola a gradini trasparente e poi avvitarla
sull'uscita del filtro a pressione.

Sulla boccola trasparente con bandiera di portata si pud controllare I'effetto di depurazione del filtro a pressione.
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Installazione

Attenzione! Tensione elettrica pericolosa.

Eventuali conseguenze: morte o gravi lesioni.

Misure di protezione:

e Far funzionare I'apparecchio solo con calotta di protezione.

o Installare I'apparecchio a prova di inondazione ad una distanza di sicurezza minima di 2 m dall'acqua.

Collocate I'apparecchio in modo che non sia esposto all'irradiazione solare diretta (max. 40 °C).

Fig. B:

o Installare il filtro a pressione in modo che non venga inondato, minimo 2 m dal bordo del laghetto e su un fondo
solido e piano. Il filtro pud essere anche interrato fino a circa 5 cm sotto i morsetti di chiusura.

« |l dislivello fra coperchio del filtro e punto di uscita libero non deve superare 2 m.

* Assicurarsi che I'accesso al coperchio sia libero in modo da poter eseguire gli interventi sull'apparecchio.

Messa in funzione

Attenzione! Tensione elettrica pericolosa.

Eventuali conseguenze: morte o gravi lesioni.

Misure di protezione:

o Apparecchi elettrici e sistemi di installazione con tensione di misurazione U > 12V CAo U >30V CC
sistemati in acqua: diseccitare apparecchi e sistemi prima di mettere le mani nell'acqua.

* Diseccitare I'apparecchio prima di intervenire sul medesimo.

e Assicurare I'apparecchio in modo da evitare avviamenti accidentali.

A Attenzione! Non utilizzare mai I'apparecchio con una pressione dell'acqua superiore a 0,2 bar!

Fig. C:

Importante:

e Avviare prima la pompa e poi il predepuratore UVC.

« Non utilizzare I'apparecchio senza flusso d'acqua.

e L'apparecchio viene avviato automaticamente una volta stabilito il collegamento elettrico.

Avviamento: Innestare la spina elettrica nella presa.

e La spia di controllo & accesa.

e La bandiera di portata nella boccola a gradini trasparente sull'uscita si muove.

Nota:

* In caso di nuova installazione I'apparecchio raggiunge I'effetto di depurazione biologico completo solo dopo alcune
settimane.

* Un'intensa azione batterica & possibile solo a partire da una temperatura di + 10 °C.

¢ |l termostato incorporato disattiva automaticamente la lampada UVC in caso di surriscaldamento; dopo il raffredda-
mento la lampada UVC viene riattivata automaticamente.

Controllare la tenuta di tutti gli attacchi.

Spegnimento: Staccare la spina elettrica.

Pulizia e manutenzione

Attenzione! Tensione elettrica pericolosa.

Eventuali conseguenze: morte o gravi lesioni.

Misure di protezione:

o Apparecchi elettrici e sistemi di installazione con tensione di misurazione U > 12V CAo U >30V CC
sistemati in acqua: diseccitare apparecchi e sistemi prima di mettere le mani nell'acqua.

o Diseccitare I'apparecchio prima di intervenire sul medesimo.

e Assicurare |'apparecchio in modo da evitare avviamenti accidentali.

Nota:

e Controllare e pulire periodicamente lo scarico dell'acqua nel laghetto.

e Pulire periodicamente gli elementi filtranti (ad es. ogni 4 settimane), al piu tardi quando dallo scarico dell'acqua
rifluisce nel laghetto acqua torbida o sporca.

e Per prima cosa eseguire una pulizia rapida. Se questo non basta eseguire una pulizia completa.

¢ Un filtro intasato pud provocare difetti di tenuta.

* Non utilizzare detergenti chimici.
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Pulizia rapida (D)

Spegnere la pompa del filtro.

Rimuovere il tubo flessibile dall'uscita del filtro svitando la ghiera (1).

Rimuovere il tubo flessibile dall'entrata del filtro svitando la ghiera e poi avvitarlo sull'uscita del medesimo (2).

Avvitare un tubo di scarico dello sporco con boccola a gradini sull'entrata del filtro.

Avviare la pompa del filtro.

Tirare energicamente la maniglia di pulizia e "pompare" piu volte (3). Cosi gli elementi filtranti in espanso vengono

puliti meccanicamente finché I'acqua in uscita non € limpida.

Spegnere la pompa del filtro.

e Rimuovere il tubo di scarico dello sporco e poi ricollegare correttamente i tubi flessibili per il funzionamento standard
(fig. A).

Pulizia completa (E)

e Rimuovere tutti i tubi flessibili svitando le ghiere (1).

e Aprire i morsetti di chiusura del recipiente filtrante (2).
BioPress 4000: Tenere fermo il recipiente filtrante sul pressore e poi sollevare il coperchio con il pacchetto di ele-
menti filtranti in espanso (3).
BioPress 6000/10000: Sollevare il coperchio con il pacchetto di elementi filtranti in espanso (2).

o Sistemare il coperchio con la testa verso il basso su una base morbida e pulita in modo che gli elementi filtranti in
espanso siano in alto con I'anello di pressione (4).

o Togliere I'anello di pressione rimuovendo il dado dal tirante (4).
Per sbloccare il dado, tenere fermo il tirante agendo su una pinza universale.
Nota: Non rimuovere il tirante dal coperchio.

o Sfilare gli elementi filtranti in espanso (5).

o Eseguire la pulizia sotto acqua corrente esercitando una forte compressione (6): bioballs, recipiente, coperchio con
tubo reticolare e anello di pressione (6).

o Spingere gli elementi filtranti in espanso in modo che il tirante sia posizionato nello spazio vuoto dei medesimi (7).

e Posizionare I'anello di pressione con la guida dell'asta verso il basso e poi avvitare il dado sul tirante (8).
Per avvitare il dado, tenere fermo il tirante agendo su una pinza universale.
BioPress 6000/10000: Il tubo reticolare deve poggiare completamente nel diametro dell'anello.

« Rimuovere la guarnizione del coperchio e controllare se € danneggiata, pulirla oppure sostituirla e poi applicarla sul
bordo superiore del recipiente.

* Applicare il coperchio con il pacchetto di elementi filtranti sul recipiente e poi innestare i morsetti di chiusura (9).

e Eseguire la pulizia rapida (vedi pulizia rapida).

Pulire vetro di quarzo / Sostituire lampada UVC

& Attenzione! Radiazioni ultraviolette.
Eventuali conseguenze: lesioni agli occhi o alla pelle dovute a ustioni.
Misure di protezione:
o Non utilizzare mai la lampada UVC al di fuori del corpo.
o Non utilizzare mai la lampada UVC in un corpo difettoso.

Attenzione! Vetro fragile.
Eventuali conseguenze: lesioni da taglio sulle mani.
Misure di protezione: procedere cautamente con il vetro di quarzo e la lampada UVC.

Nota bene!
m Per motivi di sicurezza & possibile accendere la lampada UVC solo se la testa dell'apparecchio & montata
correttamente nella scatola.

Aprire il predepuratore UVC (F)

e Rimuovere la calotta protettiva dal predepuratore UVC.

e Girare il predepuratore in senso antiorario fino alla battuta (chiusura a baionetta) e poi sfilarlo cautamente dal
coperchio del filtro unitamente all'O-ring (1).

Sbloccare la vite autofilettante finché la relativa punta non € incassata nel corpo della vite di serraggio (2).
Sbloccare la vite di serraggio in senso antiorario (3).

Sfilare in avanti il vetro di quarzo con I'O-ring eseguendo un leggero movimento rotante (4).

Controllare se il vetro di quarzo e I'O-ring sono danneggiati, eventualmente sostituire.

Pulire il vetro di quarzo dall'esterno con un panno umido.
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Sostituire la lampada UVC (F)

Importante: Utilizzare solo lampade la cui denominazione e indicazione di potenza corrispondono ai dati riportati sulla

targhetta di identificazione.

Per ottenere una potenza di filtraggio ottimale, si consiglia di sostituire la lampada UVC dopo circa 8.000 ore d'eserci-

zio.
o Sfilare la lampada UVC e sostituirla.

Assemblare il predepuratore UVC (F)

Stringere la vite autofilettante (8).

scanalature della chiusura a baionetta.

e Applicare nuovamente la calotta protettiva del predepuratore UVC.

Magazzinaggio/messa al riparo per l'inverno
* Mettere fuori servizio I'apparecchio in caso di temperature dell'acqua inferiori a 8 °C o al piu tardi quando si prevede

il gelo.

Pezzi soggetti a usura

Inserire il vetro di quarzo con O-ring fino alla battuta nella testa dell'apparecchio (6).
Premere I'0-ring nella fessura fra testa dell'apparecchio e vetro di quarzo.
Stringere la vite di serraggio in senso orario fino alla battuta (7).

Controllare se I'O-ring sulla testa dell'apparecchio € danneggiato, eventualmente sostituire (9).
Spingere cautamente la testa nel corpo esercitando una leggera pressione. | perni del corpo devono far presa nelle

Esercitando una leggera pressione girare la testa dell'apparecchio in senso orario fino alla battuta.

Svuotare I'apparecchio, eseguire una pulizia accurata e controllare se &€ danneggiato.

Rimuovere tutti gli elementi filtranti, pulirli e poi immagazzinarli in un luogo asciutto e non esposto al gelo.
Il luogo di deposito non deve essere accessibile ai bambini.
Coprire il recipiente di filtraggio in modo da evitare la penetrazione dell'acqua piovana.
Svuotare per quanto possibile tutti i tubi flessibili, le tubazioni e gli attacchi.

La lampada UVC, il vetro di quarzo e i mezzi filtranti sono pezzi soggetti a usura e quindi non sono coperti da garanzia.

Smaltimento

)i

Smaltire la lampada UVC solo attraverso I'apposito sistema di ritiro.

Eliminazione di guasti

Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Utilizzare I'apposito sistema di ritiro. Rendere
inutilizzabile I'apparecchio tagliando i cavi.

Anomalia

Causa

Intervento

L'apparecchio non fornisce prestazioni soddis-
facenti

Apparecchio non in funzione da molto tempo

L'effetto di depurazione biologico completo
viene raggiunto solo dopo alcune settimane

L'acqua & estremamente sporca

Togliere alghe e foglie dal laghetto, cambiare
I'acqua

Eccessiva quantita di pesci e di altri animali

Valore orientativo: lunghezza dei pesci ca. 60
cm in 1 m*® d'acqua

Gli elementi filtranti sono sporchi

Pulire gli elementi filtranti

Il tubo di vetro di quarzo & sporco

Smontare I'UVC e pulire il vetro di quarzo

La lampada UVC non ha pitl potenza

Sostituire la lampada dopo 8.000 ore d'eserci-
zio

Indicatore lampada UVC non acceso

Spina elettrica del'UVC non collegata

Collegare la spina elettrica del'lUVC

Lampada UVC difettosa

Sostituire la lampada UVC

Collegamento difettoso

Controllare il collegamento elettrico

UVC surriscaldato

Attivazione automatica dell'UVC dopo il raffred-
damento

Nessuna uscita d'acqua dall'entrata nel laghetto

Spina elettrica della pompa non collegata

Collegare la spina elettrica della pompa

Entrata laghetto intasata

Pulire I'entrata

Recipiente filtrante/corpo della pompa intasati

Pulire recipiente filtrante/corpo della pompa
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Oversattelse af den originale brugsanvisning

Henvisninger vedregrende denne brugsanvisning

Velkommen til OASE Living Water. Med dit keb af BioPress 4000/6000/10000 har du truffet et godt valg.

Inden du bruger apparatet fgrste gang, er det vigtigt, at du leeser brugsanvisningen grundigt igennem og ger dig
fortrolig med apparatet. Alle arbejder pa og med dette apparat ma kun udfgres iht. foreliggende vejledning.
Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, videregiv venligst brugsanvisningen.

Symboler i denne vejledning
De anvendte symboler i denne brugsanvisning har falgende betydning:

A Fare for personskade pga. farlig elektrisk spaending
Symbolet advarer mod en umiddelbar truende fare, som kan have dgd eller sveere kvaestelser til felge, hvis de
pageeldende forholdsregler ikke falges.

A Fare for personskade pga. en generel farekilde
Symbolet advarer mod en umiddelbar truende fare, som kan have dgd eller sveere kvaestelser til felge, hvis de
pageeldende forholdsregler ikke falges.

Vigtige instruktioner for en problemfri anvendelse.

Formalsbestemt anvendelse

BioPress 4000/6000/10000, i det felgende benaevnt "apparat”, og alle andre dele fra leveringen bgr udelukkende
anvendes som falger:

e Til brug med rent vand.

« Til mekanisk og biologisk rensning af havedamme

o Drift ved overholdelse af de tekniske data.

Den indbyggede UVC-pzere i apparatet er beregnet til at draebe alger og bakterier i bassinvandet. Stralingen fra paeren
er farlig for gjnene og huden ogsa i lave doser. UVC-paeren ma aldrig anvendes i et defekt hus eller udenfor huset eller
til andre formal.

Der geelder falgende restriktioner for apparatet:

e Anvend aldrig andre vaesker end vand.

e Ma aldrig betjenes uden gennemstrgmning af vand.

e Ma ikke anvendes til erhvervs- eller industrimaessige formal.

o Ma ikke seettes i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let breendbare eller eksplosive stoffer.

Sikkerhedsanvisninger
Dette apparat kan medfgre fare for personer og materielle vaerdier, hvis det anvendes usagkyndigt eller i modstrid med
anvendelsesformalet, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke falges.

Dette apparat kan bruges af bgrn fra 8 ar og derover og personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, nar de er under opsyn eller far
instruktion i sikker brug af apparatet og forstar de dermed forbundne
risici. Barn ma ikke lege med apparatet. Renggring og
vedligeholdelse ma ikke udfgres af barn uden opsyn.
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Farer ved kombinationen af vand og elektricitet

« Kombinationen af vand og elektricitet kan ved ikke-forskriftsmaessig tilslutning eller usaglig handtering medfere ded
eller svaere kvaestelser pga. elektrisk chok.

o Traek altid netstikket ud til alle enheder der befinder sig i vandet, fer du stikker handen ned i vandet.

Forskriftsmaessig elektrisk installation

o Elektriske installationer skal overholde de nationale byggebestemmelser og ma kun udferes af en autoriseret elek-
triker.

e En person betragtes som autoriseret elektriker, hvis vedkommende som falge af sin faglige uddannelse, sin viden
og erfaring er i stand til og berettiget til at bedemme og udfere det arbejde, som er blevet overdraget til vedkom-
mende. Arbejdet som autoriseret elektriker omfatter ogsa erkendelse af eventuelle farer og hensyntagning til rele-
vante regionale og nationale normer, forskrifter og bestemmelser.

e Ved spgrgsmal og problemer rettes henvendelse til en autoriseret el-installater.

Det er kun tilladt at tilslutte apparatet, hvis de elektriske data for apparatet og stremforsyningen stemmer overens.

Apparatets data befinder sig pa apparatets typeetikette og pa indpakningen eller i denne brugsanvisning.

Apparatet skal afsikres med leekageafbryder indstillet til en nominel fejlstrem pa maksimalt 30 mA.

Forlaengerledning og stremfordeler (f. eks. stremskinne) skal i anvendelsen vaere placeret frit (staenktaet).

Afstanden fra apparatet til bassinet skal veere mindst 2 m.

Nettilslutningsledningerne ma ikke have et mindre tveersnit end gummiledninger af typen HO5RN-F. Forlaengerled-

ninger skal overholde DIN VDE 0620 .

o Beskyt stikforbindelserne mod fugtighed.

e Tilslut kun apparatet til en forskriftsmeessigt installeret stikdase.

Sikker drift

o Ved defekte elektriske ledninger eller defekt kabinet ma apparatet ikke anvendes.

Beer eller treek ikke apparatet i den elektriske ledning.

Opbevar ledninger, sa de er beskyttet mod beskadigelse, og pas pa, at ingen kan falde over dem.

Apparatets kabinet eller tilhgrende dele ma kun &bnes, hvis du udtrykkeligt bliver opfordret til det i vejledningen.

Der ma kun gennemfgres arbejde pa apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret

servicevaerksted eller i tvivistilfeelde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjeelpe problemerne.

Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehear til apparatet.

o Foretag aldrig tekniske sendringer pa apparatet.

e Forbindelsesledningerne kan ikke skiftes ud. Ved en beskadiget ledning skal hhv. apparatet og bestanddelen
bortskaffes.

e Brug kun apparatet, nar der ikke er personer i bassinet!

o Apparatet, tilslutningerne og stikkene er ikke vandteette og méa ikke monteres i vand.

o Hold stikdasen og netstikket tort.

Montering

Oase anbefaler at bruge slanger, der er egnede til et tryk pa mindst 1 bar.

Fig. A

e BioPress 6000/10000: Afkort de trinvise slangestudser netop sa meget, at tilslutningsabningen svarer til slangens
diameter. Derved undgas tryktab.

« Skub omlgbermgtrikkerne over de trinvise slangestudse pa filteret, skub eller drej slangerne pa de trinvise slange-
studse, og arreter dem ved hjeelp af slangeklemmer.

e Laeg pakning respektive O-ring i omlgbermetrikken til den sorte slangestuds og skru den pa indlgbeet til trykfiltret.

e Laeg pakning med flowfordeler i omlgbermatrikken til den transparente trinvise slangestuds og skru den pa
tryklgbets udlgb.
Du kan kontrollere trykfiltrets rensevirkning pa den transparente trinvise slangestuds med flowfordeleren.
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Opstilling

Forsigtig! Farlig elektrisk spaending.

Mulige felger: Dad eller alvorlige kvaestelser.

Forholdsregler:

e Anvend kun apparatet med beskyttelsesafdeekning.

o Apparat skal opstilles med en sikkerhedsafstand pa min. 2 m til vand af hensyn til oversvemmelse.

Stil apparatet sa det ikke udseettes for direkte sollys (max. 40 °C).

Fig. B:

e Anbring trykfilteret mindst 2 m fra bassinkanten pa et fast og jeevnt underlag, sa det er sikret mod oversvgmmelse.
Alternativt kan filteret ogsa seettes ned i jorden til ca. 5 cm under lukkeklemmerne.

o Hgjdeforskellen mellem filterdeekslet og det frie udlgbssted ma maksimalt vaere 2 m.

e Sorg for uhindret adgang til deekslet, sa der kan udfgres arbejder pa apparatet.

Ibrugtagning

Forsigtig! Farlig elektrisk spaending.

Mulige folger: Dad eller alvorlige kvaestelser.

Beskyttelsesforanstaltninger:

« Elektriske apparater og installationer med maerkespaending U > 12 V AC oder U >30 V DC, som ligger i
vandet: Kobl apparater og installationer fra stremmen, for du stikker handen ned i vandet.

e For du udfgrer arbejde pa apparatet, skal du koble stremmen fra.

o Sikr mod utilsigtet genstart.

Q Forsigtig! Brug aldrig enheden med et stgrre vandtryk end 0,2 bar!

Fig. C:

Vigtigt:

e Teend farst pumpen, derefter UVC-forrenseenheden.

o Betjen ikke apparatet uden vandgennemstrgmning.

o Apparatet teender automatisk, nar strammen er sluttet til.

Tilslutning: Anbring netstikket i stikdasen.

e Kontrollampe lyser.

* Flowfordeleren i den gennemsigtige trinvise slangestuds pa udlgbet beveeger sig.

OBS:

* Ved nyinstallering opnar apparatet farst sin fuldsteendige biologiske rensevirkning efter nogle uger.

o Bakterieaktiviteten kommer forst til udfoldelse fra en vandtemperatur pa + 10 °C.

« Den indbyggede temperaturovervagning slukker automatisk for UVC-lampen ved overophedning; nar lampen er
kelet af, teendes der automatisk for den igen.

Kontrollér, at alle tilslutninger er teette.

Frakobling: Traek netstikket ud.

Renggring og vedligeholdelse

Forsigtig! Farlig elektrisk spaending.

Mulige foelger: Dad eller alvorlige kvaestelser.

Beskyttelsesforanstaltninger:

« Elektriske apparater og installationer med maerkespaending U > 12 V AC oder U >30 V DC, som ligger i
vandet: Kobl apparater og installationer fra stremmen, fer du stikker handen ned i vandet.

e For du udfgrer arbejde pa apparatet, skal du koble stremmen fra.

o Sikr mod utilsigtet genstart.

OBS:

« Kontrollér og renger vandaflgbet til bassinet regelmaessigt.

¢ Rengor filtermedierne regelmaessigt (f.eks. hver fierde uge), senest nar der fra vandaflgbet ledes uklart eller snavset
vand tilbage i havedammen.

o Foretag forst en hurtig rengering. Hvis det ikke er tilstreekkeligt, skal der udfgres en komplet rengering.

o Et tilstoppet filter kan forarsage uteetheder.

e Undga brug af kemiske rengeringsmidler.
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Hurtig rengering (D)

Sluk for filterpumpen.

Afmonter slangen fra filterudlgbet ved at dreje omlgbermgtrikken af (1).

Afmonter slangen fra filterindlgbet ved at dreje omlgbermeatrikken af, og skru den pa filterudigbet (2).

Skru en smudsaflgbsslange med trinvis slangestuds pa filterindlgbet.

Teend filterpumpen.

Traek hardt i rengeringsgrebet, og "pump" flere gange (3). Pa den made renses filterskummet mekanisk, indtil det
udlgbende vand bliver klart.

o Sluk for filterpumpen.

¢ Afmonter smudsaflgbsslangen og tilslut atter slangerne korrekt til normal brug (figur A).

Komplet rengering (E)
o Fjern alle slanger ved at skrue omlgbermetrikkerne af (1).
¢ Abn filterbeholderens lukkeklemmer (2).
BioPress 4000: Hold filterbeholderen fast pa tilholderen og Iaft laget med filterskumpakken af (3).
BioPress 6000/10000: Loft laget med filterskumpakken af (2)
e Laeg laget med hovedet nedad pa et blgdt, rent underlag, saledes at filterskummet med presringen vender opad (4).
e Tag presringen af ved at fierne meatrikken fra treekstangen (4).
Lasn metrikken ved at holde treekstangen kontra med en kombitang.
OBS: Treek ikke treekstangen ud af deekslet.
o Treek filterskummet af (5).
e Renger ved at trykke hardt sammen under rindende vand (6). Renger bioballs, beholder, deeksel med gitterrer og
presring under rindende vand (6).
o Skub filterskummet pa, sa treekstangen ligger i filterskummets udsparing (7).
* Monter presringen med stangfgringen nedad, og skru metrikken pa traekstangen (8).
Skru matrikken fast ved at holde treekstangen kontra med en kombitang.
BioPress 6000/10000: Gitterrgret skal udfylde ringdiameteren helt.
e Tag deekselteetningen af beholderen og kontroller den for beskadigelser, renger den respektive udskift den og leeg
den pa beholderens gverste kant.
Tryk deekslet med filterskumpakken pa beholderen sa lukkeklemmerne géar i indgreb (9).
Foretag en hurtig rengaring (se Hurtig rengering).

Rengering af kvartsglas/udskiftning af UVC-paere

OBS! Ultraviolet straling.

Mulige felger: Skader pa gjne eller hud ved forbreending.
Forholdsregler:

e Brug aldrig UVC-paeren uden for huset.

e Brug aldrig UVC-peeren i et defekt hus.

A Forsigtig! Skrabeligt glas.
Mulige felger: Snitsar pa haenderne.
Beskyttelsesforanstaltninger: Kvartsglasset og UVC-pzeren skal behandles forsigtigt.

Henvisning!
Af sikkerhedsmaessige grunde kan UVC-pzeren fgrst taendes, nar apparathovedet er korrekt monteret i huset.

Abning af UVC-forrenseenheden (F)

o Afmonter deekkappen til UVC-forrenseenheden.

o Drej UVC-forrenseenheden mod urets retning indtil anslag (bajonetlas), og traek den forsigtigt ud af filterets deeksel
sammen med O-ringen (1).

Lasn pladeskruen, indtil skruespidsen er seenket ned i klemskruens kabinet (2).

Skru klemskruen af modsat urets retning (3).

Traek kvartsglasset med O-ringen af fremefter med en let drejebevaegelse (4).

Kontroller kvartsglas og O-ring for beskadigelser og udskift om ngdvendigt.

Renger kvartsglasset udvendigt med en fugtig klud.

Udskiftning af UVC-paeren (F)

Vigtigt: Der ma kun bruges pzerer, hvis betegnelse og effektangivelse stemmer overens med oplysningerne pa
typeskiltet.

For at sikre en optimal filtereffekt bar du udskifte UVC-paeren efter ca. 8.000 brugstimer.

e Tag UVC-paeren ud, og udskift den.
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Saml UVC-forrenseenheden ( F)

Stram pladeskruen (8).

ninger.

Seet kvartsglasset med O-ringen ind i apparathovedet (6) indtil anslag.
O-ringen skal trykkes ned i slidsen mellem apparathovedet og kvartsglasset.
Skru klemskruen fast i urets retning indtil anslag (7).

Drej apparathovedet i urets retning med et let tryk indtil anslag.

o Monter deekkappen til UVC-forrenseenheden igen.

Opbevaring/overvintring

Sliddele

Kontroller O-ringen pa apparathovedet for beskadigelser og udskift om ngdvendigt (9).
Skub forsigtigt apparathovedet ind i huset med et let tryk. Tapperne pa huset skal gribe ind i bajonetlasens fordyb-

Ved vandtemperaturer under 8 °C eller senest ved forventet frostvejr skal apparatet tages ud af drift.
Tem apparatet, renger det grundigt og kontroller for skader.

Fjern alle filtermedier, renger dem, og opbevar dem tert og frostfrit.
Opbevaringsstedet skal veere utilgeengeligt for barn.

Tildzek filterbeholderen, sa der ikke kan traenge regnvand ind.

Tem samtlige slanger, rerledninger og tilslutninger, sa vidt det er muligt.

UVC-peeren, kvartsglasset og filtermedierne er sliddele og er ikke omfattet af garantien.

Bortskaffelse

Dette apparat ma ikke bortskaffes som husholdningens affald! Benyt venligst det dertil indrettede tilbagetagel-
sessystem. Ggr apparatat ubrugeligt farst ved at skeere kablet af.

Bortskaf UVC-lampen pa genbrugssteder, der er beregnet til det.

Afhjaelpning af fejl

Fejl

Arsag

Afhjzelpning

Apparatet giver ikke en tilfredsstillende virkning

Enheden har ikke veeret i funktion seerlig leenge

Den fuldsteendige biologiske renseeffekt opnas
forst efter nogle uger

Vandet er meget snavset

Fjern alger og blade fra bassinet, udskift vandet

Fiske- og dyrebestanden er for stor

Vejledende veerdi: ca. 60 cm fisk pr. 1 m?
bassinvand

Filtermedierne er tilsmudsede

Renggr filtermedierne

Kvartsglasreret er tilsmudset

Demonter UVC og renger kvartsglasset

UVC-pzeren er uden effekt

Paeren skal udskiftes efter ca. 8.000 driftstimer

UVC-kontrollampen lyser ikke

Netstikket fra UVC er ikke tilsluttet

Tilslut netstikket fra UVC

UVC-pzeren er defekt

Udskift UVC-paeren

Tilslutningen er defekt

Kontrollér den elektriske tilslutning

UVC er overophedet

Efter afkeling teendes der automatisk for UVC

Der kommer ikke vand ud af bassinindlzbet

Pumpens netstik er ikke sluttet til

Slut pumpens netstik til

Bassinindlgbet er tilstoppet

Renger bassinindlgbet

Filterbeholder/pumpehuset er tilstoppet

Renger filterbeholder/pumpehuset
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Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Merknader til denne bruksanvisningen

Velkommen til Oase Living Water. Med kjgpet av produktet BioPress 4000/6000/10000 har du gjort et godt valg.
Les denne bruksanvisningen ngye og gjer deg kjent med apparatet for du tar det i bruk ferste gang. Alt arbeid pa og
med dette apparatet skal gjennomfares etter de anvisninger som foreligger.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet.

Ta godt vare pa denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen falge med.

Symboler i denne bruksanvisningen
Symbolene i denne bruksanvisningen har falgende betydning:

& Fare for personskade ved farlig elektrisk spenning
Symbolet henviser til en akutt truende fare som kan medfere alvorlige personskader eller ded, dersom ikke de
ngdvendige forholdsregler treffes.

& Fare for personskade ved en generell risikokilde
Symbolet henviser til en akutt truende fare som kan medfgre alvorlige personskader eller ded, dersom ikke de
ngdvendige forholdsregler treffes.

m Viktige anvisninger for feilfri funksjon.

Tilsiktet bruk

BioPress 4000/6000/10000, i det etterfalgende kalt "apparat", og alle andre deler i leveransen ma bare bli anvendt som
felger:

o Skal kun drives med rent vann.

¢ For mekanisk og biologisk rensing av hagedammer.

» Drift ved overholdelse av tekniske data.

Den UVC-lampen som er innebygd i apparatet, er til for & drepe alger og bakterier i damvannet. Stralingen fra denne er
farlig for gynene og huden, ogsa i sma doser. UVC-lampen ma aldri brukes i et defekt hus eller utenfor huset den er
montert i, eller bli brukt for andre formal.

Folgende restriksjoner gjelder for apparatet:

e Bruk aldri apparatet til & pumpe andre vaesker enn vann.

Skal aldri brukes uten vanngjennomstrgmning.

Skal ikke brukes for nzerings- eller industriformal.

Skal ikke brukes i forbindelse med kjemikalier, naeringsmidler, lett brennbare eller eksplosive stoffer.

Sikkerhetsanvisninger
Hvis apparatet brukes pa feil mate eller til et formal det ikke er konstruert for, eller hvis sikkerhetsanvisningene ikke
folges kan det likevel oppsta fare for personskader og materielle skader.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 ar eller eldre, samt av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrens-
ninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under
oppsikt eller har fatt opplaering i riktig bruk av apparatet, og forstar
farene forbundet med a bruke dette. Barn ma ikke leke med appa-
ratet. Rengjering eller brukervedlikehold ma ikke utfgres av barn uten
at de er under oppsikt.
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Farer pga. kombinasjon av vann og elektrisitet

« Kombinasjonen av vann og elektrisitet kan ved ikke forskriftsmessig tilkobling og feil handtering fore til ded eller
alvorlige skader pga. elektrisk stot.

e For du bergrer vannet, ma nettstgpslene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.

Forskriftsmessig elektrisk installasjon

o Elektriske installasjoner ma tilsvare nasjonale installasjonsforskrifter og méa kun gjennomfgres av en fagperson.

o En person teller som elektrofagperson, hvis vedkommende pa grunn av faglig utdanning, kunnskap og erfaring er
skikket og berettiget til & vurdere og utfgre arbeidene vedkommende far tildelt. Arbeidet som fagperson omfatter
ogsa a oppdage mulige farer og felge gjeldende regionale og nasjonale normer, forskrifter og bestemmelser.

« Kontakt en elektrofagperson ved spgrsmal og problemer.

o Tilkoblingen av apparatet er bare tillatt nar de elektriske dataene til apparatet og stremforsyningen stemmer ove-
rens. Apparatdataen finner du pa typeskiltet pa apparatet, pa forpakningen og i denne bruksanvisningen.

o Apparatet ma vaere sikret gjennom en jordfeilbryter med en utlgserstrem pa maksimalt 30 mA.

» Skjoteledninger og stremfordelere (f. eks. stikkontaktspredere) ma disse veere beregnet for utenders bruk (beskyttet
mot vannsprut).

o Sikkerhetsavstanden fra apparatet til vannet ma veere minst 2 m.

e Stremledningen ma ikke ha mindre diameter enn gummislangeledninger merket HO5RN-F. Skjgteledninger ma
tilfredsstille kravene i DIN VDE 0620.

o Beskytt kontakter og koblinger mot fuktighet.

o Apparatet ma bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.

Sikker drift

» Ved defekte elektriske ledninger eller hus, ma ikke apparatet brukes.

e Aldri beer eller dra apparatet etter ledningen.

e Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og slik at ingen kan snuble i dem.

o Apne huset pa apparatet eller tilharende deler kun hvis det uttrykkelig blir sagt i bruksanvisningen at man skal gjare
det.

o Utfer kun arbeid pa dette apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice
eller produsenten ved tvil hvis problemet ikke kan utbedres.

e Bruk kun originale reservedeler og tilbeher for apparatet.

o Utfgr aldri tekniske endringer pa apparatet.

o Tilkoblingsledningene kan ikke bli erstattet. Dersom en ledning blir skadet mé apparatet henholdsvis komponentene
bli deponert som avfall.

e Produktet ma ikke brukes hvis det oppholder seg personer i vannet!

o Apparatet, tilkoblinger og plugger er ikke vanntette og ma ikke plasseres hhv. monteres i vann.

* Hold stikkontakt og st@psel tarre.

Montering

Oase anbefaler slanger som er egnet for minst 1 bar trykk.

Bilde A:

e BioPress 6000/10000: Trinnslangetuten skal vaere sa kort at tilkoblingsapningen tilsvarer slangediameteren. Pa den
maten unngas trykktap.

e Skyv nippelmutteren over trinnslangetuten, skyv evt. vri slangene pa trinnslangetutene og sikre med slangeklem-
mer.

e Legg inn flatpakning hhv. o-ring i nippelmutteren for den svarte slangetuten og skru pa innlgpettil trykkfilteret.

o Legg flatpakning med gjennomstrgmsfane inn i nippelmutteren for den gjennomsiktige trinnslangetuten og skru pa
utlgpet til trykkfilteret.
| den gjennomsiktige trinnslangetuten med gjennomstremningsfane kan man kontrollere rengjaringsvirkningen i
trykkfilteret.
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Oppstilling

Forsiktig! Farlig elektrisk spenning.

Mulige konsekvenser: Dad eller alvorlige skader.

Vernetiltak:

o |kke bruk apparatet uten beskyttelsesdeksel.

o Apparatet ma plasseres slik at det ikke kan oversvemmes, i en sikker avstand fra vann pa minst 2 meter.

Plasser apparatet slik at det ikke er utsatt for direkte solstraling (max. 40 °C).

Bilde B:

o Sett trykkfilteret flomsikkert minst 2 m fra kanten av dammen pa et fast og jevnt underlag. Alternativt kan filteret
ogsa settes opp inntil ca. 5 cm under laseklemmene i jorden.

* Hgydeforskjell mellom filterdeksel og fritt utiepssted ma maksimalt utgjere 2 m.

e Sgrg for & ha uhindret tilgang til dekslet, for & kunne gjennomfgre arbeid pa apparatet.

Ta apparatet i bruk

OBS! Farlig elektrisk spenning.

Mulige konsekvenser: Dad eller alvorlige personskader.

Forholdsregler:

o Elektriske apparater og installasjoner med dimensjoneringsspenning U > 12 V AC eller U > 30 V DC som
ligger i vann: Koble apparater og installasjoner spenningsfritt far du bergrer vannet.

o Koble apparatet fra spenningsfritt fer du arbeider pa det.

o Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling.

e Forsiktig!Bruk aldri apparatet med mer enn 0,2 bar vanntrykk!

Bilde C:

Viktig:

e Sla pa pumpen farst, deretter UVC-forsedimenteringsapparatet.

o Apparatet drives ikke uten vanngjennomstrgmming.

o Apparatet slar seg pa automatisk, nar stremforbindelsen er opprettet.

Sla pa: Sett stgpslet i stikkontakten.

* Kontrolllampe lyser.

* Gjennomstremningsfanen i den gjennomsiktige trinnslangetuten ved utlapet beveger seg.

Merk:

» Ved nyinstallering oppnar ferst apparatet sin fulle biologiske rengjgringsvirkning etter noen uker.

o Omfattende bakterieaktivitet viser seg ferst fra en vanntemperatur pa +10 °C.

o Den innbygde temperaturmaleren slar av UVC-lampen automatisk ved overoppheting, etter avkjeling blir UVC-
lampen igjen automatisk slatt pa.

Kontroller alle tilkoblinger for lekkasjer.

Sla av: Trekk ut stgpsel.

Rengjering og vedlikehold

OBS! Farlig elektrisk spenning.

Mulige konsekvenser: Dgd eller alvorlige personskader.

Forholdsregler:

o Elektriske apparater og installasjoner med dimensjoneringsspenning U > 12 V AC eller U > 30 V DC som
ligger i vann: Koble apparater og installasjoner spenningsfritt for du bergrer vannet.

o Koble apparatet fra spenningsfritt for du arbeider pa det.

o Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling.

Merk:

« Kontroller og rengjgr vannavlgpet til dammen regelmessig.

* Rengjer filtermediet regelmessig (f. eks. hver fierde uke), og ikke senere enn nar det blir ledet tilbake uklart eller
skittent vann i hagedammen.

* Gjennomfer farst en hurtigrengjering. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, giennomfares en fullstendig rengjering.

o Et tett filter kan fore til lekkasjer.

o |kke bruk kjemiske rengjgringsmidler.
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Hurtigrengjering (D)

Sla av filterpumpen.

Fjern slange fra filterutlep ved & dreie nippelmutteren (1).

Fjern slange fra filterinnlgp ved & dreie nippelmutteren og skru av filterutigpet(2).

Skru pa en smussavlgpslange med trinnslangetut pa filterinnlgpet.

Sla pa filterpumpe.

Trekk kraftig i rengjeringsgrepet og ,pump* flere ganger(3). Filterskummet blir mekanisk rengjort, inntil det
utstremmende vannet blir klart.

e Sla av filterpumpen.

* Fjern smussavlgpslangen og for normal drift tilkobles slangene igjen riktig (bilde A).

Fullstendig rengjering (E)
o Alle slangene fiernes ved & skru opp nippelmutterne (1).
o Apne laseklemmene pa filterbeholder (2).
BioPress 4000: Hold fast filterbeholderen pa nedre beholder og laft av deksel med filterskumpakke (3).
BioPress 6000/10000: Laft deksel med filterskumpakke (2)
e Legg deksel med toppen ned mot et mykt, rent underlag, slik at filterskummet med pressringen ligger opp (4).
e Ta av pressring ved fjerning av mutter fra koblingsstangen (4).
For & lgsne mutteren motholdes koblingsstangen med en kombitang.
Merk: Ikke trekk koblingsstangen ut av dekslet.
o Fjern filterskum (5).
* Rengjer ved kraftig sammentrykking under rennende vann (6). Rengjer bioballer, beholdere, deksel med gitterrgr og
pressring under rennende vann (6).
* Skyv opp fliterskummet slik at koblingsstangen ligger i utsparingen til filterskummet (7)
o Plasser pressringen med stangfgringen ned og skru mutteren pa koblingsstangen (8).
For & skru fast mutteren motholdes koblingsstangen med en kombitang.
BioPress 6000/10000: Gitterrgret ma ligge helt i ringdiameteren.
* Ta dekselpakningen fra beholderen og kontroller for skader, rengjer hhv. erstatt og legg den pa @vre kant av behol-
deren.
o Sett deksel med filterskumpakke pa beholderen og tilpass laseklemmene (9).
e Gjennomfer hurtigrengjaring (se hurtigrengjaring).

Rengjer kvartsglass / Erstatt UVC-lampe

A Forsiktig! Ultrafiolett straling.
Mulige felger: Forbrenningsskader i gynene og pa huden.
Forholdsregler:
e Bruk aldri UVC-lampen utenfor huset.
e Bruk aldri UVC-lampen i et defekt hus.

OBS! Skjert glass.
Mulige konsekvenser: Kuttskader pa hendene.
Forholdsregler: Handter kvartsglasset og UVC-lampen forsiktig.

Informasjon!
Av sikkerhetsgrunner kan UVC-lampen ferst slas pa nar apparathodet er forskriftsmessig bygd inn i huset.

Apne UVC-forsedimenteringsapparat (F)

e Ta av beskyttelsetrekket pa UVC-forsedimenteringsapparatet.

e Skru UVC-forsedimenteringsapparatet mot urviseren til det stopper (bajonettlas) og trekk samtidig o-ringen forsiktig
av dekslet til filteret (1).

Lasne plateskruen litt, inntil skruespissen er forsenket i huset til klemskruen (2) .

Skru av klemskruen mot urviseren (3).

Ta av kvartsglasset med o-ringen med en lett dreiebevegelse forover (4).

Kontroller kvartsglass og o-ring for skader og erstatt eventuelt .

Rengjer kvartsglass pa utsiden med en fuktig klut.

Bytt UVC-lampe (F)

Viktig: Bruk bare lamper, der betegnelse og effektangivelse stemmer overens med spesifikasjonene pa typeskiltet.
For optimal filtereffekt skal UVC-lampene skiftes etter ca. 8000 driftstimer.

e Trekk ut UVC-lampen og erstatt.
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Sett sammen UVC-forsedimenteringsapparatet (F)

Stram plateskruen (8).

Lagring/overvintring

Slitedeler

Sett inn kvartsglasset med o-ringen inntil det stopper i apparattoppen (6).
O-ringen ma trykkes ned i spalten mellom apparattopp og kvartsglass.
Trekk til klemskruen med urviseren til den stopper (7).

Kontroller o-ringen pa apparattoppen for skader og erstatt eventuelt (9).

Skyv apparattoppen forsiktig og med lett trykk inn i huset. Pluggene i huset ma gripe inn i sporene i bajonettlasen.
Drei apparattoppen med lett trykk med urviseren til den stopper.
Sett pa igjen beskyttelsetrekket for UVC-forsedimenteringsapparatet.

Ved vanntemperatur pa under 8 °C eller senest ved ventet frost, ma apparatet tas ut av drift.
Teom apparatet, gijennomfer en grundig rengjering og kontroller for skader.

Ta ut alle filtermedier og rengjer, terk, og oppbevar frostfritt.
Oppbevaringsstedet ma veere utilgjengelig for barn.

Dekk til filterbeholderen slik at regnvann ikke kan trenge inn.
Tem alle slanger, rerledninger og tilkoblinger sa godt som mulig.

UVC-lampen, kvartsglasset og filteret er slitedeler, og omfattes ikke av garantien.

Kassering

Apparatet skal ikke kasseres som husholdningsavfall! Bruk de fastsatte ordninger for tilbakelevering. Gjer forst
apparatet ubrukelig ved & kutte av kabelen.

UVC-lampene ma kasseres ved de systemene for tilbakelevering som finnes for dette.

Feilretting

Feil

Arsak

Utbedring

Apparatet gir ikke tilfredsstillende effekt

Apparatet ikke lenge nok i drift

Fullstendig biologisk rengjeringsvirkning blir
forst oppnadd etter noen uker

Vannet er ekstremt skittent

Fjern alger og blader fra dammen, skift vann

For hoy fiske- og dyrebestand

Referanseverdi: ca. 60 cm fiskelengde til 1 m?
damvann

Filtermedium er skittent

Rengjer filtermedium

Kvartsglassror er skittent

Bytt UVC og rengjer kvartsglass

UVC-lampe har ingen effekt lenger

Lampen ma fornyes etter 8000 driftstimer

Display UVC-lampe lyser ikke

Stepsel ikke tilkoblet UVC

Tilkoble stopsel til UVC

UVC-lampe defekt

Bytt UVC-lampe

Tilkobling defekt

Kontroller elektriske tilkoblinger

UVC overopphetet

Etter avkjoling automatisk innkobling av UVC

Ingen vannlekkasje fra daminnlgp

Stepsel til pumpe ikke tilkoblet

Tilkoble stgpsel til pumpen

Daminnlgp tett

Rengjer daminnlgp

Filterbeholder/pumpehus er tett

Rengjer filterbeholder/pumpehus
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Oversittning av originalbruksanvisningen

Information om denna bruksanvisning

Valkommen till OASE Living Water. Med din nya produkt BioPress 4000/6000/10000 har du gjort ett bra val.

Las igenom bruksanvisningen noggrant fore forsta anvandningstillféllet och ta reda pa hur apparaten fungerar. Alla
slags arbeten som utférs pa denna apparat far endast genomféras enligt féreliggande instruktioner.

Beakta noga sakerhetsanvisningarna, de ar en forutsattning for korrekt och séker anvandning.

Forvara denna bruksanvisning pa ett sakert stalle. Om apparaten byter dgare maste dven bruksanvisningen folja med.

Symboler i denna bruksanvisning
Symbolerna som anvands i denna bruksanvisning har féljande betydelse:

A Risk for personskador pa grund av farlig elektrisk spanning
Symbolen star for en dverhangande fara, som kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador, om inte
lampliga atgarder vidtas.

A Risk for personskador pa grund av en allman riskkalla
Symbolen star for en dverhangande fara, som kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador, om inte
lampliga atgarder vidtas.

Viktig upplysning for storningsfri funktion.

Andamalsenlig anvandning

BioPress 4000/6000/10000, i fortsattningen kallad "apparat”, och alla andra delar som ingar i leveransen far uteslutan-
de anvandas enligt féljande:

e For drift med rent vatten.

e For mekanisk och biologisk rengéring av trédgardsdammar

o Drift under iakttagande av tekniska data.

UVC-lampan som &r monterad i apparaten anvénds till att déda alger och bakterier i dammvattnet: Aven vid svaga
doseringar ar stralningen fran denna lampa farlig for dgonen och huden. UVC-lampan far aldrig anvandas om kapan ar
defekt, utanfor kapan eller till andra syften.

For apparaten galler foljande begransningar:

e Pumpa aldrig andra vatskor an vatten.

e Kor aldrig utan vattengenomstrémning.

o Anvand inte for kommersiella eller industriella &andamal.

e Anvand inte kombination med kemikalier, livsmedel eller lattanténdliga eller explosiva amnen.

Sakerhetsanvisningar

Det kan utga fara for personer och materiella varden fran den har enheten om den anvands pa ett olampligt satt eller i
strid mot det avsedda anvandningssyftet, eller om sakerhetsanvisningarna inte foljs.

Den har enheten kan anvandas av barn som ar 8 ar eller aldre samt
av personer med sankt fysisk, sensorisk eller mental férmaga eller
brist pa erfarenhet och kunskap férutsatt att de halls under uppsikt
eller instrueras i hur de anvander enheten sakert samt de risker som
kan uppsta. Barn far inte leka med enheten. Rengoéring och
anvandarunderhall far inte utféras av barn utan uppsikt.
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Faror vid kombination av vatten och elektricitet

e Om anslutningen inte har utforts pa foreskrivet satt eller om apparaten hanteras pa olampligt satt kan kombinationen
av vatten och elektricitet leda till dodsolyckor eller allvarliga personskador pga. elektriska slag.

e Innan du doppar ned handen i vattnet maste du alltid dra ut stickkontakten till all utrustning som befinner sig i vatt-
net.

Elektrisk installation enligt foreskrift

o Elektriska installationer maste ha utforts i enlighet med nationella bestdmmelser och far endast utféras av en beho-
rig elinstallator.

e En behorig elinstallator &r en person som till foljd av sin yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet bade kan och ar
berattigad att beddma och genomféra tilldelade arbetsuppgifter. Sadana arbetsuppgifter som utfors av behérig per-
sonal omfattar &ven formagan att identifiera mojliga faror samt att beakta gallande regionala och nationella standar-
der, foreskrifter och bestammelser.

e Om fragor eller problem uppstar maste du kontakta en elinstallator.

Apparaten far endast anslutas om de elektriska data som galler for apparaten stdmmer éverens med stromforsorj-

ningen. Apparatens data anges pa typskylten pa apparaten, pa forpackningen eller i denna bruksanvisning.

Apparaten maste vara ansluten till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felstrém uppgar till max. 30 mA.

Forlangningskablar och stromfordelare (t ex grenuttag) maste vara godkanda fér anvandning utomhus (dropptata).

Sékerhetsavstandet fran apparaten till vattnet maste uppga till minst 2 m.

Elkablarnas area far inte vara mindre an arean i gummikabel med beteckningen HOSRN-F. Forlangningskablar

maste uppfylla kraven som stélls i DIN VDE 0620.

e Skydda stickkontakter fran fukt.

o Anslut endast apparaten till ett vagguttag som installerats enligt gallande foreskrifter.

Saker drift

e Apparaten far inte anvandas om elkablarna eller kdpan ar defekta.

Bér inte och dra inte apparaten i elkabeln.

Dra kablarna sa att de &r skyddade och inte kan skadas, och att ingen kan snava éver dem.

Oppna apparatens kapa eller tillhérande delar endast nar du uttryckligen uppmanas till detta i bruksanvisningen.
Genomfor endast arbeten pa apparaten, som beskrivs i denna anvisning. Kontakta en behérig kundtjanstverkstad,
eller ev. tillverkaren, om vissa problem inte kan atgardas.

Anvand endast original reservdelar och tillbehdr till apparaten.

Genomfor inte tekniska andringar pa apparaten.

Elkablarna kan inte bytas ut. Om en kabel har skadats maste apparaten eller komponenten skrotas.

Anvand inte apparaten om personer befinner sig i vattnet.

Apparaten, anslutningarna och kontakterna ar inte vattentata och far inte placeras eller monteras i vatten.

Se till att uttaget och stickkontakten alltid halls torra.

Installation

Oase rekommenderar att slangarna som anvands ar dimensionerade for ett tryck som uppgar till minst 1 bar.

Bild A:

* BioPress 6000/10000: Korta av de koniska slangkopplingarna sa pass mycket att anslutningsdppningen motsvarar
slangdiametern. Darigenom kan man undvika tryckforluster.

o Skjut dverfallsmuttrarna éver de koniska slanganslutningarna, skjut eller vrid in slangarna pa slanganslutningen och
fixera darefter med slangkldmmor.

e Lagg in en flat packning eller en O-ring i verfallsmuttern fér den svarta slangkopplingen och skruva sedan fast pa
tryckfiltrets inlopp.

e Lagg in en flat packning med flddesremsa i 6verfallsmuttern for den transparenta koniska slanganslutningen och
skruva fast pa tryckfiltrets utlopp.
Med hjalp av den transparenta koniska slanganslutningen med flddesremsa kan du kontrollera reningseffekten i
tryckfiltret.
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Installation

Varning! Farlig elektrisk spanning.

Majliga foljder: Dodsolyckor eller allvarliga personskador.

Skyddsatgarder:

e Apparaten far endast anvandas med monterad skyddskapa.

e Apparaten maste placeras minst 2 m fran vattnet dar den inte kan éversvammas.

Stall apparaten sa att den inte &r utsatt for direkt solstralning (max. 40 °C).

Bild B:

o Placera tryckfiltret minst 2 m fran dammens kant pa ett stabilt och jamnt underlag déar det inte finns risk for att det
kan 6versvammas. Alternativt kan filtret &ven sankas ned i marken till ca 5 cm under sparrklamrarna.

o Hojdskillnaden mellan filterlock och det fria utloppsstallet far max. uppga till 2 m.

o Se till att locket alltid ar attillgangligt sa att arbeten kan utféras pa apparaten.

Driftstart

OBS! Farlig elektrisk spanning.

Majliga foljder: Dédsolyckor eller allvarliga personskador.

Skyddsatgarder:

« Elektriska enheter och installationer med en nominell spanning U > 12 V AC eller U >30 V DC som ligger i
vatten: Gor enheter och installationer spanningsfria fére du griper ner i vattnet.

e Fore du utfor arbeten pa enheten sa ska du géra den spanningsfri.

e Séakra mot oavsiktlig aterinkoppling.

Q Varning! Anvand aldrig apparaten med mer an 0,2 bar vattentryck!

Bild C:

Viktigt:

o Sla forst pa pumpen, och sedan UVC-forreningen.

e Anvand inte apparaten utan vattenflode.

o Apparaten slas pa automatiskt nar den matas med strém.

Inkoppling: Anslut stickkontakten till stickuttaget.

e Kontrollampan ténds.

o Flédesremsan i den transparenta koniska slanganslutningen vid utloppet ror sig.

Obs!

o Vid en ny installation uppnar apparaten inte sin fullstindiga biologiska rengdringseffekt forran efter ett par veckor.

o En omfattande bakterieaktivitet startar inte forrén vattentemperaturen har stigit éver +10°C.

o Den integrerade temperaturvakten slar ifran UVC-lampan automatiskt vid verhettning. Efter att UVC-lampan har
svalnat slas den pa automatiskt igen.

Kontrollera att alla anslutningar ar tata.

Frankoppling: Dra ut stickkontakten.

Rengoring och underhall

OBS! Farlig elektrisk spanning.

Mojliga foljder: Dédsolyckor eller allvarliga personskador.

Skyddsatgarder:

o Elektriska enheter och installationer med en nominell spanning U > 12V AC eller U >30 V DC som ligger i
vatten: GOr enheter och installationer spanningsfria foére du griper ner i vattnet.

e Fore du utfor arbeten pa enheten sa ska du gora den spanningsfri.

e Sakra mot oavsiktlig aterinkoppling.

Obs!

« Kontrollera och rengér vattentilloppet till dammen med jamna mellanrum.

o Filtermedia ska rengoras regelbundet (t ex var fjarde vecka), dock senast nar grumligt eller smutsigt vatten kommer
ut fran vattenutloppet och leds tillbaka till trdadgardsdammen.

o Genomfor forst en snabbrengdring. Om detta inte ar tillrackligt krévs en komplettrengéring.

o Ett tilltappt filter kan leda till otatheter.

e Anvand inga kemiska rengéringsmedel.
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Snabbrengdring (D)
Byt ut filterpumpen.
Ta bort slangen fran filterutloppet genom att skruva av éverfallsmuttern (1).
Ta bort slangen fran filterinlopp genom att skruva av éverfallsmuttern och skruva fast pa filterutloppet (2).
Skruva fast en smutsavloppsslang med konisk slanganslutning pa filterinloppet.
Sla pa filterpumpen.
Dra kraftigt i rengéringshandtaget och "pumpa" flera ganger (3). Filtersvamparna rengdrs darmed mekaniskt tills
vattnet som tappas av blir klart.
o Sl ifran filterpumpen.
e Ta bort smutsavloppsslangen och anslut slangarna ratt igen fér normal drift (bild A).
Komplettrengoring (E)
e Ta bort alla slangar genom att lossa pa 6verfallsmuttrarna (1).
o Oppna pa sparrklamrarna pé filterbehallaren (2).
BioPress 4000: Hall fast filterbehallaren i nedhallaren och lyft av locket med filtersvamppaketet (3).
BioPress 6000/10000: Lyft av locket inkl. filtersvamppaketet (2).
e Lagg locket med ovandelen nedat pa ett mjukt och rent underlag sa att filtersvamparna med pressringen &r up-
pat (4).
e Ta av pressringen genom att ta av muttern fran dragstangen (4).
Hall emot dragstangen med en kombinationstang for att lossa pa muttern.
Obs! Dra inte ut dragstangen ur locket.
e Dra av filtersvamparna (5).
e Rengor genom att trycka samman kraftigt under rinnande vatten (6). Rengor biobollar, behallare, lock med gallerror
samt pressringen under rinnande vatten sa att de blir rena (6).
e Skjut pa filtersvamparna sa att dragstangen ligger i urtaget i filtersvamparna (7).
e Satt pressringen med stangstyrningen nedat och skruva sedan fast muttern pa dragstangen (8).
Hall emot dragstangen med en kombinationstang for att dra at muttern.
BioPress 6000/10000: Gallerréret maste ligga komplett i ringdiametern.
e Ta av lockpackningen fran behallaren och kontrollera om den har skadats. Rengor resp. byt ut och lagg pa den évre
kanten pa behallaren.
Tryck fast locket inkl. filtersvamppaketet pa behallaren och lat sparrklamrarna snappa in (9).
Genomfér snabbrengdring (se Snabbrengdring).

Rengora kvartsglaset / Byta ut UVC-lampan

Varning! Ultraviolett stralning.

Mojliga foljder: Risk for brannskador pa dégonen eller huden.
Skyddsatgarder:

e Anvand aldrig UVC-lampan utanfor kapan.

e Anvand aldrig UVC-lampan om kapan ar defekt.

A OBS! Brackligt glas.
Mojliga foljder: Skarskador pa handerna.

Skyddsatgarder: Var forsiktig nar du hanterar kvartsglaset och UVC-lampan.

Obs!
E Av sakerhetsskal gar det att tdnda UVC-lampan forst nar enhetens ovandel har monterats korrekt i kapan.

Oppna UVC-forreningen (F)

e Ta av locket fran UVC-férreningen.

e Vrid UVC-férreningen i motsols riktning tills det tar emot (bajonettkoppling) och dra den sedan forsiktigt, tillsammans
med O-ringen, ut ur filtrets lock (1).

Lossa pa platskruven sa pass mycket att skruvspetsen inte langre skjuter ut ur klamringens (2) kapa.

Skruva av klamringen i motsols riktning (3).

Dra av kvartsglaset framat med en latt vridande rorelse (4).

Kontrollera om kvartsglaset och O-ringen har skadats och byt ut vid behov.

Rengdr kvartsglaset fran utsidan med en fuktig duk.

Byta ut UVC-lampan (F)

Viktigt! Anvand endast lampor vars beteckning och effekt stdmmer 6verens med uppgifterna som finns pa typskylten.
For optimal filterkapacitet ska UVC-lampan bytas ut efter ca 8 000 drifttimmar.

e Dra ut UVC-lampan och byt ut den mot en ny.
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Montera samman UVC-férreningen (F)

Skjut in kvartsglaset inkl. O-ringen i apparatens ovandel (6) tills det tar emot.

O-ringen maste tryckas in i ppningen mellan apparatens ovandel och kvartsglaset.

Vrid klamringen i medsols riktning tills det tar emot (7).

Dra at platskruven (8)

Kontrollera om O-ringen vid apparatens ovandel har skadats och byt ut vid behov (9).

Skjut in apparatens ovandel i kapan forsiktigt och med svagt tryck. Tapparna i kdpan maste gripa in i bajonettkopp-
lingens spar.

Vrid apparatens ovandel i medsols riktning med Iatt tryck tills det tar emot.

Satt pa locket till UVC-férreningen igen.

Forvaring / Lagring under vintern

Ta apparaten ur drift om vattentemperaturen sjunker under 8 °C eller om frost kan férvantas.
TOm apparaten, rengdr den noggrant och kontrollera om den har skadats.

Ta bort och rengér alla filtermedia, férvara pa en torr och frostfri plats.

Forvaringsplatsen maste vara oatkomlig for barn.

Tack over filterbehallaren sa att inget regnvatten kan tranga in.

Tom samtliga slangar, rérledningar och anslutningar sa gott som mgjligt.

Slitagedelar
UVC-lampan, kvartsglaset och filtermedia ar slitagedelar och tacks inte av garantin.

Avfallshantering

Denna apparat far inte kastas i hushallssoporna! Lémna in apparaten till ett erkant insamlingsstalle. Klipp av
kabeln sa att apparaten inte langre kan tas i drift.

L]
Nar UVC-lampan ar férbrukad ska den tas om hand enligt foreskrifterna for avfallshantering.

Storningsatgéarder

Fel Orsak Atgird
Apparaten avger inte tillracklig effekt Apparaten har inte varit i drift under lang tid Den fullstandiga biologiska reningseffekten
uppnas inte forran efter ett par veckor
Vattnet ar extremt smutsigt Ta upp alger och I6v ur dammen, byt ut vattnet
Fo6r mycket fisk och andra djur Riktvarde: ca 60 cm fisklangd pa 1 m* damm-
vatten
Filtermedia ar smutsiga Rengor filtermedia
Kvartsglasroret ar smutsigt Demontera UVC och rengér kvartsglaset
UVC-lampan saknar effekt Lampan maste bytas ut efter 8 000 drifttimmar
Indikeringen fér UVC-lampan lyser inte Stickkontakten till UVC har inte anslutits Anslut stickkontakten till UVC
UVC-lampan defekt Byt ut UVC-lampan
Anslutningen defekt Kontrollera elanslutningen
UVC 6verhettad UVC slas pa automatiskt efter att den har
svalnat
Inget vatten matas till dammen Stickkontakten till pumpen har inte anslutits Anslut pumpens stickkontakt
Vattenmatningen till dammen tilltappt Rengor vattenmatningen till dammen
Filterbehallaren/pumphuset tilltappt Rengor filterbehallaren/pumphuset
55

14833-11-13_GA_BioPress 4000-10055 55 @ 26.11.2013 13:06:17



L P

Alkuperéisen kayttéohjeen kdannos

Ohjeita tdhan kayttoohjeeseen

Tervetuloa OASE Living Water -yritykseen. Talla ostoksella BioPress 4000/6000/10000 olette tehnyt hyvan valinnan.
Lukekaa tdma kayttdohje huolellisesti lapi ennen laitteen ensimmaisté kayttda ja tutustukaa laitteeseen. Kaikki tata
laitetta koskevat ty6t ja tyot talla laitteella saa suorittaa vain kyseessé olevan ohjeen mukaan.

Noudattakaa ehdottomasti oikean ja turvallisen kaytdn ohjeita.

Sailyttakaa tama kayttdohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa kayttdohje eteenpain.

Taman ohjeen symbolit
Tassa kayttdohjeessa kaytetyilld symboleilla on seuraavanlainen merkitys:

& Henkilovahinkojen vaara vaarallisen sahkojannitteen johdosta
Symboli kiinnittdd huomiota valittdmasti uhkaavaan vaaraan, jonka seurauksena voi olla kuolema tai loukkaan-
tuminen, kun tarvittaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

& Henkilvahinkojen vaara yleisten vaaraléhteiden johdosta
Symboli kiinnittdd huomiota valittdmasti uhkaavaan vaaraan, jonka seurauksena voi olla kuolema tai loukkaan-
tuminen, kun tarvittaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

m Tarke4 ohje hairiéttdmaan toimintaan.

Maaraystenmukainen kaytto

BioPress 4000/6000/10000, nimitetdan jatkossa "laitteeksi", ja kaikkia muita toimituksen osia saadaan kayttaa yksino-
maan, kuten seuraavassa esitetaan:

e Kayttédn puhtaan veden kanssa.

¢ Mekaaniseen ja biologiseen puutarhalammikkojen puhdistukseen.

e Teknisten tietojen kayttd ja noudattaminen.

Laitteeseen asennettu UV-lamppu tappaa levaa ja bakteereita lammikossa. Sen sateily on my&s vain vahaisessa
maarin vaarallista silmille ja iholle. UV-lamppua ei saa koskaan kayttaa viallisella kotelolla tai kotelon ulkopuolella tai
muihin tarkoituksiin.

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

o Ala koskaan siirra muita nesteité kuin vetta.

o Al3 kéyta koskaan ilman, etta vetté virtaa lapi.

o Ei ammattimaiseen tai teolliseen kayttoon.

o Eikayttoon kemikaalien, elintarvikkeiden, helposti palavien tai rajéahtavien aineiden yhteydessa.

Turvaohjeet

Tama laite voi aiheuttaa vaaraa henkilGille ja esineille, jos laitetta kdytetdan epaasianmukaisesti tai kayttétarkoituksen
vastaisesti tai jos turvallisuusohjeita ei oteta huomioon.

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset, seka henkilot, joiden
fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vahentyneet tai joilla ei
ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun
heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta kaytosta ja kun he
ymmartavat laitteen kaytosta mahdollisesti seuraavat vaarat. Lapset
eivat saa leikkia laitteella. Puhdistus ja kayttajan suorittama huolto
eivat saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.
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Veden ja sdhkon yhdistamisen aiheuttamat vaarat

Veden ja sahkon yhdistdmisen aiheuttama sahkoisku voi johtaa kuolemaan tai vakavaan tapaturmaan, ellei séhkoa
liitetd maaraysten mukaisesti tai jos yhdistelmaa kaytetaan asiattomalla tavalla.
Veda aina kaikkien vedessa olevien laitteiden virtapistokkeet irti, ennen kuin olet kosketuksessa veden kanssa.

Méaaraystenmukainen sahkéasennus

Sahkodasennusten taytyy vastata maakohtaisia asennusmaarayksia ja ne saa suorittaa vain sahkdalan ammattilai-
nen.

Séahkoalan ammattilainen on henkild, joka ammatillisen koulutuksen, tietojen ja kokemuksen perusteella on kykene-
va ja oikeutettu arvioimaan ja suorittamaan hanelle annettuja t6itd. Ammattilaisena tyéskentelyyn kuuluu myés
mahdollisten vaarojen tunnistaminen seka noudatettavien paikallisten ja maakohtaisten normien, saantdjen ja maa-
raysten huomioonottaminen.

Kysymyksissa ja ongelmissa voi kdantya sahkéalan ammattilaisen puoleen.

Laitteen liitdnta on sallittua vain, kun laitteen ja virransy6ton sahkoiset tiedot vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat
laitteen tyyppikilvesséa, pakkauksessa tai tassa kayttdohjeessa.

Laite on varmistetta vikavirtasuojalaitteistolla, jonka nimellisvikavirta on enintdan 30 mA.

Pidennysjohtojen ja virranjakajien (esim. pistorasiarimojen) on oltava ulkokaytt6on sopivia.

Laitteen turvaetaisyyden veteen on oltava vahintdan 2 m.

Verkkojohtojen lapileikkaus ei saa olla pienempi kuin kumiletkujohtojen, joissa on lyhenne HO5RN-F. Jatkojohtojen
on vastattava standardin DIN VDE 0620 vaatimuksia.

Suojaa pistokeliitannat kosteudelta.

Liita laite vain maaraystenmukaisesti asennettuun pistorasiaan.

Turvallinen kaytto

Laitetta ei saa kayttaa, jos sahkdjohdot tai kotelo ovat viallisia.

o Laitetta ei saa kantaa tai vetda sahkdjohdosta.

« Johdot on asennettava vaurioilta suojattuina ja on kiinnitettdva huomiota siihen, ettd kukaan ei kompastu niihin.

« Laitteen kotelon tai siihen kuuluvat osat saa avata vain silloin, kun kayttdohjeessa nimenomaisesti kehotetaan néin
tekemaan.

o Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia toita, kuin tassa kayttdohjeessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi ratkaista, on
kaannyttava valtuutetun asiakaspalvelupisteen tai epaselvassa tapauksessa valmistajan puoleen.

o Laitteessa saa kayttaa vain alkuperéisia varaosia ja lisatarvikkeita.

o Laitteeseen ei koskaan saa tehdé teknisid muutoksia.

o Verkkojohdon vaihtaminen uuteen ei ole mahdollista. Laite tai osa tulee poistaa kaytdsta, jos johto on vahingoittu-
nut.

o Kayta laitetta vain, kun vedessa ei ole ihmisia.

« Laite, liitdnnat ja pistokkeet eivat ole vesitiiviitd, eika niitd saa vetaa tai asentaa veteen.

e Pida pistorasia ja verkkopistoke kuivana.

Asennus

Oase suosittelee kaytettavaksi letkuja, jotka sopivat vahintaan 1 baarin paineelle.

Kuva A:

BioPress 6000/10000: Lyhenna porrastettuja letkuyhteita niin paljon, etta liitantdaukko vastaa letkun halkaisijaa.
Siten valtat painehavigita.

Tyonna hattumutterit letkuyhteidenyli, tyénna letkut letkuyhteisiin tai kierra niihin ja varmista letkunkiinnikkeilla.
Aseta tasotiiviste tai O-rengas mustan letkuyhteen hattumutteriin ja ruuvaa painesuodattimen sisdantuloon.
Aseta tasotiiviste lapivirtauslipun kanssa lapinakyvan porrastetun letkuyhteen hattumutterin sisdan ja ruuvaa se
painesuodattimen ulostuloon.

Voit tarkistaa puhdistusvaikutuksen lapinakyvasta porrastetusta letkuyhteestd, jossa on lapivirtauslippu.
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Asennus

Huomio! Vaarallinen sahkojannite.

Mahdollisia seuraamuksia: Kuolema tai vaikea loukkaantuminen.

Suojatoimenpiteet:

o Kayta laitetta ainoastaan suojakotelon kanssa.

o Laitteen tulvavedeltd suojaamiseksi sijoituspaikan on oltava vahintdan 2 metrin paésséa vedenrajasta.

Asenna laite siten, ettd se ei altistu suoraan auringonvalolle (max. 40 °C).

Kuva B:

o Aseta painesuodatin tulvavedeltd suojattuna vahintdan kahden metrin paahan lammikon reunasta kiintealle ja
tasaiselle alustalle. Vaihtoehtoisesti suodatin voidaan asettaa myds noin 5 cm lukitushakasten alapuolelle maahan.

e Kannen ja vapaan poistokohdan valinen korkeusero saa olla enintédan 2 metria.

e Huolehdi, ettd kanteen paastaan esteetta kasiksi, jotta laitteella voidaan suorittaa toimenpiteita.

Kayttoonotto

Huomautus! Vaarallinen sdhkajannite.

Mahdollisia seurauksia: Kuolema tai vakavia vammoja.

Suojatoimenpiteet:

o Sahkolaitteet ja séhkdasennukset, joiden nimellisjannite U > 12 V AC tai U >30 V DC, jotka ovat vedessa:
Kytke laitteet ja asennukset jannitteettdmiksi, ennen kuin kosketat veteen.

o Kytke laite jannitteettdmaksi ennen sille tehtavia toita.

e Varmista laite tahatonta uudelleenpaallekytkentaa vastaan.

e Huomio! Al3 koskaan kayta laitetta yli 0,2 baarin vedenpaineella!

Kuva C:

Tarkeaa:

o Kytke ensin pumppu paélle, sitten UVC-esipuhdistuslaite.

o Ala kayté laitetta ilman veden lapivirtausta.

« Laite kytkeytyy automaattisesti paalle, kun se kytketaan sahkéverkkoon.

Paallekytkenta: Tyonna verkkopistoke pistorasiaan.

e Merkkivalo palaa.

e Lapivirtauslippu liilkkuu ulostulon lapinakyvassa porrastetussa letkuyhteessa.

Ohje:

e Uudessa asennuksessa laite saavuttaa taydellisen biologisen puhdistustoiminnan vasta muutaman viikon kuluttua.

e Laaja bakteerien toiminta alkaa vasta +10 °C:n kayttdlampdtilasta.

e Sisdanrakennettu lampétilavahti kytkee UVC-lampun automaattisesti pois paalta ylikuumenemisen yhteydessa.
Jaahdytyksen jalkeen UVC-lamppu kytketaan jalleen automaattisesti paalle.

Tarkista kaikkien liitantojen tiiviys.

Poiskytkenta: Irrota verkkopistoke.

Puhdistus ja huolto

Huomautus! Vaarallinen sdhkojannite.

Mahdollisia seurauksia: Kuolema tai vakavia vammoja.

Suojatoimenpiteet:

e Sahkolaitteet ja sdhkdasennukset, joiden nimellisjannite U > 12 V AC tai U >30 V DC, jotka ovat vedessa:
Kytke laitteet ja asennukset jannitteettdmiksi, ennen kuin kosketat veteen.

o Kytke laite jannitteettdmaksi ennen sille tehtavia toita.

e Varmista laite tahatonta uudelleenpaallekytkentaa vastaan.

Otettava huomioon:

e Tarkasta ja puhdista saannéllisesti lammikkoon johtava vedenpoisto.

e Suodatinosat on puhdistettava sédanndllisesti (esim. neljan viikon véalein). Ne on puhdistettava kuitenkin viimeistaan
silloin, kun veden poistoaukosta virtaa lammikkoon sameaa tai likaista vetta.

e Suorita aluksi pikapuhdistus. Mikali se ei riita, suorita perusteellinen puhdistus.

e Tukkiutunut suodatin voi aiheuttaa vuotoja.

o Al kéyta kemiallisia puhdistusaineita.
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Pikapuhdistus (D)

Kytke suodatinpumppu pois paalta.

Irrota letku suodattimen ulostulosta kdantamalla hattumutteri auki (1).

Irrota letku suodattimen sisdantulosta kdantamalla hattumutteri auki ja kiinnité se suodattimen ulostuloon (2).
Kiinnité suodattimen sisdantuloon lianpoistoletku porrastetulla letkuyhteella.

Kytke suodatinpumppu paalle.

Veda voimakkaasti puhdistuskahvasta ja "pumppaa" useamman kerran (3). Suodatusvaahtoja puhdistetaan talla
tavalla mekaanisesti, kunnes ulos tuleva vesi on puhdasta.

o Kytke suodatinpumppu pois paalta.

« |Irrota lianpoistoletku ja liita letkut jalleen oikein normaalia kayttéa varten (kuva A).

Perusteellinen puhdistus (E)

o Poista kaikki letkut irrottamalla hattumutterit (1).

e Avaa suodatinsailion lukitushakaset (2).
BioPress 4000: Pida suodatinsailion alaspainimesta kiinni ja nosta kansi suodatinvaahtopaketin kanssa pois (3).
BioPress 6000/10000: Nosta kansi ja suodatinvaahtopaketti pois (2).

o Aseta kansi paallipuoli alaspain pehmeén ja puhtaan alustan paalle niin, ettd suodatusvaahdot osoittavat puristus-
renkaan kanssa ylos (4).

o |rrota puristusrengas poistamalla mutteri vetotangosta (4).
Avataksesi mutterin pida pihdeilla vetotangosta vastaan.
Otettava huomioon: Al3 veda vetotankoa ulos kannesta.

¢ Veda suodatinvaahdot pois (5).

o Puhdista voimakkaalla yhteenpainamisella virtaavan veden alla (6). Puhdista biopallot, séili6, kansi ritilaputken
kanssa ja puristustusrengas virtaavan veden alla (6).

e Tydnna suodatinvaahdot niin, ettd vetotanko on suodatinvaahtojen aukossa (7).

o Aseta puristusrengas tangonohjaimella alaspain ja kiinnitéd mutterilla vetotankoon (8).
Kiristaaksesi mutterin pida pihdeilla vetotangosta vastaan.
BioPress 6000/10000: Ritilaputken on oltava kokonaan renkaan halkaisijassa.

« Poista kansitiiviste sailidsta ja tarkasta sen mahdolliset vauriot, puhdista tai vaihda uuteen ja aseta sailién ylareunan
paalle.

o Paina kansi suodatinvaahtopaketteineen sailion paalle niin, etta lukitushakaset lukittuvat (9).

o Tee pikapuhdistus (katso Pikapuhdistus).

Kvartsilasin puhdistus/UVC-lampun vaihtaminen

Huomio! Ultraviolettisateily.

Mahdollisia seuraamuksia: Aiheutuneet palovammat silmiin ja ihoon.
Suojatoimenpiteet:

e UVC-lamppua ei saa koskaan kayttaa kuoren ulkopuolella.

e UVC-lamppua ei saa kayttaa koskaan viallisessa kuoressa.

Q Huomautus! Sarkyvaa lasia.
Mahdollisia seurauksia: Viiltohaavoja kasiin.
Suojatoimenpiteet: Kasittele kvartsilasia ja UVC-lamppuja varovasti.

Ohje!
m Turvallisuussyista voi UVC-lampun kytkea paalle vasta, kun laitepaa on asianmukaisesti asennettu koteloon..

UVC-esipuhdistuslaitteen avaaminen (F)

e Irrota UVC-esipuhdistuslaitteen suojakansi.

e Kaanna UVC-esipuhdistuslaitetta vastapaivaan vasteeseen saakka (pikasuljin) ja veda yhdessa O-renkaan kanssa
varovasti pois suodattimen kannesta (1).

Loysaa peltiruuvia niin paljon, kunnes ruuvinkarki on peittynyt kiristysruuvin kuoressa (2).

Avaa kiristysruuvi kiertamalla vastapaivaan (3).

Veda kvartsilasi ja O-rengas kevyella kaantoliikkeella eteenpain (4).

Tarkasta kvartsilasista ja O-renkaasta mahdolliset vauriot ja tarvittaessa vaihda ne.

Puhdista kvartsilasi ulkoa kostealla liinalla.

UVC-lampun vaihtaminen (F)

Tarkeaa: Kayta ainoastaan sellaisia lamppuja, joiden kuvaus ja tehotieto vastaavat tyyppikilven tietoja.
Optimaalisen suodattimen tehon saavuttamiseksi UVC-lamppu on vaihdettava n. 8 000 kayttétunnin jalkeen.
e Veda UVC-lamppu ulos ja vaihda se uuteen.

59

14833-11-13_GA_BioPress 4000-10059 59 @ 26.11.2013 13:06:18



L P

UVC-esipuhdistuslaitteen kokoaminen (F)

Aseta kvartsilasi ja O-rengas paikoilleen vasteeseen saakka laitteen paahan (6).

O-rengas on painettava kotelon paan ja kvartsilasin véliseen rakoon.

Kiinnita kiristysruuvi kiertdmalla myotépaivaan vasteeseen saakka (7).

Kirista peltiruuvi (8).

Tarkasta laitteen padssa olevastaO-renkaasta vauriot ja tarvittaessa vaihda (9).

Tydnna laitepaa koteloon varovasti ja kevyella painalluksella. Kotelon tappien on tartuttava tédssa yhteydessa pika-
sulkimen uriin.

Kéaanna laitteen paata kevyella painalluksella myo6tépaivaan vasteeseen saakka.

Kiinnitéd UVC-esipuhdistuslaitteen suojakansi takaisin paikalleen.

Varastointi/talvisailytys

Laite on poistettava kaytdsta veden lampétilan ollessa alle 8 °C tai viimeistaan silloin, kun on odotettavissa pakka-
sta.

Tyhjenna laite, puhdista se perusteellisesti ja tarkasta mahdolliset vauriot.

Poista ja puhdista kaikki suodatinosat.

Kuluvat osat

Sailyta niité kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.
Sailytyspaikan on oltava lasten ulottumattomissa.

Peité suodatinastia siten, etta siihen ei paase sadevetta.
Tyhjenna kaikki letkut, putkijohdot ja litdnnat mahdollisuuksien mukaan.

UVC-lamppu, kvartsilasi ja suodatusvaahdot ovat kuluvia osia ja ne eivat kuulu takuun piiriin.

Havittaminen

Tata laitetta ei saa havittda kotitalousjatteena! Kayttakaa siihen tarkoitukseen varattua palautusjarjestelmaa.

Tehkaa sita ennen laite kayttokelvottomaksi katkaisemalla kaapeli.

Huolehdi UVC-lamppu sita varten jarjestettyyn kerayspisteeseen.

Hairionpoisto

Hairio

Syy

Korjaus

Laitteen teho ei ole tyydyttava.

Laite ei ole viela ollut kauan kaytéssa

Taydellinen biologinen puhdistusteho saavute-
taan vasta muutamien viikkojen kuluttua.

Vesi on erittéin likaantunut

Poista leva ja puiden lehdet lammesta, vaihda
vesi

Liian paljon kaloja ja eldimia

Ohjearvo: Noin 60 cm kalan pituus 1 m* lam-
mikkovetta kohti

Suodatinosat ovat likaisia.

Puhdista suodatinosat

Kvartsilasiputki likaantunut

Irrota UVC ja puhdista kvartsilasi

UVC-lampussa ei ole enééa tehoa

Lamppu on vaihdettava noin 8000 kayttétunnin
jalkeen

UVC-lampun naytossa ei ole valoa.

UVC:n verkkopistoketta ei ole liitetty.

Liitd UVC:n verkkopistoke.

UVC-lamppu rikki

Vaihda UVC-lamppu

Liitant& on viallinen.

Tarkista sahkoliitanta

UVC ylikuumentunut

Jaahdyttamisen jalkeen UVC kytkeytyy auto-
maattisesti paélle

Vesi ei paase ulos lammikon tuloaukosta

Pumpun virtapistoketta ei liitetty.

Liitd pumpun virtapistoke.

Lammikon tuloaukko tukkiutunut

Puhdista lammikon tuloaukko

Suodatinsailié/pumppukotelo tukossa

Puhdista suodatinsailié/pumppukotelo
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Az eredeti hasznalati utmutatoé forditasa

Informaciok ehhez a hasznalati ttmutatéohoz

Udvézéljiik az OASE Living Water nevében. On ezen termék BioPress 4000/6000/10000 megvasarlasaval jo déntést
hozott.

Az elsé hasznalatba vétel el6tt olvassa el gondosan a hasznalati Gtmutatét és ismerkedjen meg a késziilékkel. Az
készUllékkel, vagy a készlléken végzett barmilyen munka esetén tartsa be a jelen Utmutatéban leirtakat.
A készllék helyes és biztonsagos haszalata érdekében feltétleniil vegye figyelembe a biztonsagi eléirasokat.

Orizze meg gondosan a jelen hasznalati Gtmutatét. Ha masnak adja a késziiléket, adja oda ezt a hasznalati Gtmutatét
is.

A jelen utmutatéban hasznalt szimbélumok
A jelen hasznalati utmutatéban hasznalt szimbdlumok jelentése a kdvetkezd:

& Aramiitésveszély! Veszélyes elektromos fesziiltség, mely stlyos személyi sériilést okozhat.

A szimbdlum kdzvetlen veszély kockazatara utal, mely a megfeleld ovintézkedések megtétele nélkil sulyos,
vagy halalos kimenetell sériléssel és jarhat.

A Altalanos veszélyforras: személyi sériilés veszélye
A szimbdlum kdzvetlen veszély kockazatara utal, mely a megfeleld ovintézkedések megtétele nélkil sulyos,
vagy halalos kimenetell sériiléssel és jarhat.

Fontos utmutatdé a zavarmentes mikddéshez.

Rendeltetésszerii hasznalat

BioPress 4000/6000/10000, a tovabbiakban "készllék", és a csomagolasban taldlhaté minden mas (alkat)rész kizaro-
lag csak a kdvetkez6képpen hasznalhato:

o Tiszta vizzel torténd izemeltetésre.

o Kerti tavak mechanikus és bioldgiai tisztitasara

o Uzemeltetés a miiszaki adatok betartasa mellett.

A készllékbe beépitett UVC lampa az algak és baktériumok kiirtasara valé a t6 vizébdl. Ez a sugarzas kis mennyiség-
ben is veszélyes a szemre és a bérre. Az UVC lampat tilos sérllt burkolattal, a késziléken kivil, vagy mas célokra
hasznalni.

A készlilékre a kdvetkezd korlatozasok érvényesek:

o A késziiléket soha nem szabad vizen kivil mas folyadékkal hasznaini.

e Soha nem szabad vizatfolyas nélkil mikaodtetni.

e Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra hasznalini.

o Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyulékony vagy robbanékony anyagokkal egyutt alkalmazni.

Biztonsagi utasitasok

A készllékbdl veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a késziiléket szakszer(tlendl, ill. nem a
hasznalati célnak megfeleléen alkalmazzak, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsagi utasitasokat.

A jelen készuléket 8 évesnél idésebb gyermekek, valamint csokkent
fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességu, ill. hianyos
tapasztalattal és megfelel6 tudassal rendelkezé személyek
kezelhetik, ha feligyelet alatt allnak, vagy a készullék biztonsagos
hasznalata vonatkozasaban eligazitasban részesultek, és
megértették az ebbdl eredd veszélyeket. Gyermekek nem
jatszhatnak a késztlékkel. Tisztitast és a felhasznalo altal végzendd
karbantartasi munkakat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik
nem allnak felligyelet alatt.
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Veszélyek a viz és elektromossag kombinacioja altal

A viz és elektromossag kombinacidja nem eldirasszerl csatlakoztatas vagy szakszerdtlen kezelés esetén aramités
miatti halalhoz vagy sulyos sériilésekhez vezethet.
Miel6tt a vizbe nyulna, fesziiltségmentesitse az 0sszes vizben [év6 késziléket.

El6irasszeri elektromos telepités

Az elektromos szerelési munkalatoknak meg kell felelnilik a létesitésre vonatkoz6é nemzeti rendelkezéseknek, és
ezeket kizardlag villamossagi szakember végezheti el.

Egy személy akkor szamit villamossagi szakembernek, ha szakmai képesitése, ismeretei és tapasztalatai alapjan
képes és jogosult a rabizott munkat felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges ves-
zélyek felismerésére, valamint a vonatkozé regionalis és nemzeti szabvanyok, eldirasok és rendelkezések betarta-
sara is.

Kérdések és problémak esetén forduljon villamossagi szakemberhez.

A készllék csatlakoztatdsa csak akkor megengedett, ha a készulék és az aramellatas elektromos adatai megegy-
eznek. A készllék adatai a tipustablan, a csomagolason vagy ebben az Utmutatéban talalhatéak meg.

A készlléket 30 mA névleges aramerdsségl hibaaram-védelemmel kell ellatni.

A hosszabbito (pl. elosztéléc) és az elosztd meg kell hogy feleljen a szabadban torténé felhasznalas feltételeinek
(froccsenés-védelemmel ellatva).

A késziilék viztél szamitott biztonsagi tavolsaga legalabb 2 m kell hogy legyen.

A haldzati csatlakozévezetékeknek nem szabad a HO5RN-F jeldlést gumi tdmlévezetékeknél kisebb keresztmets-
zettel rendelkeznilk. A hosszabbité vezetékeknek eleget kell tennilik a DIN VDE 0620 kdvetelményeinek.

A csatlakozokat védje a nedvességtdl.

A készliléket csak el6irasszerien telepitett dugaszoldaljzatrol mikddtesse.

Biztonsagos miikodés

Sérilt elektromos vezetékek vagy sériilt haz esetén a késziiléket tilos lzemeltetni.

Ne hordozza vagy huzza a készlléket a csatlakoz6 vezetéknél fogva!

A vezetékeket sérlilésektd| védetten fektesse le és ligyeljen arra, hogy senki ne eshessen el benniik.

Csak akkor nyissa fel a készulék vagy a hozza tartozé részek hazat, ha erre az Utmutato kifejezetten felszdlitja.
Csak olyan munkalatokat végezzen a készliléken, amelyek a jelen utmutatéban ismertetve vannak. Forduljon
felhatalmazott Ggyfélszolgalati ponthoz vagy kétség esetén a gyartéhoz, ha az adott probléma nem sziintetheté
meg.

Kizarolag eredeti potalkatrészeket és tartozékokat hasznaljon a készilékhez.

Soha ne végezzen miszaki valtoztatasokat a késziiléken.

A csatlakozovezeték nem cserélhet6 ki. Egy sérult vezeték esetén a késziiléket ill.az alkotorészeit artalmatlanitani
kell.

A készlléket csak akkor Gizemeltesse, ha a tévizben nem tartézkodnak emberek!

A késziilék, a csatlakozdk és aljzatok nem vizalloak, ezért a vizbe nem helyezheték bele, ill. ott nem szerelheték
Ossze.

A csatlakozét és az aljzatot tartsa szarazon.

Felszerelés
Az Oase legalabb 1 bar nyomashoz megfeleld tdmlék hasznalatat ajanlja.
A dbra:
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BioPress 6000/10000: A Iépcsézetes témlévéget oly modon réviditse meg, hogy az ramenjen a csatlakozévégre. igy
elkeriilhetéek a nyomasveszteségek.

Tolja ra a szlir6nél a hollandi-anyakat a Iépcs6zetes tomlévégekre, tolja, ill. csavarja fel a tdmldket a Iépcsbzetes
tdmlévégekre, és rogzitse azokat tomlészoritdkkal.

Helyezze ra a fekete tdmlévégre hollandi anyajara a tomitést, ill. O-gylrit és csavarja ra a présszird bemeneti
csatlakozodjara.

Helyezze ra az atlatsz6 tdmlévégre hollandi anyajara az atfolyasi zaszlds tomitést és csavarja ra a présszird
kimeneti csatlakozdjara.

Az atfolyasi zaszldval ellatott atlatszd tomldévégen ellendrizheti a préssziiré hatékonysagat.
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Elhelyezés

Figyelem! Veszélyes elektromos fesziiltség.

Lehetséges kovetkezmények: halalos vagy sulyos sériilések.

Ovintézkedések:

o A késziléket csak véddburkolattal Gzemeltesse.

o A késziléket elarasztastol védett helyen, a viztél minimum 2 m biztonsagi tavolsagra allitsa fel.

Ugy allitsa fel a késziiléket, hogy az ne legyen kdzvetlen napsugarzasnak kitéve (max. 40 °C).

B kép:

o Allitsa fel a préssz(irét elarasztastdl védve, szilard és sik aljzatra, legalabb 2 m-re a t6 szélétsl. Alternativ médon a
sz(rét kb. 5 cm-rel a zarokamrak ala lehet siillyeszteni a talajba.

o Afedél és a szabad kivezetési pont k6z6tti magassagkuilonbségnek max. 2 m-nek szabad lennie.

e Hagyjon szabad hozzaférést a fedélhez, hogy a készlléken a sziikséges munkalatokat el lehessen végezni.

Uzembe helyezés

Figyelem! Veszélyes elektromos fesziiltség.

Lehetséges kovetkezmények: Halalos vagy sulyos sériilések.

Ovintézkedések:

e U>12V AC vagy U >30 V DC méretezési feszliltségl elektromos készullékeket és szerelvényeket szabad
hasznalni, amelyek vizben vannak: Mielétt a vizbe nyllnak, fesziiltségmentesiteni kell a késziilékeket és
szerelvényeket.

o A készlléken torténé munkavégzés elétt a késziléket feszlltségmentesiteni kell.

e Biztositsa nem szandékos ujrabekapcsolas ellen.

Q Figyelem! Soha ne mlikddtesse a készliléket 0,2 bar-nal nagyobb viznyomassal!

C kép:

Fontos:

o El6szor a szivattyut kapcsolja be, majd az UVC-el6derité késziiléket.

o Vizataramlas nélkul tilos Gzemeltetni a késziiléket.

o A késziilék automatikusan bekapcsol, ha azt az elektromos halézatra kototték.

Bekapcsolas: Csatlakoztassa a csatlakozot az aljzathoz.

o Az ellen6rz6 lampa vilagit.

o Az atfolyasi zaszl6 az atlatszé a kimeneten 1évé témliében mozog.

Fontos:

o Uj telepitéskor a késziilék teljes bioldgiai tisztitohatasat csak néhany hét elteltével éri el.

o Kiterjedt baktérium-tevékenység csak + 10°C-os alkalmazasi hémérséklettdl kezdédéen érhetd el.

o A beépitett h6mérséklet-érzékel tulheviilés esetén automatikusan lekapcsolja az UVC-lampat, leh(lés utan az
UVC-lampa automatikusan Ujbol bekapcsol.

Ellenérizzen minden csatlakozast témitettség szempontjabol.

Kikapcsolas: Huzza ki a halézati csatlakozét.

Tisztitas és karbantartas

Figyelem! Veszélyes elektromos fesziiltség.

Lehetséges kovetkezmények: Halalos vagy sulyos sériilések.

Ovintézkedések:

e U>12V AC vagy U >30 V DC méretezési feszliltségl elektromos készulékeket és szerelvényeket szabad
hasznalni, amelyek vizben vannak: Miel6tt a vizbe nyulnak, feszlltségmentesiteni kell a késziilékeket és
szerelvényeket.

o A készlléken torténé munkavégzés elétt a késziléket feszlltségmentesiteni kell.

e Biztositsa nem szandékos ujrabekapcsolas ellen.

Fontos:

e Rendszeresen ellendrizze és tisztitsa a téhoz vezetd vizlefolyot.

o A szlir6kdzegeket rendszeresen (pl. négyhetente) ki kell tisztitani, de legkésébb akkor, ha a vizkivezetésen zavaros
vagy koszos viz taplalodik vissza a kerti téba.

o El&szor végezzen gyorstisztitast. Ha ez nem elegendd, akkor végezzen komplett tisztitast.

o Az eltomo6dott szliré tomitetlenséghez vezethet.

e Ne hasznaljon vegyi tisztitdszereket.
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Gyorstisztitas (D)
Kapcsolja ki a sz(irészivattyut.
Tavolitsa el a tomlét a sz(ird kivezetésérdl a hollandi anya (1) lecsavarasaval.
Tavolitsa el a tdml6t a sz(iré bemenetérél a hollandi anya lecsavarasaval és csavarja ra a sz(iré bemenetére (2).
Egy Iépcsés végil szennyezédés-elvezetd tdmlibt csavarjon ra a sziirébemenetre.
Kapcsolja be a szlirészivattyut.
Huzza meg erésen a tisztitéfogantyut, és végezzen tébbszor ,pumpalast” (3). A sziréhabok igy mechanikusan
tisztulnak, mig a tadvozo viz tiszta nem lesz.
e Kapcsolja ki a szlrészivattyut.
e Tavolitsa el a szennyez6déskivezet6 tomlét és a normal lizemhez ismét csatlakoztassa a tdml6ket (A abra).
Komplett tisztitas (E)
e Vegyen le minden csdvet a hollandi-anyak lecsavarasaval (1).
o Nyissa fel a szlr6tartaly zarébilincseit (2).
BioPress 4000: A rogzitésnél fogja meg a sziirétartalyt és emelje le a fedelet a szlir6hab-egységgel (3).
BioPress 6000/10000: Emelje le a fedelet a szliréhab-egységgel (2)
o A fedelet fejjel lefelé tegye le puha, tiszta aljzatra ugy, hogy a sziir6habok a nyomégydrivel felfelé legyenek (4).
e Az anyacsavar eltavolitdsaval vegye le a nyomdgydrit a vonérudrol (4).
Az anya oldasahoz a vonérudat tartsa ellen egy kombinaltfogéval.
Fontos: A vonérudat ne huizza ki a fedélbdl.
e Huzza ki a szlréhabokat (5).
o Erésen 6sszenyomva tisztitsa meg folyd viz alatt (6). Tisztitsa ki a biogolyokat, a tartalyt, a fedelet a racsos csével
és nyomogyrivel egyutt folyd viz alatt (6).
o Helyezze fel a sz(ir6habokat tgy, hogy a vonérud a sz(iréhabok nyilasaban legyen (7).
o Helyezze fel a nyomdgydrit a ridvezetéssel lefelé, és csavarozza ra az anyaval a vonéradra (8).
Az anya meghuzasahoz a vondérudat tartsa ellen egy kombinaltfogéval.
BioPress 6000/10000: A racsos csének teljesen fel kell feklidnie a gyr{ atméréjén.
o Vegye le a fedéltomitést a tartalyrol, és ellendrizze épségét, tisztitsa meg, ill. cserélje ki, majd helyezze fel a fedél
fels6 peremére.
o Nyomja ra a fedelet a szlir6hab-egységgel a tartalyra, és pattintsa be a zardbilincseket (9).
o Gyorstisztitas elvégzése (lasd: gyorstisztitas).

Kvarciiveg tisztitasa / UVC lampa cseréje

A Figyelem! Ultraibolya sugarzas.
Lehetséges kdvetkezmények: Szemek és bér égési sériilését okozhatja.
Ovintézkedések:
e Az UVC lampat tilos a burkolaton kivil Gzemeltetni.
e Az UVC lampat tilos sérllt burkolatban tizemeltetni.

A Figyelem! Térékeny liveg.
Lehetséges kovetkezmények: Vagasi sérilések a kézen.
Ovintézkedések: Ovatosan banjon a kvarciiveggel és az UVC lampaval.

Fontos!
m Biztonsagi okokbdl az UVC lampa csak akkor kapcsolhatoé be, ha a késziilékfej szabalyszer(ien be van
szerelve a hazba.

Az UVC-eléderit6 késziilék felnyitasa (F)

o Vegye le az UVC-eléderité fed6kupakjat.

e Forgassa el Utkdzésig az UVC-eléderitd késziléket az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba (bajonettzar), és
6vatosan hlzza ki az O-gydrivel egyitt a szir6 fedelébdl (1).

Lazitsa meg annyira a lemezcsavart, hogy a csavar hegye belemélyedjen a szoritécsavar hazaba (2).

Ora jarasaval ellenkez6 iranyba csavarja le a szoritécsavart (3).

Kdnnyed forgaté mozdulattal vegye le a kvarciiveget az O-gy(rivel egyutt (4).

Ellenérizze a kvarciiveg és az O-gy(ir(i épségét és sziikség esetén cserélje ki.

Tisztitsa meg a kvarciiveget kivilrél nedves kendével.

Az UVC-lampa cseréje (F)

Fontos: Csak olyan lampakat szabad hasznalni, melyek jel6lése és teljesitményadatai egyeznek a tipustablan
szerepld adatokkal.

Optimalis szlrételjesitmény érdekében az UVC-lampat kb. 8000 Gzemorankeént ki kell cserélni.

e Huzza ki az UVC-lampat, és cserélje ki.
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Az UVC-eléderitd késziilék 6sszeszerelése (F)

Hlzza meg a lemezcsavart (8).

kodniuk a bajonettzar hornyaiba.

Helyezze be a kvarciiveget az O-gy(rivel itkozésig a késziilék fejrészébe (6).

o Tegye fel Ujra az UVC-el6deritd késziilék fedSkupakijat.

Tarolas / Telelés

Az O-gylriinek az eszkoz feje és a kvarcliveg kdzétti hézagban nyomaodnia kell.
Huzza ré (itkzésig a szoritécsavart az dramutatoé jarasaval megegyezé iranyban (7).

Ellenérizze, hogy az O-gylr( a késziilék fejrészén nem sériilt-e meg és sziikség esetén cserélje ki (9).
Tolja be a készllék fejrészét dvatosan, enyhe nyomassal a hazba. A hazon 1évé csapoknak ekkor bele kell kapasz-

Forgassa el a készulék fejrészét enyhe nyomassal litkbzésig az éramutato jarasaval megegyez6 iranyban.

e 8 °C-os vizh6mérséklet alatt, vagy legkésdbb a varhato fagyok esetén a késziiléket tizemen kivdl kell helyezni.

Kopéalkatrészek

Uritse ki a készilléket, végezzen alapos tisztitast, és ellendrizze a késziilék sériiléseit.
Vegye ki, tisztitsa meg, szaritsa ki és tarolja fagymentesen az dsszes szlir6kdzeget.
A készliléket gyermekek szamara nem hozzaférheté helyen kell tarolni.
Ugy takarja le a sz(irétartalyt, hogy ne juthasson bele eséviz.

Uritsen ki valamennyi témlét, cs6vezetéket és csatlakozast annyira, amennyire csak lehetséges.

Az UVC-lampa, a kvarciiveg és a szilréhabok kopdalkatrészek, és rajuk nem vonatkozik a szavatossag.

Megsemmisités

Ne a haztartasi hulladékkal egyitt artalmatlanitsa a késziléket! Ehhez az erre kijelolt visszavételi helyeket
hasznalja. Elétte a kabel levagasaval tegye hasznalhatatlanna a késziléket.

Az UVC lampat az erre szolgalo visszavételi rendszeren keresztil artalmatlanitsa.

Zavarelharitas

Zavar

Ok

Megoldas

A késziilék nem rendelkezik kielégitd teljesit-
ménnyel

A késziilék még nem régota lizemel

A teljes bioldgiai tisztitohatas csak néhany hét
elteltével kerlil elérésre

A viz rendkiviil koszos

Tavolitsa el az algakat és a leveleket a tobdl,
cserélje le a vizet

Tul nagy a hal- és allatallomany

Standard érték: kb. 60 cm hal-hosszisag 1 m?®
tévizhez

A sziir6kézegek koszosak

Tisztitsa ki a szlirékozegeket

A kvarciiveg cs6 elkoszolddott

Az UVC-t szerelje ki, és a kvarcliveget tisztitsa
meg

Az UVC-lampanak mar nincs teljesitménye

A lampat 8000 tizemora utan kell cserélni

Az UVC-lampa kijelz6je nem vilagit

Az UVC haéldzati csatlakozéja nincs csatlakoz-
tatva

Csatlakoztassa az UVC haldzati csatlakozdjat

Az UVC-lampa meghibasodott

Az UVC-lampa cseréje

A csatlakoz6 hibas

Ellendrizze az elektromos csatlakozot

Az UVC tulheviilt

Lehiilés utdn az UVC automatikusan bekapcsol

Nincs kilépé viz a t6 betaplalasan

A szivatty halézati csatlakozéja nincs csatla-
koztatva

Csatlakoztassa a szivattyl halézati csatlakozo-
jat

A 16 betaplalasa eldugult

Tisztitsa ki a t6 betaplalasat

A szlrétartaly/szivatty(ihaz eltdmadott

A szlir6tartaly/szivattyihaz tisztitasa
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji uzytkowania

Przedmowa do instrukcji uzytkowania

Witamy w OASE Living Water. Kupujac BioPress 4000/6000/10000, dokonali Panstwo dobrego wyboru.

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac instrukcje uzytkowania i zapozna¢ sie z
zasadg dziatania urzadzenia. Wszystkie prace dotyczace tego urzadzenia mogg by¢ wykonywane tylko zgodnie z
zaleceniami dostarczonej instrukcji.

Bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa pracy w odniesieniu do prawidtowego i bezpiecznego uzytko-
wania.

Instrukcje uzytkowania nalezy przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedazy urzadzenia nowemu
wiascicielowi nalezy przekazac réwniez instrukcje uzytkowania.

Symbole w niniejszej instrukcji
Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji uzytkowania majag nastepujace znaczenie:

A Zagrozenie wypadkowe dla ludzi przez niebezpieczne napiecie elektryczne.
Symbol ten wskazuje na bezposrednio wystepujace zagrozenie, ktére moze spowodowac $mier¢ lub cigzkie
obrazenia, jezeli nie zostang podjete stosownie dziatania zabezpieczajgce.

A Zagrozenie dla ludzi ze strony niebezpiecznego napigcia elektrycznego.
Symbol ten wskazuje na bezposrednio wystepujgce zagrozenie, ktére moze spowodowac $mier¢ lub cigzkie
obrazenia, jezeli nie zostang podjete stosownie dziatania zabezpieczajgce.

m Wazna wskazéwka na dla bezusterkowego dziatania.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

BioPress 4000/6000/10000, zwany dalej "Urzadzeniem", oraz wszystkie pozostate czgsci objete zakresem dostawy
moga by¢ uzywane wytgcznie w nastepujgcy sposéb:

e Do uzytkowania z czystg wodg.

e Do oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody stawu ogrodowego

o Eksploatacja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi.

Zamontowana w urzgdzeniu lampa ultrafioletowa stuzy do likwidowania glonéw i bakterii w wodzie stawowej. Jej
promieniowanie jest nawet w matych dawkach niebezpieczne dla oczu i skéry. W zadnym wypadku lampa ultrafioleto-
wa nie moze by¢ uzywana w uszkodzonej obudowie lub bez swojej obudowy, badz w jakichkolwiek innych celach, niz
okreslone powyzej.

W stosunku do tego urzgdzenia obowigzujg nastgpujgce ograniczenia:

Nigdy nie tloczy¢ innych cieczy niz woda.

Nigdy nie uzytkowa¢ urzadzenia bez przeptywu wody.

Nie nadaje sig do celéw rzemieslniczych ani przemystowych.

Nie uzytkowaé potgczeniu z chemikaliami, artykutami spozywczymi, substancjami fatwopalnymi lub wybuchowymi.

Przepisy bezpieczenstwa
Urzadzenie to moze stanowi¢ zagrozenie dla osoéb i dobr materialnych, jezeli bedzie uzytkowane nieprawidtowo,
niezgodnie z jego przeznaczeniem albo sprzecznie z przepisami bezpieczenstwa.

Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez
osoby o ograniczonych fizycznych i umystowych zdolnosciach, albo
nie posiadajgcych niezbednego doswiadczenia i wiedzy, gdy bedg
one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo
uzytkowania tego urzadzenia lub zostang odpowiednio przez nig
poinstruowane i poinformowane o wynikajgcych stgd zagrozeniach.
Dzieciom nie wolno bawic sie tym urzadzeniem. Czyszczenie ani
czynnosci serwisowe nie mogg by¢ wykonywane przez dzieci bez
nadzoru osoby doroste;j.
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Niebezpieczenstwa w wyniku kontaktu wody z pradem elektrycznym

e Woda w potaczeniu z pragdem elektrycznym w warunkach nieprzepisowo wykonanego podtgczenia lub nieprawidto-
wej obstugi moze prowadzi¢ do cigzkich obrazen ciata lub do $mierci poprzez porazenie pradem elektrycznym.

o Przed wlozeniem rak do wody nalezy zawsze odigczy¢ od napiecia wszystkie znajdujace sie w wodzie urzadzenia.

Instalacja elektryczna zgodna z przepisami

« Instalacje elektryczne muszg odpowiadaé¢ krajowym przepisom instalacyjnym i mogg by¢ wykonywane tylko przez
specjalistow elektrykow.

* Specjalistg elektrykiem jest osoba, ktéra w oparciu o swoje wyksztatcenie, wiedze i doswiadczenie jest zdolna i
uprawniona do oceny oraz przeprowadzenia koncowego oddania do eksploatacji wykonanych prac. Do zadan spec-
jalistéw nalezy tez okreslenie potencjalnych niebezpieczenstw i zapewnienie przestrzegania obowigzujgcych miejs-
cowych oraz krajowych norm, przepiséw i postanowien.

o W przypadku pytan i problemoéw nalezy zwréci¢ sie do specjalisty elektryka.

* Przytaczenie urzadzenia jest dozwolone tylko wtedy, jesli dane elektryczne urzadzenia i zasilania energig sg zgod-
ne. Dane urzgdzenia znajdujg sie na tabliczce znamionowej na urzgdzeniu, na opakowaniu lub w niniejszej instrukc-
ji.

o Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone poprzez urzagdzenie ochronne pradowe, z pragdem uszkodzeniowym wynoszg-
cym maksymalnie 30 mA.

e Przediuzacze przewodéw i rozdzielacze pradu (np. listwy z gniazdkami) muszg byé przeznaczone do uzytkowania
na wolnym powietrzu (zabezpieczone przed rozpryskami wody).

e Odstep bezpieczenstwa urzadzenia od wody musi wynosi¢ co najmniej 2 m.

e Przewody fgczace z siecig nie mogg mie¢ mniejszego przekroju poprzecznego niz przewody oponowe 0 oznaczeniu
skrotowym HOSRN-F. Przedtuzacze musza spetnia¢ wymogi normy DIN VDE 0620.

e Potgczenia wtykowe powinny by¢ chronione przed wilgocia.

e Urzadzenie moze by¢ podtgczane tylko do prawidtowo zainstalowanego gniazdka.

Bezpieczna eksploatacja

o W przypadku uszkodzonych elektrycznych przewodéw lub uszkodzonej obudowy nie wolno eksploatowa¢ urzadze-
nia.

* Nie podnosi¢ ani nie ciggna¢ urzadzenia za przewdd elektryczny!

e Przewody nalezy uktada¢ w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy zwrdci¢ przy tym
uwage, aby nie powodowaty niebezpieczenstwa przewrdcenia sig.

« Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy urzgdzenia oraz nalezgcych do niego elementéw, jesli nie jest to wyraznie
zalecane w instrukciji.

e Przy urzadzeniu nalezy wykonywac tylko te prace, ktére sg opisane w niniejszej instrukgji. Jesli nie bedzie mozna
usung¢ problemu, nalezy zwréci¢ sie do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie watpliwosci do producen-
ta.

o Nalezy stosowac tylko oryginalne dla tego urzadzenia czesci zamienne i akcesoria.

« Nigdy nie dokonywa¢ przerébek technicznych urzgdzenia na wiasng reke.

e Przewody sieciowe nie moga by¢ wymieniane. W przypadku uszkodzenia przewodu, dalsze korzystanie z urzadze-
nia lub jego komponentdéw nie jest mozliwe.

o Nigdy nie wigcza¢ urzadzenia, gdy w wodzie przebywajg ludzie!

o Urzadzenie, przytgcza i wtyczki nie sg wodoszczelne i nie mogg by¢ potozone, ani montowane w wodzie.

e Gniazdo sieciowe i wtyczke sieciowg nalezy utrzymywac w stanie suchym.

Montaz

Oase zaleca weze, ktdére sg przystosowane do ci$nienia przynajmniej 1 bar.

Rys. A:

e BioPress 6000/10000: Stopniowane koncowki wezy nalezy skrécic o tyle, aby otwor przytacza odpowiadat $rednicy
weza. Zapobiega to stratom cisnienia.

o Nakretki ztgczkowe wsung¢ przez koncowki wezy, weze nasungc¢ lub nakreci¢ na stopniowang koncowke weza i
zabezpieczy¢ zaciskaczami.

e Uszczelke ptaska lub pierscien uszczelniajgcy o-ring wiozy¢ w nakretke ztgczkowa dla czarnej koncowki weza i
nakreci¢ na wilot filtra ci$nieniowego.

o Plaska uszczelke ze skrzydetkiem przeptywowym wiozy¢ w nakretke ztgczkowa dla przezroczystej koncowki weza i
nakreci¢ na wylot filtra ci$nieniowego.
Na przezroczystej koncéwce weza ze skrzydetkiem przeptywowym mozna skontrolowac¢ skuteczno$¢ czyszczenia
przez filtr ci$nieniowy.
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Ustawienie

Uwaga! Niebezpieczne napigcie elektryczne.

Mozliwe skutki: $mier¢ lub ciezkie obrazenia.

Srodki zabezpieczajace:

o Urzadzenie moze byé uzywane tylko z pokrywg ochronna.

o Ustawi¢ urzadzenie zabezpieczone przed zalaniem w bezpiecznej odlegtosci, wynoszacej co najmniej 2 m
od wody.

Ustaw urzgdzenie w miejscu nie narazonym na bezposredni wptyw promieni stonecznych (max. 40 °C).

Rys. B:

o Filtr ci$nieniowy ustawi¢ w odlegtosci przynajmniej 2 m od brzegu stawu w miejscu niezagrozonym zalaniem woda,
na ptaskim i stabilnym podtozu. Alternatywnie mozna takze ustawic filtr w sposéb wpuszczony do podfoza, na
gtebokosci maksymalnie do ok. 5 cm ponizej zatrzaskow.

e Roznica wysokosci pomigdzy pokrywa filtra i miejscem wolnego wyptywu moze wynosi¢ najwyzej 2 m.

e Ustawi¢ je tak, aby w przypadku wykonywania prac przy urzgdzeniu zagwarantowany byt tatwy dostep do pokrywy.

Uruchomienie

Uwaga! Niebezpieczne napigcie elektryczne.

Mozliwe skutki: Smieré lub cigzkie obrazenia.

Srodki zabezpieczajace:

e Urzadzenia i instalacje elektryczne o napigciu znamionowym U > 12 V AC lub U >30 V DC, zanurzone w
wodzie: Odtgczy¢ urzadzenia i instalacje od napiecia przed wiozeniem rgk do wody.

o Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy odtgczy¢ urzadzenie od napiecia.

e Zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtaczeniem.

e Uwaga! Nigdy nie uzytkowaé urzgdzenia przy ci$nieniu wody wyzszym niz 0,2 bar!

Rys. C:

Wazne:

* Najpierw wigczy¢ pompe, potem urzadzenie oczyszczajgce z lampg ultrafioletows.

¢ Nie wolno uzytkowac urzgdzenia bez przeptywu wody.

e Urzadzenie wigcza sie automatycznie, gdy zostanie podtgczone do sieci elektrycznej.

Wiaczanie: Wiozy¢ wtyczke sieciowg do gniazdka.

e Lampka kontrolna $wieci sig.

o Skrzydetko przeptywowe porusza sie w przezroczystej koncéwce weza przy wylocie.

Wskazoéwka:

* Nowozainstalowane urzgdzenie osigga petng skutecznos$¢ dziatania w zakresie oczyszczania biologicznego dopiero
po uptywie kilku tygodni.

« Efektywne oddziatywanie antybakteryjne zachodzi dopiero przy temperaturze wody powyzej + 10°C.

e Zainstalowany czujnik temperatury wytacza automatycznie lampe ultrafioletowa, chroniac jg przed przegrzaniem -
po jej ochtodzeniu wtgcza sie¢ zndw samoczynnie.

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ wszystkich przytaczy.

Wytaczanie: Wyciggna¢ wtyczke sieciows.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga! Niebezpieczne napigcie elektryczne.

Mozliwe skutki: Smier¢ lub ciezkie obrazenia.

Srodki zabezpieczajace:

e Urzadzenia i instalacje elektryczne o napieciu znamionowym U > 12 V AC lub U >30 V DC, zanurzone w
wodzie: Odtgczy¢ urzadzenia i instalacje od napiecia przed wiozeniem rgk do wody.

¢ Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy odtgczy¢ urzadzenie od napigcia.

e Zabezpieczyé przed przypadkowym wigczeniem.

Wskazéwka:

* Regularnie kontrolowa¢ i czy$ci¢ odptyw wody do stawu.

« Media filtracyjne nalezy regularnie czysci¢ (np. co cztery tygodnie) - najp6zniej wtedy, gdy woda wyptywajaca z
wylotu z powrotem do stawu bedzie metna lub zanieczyszczona.

o Nalezy przeprowadzi¢ co najmniej jedno szybkie czyszczenie. Jesli nie przyniesie to oczekiwanego skutku, prze-
prowadzi¢ kompletne czyszczenie.
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Zatkany filtr moze prowadzi¢ do nieszczelnosci.
Nie stosowaé zadnych chemicznych $rodkéw czyszczacych.

Szybkie czyszczenie (D)

Wytaczyé pompe filtracyjna.

Wyja¢ waz z wylotu filtra przez wykrecenie nakretki ztgczkowej (1).

Wyja¢ waz z wylotu filtra przez wykrecenie nakretki ztaczkowej i nakreci¢ na wylot filtra (2).

Waz wylotowy wody brudnej z koncéwka weza nakreci¢ na wiot filtra.

Wigczy¢ pompe filtracyjng

Mocno pociggna¢ za raczke do czyszczenia i kilkakrotnie "pompowac” (3). Pianki filtracyjne czys$ci¢ mechanicznie
tak dtugo, az wyptywajaca woda bedzie klarowna.

Wytaczy¢ pompe filtracyjna.

Zdja¢ waz wylotowy brudnej wody i ponownie podtgczy¢ w sposob prawidtowy dla normalnej eksploataciji

weza (Rys. A).

Kompletne czyszczenie (E)

Zdja¢ wszystkie weze przez wykrecenie nakretek ztgczkowych (1).

Otworzy¢ klamry zamykajgce zbiornik filtracyjny (2).

BioPress 4000: Zbiornik filtracyjny przytrzymac¢ za uchwyt i podnie$¢ pokrywe z pakietem pianek filtracyjnych (3).
BioPress 6000/10000: Podnie$¢ pokrywe z pakietem pianek filtracyjnych (2)

Pokrywe z gtowicg odtozy¢ na dét na miekka czysta podkiadke, tak aby pianki filtracyjne z pierscieniem prasowa-
nym lezaty u gory (4).

Wyja¢ pierscien prasowany przez zdjecie nakretki z ciegta (4).

W celu odkrecenia nakretki nalezy przytrzymac ciggto kombinerkami.

Wskazéwka: Nie wyciggac¢ ciegta z pokrywy.

Wyja¢ pianki filtracyjne (5).

Przez silne Sciskanie wyczysci¢ pod biezgcg wodg (6). kulki Bioballs, zbiornik, pokrywe z rurg siatkowa i pierscien
prasowany wyczyscic (6).

Nasuna¢ pianki filtracyjne tak, aby ciegto byto umieszczone w wycieciu pianek filtracyjnych (7).

Pierécien prasowany z prowadnicg nasadzi¢ w dét i nakreci¢ nakretke na ciegto (8).

W celu dokregcenia nakretki nalezy przytrzymac ciggto kombinerkami.

BioPress 6000/10000: Rura siatkowa musi sie kompletnie pokrywac¢ z $rednicg pierscienia.

Zdja¢ uszczelnienie pokrywy ze zbiornika i sprawdzi¢ pod katem uszkodzen, wyczysci¢ lub wymienié, a nastepnie
natozy¢ na gérny rand zbiornika.

Pokrywe z pakietem pianek filtracyjnych docisng¢ do zbiornika i zatrzasng¢ klamry zamykajace (9).
Przeprowadzi¢ szybkie czyszczenie (patrz szybkie czyszczenie).

Czyszczenie klosza kwarcowego / wymiana lampy ultrafioletowej

A Uwaga! Promieniowanie ultrafioletowe.

Mozliwe skutki: Obrazenia oczu i skéry wskutek poparzen.

Srodki zabezpieczajace:

* Nigdy nie wolno uzytkowa¢ lampy ultrafioletowej poza obudows.

o Nigdy nie wolno uzytkowac¢ lampy ultrafioletowej w uszkodzonej obudowie.

Q Uwaga! Rozbity klosz.
Mozliwe skutki: Skaleczenia rak.

Srodki zabezpieczajace: Z kloszem kwarcowym i lampg ultrafioletowg nalezy obchodzié sie ostroznie.

Wskazéwka!

Ze wzgledu na bezpieczenstwo mozna wigczy¢ lampe ultrafioletowg dopiero wtedy, gdy gtowica urzgdzenia
jest prawidlowo zamontowana w obudowie.

Czyszczenie urzadzenia oczyszczajgcego z lampg ultrafioletowg (F)

Zdja¢ klape pokrywy z urzadzenia oczyszczajacego z lampg ultrafioletowa.

Przekreci¢ do oporu urzagdzenie oczyszczajgce z lampg ultrafioletowg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara (zamknigcie bagnetowe) i ostroznie wyciagna¢ z pokrywy filtra wraz z o-ringiem (1).

Blachowkret odkreci¢ na tyle, az szpic wkretu zanurzy sie w obudowie $ruby zaciskowej (2).

Srube zaciskowa odkrecié w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (3).

Klosz kwarcowy z pierscieniem uszczelniajgcym zdja¢ przez lekkie obrocenie do przodu (4).

Sprawdzi¢ ewentualne uszkodzenia klosza kwarcowego i pierécienia uszczelniajgcego, w razie potrzeby wymienic.
Klosz kwarcowy oczysci¢ z zewnatrz wilgotng Scierka.
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Wymiana lampy ultrafioletowej (F)

Wazne:Dozwolone jest stosowanie tylko takich lamp ultrafioletowych, ktérych oznaczenie i podana moc pokrywa sie z

danymi na tabliczce znamionowe;j.

Utrzymanie optymalnej skutecznosci filtrowanie wymaga dokonania wymiany lampy ultrafioletowej po ok. 8000 roboc-

zogodzin.

e Lampe ultrafioletowg wyciagna¢ i wymienié.

Zmontowac urzadzenie oczyszczajace z lampa ultrafioletowa (F)

Dokreci¢ blachowkret (8).

nié (9).

Klosz kwarcowy z pierscieniem uszczelniajgcym wtozy¢ do oporu w gtowice urzadzenia (6).
I?ierécieﬁ uszczelniajgcy O-ring musi by¢ wcidniety do rowka pomiedzy gtowice urzadzenia i klosz kwarcowy.
Srube zaciskowg dokreci¢ do oporu zgodnie z ruchem wskazéwek zegara (7).

Pier$cien uszczelniajgcy O-ring gtowicy urzadzenia sprawdzi¢ pod katem uszkodzen i w razie potrzeby wymie-

e Ostroznie wsung¢ gtowice urzadzenia do obudowy wywierajac lekki nacisk. Czopy na obudowie musza sie wej$¢ do

rowkéw zamkniecia bagnetowego.

* Glowice urzadzenia z lekkim naciskiem przekreci¢ az do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.
o Nalozyé ponownie pokrywe urzadzenia oczyszczajgcego z lampg ultrafioletows.

Magazynowanie / Przechowywanie w okresie zimowym
o W razie spadku temperatury ponizej 8 °C lub najpézniej przy zapowiadanym mrozie zaprzesta¢ uzytkowania urzad-

zenia.

e Oprdzni¢ urzadzenie, przeprowadzi¢ gruntowne czyszczenie i skontrolowac je pod wzgledem uszkodzen.
o Wymontowa¢ wszystkie media filtrujgce i wymy¢ je, osuszy¢ i przechowywaé w miejscu nienarazonym na dziatanie

mrozu.

* Miejsce przechowywania musi by¢ niedostgpne dla dzieci.
e Zbiornik filtra okry¢ w taki sposéb, aby nie przedostata sie do niego woda deszczowa.
e Oprozni¢ w miare mozliwosci wszystkie weze, rurociagi i przytacza.

Czesci ulegajace zuzyciu

Lampa ultrafioletowa, klosz kwarcowy i pianki filtracyjne to czesci ulegajace zuzyciu i dlatego nie sg objete gwarancja.

Usuwanie odpadow

)i

mmm  Zzasilajgcy urzadzenia.

Urzagdzenie nie moze by¢ wyrzucane razem z odpadkami domowymi. Urzgdzenia nalezy utylizowa¢ tylko
poprzez przewidziany do tego system zwrotéw. Przed przystgpieniem do utylizacji nalezy odcig¢ przewéd

Lampe ultrafioletowg nalezy utylizowa¢ poprzez przewidziany do tego system recyklingowy.

Usuwanie usterek

Usterka

Przyczyna

Srodki zaradcze

Urzadzenie nie wykazuje zadawalajgcej mocy

Urzadzenie jest dopiero krotko w eksploatacii.

Petna skuteczno$¢ dziatania w zakresie oc-
zyszczania biologicznego jest osiggana dopiero
po uptywie kilku tygodni.

Woda jest bardzo mocno zabrudzona.

Usunag¢ wodorosty i liScie ze stawu, wymieni¢
wode.

Zbyt bogata flora i fauna

Wartos¢ orientacyjna: ok. 60 cm dtugosci ryba
na 1 m* wody stawowe;j

Zanieczyszczone media filtracyjne.

Oczysci¢ media filtracyjne

Zanieczyszczona rura ze szkta kwarcowego.

Wymontowac lampe utrafioletowg i wyczysci¢
klosz ze szkfa kwarcowego.

Lampa nie daje juz $wiatta ultrafioletowego

Lampa ultrafioletowa musi zosta¢ wymieniona
po 8.000 roboczogodzinach.

Kontrolka lampy ultrafioletowej nie $wieci sie.

Wtyczka sieciowa lampy ultrafioletowej nie jest
podtgczona.

Podtgczy¢ wtyczke sieciowg lampy ultrafioleto-
wej.

Wadliwa lampa UV

Wymiana lampy ultrafioletowej

Wadliwe przylgcze

Sprawdzi¢ przylgcze elektryczne.

Przegrzana lampa ultrafioletowa.

Po ochfodzeniu nastepuje automatyczne
wigczenie lampy ultrafioletowe;j.

Brak wyptywu wody z wlotu ze stawu

Wtyczka sieciowa pompy nie jest podigczona.

Podtaczy¢ wtyczke sieciowg pompy.

Zatkany wlot wody ze stawu.

Wyczysci¢ wlot wody ze stawu.

Zbiornik filtracyjny/obudowa pompy zatkane

Wyczysci¢ zbiornik filtracyjny/obudowe pompy
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Preklad originalu Navodu k pouziti.

Pokyny k tomuto navodu k pouziti

Vitejte u OASE Living Water. Koupé tohoto vyrobku BioPress 4000/6000/10000 byla dobrou volbou.

Jesté pred prvnim pouzitim tohoto zafizeni si peclivé proctéte navod k pouziti a dobfe se s vasim novym zafizenim
seznamte. VesSkeré prace na tomto a s timto pfistrojem mohou byt provadény jen podle pfilozeného navodu.
Bezpodmine&né dodrzujte bezpe¢nostni pokyny pro spravné a bezpe¢né pouzivani.

Tento navod k pouziti peclivé uschovejte. Pfi zméni vlastnika pfedejte i navod k pouZziti.

Symboly pouzité v tomto navodu
Symboly, pouzité v tomto navodu k pouziti maji nasledujici vyznam:

A Nebezpeci zranéni osob nebezpecnym elektrickym napétim
Symbol upozorfiuje na bezprostfedné hrozici nebezpeci, které mize mit za nasledek smrt nebo tézka porané-
ni, pokud nejsou pfijata pfislusna opatfeni.

A Nebezpeci zranéni osob v§eobecnym zdrojem nebezpeci
Symbol upozorfiuje na bezprostfedné hrozici nebezpeci, které mize mit za nasledek smrt nebo tézka porané-
ni, pokud nejsou pfijata pfislusna opatfeni.

Dulezity pokyn pro bezporuchovou funkci.

Pouziti v souladu s uréenym ucelem

BioPress 4000/6000/10000, dale nazyvany "pfistroj" a vSechny ostatni soucasti z rozsahu dodavky se sméji pouzivat
vyhradné nasledovné:

e Pro provoz s €istou vodou.

e Pro mechanické a biologické Ci$téni zahradnich jezirek

e Provoz pfi dodrzeni technickych udaji.

UVC zafivka zabudovana v pfistroji slouzi k ni¢eni fas a bakterii v rybni€ni vodé. Jeji zafeni je také nebezpecné pro
oci a pokozku i v nizkych davkach. UVC zafivka nesmi byt nikdy provozovana v defektnim krytu nebo mimo kryt nebo
k jinym G€eldm nez je urena.

Pro pfistroj plati nasledujici omezeni:

o Nikdy necerpejte jiné kapaliny nez vodu.

o Nikdy neprovozujte bez pratoku vody.

e Nepouzivat pro komeréni nebo primyslové Gcely.

* Nepouzivat ve spojeni s chemikaliemi, potravinami, lehce zapalnymi nebo vybusnymi latkami.

Bezpecnostni pokyny
Tento pfistroj mtze byt zdrojem nebezpeci pro osoby a vécné hodnoty, pokud je pouzZivan nespravné resp. v rozporu s
uréenym ucelem nebo pokud nejsou dodrzovany bezpec€nostni predpisy.

Tento pristroj nesmi byt pouzivany détmi do 8 let a kromé toho i
osobami se snizenymi fyzickymi, senzorickymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nestatkem zkuSenosti a védomosti, pokud nejsou
pod dohledem nebo nebyly pouc¢eny o bezpecném pouzivani
pristroje a mohou z tohoto duvodu vzniknout nebezpedi. Déti si
nesmi s pristrojem hrat. Cisténi a uZivatelska udrzba nesmi byt
provadéna détmi bez dozoru.
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Nebezpeci vznikajici kombinaci vody a elektrické energie

Kombinace vody a elektrické energie muze pfi pfipojeni v rozporu s predpisy nebo nespravné manipulaci vést
k usmrceni nebo t&Zkym poranénim.
Nez sahnete do vody, odpojte od napéti pfistroje, které se nachazi ve vodé.

Elektricka instalace podle piedpisti

Elektrické instalace musi odpovidat narodnim ustanovenim pro zfizovatele a smi je provadét pouze kvalifikovany
elektrikar.

Za kvalifikovaného elektrikare je povaZzovana osoba, ktera je na zékladé svého odborného vzdélani, znalosti a
zku$enosti zplsobila a opravnéna provadét ji zadané prace. Prace odbornika zahrnuje také rozeznani mozného
nebezpedi a dodrzovani pfislusnych mistnich a narodnich norem, pfedpist a ustanoveni.

S pfipadnymi otdzkami a potizemi se obratte na kvalifikovaného elektrikare.

PFipojeni pristroje je povoleno pouze tehdy, shoduiji-li se elektrické Gidaje pfistroje s proudovym napajenim. Udaje o
pfistroji se nachazi na typovém Stitku pfistroje, na obalu nebo v tomto navodu.

Ptistroj musi byt zajistén pomoci ochranného zafizeni chybného proudu s reakénim proudem maximalné 30 mA.
Prodluzovaci vedeni a elektricky rozvadé&c¢ (napf. zasuvkovy systém) musi byt ur€eny k uZiti ve venkovnim prostredi
(odstfikujici voda).

Bezpecna vzdalenost pfistroje od vody musi Cinit nejméné 2 m.

Vedeni pro pfipojeni do sité nesméji mit mensi prifez nez gumové kabely se zkratkou HO5RN-F. Prodluzovaci
vedeni musi vyhovovat normé DIN VDE 0620.

Chrarite zasuvkové spojeni pred vihkosti.

PFistroj pfipojujte pouze do zasuvky instalované v souladu s predpisy.

Bezpecény provoz

PFi vadném elektrickém vedeni nebo poSkozeném krytu nesmi byt pfistroj provozovan.

Nenoste nebo netahejte pfistroj za elektrické vedeni!

Pokladejte vedeni tak, aby bylo chranéno pfed poSkozenim a dbejte na to, aby o né nikdo nemohl zakopnout.
Otevirejte kryt pfistroje nebo pfislusné dily jen tehdy, pokud jste k tomu vyslovené vyzvani v navodu.

Provadéjte na pfistroji jenom prace, popsané v tomto navodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizo-
vany zakaznicky servis nebo v pfipadé pochybnosti vyrobce.

Pouzivejte pro pfistroj pouze originalni nahradni dily a pfisluSenstvi.

Nikdy neprovadeéjte technické zmény na pfistroji.

PFipojovaci vedeni nelze vyménit. Pfi poSkozeném vedeni musi byt pfistroj pfip. jeho souc&asti zlikvidovany.
Provozuijte pfistroj jen tehdy, nezdrzuji-li se ve vodé zadné osoby!

PFistroj, pfipojky a zasuvka nejsou zastrcky nejsou vodotésné a nesmi byt instalovany resp. montovany ve vodé.
Udrzujte zasuvku a sitovou zastréku suchou.

Montaz
Firma Oase doporucuje hadice, které jsou vhodné pro tlak min. 1 bar.
Obr. A:
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14833-1

BioPress 6000/10000: Zkratte stupriovita hadicova hrdla tak, aby pfipojovaci otvor odpovidal praméru hadice.
Zabranite tim tlakovym ztratam.

Prevle¢nou hadici filtru nasurite pfes stupriovita hadicova hrdla, nasurite resp. natocte hadice na stupriovita hadico-
va hrdla a zajistéte hadicovymi sponami.

Plocha tésnéni resp. O-krouzek vlozZte do prevle¢né matice pro €erna hadicova hrdla a nasroubujte na vtok tlakoveé-
ho filtru.

Ploché tésnéni s indika¢nim praporkem vloZte do pfevlie¢né matice pro priihledné hadicové hrdlo a nasroubujte na
vytok tlakového filtru.

Na transparentnim stupfiovitém hadicovém hrdlu s indikaénim praporkem Ize kontrolovat Cistici uc¢inek tlakového
filtru.
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Instalace

Pozor! Nebezpecné elektrické napéti.

Mozné nasledky: smrt nebo téZka zranéni.

Ochranna opatreni:

o Pristroj provozujte pouze s ochrannym krytem.

o P¥istroj instalujte v bezpeénostni vzdalenosti minimalné 2 m od vody, aby nedo$lo k zatopeni.

Postavte pfistroj tak, aby nebyl vystaven pfimému slune¢nimu zafeni (max. 40 °C).

Obr. B:

o Postavte tlakovy filtr na misté bezpecném proti zaplaveni minimalné 2 m od okraje jezirka na pevny a rovny podklad
Alternativné muaze byt filtr zapustén do zemé az pfibl. 5 cm pod uzaviraci spony.

o VySkovy rozdil mezi vikem filtru a volnym mistem pro vytok smi byt max. 2 m.

* Dbejte na volny pristup k viku, abyste mohli provadét prace na pfistroji.

Uvedeni do provozu

Pozor! Nebezpecné elektrické napéti.

Mozné nasledky: Smrt nebo téZka Ujma na zdravi.

Ochranna opatieni:

o Elektrické pristroje a instalace s domezovacim napétim U > 12 V AC nebo U >30 V DC, které lezi ve vodé:
Nez sahnete do vody, uvedte pfistroje a instalace do stavu bez napéti.

e Pred praci na pfistroji uvedte pfistroj do stavu bez napéti.

o Zaijistéte proti neimysinému opétovnému zapnuti.

Q Pozor! Neprovozujte nikdy pfistroj s pfetlakem vody vétsim néz 0,2 bar!

Obr. C:

Dulezité:

o Najprv zapnite ¢erpadlo a potom predradny UVC pristroj.

o P¥istroj neprovozujte bez pritoku vody.

e Pristroj se zapina automaticky, kdyz je zapojeno pfivodni vedeni elektrického proudu.

Zapinani: Zasurite vidlici do zasuvky.

e Signalni svétlo sviti.

o Indikacni praporek se pohybuje na vytoku v prihledném stupriovittm hadicovém hrdle .

Upozornéni:

* U nové instalace dosahne pfistroj svého pIného biologického gisticiho u€inku teprve po nékolika tydnech.

e Rozsahla ¢innost bakterii probiha az pfi teploté vody + 10 °C.

« Namontované kontrolni ¢idlo teploty vypina automaticky pfi pfehfati UVC zafivku, po ochlazeni se UVC zafivka opét
automaticky zapne.

Zkontrolujte vSechny pfipojky na tésnost.

Vypinani: Vytahnéte vidlici ze zasuvky.

Cisténi a Gdrzba

Pozor! Nebezpecné elektrické napéti.

Mozné nasledky: Smrt nebo tézka tjma na zdravi.

Ochranna opatieni:

o Elektrické pfistroje a instalace s domezovacim napétim U > 12 V AC nebo U >30 V DC, které lezi ve vodé:
Nez sahnete do vody, uvedte pfistroje a instalace do stavu bez napéti.

e Pted praci na pfistroji uvedte pfistroj do stavu bez napéti.

e Zaijistéte proti neumysinému opétovnému zapnuti.

Upozornéni:

« Kontrolujte a pravidelné Cistéte odtok vody k jezirku.

o Filtracni média by se méla pravidelné (napf. kazdé ¢tyfi tydny) Cistit, nejpozdéji tehdy, kdyZz z vytoku vody je do
zahradniho jezirka pfivadéna kalna nebo znecisténa voda.

* Nejprve provedte rychlé ¢isténi. Pokud toto nestaci, provedte kompletni Cisténi.

e Zaneseny filtr mizZe vést k netésnosti.

o Nepouzivejte chemické Cistici prostfedky.
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Rychlé ¢isténi (D)
Vypnéte ¢erpadlo filtru.
Sejméte hadici z vytoku filtru odSroubovanim pfevlie¢né matice (1).
Sejméte hadici z vtoku filtru odSroubovanim prevleéné matice a nasroubujte na vytok filtru (2).
Nasroubujte hadici pro odtok necistot se stupriovitym hadicovym hrdlem na vytok filtru.
Zapnéte Cerpadlo filtru.
Silné zatahnéte za Cistici drzadlo a nékolikrat ,zapumpujte” (3). Filtracni pénové prvky se tak mechanicky C&isti, az je
vytékajici voda ¢ira.
Vypnéte Eerpadlo filtru.
o Odstrarite hadici pro odtok znecisténé vody, normalni provoz obnovite spravnym opétovnym pfipojenim hadi-
ce (Obr. A).
Kompletni ¢isténi (E)
o Odstrarite vSechny hadice od$roubovanim prevleénych matic (1).
o Oteviete uzaviraci spony nadoby filtru (2).
BioPress 4000: Nadobu filtru pfidrzte na pfidrzovaci a zvednéte viko s paketem filtracni pény (3).
BioPress 6000/10000: Zvednéte viko s paketem filtracni pény (2)
e Viko s hlavou polozte dolli na mékkou Cistou podlozku tak, aby filtrani pény lezely pfitlacnym krouzkem nahoru (4).
o Pritlacny krouzek sejméte odstranénim matice z tahla (4).
Matici tahla povolite pomoci kombinacek.
Upozornéni: Nevytahuijte tahlo z vika.
o Stahnéte filtracni pény (5).
e Ssilnym stla¢enim je vycistéte pod tekouci vodou (6). Biokuli¢ky, nadobu, viko s mfizkovou trubkou a pfitlacny
krouzek o€istéte pod tekouci vodou (6).
o Nasadte filtracni pény tak, aby tahlo lezelo ve vybrani filtranich pén (7).
* Nasadte pfitlacny krouzek s vedenim tyce dolli a pfiSroubujte ho matici na tahlo (8).
Matici tahla pfiSroubujte pomoci kombinacek.
BioPress 6000/10000: MFizkova trubka musi kompletné lezet v priméru krouzku.
e Sejméte tésnéni vika z nadoby a zkontrolujte ho na poskozeni, vycistéte ho resp. vymérite a polozte na horni okraj
nadoby.
Viko s paketem filtracni pény pfitlacte na nadobu a zajistéte sponami (9).
Provedte rychlé ¢isténi (viz Rychlé cisténi).

Vycistéte kiemenné sklo / Vyméiite UVC zafivku

Pozor! Ultrafialové zareni.

Mozné nasledky: Poskozeni o¢i nebo kuze popalenim.
Ochranna opatieni:

o Nikdy neprovozuijte zafivku UVC mimo kryt.

o Nikdy neprovozuijte zafivku UVC v defektnim krytu.

A Pozor! Kiehké sklo.
Mozné nasledky: Rezné poranéni rukou.

Ochranna opatieni: Opatrné zachazeni s kfemennym sklem a UVC zafivkami.

Upozornéni!
Z bezpec¢nostnich divodu Ize UVC zafivku zapnout teprve tehdy, kdyzZ je hlava pfistroje fadné namontovana
v télesu.

Oteviete prediadny pfistroj UVC (F)

o Sejmeéte kryt z pfedfadného pfistroje UVC.

e Predradny pfistroj UVC otacejte proti sméru hodinovych ruéek az na doraz (bajonetovy uzavér) a spole¢né s O-
krouzkem opatrné stahnéte z vika filtru (1).

Samofrezny Sroub povolujte do té doby, dokud je Spicka Sroubu zapusténa do krytu upinacim Sroubem (2).
OdSroubujte upinaci $roub proti sméru hodinovych ruéek (3).

Kfemenné sklo s O-krouzkem lehkym otacivym pohybem stahnéte smérem dopredu (4).

Kfemenné sklo a O-krouzek zkontrolujte na poskozeni a pfipadné vymérite.

Kfemenné sklo zvnéjsku ocistéte vihkym hadfikem.

Vyména UVC zafrivky (F)

Dulezité:Pouzivejte jen zafivky, jejichZ oznaceni a udaje o vykonu souhlasi s Gdaji na typovém stitku.
Pro optimalni vykon filtru byste méli UVC zafivku vyménit pfibl. po 8000 hodinach provozu.

e Vytahnéte a vyménte zafivku UVC.
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Sestaveni UVC prediadného pristroje (F)

ho zavitu.

Vsadte kfemenné sklo s O-krouzkem az na doraz do hlavy pfistroje (6).

O-krouzek musi byt zatlacen do $térbiny mezi hlavou pfistroje a kfemennym sklem.
Upinaci Sroub utahnéte ve sméru hodinovych ruéek az na doraz (7).
Utahnéte samorezny Sroub (8).

O-krouzek na hlavé pfistroje zkontrolujte na poskozeni a pfipadné vymérite (9).

Hlavu pistroje opatrné a lehkym tlakem zasurite do pFistroje. Cepy krytu musi pFitom zabirat do draZek bajonetové-

Hlavu pfistroje otacejte pod lehkym tlakem ve sméru hodinovych ruéek az na doraz.
Opét nasadte kryt pro pfedfadny pfistroj UVC.

Ulozeni / Pfezimovani

Sueasti podliehajlce opotrebeniu
Lampa UVC, kfemenné sklo a filtraéni média jsou souéasti podléhajici opotfebeni a nevztahuje se na né zaruka.

Likvidace

Pfi teplotach vody pod 8 C nebo nejpozdéji tehdy, kdyz se ocekavaji mrazy, musite uvést zafizeni mimo provoz.
Vypustte pfistroj a provedte dikladné ¢isténi a zkontrolujte na poskozeni.

Odstrarite vSechna filtra¢ni média a vycistéte je a skladujte v suchu pfi teploté nad bodem mrazu.

Misto uloZzeni musi lezet mimo dosah déti.

Zakryjte nadobu filtru tak, aby do ni nemohla vniknout destova voda.
Vypustte vSechny hadice, potrubi a pfipojky, pokud je to mozné.

Toto zafizeni nemuze byt zlikvidovano spole¢né s komunalnim odpadem! Vyuzijte k tomu prosim uréeny
systém odbéru. Predtim zbavte zafizeni nepotfebnych kabell.

UVC zafivky likvidujte pouze v rdmci k tomu uréeného sbérného systému.

Odstranovani poruch

Porucha

Pric¢ina

Odstranéni

Pristroj nedava uspokojivy vykon

Pristroj jesté neni dlouho v provozu

Dokonalého biologického &isténi se dosahuje
az po nékolika tydnech

Voda je mimoradné znecisténa

Odstrarite fasy a listi z jezirka, vymérite vodu

Rybi a zvifeci obsadka je pfili§ vysoka

Orienta¢ni hodnota: pribl. 60 cm délky ryby na 1
m?3 vody v jezirku

Filtraéni média jsou znecisténa

Vydistit filtracni média

Trubice z kiemenného skla je znecisténa

Demontovat UVC a vycistit kfemenné sklo

Zarivka UVC jiz nema vykon

UVC zafivka se musi vyménit po pfibl. 8 000
hodinach provozu

Svételna signalizace UVC zafivka nesviti

Vidlice sitové pfipojky UVC neni zapojena

Pripojit sitovou pfipojku UVC

UVC zafivka je defektni

Vyména UVC zafivky

Pfipojka je defektni

Zkontrolovat pfipojku elektrického proudu

UVC je prehrata

Po ochlazeni automatické zapnuti UVC

Nevytéka voda na vtoku do jezirka

Sitova pfipojka erpadla neni zapojena

Pripojit zastréku cerpadla do sité

Vtok do jezirka je ucpany

Vycistit vtok do jezirka

Ucpana nadoba filtru/téleso cerpadla

Vycistéte nadobu filtru/téleso cerpadla
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Preklad originalu Navodu na pouzitie

Pokyny k tomuto Navodu na pouzitie

Vita Vas OASE Living Water. S kiipou BioPress 4000/6000/10000 ste urobili dobré rozhodnutie.

Pred prvym pouzitim pristroja si starostlivo precitajte navod na pouzitie a oboznamte sa s pristrojom. VSetky prace na
tomto pristroji a s tymto pristrojom smu byt’ vykonavané len podla prilozeného navodu.

Bezpodmieneéne dodrziavajte bezpenostné pokyny pre spravne a bezpecné pouzivanie.

Tento navod na pouZitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastnika, prosim odovzdajte dalej aj navod na pouzitie.

Symboly v tomto navode
Symboly, pouzité v tomto navode na pouzitie maju nasledujuci vyznam:

& Nebezpecenstvo zranenia os6b nebezpecnym elektrickym napatim
Symbol upozorfiuje na bezprostredne hroziace nebezpecenstvo, ktoré méze mat za nasledok smrt alebo
tazké poranenia, pokial nie su prijaté prislusné opatrenia.

& Nebezpecenstvo zranenia os6b vS§eobecnym zdrojom nebezpecenstva
Symbol upozorfiuje na bezprostredne hroziace nebezpecenstvo, ktoré méze mat za nasledok smrt alebo
tazké poranenia, pokial nie su prijaté prislusné opatrenia.

m Délezity pokyn pre bezporuchovii funkciu.

Pouzitie v sulade s uréenym u¢elom

BioPress 4000/6000/10000, dalej nazyvany pristroj, a vSetky ostatné diely obsiahnuté v dodavke sa smu pouzivat
vyhradne na tieto Ucely:

e Pre prevadzku s Cistou vodou.

* Pro mechanické a biologické Cistenie zahradnych jazierok

e Prevadzka pri dodrzani technickych udajov.

UVC lampa namontovana v pristroji slizi na nicenie rias a baktérii vo vode jazierka. Jej Ziarenie je aj v malych davkach
nebezpecéné pre o¢i a pokozku. UVC lampa sa nesmie nikdy pouzivat v pokazenom telese alebo mimo svojho telesa,
pripadne na iné ucely.

Pro pristroj platia nasledujice obmedzenia:

o Nikdy necerpaijte iné kvapaliny nez vodu.

o Nikdy neprevadzkujte bez prietoku vody.

¢ Nepouzivat pre komeréné alebo priemyslové Gcely.

¢ Nepouzivat v spojeni s chemikaliami, potravinami, lahko zapalnymi alebo vybusnymi latkami.

Bezpecnostné pokyny
Z tohto zariadenia mézu vychadzat nebezpecenstva pre osoby a materialne hodnoty, ak sa zariadenie pouziva
neodborne, prip. v rozpore s U¢elom pouzitia alebo ak sa nedodrziavaju bezpecnostné pokyny.

Toto zariadenie m6zu pouzivat deti od 8 rokov, ako aj osoby

so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi ¢i mentalnymi schopnostami
alebo s nedostatocnymi skusenostami a vedomostami, ak s nim
pracuju za dohfadu alebo boli zau€¢ené ohladne bezpecného pouzitia
zariadenia a rozumeju nebezpecenstvam, ktoré z neho vyplyvaju.
Deti sa so zariadenim nesmu hrat. Cistenie a Gdrzbu nesmu deti
vykonavat bez dohladu.
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Nebezpecéenstvo hroziace z kombinacie vody a elektriny

o Kombinacia vody a elektrickej energie moze pri pripojeni v rozpore s predpismi alebo nespravnej manipulacii viest
k usmrteniu alebo tazkym poraneniam.

e Skor, ako siahnete do vody, vzdy odpojte od privodu napétia vSetky pristroje, ktoré sa nachadzaju vo vode.

Elektricka instalacia podla predpisov

o Elektrické instalacie musia zodpovedat narodnym predpisom pre zriadovatelov intalacie a moze ich vykonavat iba
kvalifikovany elektrikar.

e Za kvalifikovaného elektrikara sa povaZzuje osoba, ktora je na zéklade svojho odborného vzdelania, znalosti a
skusenosti schopna a opravnena posudzovat a vykonavat zadané €innosti. Praca odbornika zahfna tiez rozpozna-
nie moznych nebezpecenstiev a reSpektovanie regionalnych a narodnych noriem, predpisov a nariadeni.

e Pri otazkach a problémoch sa obratte na kvalifikovaného elektrikara.

* Pripojenie pristroja je povolené iba vtedy, ak sa zhoduju elektrické Gdaje pristroja a napajania elektrickym pradom.
Udaije o pristroji sa nachadzaju na typovom $titku pristroja, na obale alebo v tomto navode na obsluhu.

e Pristroj musi byt zabezpeceny ochrannym zariadenim proti chybnému pridu s s nameranym chybnym pradom,
ktory nie je vacsi nez 30 mA.

e PredlZovacie rozvody a rozdelova¢ prudu (napr. listy so zasuvkami) musia byt vhodné na pouzivanie v interiéri
(chranené pred striekajucou vodou).

e Bezpecnostna vzdialenost pristroja od vody musi byt minimalne 2 m.

e Vedenia pre pripojenie do siete nesmu mat’ menSi prierez ako gumové kable so skratkou HOSRN-F. PredlZzovacie
vedenie musi vyhovovat’ norme DIN VDE 0620.

o Chrante zastrckové spoje pred vihkostou.

o Prevadzkujte pristroj len na zasuvke, inStalovanej podfa predpisov.

Bezpecna prevadzka

Pristroj sa nesmie prevadzkovat s chybnymi elektrickymi vedeniami alebo chybnym krytom.

Pristroj nenoste ani netahajte za elektrické vedenie.

Vedenia pokladajte tak, aby boli chranené pred poSkodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnut.
Nikdy neotvarajte kryt pristroja ani prislusnych dielov, ak nie ste k tejto €innosti vyslovne vyzvani v navode na
obsluhu.

Na pristroji vykonavajte iba €innosti, ktoré su popisané v tomto navode. Ak nie je problémy mozné odstranit, kontak-
tujte autorizované miesto zakaznickeho servisu alebo v pripade pochybnosti priamo vyrobcu.

Pouzivajte iba originalne nahradné diely a prisluSenstvo pre dany pristroj.

Nikdy na pristroji nevykonavajte technické zmeny.

Pripojovacie vedenia sa nedaju nahradit. Ak je vedenie poSkodené, musi sa pristroj, prip. jeho Casti zlikvidovat.
Prevadzkujte pristroj len vtedy, ak sa vo vode nezdrziavaju Ziadne osoby!

Pristroj, pripojenia a zastréky nie su vodotesné a nesmu sa ukladat, prip. montovat do vody.

Zasuvku a sietovu zastréku udrziavajte suché.

Montaz

Firma Oase doporucuje hadice, ktoré su vhodné pre tlak min. 1 bar.

Obr. A:

e BioPress 6000/10000: Stupriovité hadicové hrdla skratte natolko, aby bol otvor pre pripojenie vhodny pre priemer
hadice. Zabranite tak tlakovym stratam.

* Prevlec¢né matice posurite cez stupriovité hadicové hrdla, hadice nasurite na stupriovité hadicové hrdla, prip. ich
nakrutte a zaistite s hadicovymi svorkami.

* Vlozte ploché tesnenie, prip. tesniaci krizok do previeénej matice pre Cierne hadicové hrdlo a naskrutkujte maticu
na vtok tlakového filtra.

e Vlozte ploché tesnenie s prietokovou vlajkou do prevle€nej matice pre priehladné stupriovité hadicové hrdlo a
naskrutkujte to na vytok tlakového filtra.
Na priehladnom stupriovitom hadicovom hrdle s prietokovou viajkou mézete kontrolovat Eistiaci ucinok tlakového
filtra.
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InStalacia

Pozor! Nebezpecné elektrické napitie.

Mozné nasledky: Smrt alebo tazké zranenia.

Ochranné opatrenia:

e Pristroj prevadzkujte len s ochrannym krytom.

e Pristroj sa musi postavit v bezpe¢nostnej vzdialenosti min. 2 m od vody a musi byt chraneny proti zaplave-
niu.

Postavte pristroj tak, aby nebol vystaveny priamemu sine€nému Ziareniu (max. 40 °C).

Obr. B:

« Postavte tlakovy filter bezpe€ne proti zatopeniu na pevny a rovny podklad vo vzdialenosti minimalne 2 m od okraja
jazierka. Alternativne moze byt filter zapusteny do zeme az pribl. 5 cm pod uzatvaracie spony.

o Vyskovy rozdiel medzi vekom filtra a volnym miestom pre vytok smie byt max. 2 m.

e Dbajte na volny pristup k veku, aby ste mohli vykonavat prace na pristroji.

Uvedenie do prevadzky

Pozor! Nebezpecné elektrické napatie.

Mozné nasledky: Smrt alebo tazké poranenia.

Ochranné opatrenia:

o Elektrické pristroje a instalacie s menovitym napatim U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachadzaju
vo vode: Pristroje a inStalacie prepnite do stavu bez napéatia skér, ako siahnete do vody.

e Pred pracami na pristroji pristroj prepnite do stavu bez napéatia.

e Zaistite ho proti neimyselnému opatovnému zapnutiu.

Q Pozor! Neprevadzkujte nikdy pristroj s tlakom vody vaésim ako 0,2 bar!

Obr. C:

Délezité:

* Najprv zapnite ¢erpadlo a potom odkalovaci UVC pristroj.

e Pristroj neprevadzkuijte bez prietoku vody.

» Pristroj sa zapina automaticky, ked je zapojeny privod elektrického pradu.

Zapinanie: Zasunte sietovu zastréku do zasuvky.

¢ Kontrolka svieti.

o Prietokova vlajka v priehfadnom stupriovitom hadicovom hrdle na vytoku sa pohybuje.

Upozornenie:

¢ U novej instalacie dosiahne pristroj svoj pIny biologicky €istiaci u¢inok az po niekolkych tyzdfioch.

¢ Rozsiahla €innost baktérii prebieha az pri teplote vody + 10 °C.

« Namontované kontrolné cidlo teploty vypina automaticky UVC lampu pri prehriati, po ochladeni sa UVC lampa opat’
automaticky zapne.

Skontrolujte vSetky pripojky na tesnost.

Vypinanie: Vytiahnite sietovu zastréku zo zasuvky.

Cistenie a udrzba

Pozor! Nebezpecné elektrické napatie.

Mozné nasledky: Smrt alebo tazké poranenia.

Ochranné opatrenia:

o Elektrické pristroje a inStalacie s menovitym napéatim U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachadzaju
vo vode: Pristroje a instalacie prepnite do stavu bez napatia skor, ako siahnete do vody.

e Pred pracami na pristroji pristroj prepnite do stavu bez napatia.

e Zaistite ho proti neimyselnému opéatovnému zapnutiu.

Upozornenie:

« Kontrolujte a pravidelne Cistite odtok vody k jazierku.

o Filtratné média by sa mali pravidelne (napr. kazdé Styri tyzdne) Cistit, najneskor vtedy, ked z vytoku vody je do
zahradného jazierka privadzana kalna alebo znedcistena voda.

* Najprv vykonajte rychle Cistenie. Pokial toto nestaci, vykonajte kompletné Cistenie.

e Upchaty filter méze viest k netesnostiam.

o Nepouzivajte Ziadne chemické cistiace prostriedky.
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Rychle ¢éistenie (D)

Vypnite filtra¢né ¢erpadlo.

Odmontujte hadicu z vytoku filtra odkratenim previe¢nej matice (1).

Odmontujte hadicu z vtoku filtra odkratenim previe¢nej matice a naskrutkujte ju na vytok filtra (2).

Naskrutkujte na vtok filtra odtokovi hadicu necist6t so stupfiovitym hadicovym hrdlom.

Zapnite filtracné Cerpadlo.

Silne zatiahnite za Cistiace drzadlo a niekolkokrat ,zapumpujte” (3). Filtratné penové prvky sa tak mechanicky Cistia,
az bude vytekajuca voda €ira.

o Vypnite filtra¢né cerpadlo.

e Odstrante odtokovu hadicu necistét a opat spravne pripojte hadice pre normalnu prevadzku (Obrazok A).

Kompletné ¢istenie (E)
o Odstrarite vSetky hadice odskrutkovanim previe¢nych matic (1).
o Otvorte uzatvaracie spony filtraénej nadoby (2).
BioPress 4000: Pevne pridrzte filtraéni nadobu na pridrziavaci a nadvihnite veko s filtracnou penovou sadou (3).
BioPress 6000/10000: Nadvihnite veko s filtraénou penovou sadou (2)
o UlozZte veko s hlavou nadol na mékku ¢istu podlozku tak, aby filtratné peny lezali s pritlaénym krdzkom nahor (4).
e Odoberte pritlacny krizok odmontovanim matice z tahadla (4).
Pre uvolnenie matice pridrzte tahadlo s kombinackami.
Upozornenie: Nevytiahnite tahadlo von z veka.
o Odtiahnite filtracné peny (5).
o Vygcistite ich silnym stla¢enim pod te¢ucou vodou (6). Bioguldcky, nadobu, veko s mriezkovou rurkou a pritlaény
kruzok vycistite pod tec¢icou vodou (6).
* Nasadte filtraéné peny tak, aby tahadlo lezalo vo vyrezoch filtracnych pien (7).
o Nasadte pritlacny krizok s vedenim ty¢e nadol a priskrutkujte maticou na tiahlo (8).
Pre dotiahnutie matice pridrzte tahadlo s kombinackami.
BioPress 6000/10000: Mriezkova rdrka musi kompletne lezat v priemere krizku.
o Odoberte tesnenie veka z nadoby a skontrolujte ho na poSkodenia, vygistite ho, prip. ho vymerite za nové a ulozte
ho na horny okraj nadoby.
o Veko s filtratnou penovou sadou natlacte na nadobu a nechajte zapadnut uzatvaracie spony (9).
« Vykonajte rychle Cistenie (pozri Rychle Cistenie).

Cistenie kremigitého skla / nahradenie UVC lampy

A Pozor! Ultrafialové Ziarenie.
Mozné nasledky: Poranenie oc¢i alebo pokozky spdsobené popalenim.
Ochranné opatrenia:
o Neprevadzkujte UV lampu nikdy mimo telesa.
o Neprevadzkujte UV lampu nikdy s pokazenym telesom.

A Pozor! Krehké sklo.
Mozné nasledky: Rezné poranenie na rukach.

Ochranné opatrenia: S kremicitym sklom a UVC Ziarivkou zaobchadzajte opatrne.

Upozornenie!
Z bezpec¢nostnych dévodov sa UVC-Ziarivka zapne az vtedy, ked je hlava pristroja namontovana do krytu
v sulade s predpismi.

Otvorenie odkalovacieho UVC pristroja (F)

e Odoberte snimatelny kryt z odkalovacieho UVC pristroja.

o Otacajte odkalovaci UVC pristroj proti smeru hodinovych ruciciek az na doraz (bajonetovy uzaver) a spolu
s tesniacim krdzkom ho opatrne vytiahnite von z veka filtra. (1).

Samoreznu skrutku do plechu povolte natolko, aby $picka skrutky vosla do telesa stahovacej skrutky (2).
Stahovaciu skrutku odskrutkujte proti smeru hodinovych rugiciek (3).

Lahkym ota¢avym pohybom odtiahnite dopredu kremicité sklo s tesniacim krizkom (4).

Skontrolujte kremicité sklo a tesniaci krizok na poSkodenia apripadne ich vymefite za nové.

Kremicité sklo zvonku ogistite vihkou handri¢kou.

Vymena UVC lampy (F)

Délezité:Pouzivajte len Ziarivky, ktorych oznacenie a udaje o vykone suhlasia s Udajmi na typovom §titku.
Pre optimalny vykon filtra by ste mali UVC lampu vymenit’ pribl. po 8000 hodinach prevadzky.

o Vytiahnite a vymerite Ziarivku UVC.
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Montaz odkalovacieho UVC pristroja (F)

bajonetového uzaveru.

e Opat nasadte kryt pre odkalovaci UVC pristroj.

Ulozenie / Prezimovanie

Kremicité sklo s tesniacim kridzkom nasadte az na doraz do hlavy pristroja (6).
Tesniaci musi byt zatlaéeny do Strbiny medzi hlavou pristroja a kremicitym sklom.
Dotiahnite upinaciu skrutku v smere hodinovych ruciciek az na doraz (7).
Dotiahnite samoreznu skrutku do plechu (8).

Tesniaci kruzok na hlave pristroja skontrolujte na pooSkodenia a pripadne ho vymerite za novy (9).

Hlavu pristroja opatrne a lahkym tlakom zasufite do krytu pristroja. Capy krytu musia pritom zasahovat do drazok

Hlavu pristroja otacajte lahkym tlakom v smere hodinovych ruci¢iek az na doraz.

e Priteplotach vody pod 8 C alebo najneskér vtedy, ked sa ocakavaju mrazy, musite uviest zariadenie mimo pre-

vadzku.

Vypust'te pristroj a vykonajte dokladné cistenie a skontrolujte na poSkodenie.

Odstrarite vSetky filtratné média a vygistite ich a skladujte v suchu pri teplote nad bodom mrazu.
Miesto ulozenia musi leZzat mimo dosah deti.

Zakryte nadobu filtra tak, aby do neho nemohla vniknut dazdova voda.
Vypustite vSetky hadice, potrubia a pripojky, pokial je to mozné.

Sucasti, podliehajuce opotrebovaniu
Lampa UVC, kremenné sklo a filtracné média su sucasti, podliehajice opotrebovaniu a nevztahuje sa na ne zaruka.

Likvidacia

Tento pristroj sa nesmie likvidovat spolu s domovym odpadom. Na likvidaciu vyuzite k tomu uréeny systém
odovzdavania. Pred odovzdanim znefunkénite pristroj prerezanim kabla.

Zlikvidujte lampu UVC prostrednictvom naplanovaného systému na likvidaciu pristrojov.

Odstranenie poruch

Porucha

Pri¢ina

Odstranenie

Pristroj nedava uspokojivy vykon

Pristroj este nie je dlho v prevadzke

Dokonalé biologické cistenie sa dosahuje az po
niekolkych tyzdrioch

Voda je mimoriadne znecistena

Odstrarite riasy a listie z jazierka, vymefite vodu

Rybacia a zvieracia nasada je prili§ vysoka

Orientaéna hodnota: cca 60 cm dizky ryby na 1
m3 vody v jazierku

Filtracné peny su znedistené

Vycistit filtracné média

Trubica z kremicitého skla je znecistena

Demontovat UVC a vycistit' kremicité sklo

Ziarivka UVC uz nema Ziadny vykon

Ziarivka sa musi vymenit’ po pribl. 8.000
hodinéch prevadzky

Svetelna signalizacia UVC Ziarivka nesvieti

Vidlica sietovej pripojky UVC nie je zapojena

Pripojit sietovu pripojku UVC

UVC-lampa je chybna

Vymena UVC Ziarivky

Pripojka je chybna

Skontrolovat' pripojku elektrického pradu

UVC je prehriate

Po ochladeni automatické zapnutie UVC

Nevyteka Ziadna voda na vtoku do jazierka

Sietova zastrcka cerpadla nie je pripojena

Pripojit zastréku cerpadla do siete

Vtok do jazierka je upchaty

Vycistit’ vtok do jazierka

Filtracna nadoba/skrifia ¢erpadla je upchata

Vygistit filtracnu nadobu/skrifiu ¢erpadla
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Prevod originalnih navodil za uporabo

Opozorila k navodilom za uporabo

Dobrodo$li pri podjetju OASE Living Water. Z nakupom tega izdelka BioPress 4000/6000/10000 ste dobro izbrali.
Pred prvo uporabo natanéno preberite navodila za uporabo naprave in dobro spoznajte napravo. Vsa dela na in z tem
aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pri€ujo¢imi navodili za uporabo.

Obvezno upostevajte varnostna navodila za varno in pravilno uporabo.

Navodila za uporabo skrbno shranite. V primeru menjave lastnika priloZite napravi tudi navodila za uporabo.

Simboli v teh navodilih
Simboli, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, imajo naslednji pomen:

A Nevarnost telesnih poskodb zaradi nevarne elektricne napetosti
Simbol opozarja na neposredno groze¢o nevarnost, ki za posledico lahko ima smrt ali tezko telesne poskodbe,
&e se ne sprozijo ustrezni ukrepi.

A Nevarnost telesnih poskodb zaradi sploSnega vira nevarnosti
Simbol opozarja na neposredno grozeco nevarnost, ki za posledico lahko ima smrt ali tezko telesne poskodbe,
&e se ne sprozijo ustrezni ukrepi.

Pomemben napotek za nemoteno delovanje.

Pravilna uporaba

BioPress 4000/6000/10000, v nadaljevanju imenovan "naprava, in vsi ostali deli iz obsega dostave se smejo uporablja-
ti izklju€no kot sledi:

e Zadelo s Cisto vodo.

e Za mehansko in biolosko ¢iS¢enje vrtnih ribnikov

o Obratovanje ob upostevanju tehni¢nih podatkov.

V napravo vgrajena UVC svetilka sluzi uni¢evanju alg in bakterij v vodi v ribniku. Njihovo sevanje je tudi v malih od-
merkih nevarno za o€i in kozo. UVC svetilke ne smete nikoli uporabljati v pokvarjenem ohisju, zunaj ohi$ja ali za druge
namene.

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

o Nikoli ne ¢rpajte drugih tekocin kot samo vodo.

* Nikoli ne delajte brez pretoka vode.

* Ne uporabljajte za profesionalne ali industrijske namene.

* Ne uporabljajte v povezavi s kemikalijami, Zivili, lahko vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.

Varnostna navodila
Od te naprave lahko izhajajo nevarnosti za osebe in stvarne vrednosti, ¢e naprave ne uporabljate strokovno oz. je ne
uporabljate v skladu z namenom uporabe ali e ne upoStevate varnostnih predpisov.

To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej in osebe z
zmanjSanimi fiziCnimi, senzori¢nimi ali duSevnimi sposobnostmi ali
osebe s pomanjkanjem izkuSenj in znanja, ¢e so pod nadzorom ali so
bili pou€eni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki pri
tem nastanejo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Ci&enja in
vzdrZevanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
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Nevarnosti, ki jih predstavlja kombinacija vode skupaj z elektriko

e V primeru nepravilnega priklju¢ka in nestrokovne uporabe predstavlja voda skupaj z elektriko smrtno nevarnost in
nevarnost resnih poSkodb zaradi udara.

e Preden sezete v vodo, vedno preklopite vse naprave brez napetosti, ki se nahajajo v vodi.

Pravilna elektricna namestitev

o Elektri¢ne instalacije morajo ustrezati nacionalnim graditeljskim dolo¢ilom in jih sme prevzeti samo strokovnjak za
elektriko.

e Oseba velja za strokovnjaka za elektriko, ko je kvalificiran zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izku$en;j in je
upravicen, da poveri in presodi delo in ga izvede. Delo strokovnjaka zajema tudi spoznavanje moznih nevarnosti in
opazovanje zadevnih regionalnih in nacionalnih norm, predpisov in dolo€il.

o Ce imate kakrsnakoli vpraganja in probleme, se obrnite na strokovnjaka.

o Prikljucitev naprave je dovoljena samo, ko se elektri¢ni podatki naprave in prikljuéek ujemajo. Podatke o napravi
najdete na tipski tablici na napravi, na embalazi ali v teh navodilih.

« Napravo morate zavarovati z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.

o PodaljSek napeljave in elektriéni delilnik (npr. vti€nica) morata biti primerna za uporabo na prostem (zas¢itena pred
Skropljenjem).

e Varnostna razdalja med napravo in vodo mora biti vsaj 2 m.

o Priklju¢ne elektri¢ne napeljave v nobenem primeru ne smejo imeti manjsi presek, ko je gumijasti kabel s kratkimi
oznakami HO5RN-F. Prikljuéna elektricna napeljava mora ustrezati DIN VDE 0620.

e Povezave z vti¢em zavarujte pred vlago.

* Napravo je dovoljeno povezati le v instalirano vti¢nico, ki je v skladu s predpisi.

Varna uporaba

* Naprave s poSkodovano elektricno napeljavo ali poSkodovanim ohisjem ni dovoljeno uporabljati.

Naprave ni dovoljeno prenasati ali je vleci za omrezni priklju¢ni kabel.

Vode polagaijte tako, da so zaS¢iteni pred poSkodbami, poleg tega pa pazite, da nihée ne more pasti ¢ez njih.
Ohisje naprave ali pripadajocih delov odpirajte samo, ¢e ste v navodilih izrecno pozvani k temu.

Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Obrnite se samo na pooblas¢eno servisno
sluzbo ali v primeru dvoma na proizvajalca, ¢e tezav ni mogoc¢e odpraviti.

Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.

Naprave v nobenem primeru ni dovoljeno tehni¢no spreminjati.

Priklju€nih napeljav ni mozno zamenjati. Pri poSkodovani napeljavi morate napravo oz. sestavne dele odstraniti.
Aparat naj obratuje le, €e v vodi ni ljudi!

Naprava, prikljucki in vti¢ niso vodoodporni in jih ne smete poloziti oziroma montirati v vodo.

Vticnice in omreznega vti¢a ni dovoljeno moditi.

Montaza

Oase priporo¢a uporabo cevi, ki vzdrzijo najman;j tlak 1 bar.

Slika A:

e BioPress 6000/10000: Cevaste stopnicaste nastavke prikraj$ajte za toliko, da odprtina za priklju¢ek ustreza premeru
cevi. Tako boste zmanjsali tlacne izgube.

« Prekrivne matice potisnite preko cevastih stopni¢astih nastavkov, cevi potisnite oz. z zasukom namestite na stop-
ni¢ast cevasti nastavek in pritrdite s cevnimi objemkami.

o Plosko tesnilo oz. o-obro¢ vstavite v prekrivno matico za €rn cevast nastavek in ga privijte na dotok tlacnega filtra.

* Plosko tesnilo z jezickom pretoka vstavite v prekrivno matico za prozoren cevast stopni€ast nastavek in ga privijte
na izpust tlanega filtra.
Na prozornem cevastem stopniastem nastavku z jezickom pretoka lahko kontrolirate ucinek ¢is¢enja tlanega filtra.
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Postavitev

Pozor! Nevarna elektri¢na napetost.

Mozne posledice: smrt ali hude telesne poSkodbe.

Zasgcitni ukrepi:

* Napravo poganjajte samo z za$¢itnim pokrovom.

* Naprava mora biti postavljena tako, da je varna pred poplavami, z varnostno razdaljo najmanj 2 m od vode.

Napravo postavite tako, da ni izpostavljena direktnim sonnim Zarkom (max. 40 °C).

Slika B:

e Aparat naj bo od roba ribnika oddaljen vsaj 2 m in postavljen na trdni in ravni podlagi, kjer ga voda ne bo mogla
poplaviti. Alternativno lahko filter spustite v zemljo tudi do ca. 5 cm pod zapiralno sponko.

o VisSinska razlika med pokrovom filtra in prostim mestom iztoka sme znaSati maks. 2 m.

e Upostevajte, da je treba zagotoviti neoviran dostop do pokrova in s tem neovirana dela na napravi.

Zagon

Pozor! Nevarna elektri¢na napetost.

Mogoce posledice: Smrt ali hude poSkodbe.

Zascitni ukrepi:

o Elektricne naprave in instalacije z nazivno napetostjo U > 12 V AC ali U >30 V DC, ki so nameS¢ene v vodi:
Naprave in instalacije izkljucite iz elektriénega omrezja, preden sezZete v vodo.

e Pred delom na napravi, jo izklju€ite iz elektricnega omrezja.

e Zaicitite jo pred nenadzorovanim ponovnim vklopom.

Q Pozor! Aparata ne poganjajte z vodnim tlakom vegjim od 0,2 bara!

Slika C:
Pomembno:
o Najprej vkljucite ¢rpalko in $ele nato UVC predhodno cistilno napravo.
* Naprave ne poganjajte brez pretoka vode.
* Ko je vzpostavljena omrezna povezava, se naprava vklju¢i samodejno.
Vklop: Vti€ vtaknite v vti€nico.
o Kontrolna lu¢ka sveti.
e JeziGek pretoka na prozornem cevastem stopni¢astem nastavku na iztoku se premika.
Navodilo:
* Po novi instalaciji doseze aparat svojo popolno biolosko zmogljivost ¢iS€enja Sele po nekaj tednih.
* Intenzivno delovanje bakterij se zacne Sele od temperature vode +10° C dalje.
* Vgrajeno temperaturno varovalo pri pregrevanju avtomatiéno izklopi UVC-Zarnico, ko pa se ohladi, jo avtomati¢no
priklopi nazaj.
Preverite, ali prikljucki tesnijo.
Izklop: Izvlecite omrezni vtic.
Ciséenje in vzdrzevanje
Pozor! Nevarna elektri¢na napetost.
Mogoce posledice: Smrt ali hude poskodbe.
Zascitni ukrepi:
o Elektricne naprave in instalacije z nazivno napetostjo U > 12 V AC ali U >30 V DC, ki so namescene v vodi:
Naprave in instalacije izkljuCite iz elektricnega omrezja, preden sezete v vodo.

e Pred delom na napravi, jo izklju€ite iz elektricnega omrezja.
e Zaicitite jo pred nenadzorovanim ponovnim vklopom.

Navodilo:

o Redno kontrolirajte in Cistite odtok vode k ribniku.

o Filtrirne snovi je treba redno (npr. na $tiri tedne) Cistiti, najkasneje pa tedaj, ko iz iztoka v ribnik prihaja kalna ali
umazana voda.

« Najprej opravite postopek hitrega &igéenja. Ce to ne zadostuje, se lotite celotnega ¢gigéenja.

e Zamasen filter lahko povzro¢i prepustnost.

* Ne uporabljajte kemiénih Cistil.
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Hitro ¢iSéenje (D)

Izklopite filtrirno ¢rpalko.

Cev iz iztoka filtra odstranite z odvitiem prekrivne matice (1).

Cev iz dotoka filtra odstranite z odvitiem prekrivne matice in privijte na iztok iz filtra (2).

Na dotok filtra privijte cev za odtok umazane vode s cevastim stopnic¢astim nastavkom.

Vklopite filtrirno ¢rpalko.

Moc¢no povlecite za ro¢aj za ¢iS€enje in opravite nekaj "¢rpalnih gibov" (3). Filtrske pene se tako mehansko oéistijo
in so ociS€ene, ko je iztekajoca voda Cista.

o |zklopite filtrirno Erpalko.

* QOdstranite cev za odvod umazane vode in za normalno delovanje ponovno pravilno prikljucite cevi (slika A).

Celotno ¢iscenje (E)

e V/se cevi odstranite z odvitiem prekrivne matice (1).

¢ Odprite zaporne sponke filtrirne posode (2).
BioPress 4000: Filtrirno posodo pritrdite na drzalo in privzdignite pokrov s filtrsko peno (3).
BioPress 6000/10000: Privzdignite pokrov s filtrsko peno (2)

e Pokrov z glavo navzdol poloZite na mehko in ¢isto podlago, tako da filtrske pene s pritisnim obro¢em gledajo navz-
gor (4).

o Pritisni obro¢ z odstranitvijo matice vzemite iz vle€nega droga (4).
Za odvijanje matice drzite vleéni drog s kombinirkami.
Navodilo: Vle¢nega droga ne izvlecite iz pokrova.

* Snemite filtrske pene (5).

e Ocistite pod tekoco vodo, pri tem pa filtrsko peno mocno stisnite skupaj (6). Pod tekoCo vodo ocistite Bioballs,
pokrov z mrezasto cevjo in pritisni obro¢ (6).

o Filtrsko peno namestite tako, da vle¢ni drog leZi v izrezu filtrskih pen (7).

o Pritisni obro¢ namestite z vodilom, obrnjenim navzdol, in privijte matico na vlie¢ni drog (8).
Za privijanje matice drzite vleéni drog s kombinirkami.
BioPress 6000/10000: Mrezasta cev mora lezati popolnoma v obmocju premera obro¢a.

e Tesnilo pokrova posode snemite in preverite na poSkodbe, ocistite 0z. nadomestite in polozite na zgornji rob poso-
de.

e Pokrov s paketom filtrske pene pritisnite na posodo in pustite, da se zaporne sponke zaskocijo (9).

* |zvedite hitro ¢iScenje (glej Hitro ¢iscenje).
Ocistite kremenovo steklo / zamenjajte UVC zarnico

Pozor! Ultravijoliéno sevanje.

Mozne posledice: PoSkodbe o¢i ali koZe zaradi opeklin.
Zasditni ukrepi:

e UVC svetilke nikoli ne uporabljajte zunaj ohisja.

e UVC svetilke nikoli ne uporabljajte v poSkodovanem ohisju.

A Pozor! Krhko steklo.
Mogoce posledice: Ureznine na rokah.

Zascitni ukrepi: Previdno pri rokovanju s kremenovim steklom in UVC-svetilkami.

Opozorilo!
1z varnostnih razlogov lahko UVC-zarnico vklopite $ele, ko je glava naprave ustrezno vgrajena v ohisje.

Odpiranje UVC predhodne ¢istilne naprave (F)

e Snemite pokrov UVC predhodne &istilne naprave.

e UVC predhodno Eistilno napravo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca do omejevalnika (bajonetno zapiralo) ter
skupaj z O-obrocem previdno izvlecite iz pokrova filtra (1).

Plo¢evinski vijak odvijte za toliko, da je konica vijaka vsajena v ohi$je privojnega vijaka (2).

Privojni vijak odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca (3).

Kremenovo steklo z O-obro¢em snemite z rahlim vrtenjem (4).

Kremenovo steklo in O-obro¢ preverite na poSkodbe in po potrebi zamenjajte.

Kvaréno steklo z zunanje strani oistite z vlazno krpo.

Zamenijajte UVC zarnico (F)

Pomembno:Uporabljajo se lahko samo taksne Zarnice, katerih oznaka in mo¢ ustrezata navedbam na tipski tablici.
Za optimalno filtriranje je potrebno UVC Zarnico zamenjati po priblizno 8.000 obratovalnih urah.

e |zvlecite UVC-Zarnico in jo zamenjajte.
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Sestavite UVC predhodno ¢istilno napravo(F)

Kremenovo steklo z O-obro¢em vstavite v glavo naprave do omejitve (6).

O-obro¢ je treba potisniti v rezo med glavo naprave in kremenovim steklom.

Privojni vijak privijte v desno za toliko, kolikor je mogoce (7).

Pritegnite plocevinski vijak (8).

O-obro¢ na glavi naprave preverite na poskodbe in po potrebi zamenjajte (9).

Glavo naprave previdno in z rahlim pritiskom potisnite v ohi§je. Zati¢i ohiSja morajo pri tem nalegati v utore bajonet-
nega zaklepa.

Glavo naprave z rahlim pritiskom v desno zasukajte do omejitve.

e Ponovno namestite pokrov za UVC predhodno ¢istilno napravo.

Skladiscenje / pozimi

Ko je temperatura vode nizja od 8 C ali najkasneje, ko se pri€akuje zmrzal, je treba aparat izklopiti.
Aparat izpraznite, ga temeljito ocistite in preverite, ali je kaj poSkodb.

Odstranite vse filtrske snovi, jih o€istite in shranite na suhem mestu, kjer ne zmrzuje.

Mesto shranjevanja mora biti izven dosega otrok.

Filtrsko posodo pokrijte tako, da vanjo ne bo mogel priti dez.

Vse cevi, cevovode in priklju€ke izpraznite, kolikor je le mogoce.

Deli, ki se obrabijo
UVC Zarnice, kremenovo steklo in filtrirne pene se obrabijo in zato ne spadajo v garancijo.

Odlaganje odpadkov

Te naprave ne smete odloziti kot gospodinjski odpadek! Uporabite zato predviden sistem za prevzem. To
napravo naredite predtem neuporabno tako, da odrezete kabel.
L]

Odstranite UVC svetilkoskozi za to predviden sistem sprejemanja odpadkov.

Odprava tezav in motenj

Motnja Vzrok Resitev

Popolna bioloska zmogljivost ¢i¢enja se
doseze Sele po nekaj tednih

Zmogljivost aparata ni zadovoljiva Aparat $e ne deluje dolgo

Voda je iziemno umazana 1z ribnika odstranite alge in listje, zamenjajte

vodo

Stalez rib in Zivali previsok Orientacijska vrednost: ca. 60 cm dolZine ribe

na 1 m? ribnike vode

Filtrirna sredstva so umazana

Ocistite filtrirne vioZke

Cev iz kremenovega stekla je umazana

Demontirajte UVC in ocistite kremenovo steklo

UVC-Zarnica nima ve¢ mo¢i

Zarnico je potrebno zamenjati po ca. 8.000
delovnih urah

Prikaz, da UVC-Zarnica ne sveti

Omrezni vti¢ UVC ni prikljucen

OmrezZni vti€ UVC vtaknite v vti¢nico

UVC svetilka je pokvarjena

Zamenjajte UVC-Zarnico

Prikljucek pokvarjen

Preverite elektricni prikljuek

UVC pregreto

Ko se naprava ohladi, se UVC samodejno
vklopi

1z ribniskega dotoka ne prihaja voda

Omrezni vti¢ ¢rpalke ni priklju¢en

Prikljucite omrezZni vti¢ ¢rpalke

Ribniski dotok je zamasen

Ocistite dotok ribnika

Filtrirna posoda/ohisje ¢rpalke zamaseno

Filtrirna posoda/ohisje ¢rpalke zamaseno
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Prijevod originalnih uputa za uporabu

Savjeti uz ove upute za upotrebu

Dobrodosli u OASE Living Water. Kupnjom BioPress 4000/6000/10000 ucinili ste dobar izbor.

Prije prve upotrebe uredaja pazljivo proditajte ovu uputu za upotrebu, te se upoznajte s uredajem. Svi radovi na ovom
uredaju i s ovim uredajem smiju se izvoditi samo prema ovim uputama.

U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obvezno se pridrzavajte uputa za sigurnost.

Brizno €uvajte ovu uputu za upotrebu. Ako uredaj predate drugome korisniku, obvezno mu proslijedite i ove upute.

Simboli u ovim uputama
Simboli upotrijebljeni u ovim uputama za uporabu imaju sliedec¢e znacenje:

& Opasnost od ozljeda zbog opasnog elektricnog napona
Simbol upuc¢uje na neposredno prijete¢u opasnost koja za posljedicu moze imati smrt ili teSke ozljede ako se
ne poduzmu odgovarajuée mjere.

& Opasnost od ozljeda zbog opceg izvora opasnosti
Simbol upuc¢uje na neposredno prijete¢u opasnost koja za posljedicu moze imati smrt ili teSke ozljede ako se
ne poduzmu odgovarajuée mjere.

m Vazna napomena za neometano djelovanje.

Namjensko koristenje

BioPress 4000/6000/10000, u nastavku naveden kao "uredaj", i svi drugi dijelovi iz obsega isporuke smiju se isklju¢ivo
upotrebljavati na sljedeéi nacin:

e Zarad s Cistom vodom.

e Za mehanicko i bioloSko ¢iS¢enje vrtnih jezeraca

e Rad uz pridrzavanje tehnickih podataka.

UVC svijetilika ugradena u uredaj sluzi suzbijanju algi i bakterija u jezerskoj vodi. Njeno zragenje je i u manjim dozama
opasno za o¢i i kozu. UVC svjetilika ne smije se nikada koristiti u o$tecenom kuéistu ili izvan kucista, te za druge
namjene.

Za uredaj vrijede sljedeca ogranic¢enja:

e Osim vode nikada ne crpite druge tekucine.

Nikada ne radite bez protoka vode.

Ne primjenjujte za profesionalne ili industrijske namjene.

Ne primjenjujte u svezi s kemikalijama, namirnicama, lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.

Sigurnosne napomene
Neispravna i nenamjenska upotreba ovog uredaja ili nepostivanje sigurnosnih napomena mogu uzrokovati ozljede i
materijalne Stete.

Ovaj uredaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihi¢kim sposobnostimaili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su
poduceni o sigurnoj upotrebi uredaja i razumiju opasnosti koje mogu
proizaéi iz toga. Djeca se ne smiju igrati uredajem. Ciséenje i
odrzavanje uredaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
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Opasnosti koje nastaju kombinacijom vode i elektriciteta

« Kombinacija vode i struje kod nepropisnog priklju¢ka ili nestru¢nog rukovanja moze zbog nastanka strujnog udara
uzrokovati smrt ili teSka ozljedivanja.

* Prije nego $to dodirnete vodu, uvijek i sve uredaje koji se nalaze u vodi potpuno iskljuciti iz napona.

Ispravne elektri¢ne instalacije

o Elektri¢ne instalacije moraju odgovarati nacionalnim odredbama i smije ih obaviti samo elektrotehnicki stru¢njak.

« Elektrotehnicki strunjak osoba je koja je na temelju stru€ne izobrazbe, znanja i iskustva osposobljena i ovlastena
obavljati povjerene radove. Rad stru¢njaka obuhvaca i prepoznavanje mogucih opasnosti te postivanje regionalnih i
nacionalnih normi, pravila i propisa.

e Za sva pitanja i probleme obratite se elektrotehni¢kom struénjaku.

e Priklju€ivanje uredaja dopusteno je samo kada se elektriéni podaci uredaja podudaraju s podacima elektricne
mreze. Podaci o uredaju nalaze se na ozna¢noj plo€ici na uredaju, na pakiranju ili u ovim uputama.

e Uredaj mora biti zastiéen sklopkom radi nestanka struje, sa osnovnom izmjerom od maksimalno 30 mA.

e Produzni kablovi i strujni razdjelnici (npr. mnogostruke uti¢nice) moraju biti prikladne za vanjsko koriStenje (zastice-
ne od $trcajuce vode).

e Sigurnosna udaljenost uredaja od vode mora iznositi najmanje 2 m.

e Vodovi za priklju€ak na strujnu mrezu ne smiju imati maniji presjek od voda gumenog crijeva oznake HO5RN-F.
Produzni kabeli moraju biti uskladeni s DIN VDE 0620.

« Stitite spojnice utika¢a od vlage.

o Uredaj se smije priklju¢ivati samo na propisno instaliranu uti€nicu.

Sigurno poduzeée

o Uredaj se ne smije upotrebljavati ako postoji kvar na elektricnim vodovima ili na ku¢istu.

* Nikada ne nosite i ne vucite uredaj drzeci ga za priklju¢ni kabel.

Vodove postavite tako da se ne mogu ostetiti i da nitko preko njih ne moze pasti.

Ku¢iste uredaja ili pripadajuéih dijelova otvarajte samo ako se u uputama to izri€ito zahtijeva.

Na uredaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne mozZete sami otkloniti, obratite se

ovlastenoj servisnoj sluzbi ili — ako ste u nedoumici — samom proizvodacu.

Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i pribor za uredaj.

Nikada ne obavljajte tehnicke izmjene na uredaju.

Priklju¢ne cijevi se ne mogu zamijeniti. Pri oSte¢enju voda uredaj ili njegove komponente moraju se ukloniti.

Uredaj se smije koristiti samo ako se nitko ne nalazi u vodi!

Uredaj, prikljucci, i uti¢nice nisu vodootporni i ne smiju biti postavljeni, odnosno, montirani u vodu.

Drzite uti€nicu i mrezni utika¢ na suhom.

Montaza

Oase preporucuje crijeva koja su namijenjena za tlak od minimalno 1 bara.

Slika A:

* BioPress 6000/10000: Stupnjevite prikljucke za crijeva skratite toliko da priklju¢ni otvor odgovara promjeru crijeva.
Tako cCete izbjec¢i pad tlaka.

* Nazuvne matice navucite preko stupnjevitih priklju¢aka, navucite, odn. navijte crijeva na prikljucke, i osigurajte
obujmicom za crijeva.

e Plosnatu brtvu odn. O-prsten umetnite u nazuvnu maticu za crni priklju¢ak i navijte na ulaz tlaénog filtra.

e Plosnatu brtvu s proto¢nim jezi€cem stavite u nazuvnu maticu za prozirni priklju¢ak i navijte na izlaz iz tla¢nog filtra.
Na prozirnom priklju¢ku s proto€nim jezi€écem mozete kontrolirati u¢inak ¢isc¢enja tlaénoga filtra.
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Postavljanje

Pozor! Opasan elektri¢ni napon.

Moguce posljedice: smrt ili teSke ozljede.

Mjere zastite:

o Uredaj koristite samo sa zastitnom kapom.

* Uredaj postavite najmanje 2 m od vode i osigurajte od poplave.

Uredaj postavite tako da nije izlozen izravnom djelovanju suncevih zraka (max. 40 °C).

Slika B:

« Tlaéni filtar postavite na najmanje 2 m od ruba jezerca tako da stoji na €vstoj i ravnoj podlozi i bude zasti¢éen od
preplavljivanja. Alternativno se filtar moze ukopati do otprilike 5 cm ispod bravica u tlo.

o Visinska razlika izmedu zaklopca i slobodnog ispusta smije iznositi najvise 2 m.

* Pazite na nesmetan pristup zaklopcu radi omogucavanja obavljanja radova na uredaju.

Pustanje u rad

Pozor! Opasan elektriéni napon.

Moguce posljedice: Smrt ili teSke ozljede.

Mjere zastite:

o ElektriCni uredaiji i instalacije nazivnog napona U > 12 V AC ili U >30 V DC, koji su poloZeni u vodu: Prekini-
te dovod napona na uredaje i instalacije prije nego Sto zahvatite u vodu.

o Prije rada na uredaju prekinite dovod napona u uredaj.

e Osigurajte od nenamjernog ponovnog ukljuéenja.

e Pozor! Uredaj nikada ne izlazite tlaku vode veéem od 0,2 bara!

Slika C:

Vazno:

« Najprije ukljucite pumpu, a zatim UVC-uredaj za prethodno procis¢avanje.

o Uredaj ne smije raditi bez protoka vode.

¢ Uredaj se nakon uspostavljanja napajanja strujom automatski uklju€uje.

Ukljucivanje: Utika¢ utaknuti u uti¢nicu.

o Svijetli kontrolna lampica.

e Proto€ni jezi¢ac u prozirnom prikljucku za crijevo na izlazu se pomice.

Napomena:

o Pri novoj ugradniji uredaj dostize svoj potpuni biolo$ki u¢inak ¢iS¢enja tek nakon nekoliko tjedana.

o Opsezna bakterijska aktivnost dostize se tek pri temperaturi vode od + 10°C.

e Ugradeni termostat automatski iskljuéuje UVC-Zarulju u slu€aju pregrijavanja, a nakon hladenja UVC-zarulja se
automatski ponovo ukljuéuje.

Ispitajte zabrtvljenost svih prikljucaka.

Iskljuéivanje: Izvucite elektri¢ni utika¢ iz uti¢nice.

Ciséenje i odrzavanje

Pozor! Opasan elektri€éni napon.

Moguce posljedice: Smrt ili teSke ozljede.

Mjere zastite:

o Elektri¢ni uredaji i instalacije nazivnog napona U > 12 V AC ili U >30 V DC, koji su polozeni u vodu: Prekini-
te dovod napona na uredaje i instalacije prije nego $to zahvatite u vodu.

¢ Prije rada na uredaju prekinite dovod napona u uredaj.

o Osigurajte od nenamjernog ponovnog ukljuéenja.

Napomena:

* Redovito provjeravajte i Cistite odvod vode do jezera.

o Filtarske medije redovito Cistite (npr. svaka cetiri tiedna), a najkasnije kada se iz ispusta u vrtno jezero vra¢a mutna
ili prljava voda.

« Naijprije obavite brzo €iS¢enje. Ako to nije dovoljno, treba izvrsiti kompletno ciscenje.

e Zacepljeni filtar moze dovesti do propustanja.

* Ne koristite kemijska sredstva za ¢iS¢enje.
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Brzo ¢iséenje (D)

Iskljucite filtriraju¢u pumpu.

Crijevo s izlaza filtra skinite odvijanjem nazuvne matice (1).

Crijevo s ulaza u filtar skinite odvijanjem nazuvne matice i navijte na izlaz filtra (2).

Na ulaz filtra navijte crijevo za otjecanje necisto¢a pomocu stupnjevitog priklju¢ka za crijeva.

Ukljugite filtriraju¢u pumpu.

Snazno povucite rucku za ¢is¢enje i vise puta ,pumpajte” (3). Time se pjenasti filtri mehanicki Ciste sve dok voda
koja istjeCe ne postane bistra.

o Iskljucite filtrirajuéu pumpu.

e Skinite crijevo za otjecanje necistoc¢a i ponovno prikljudite crijeva kao za normalan rad uredaja (Slika A).

Kompletno ¢iséenje (E)

o Skinite sva crijeva odvijanjem nazuvnih matica (1).

e Otvorite kop&e za zatvaranje kuc¢ista filtra (2).
BioPress 4000: Kuciste filtra drzite za donji dio i podignite poklopac s pjenastim ulo$kom filtra (3).
BioPress 6000/10000: Skinite pjenasti ulozak filtra (2)

e Poklopac glavom prema dolje stavite na ¢istu meku podlogu, tako da pjenasti ulozak filtra s tlaénim prstenom gleda
prema gore (4).

e Tla¢ni prsten skinite odvijanjem matice na vla¢noj motki (4).
Za odvijanje matice na vlaénoj motki sa suprotne strane drzite kombiniranim klijestima.
Napomena: Vla¢nu motku nemojte izvlaciti iz poklopca.

o Skinite pjenasti ulozak filtra (5).

o Ocistite snaznim stiskanjem pod teku¢om vodom (6). Bio-kuglice, spremnik, poklopac s resetkastom cijevi i tlacni
prste ocistite pod teku¢éom vodom (6).

o Nagurajte pjenaste uloske filtra, tako da vla¢na motka lezi u njihovom utoru (7).

e Tlacni prsten postavite s vodilicom za motku prema dolje i zavijte maticu na vlaénu motku (8).
Za zatezanje matice na vlaénoj motki s druge strane drzite kombiniranim klijestima.
BioPress 6000/10000: Resetkasta se cijev mora u cijelosti nalaziti unutar prstena.

e Brtvu poklopca skinite s kucista i provjerite da slu¢ajno nije ostecena, ocistite je, odn. zamijenite, i stavite natrag u
gornji rub kudéista.

o Natisnite poklopac s pjenastim filtrom na spremnik i zakljucajte kop&e za zatvaranje (9).

* Provedite brzo ¢iS¢enje (vidi Brzo &iS¢enje).

Ocistite kvarcno staklo / zamijenite UVC-zarulju

Pozor! Ultravioletno zracenje.

Moguce posljedice: Ozljede ociju i koze putem spaljivanja.
Mjere zastite:

e UVC-svjetiljiku nikada koristiti izvan kucista.

e UVC-svjetiljku nikada koristiti u o$te¢enom kucistu.

Q Pozor! Lomljivo staklo.
Moguce posljedice: Posjekotine na rukama.

Mjere zastite: Oprezno postupajte s kvarcnim staklom i UVC svijetiljkom.

Napomena!
UVC Zarulju zbog sigurnosti mozete ukljuciti samo ako je glava uredaja ispravno montirana u kuéiste.

Ciséenje UVC-uredaja za prethodno proégi§éavanje (F)

o Skinite poklopac sa UVC-uredaja za prethodno proci§¢avanje.

e UVC-uredaj okrecite suprotno od smjera kazaljke na satu do grani¢nika (bajunetni zatvarac) i zajedno s O-prstenom
pazljivo skinite s poklopca filtra (1).

Limeni vijak otpustite toliko da je vrh vijka upusten u kuciste steznog vijka(2).

Stezni vijak skinite okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (3).

Kvarcno staklo s O-prstenom laganim kruznim pokretom skinite prema naprijed (4).

Kvarcno staklo s O-prstenom provjerite da slu€ajno nije oSte¢eno i po potrebi zamijenite.

Kvarcno staklo s vanjske strane ocistite viaznom krpom.

Zamjena UVC-zarulje (F)

Vazno: Smiju se koristiti samo Zarulje ¢ija se oznaka i podaci o snazi podudaraju s podacima na natpisnoj plocici.
Za optimalan ucinak filtriranja UVC Zarulju bi trebalo zamijeniti otprilike svakih 8.000 sati rada.

e |zvucite i zamijenite UVC Zarulju.

89

14833-11-13_GA_BioPress 4000-10089 89 @ 26.11.2013 13:06:19



UVC-uredaj ponovno sastavite (F)

Zategnite limeni vijak (8).

netskog zatvaraca.

Skladistenje / Prezimljavanje

Potrosni dijelovi

Kvarcno staklo s O-prstenom umetnite u glavu uredaja sve do grani¢nika (6).
O-prsten se mora utisnuti u raspor izmedu glave uredaja i kvarcnog stakla.
Stezni vijak ¢vrsto zavijte u smjeru kazaljke na satu sve do grani¢nika (7).

O-prsten na glavi uredaja provjerite da sluc¢ajno nije oStecen, te po potrebi zamijenite (9).
Glavu uredaja uz lagani pritisak paZljivo ugurajte u kuéiste. I1zbocine kuéiSta moraju zahvacati u Zlijebove baju-

Glavu uredaja uz lagano pritiskanje okrecite do graninika u smjeru kazaljke na satu.
e Ponovo nataknite poklopac UVC-uredaja za prethodno procis¢avanje.

Pri temperaturama vode ispod 8°C ili najkasnije ako se o¢ekuje mraz morate iskljuciti uredaj.
Uredaj ispraznite, temeljito ocistite i provjerite da nije oSte¢en.
Odstranite i ocistite sve filtarske medije te ih potom pohranite na suhom mjestu zasti¢enom od mraza.
Mjesto skladistenja mora biti van domasaja djece.

Filtarski spremnik prekrijte tako da u njega ne moze dospjeti kiSnica.
Ispraznite Sto je bolje moguce sva crijeva, cijevi i prikljucke.

UVC Zarulja, kvarcno staklo i pjenasti filteri su potrosni dijelovi i ne podlijezu pod jamstvo.

Zbrinjavanje

Ovaj uredaj ne smije se bacatii u kuéni otpad! Koristite za to,molimo Vas, za to predvidene sisteme preuzi-
manja. Prije toga onesposobite uredaj odrezivanjem kabla.

Uklonite UVC-svijetiljiku putem predvidenog sustava preuzimanja otpada.

Uklanjanje smetnji

Smetnja

Uzrok

Rjesenje

Uredaj nije dovoljno uéinkovit

Uredaj jo$ ne radi dovoljno dugo

Potpun bioloski ucinak ci$cenja dostize se tek
nakon nekoliko tjedana

Voda je izuzetno prljava

Odstranite iz vode alge i li$¢e, zamijenite vodu.

Ima previ$e riba i drugih Zivotinja

Orijentacijska vrijednost: cca. 60 cm duZine ribe
na 1 m* vode u jezercu

Pjenasti filtri su zaprljani

Ocistite filtarske medije.

Cijev od kvarcnog stakla je zaprljana.

Demontirajte UVC i ocistite kvarcno staklo

UVC-Zarulja viS§e nema snage

Zarulja se mora zamijeniti novom nakon 8.000
sata rada

Indikator UVC-Zarulje ne svijetli

Nije utaknut strujni utika¢ UVC-uredaja

Utaknite strujni utika¢ UVC-uredaja

UVC-Zarulja je neispravna

Zamijenite UVC-Zarulju.

Prikljucak je neispravan

Provjerite elektri¢ni prikljucak

UVC je pregrijan

UVC se nakon hladenja automatski ukljucuje

Voda ne dolazi iz mjesta ulaza jezerske vode

Nije utaknut strujni utika¢ pumpe

Utaknite strujni utika& pumpe

Ulaz jezerske vode je zaceplien

Ocistite ulaz jezerske vode

Zacepljeno kuciste filtra/kuciste pumpe

Ocistite kuciste filtra/kuciste pumpe
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Traducerea instructiunilor de utilizare originale

Indicatii privind aceste instructiuni de utilizare

Bine ati venit la OASE Living Water. Prin achizitionarea produsului BioPress 4000/6000/10000 ati facut o alegere
buna.

Tnainte de folosirea aparatului v rugdm si cititi cu atentie instructiunile de utilizare si s& va familiarizati cu aparatul.
Toate lucrarile la nivelul si cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instructiuni.
Respectarea indicapiilor privind securitatea este obligatorie, in scopul unei utilizari corecte °i sigure.

V& rugam sa pastrati aceste instructiuni la loc sigur. In cazul schimbrii proprietarului, inmanati-le acestuia.

Simboluri din prezentele instructiuni
Simbolurile utilizate Tn aceste instructiuni de functionare au urmatoarea semnificatie:

A Pericolul de accidentare a persoanelor datorita tensiunii electrice
Acest simbol indica un pericol iminent, care se poate solda cu moartea sau accidentarea grava, daca nu se
iau masurile corespunzatoare.

A Pericolul de accidentare a persoanelor datoritd unei surse generale de pericol
Acest simbol indica un pericol iminent, care se poate solda cu moartea sau accidentarea grava, daca nu se
iau masurile corespunzatoare.

Indicatie importanta pentru functionarea fara perturbatii.

Utilizarea in conformitate cu destinatia

BioPress 4000/6000/10000, numit in cele ce urmeaza "aparatul”, si toate celelalte componente cuprinse in volumul de
livrare trebuie utilizate exclusiv dupa cum urmeaza:

e Pentru utilizarea cu apa curata.

e Pentru curatarea mecanica si biologica a iazurilor de gradina.

e Operarea cu respectarea datelor tehnice.

Lampa cu ultraviolete incorporata in aparat este destinata distrugerii algelor si bacteriilor din apa din iaz. Radiatia
acesteia este periculoasa pentru ochi si piele si in cantitate redusa. Nu este admisa in nicio situatie utilizarea lampii cu
ultraviolete intr-o carcasa defecta sau in afara carcasei sau pentru alte scopuri.

Pentru aparat sunt valabile urmatoarele restrictii:

o Nu pompati niciodata alte lichide in afara de apa.

* Nu se va utiliza niciodata fara debit de apa.

e Nu utilizati in scopuri profesionale sau industriale.

o NU utilizati in combinatie cu substante chimice, alimente, substante usor inflamabile sau explozive

Indicatii privind securitatea muncii

Aceste aparat poate reprezenta o sursa de pericole pentru persoane si bunuri materiale daca aparatul este utilizat
impropriu, respectiv neconform cu destinatia sa sau daca indicatiile de siguranta nu sunt respectate.

Acest aparat poate fi folosit de copii incepand cu varsta de 8 ani,
precum si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mintale
diminuate sau cu experienta si cunostinte deficitare, daca acestea
sunt supravegheate sau au fost instruite in ce priveste folosirea in
siguranta a aparatului si daca inteleg pericolele rezultate. Copiii nu
au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curatarea si intretinerea de
catre utilizator nu sunt permise copiilor fara supraveghere.
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Pericole care apar prin combinatia dintre apa si electricitate

e Combinatia dintre apa si electricitate poate conduce, in cazul racordarii necorespunzatoare sau a manipularii inco-
recte, la deces sau vatamari corporale grave prin electrocutare.

« Inainte de a bdga mana in apa, scoateti de sub tensiune toate echipamentele aflate in apa.

Instalatie electrica conform normelor

« |Instalatiile electrice trebuie sa respecte normele firmelor nationale de montaj, lucrarile fiind efectuate numai de catre
un electrician specializat.

e O persoana este considerata electrician specializat in cazul in care, ca urmare a instruirii de specialitate, a cunos-
tintelor si a experientelor are capacitatea si dreptul sa aprecieze si sa efectueze lucrarile care fi sunt incredintate.
Lucrarile efectuate in calitate de specialist includ si identificarea pericolelor posibile si respectarea normelor, preve-
derilor si dispozitiilor regionale si nationale.

e Pentru intrebari si probleme, va rugadm sa va adresati unui electrician specializat.

« Conectarea aparatului este permisa numai daca datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalatiei de
alimentare cu energie electrica. Datele aparatului sunt mentionate pe placuta de fabricatie de pe aparat, de pe am-
balaj sau din prezentele instructiuni.

e Aparatul trebuie sa dispuna de un sistem de protectie impotriva curentilor vagabonzi cu o eroare de calcul a curen-
tului de maxim 30 mA.

e Cablurile prelungitoare si distribuitoarele de energie electrica (de exemplu reglete de prize) trebuie sa fie compatibi-
le pentru utilizarea n aer liber (cu protectie impotriva stropilor de apa).

o Distanta de siguranta a echipamentului fatd de apa trebuie sa fie de minim 2 m.

e Cablurile de conectare la retea nu trebuie sa aiba o sectiune mai mica decat conexiunile cu furtun din cauciuc cu
simbolul HO5RN-F. Cablurile de prelungire trebuie sa indeplineasca normele DIN VDE 0620.

o Protejati de umiditate imbinarile cu stecar.

o Conectati aparatul numai la o priza instalata corect.

Functionare sigura

« In cazul cablurilor electrice defecte sau a unei carcase defecte, aparatul nu mai poate fi utilizat.

* Nu transportati si nu trageti aparatul de cablul de alimentare.

* Montati pe traseu conductele protejate contra deteriorarilor si aveti in vedere ca nicio persoana sa nu poata cadea
peste ele.

o Deschideti carcasa aparatului sau a componentelor aferente numai in cazul in care nu vi se solicita expres acest
lucru Tn instructiuni.

o Executati la aparat numai lucrarile care sunt descrise in aceste instructiuni. Adresati-va unei statii de service autori-
zate sau, in caz de incertitudine, producatorului, daca nu puteti remedia problemele.

o Utilizati numai piese de schimb si accesorii originale pentru aparat.

o Nu efectuati niciodata modificari tehnice ale aparatului.

o Cablurile de alimentare nu pot fi inlocuite. In cazul deteriorarii cablului este necesara eliminarea echipamentului,
respectiva componentei.

o Utilizati acest aparat numai atunci cand nu se afla persoane in apa!

e Aparatul, conexiunile si stecarul nu sunt etanse la apa si nu este admisa pozitionarea, respectiv montarea acestora
in apa.

e Mentineti uscate priza si stecherul de alimentare.

Montare

Oase recomanda furtunuri care rezista o presiune de cel putin 1 bar.

Fig. A:

e BioPress 6000/10000: Scurtati mansoanele de furtun in trepte pana cand orificiul de conectare corespunde dia-
metrului furtunului. Prin aceasta evitati pierderile de presiune.

« Impingeti piulitele olandeze peste mansoanele de furtun in trepte, impingeti, respectiv filetati furtunurile pe manso-
nul de furtun in trepte si asigurati cu bride de furtun.

» Fixati garnitura plata, respectiv o-ringul in piulita olandeza pentru mansonul de furtun de culoare neagra si insuru-
bati alimentarea filtrului de presiune.

o Fixati garnitura plata cu indicatorul de debit in piulita olandeza pentru mansonul transparent de furtun si insurubati
pe scurgerea filtrului de presiune.
La nivelul mansonului de furtun in trepte cu indicator de debit puteti verifica efectul de curatare al filtrului de presi-
une.
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Montare

Atentie! Tensiune electrica periculoasa.

Posibile urmari: moarte sau accidente grave.

Masuri de protectie:

o Utilizati aparatul numai cu capacul de protectie.

e Amplasati aparatul intr-o zona protejata impotriva inundatiilor la o distanta de sigurantd de minim 2 m de
apa.

Instalati aparatul astfel incat sa fie ferit de razele directe ale soarelui (max. 40 °C).

Fig. B:

o Amplasati filtrul de presiune in siguranta fata de pericolul de inundare, la minimum 2 m de la marginea iazului, pe o
suprafata rigida si plana. Alternativ, filtrul poate fi introdus in sol, pana la cca. 5 cm sub nivelul clemelor de inchide-
re.

« Diferenta de Tnaltime intre capacul filtrului si punctul liber de refulare trebuie sa fie de max. 2 m.

o Asigurati un acces facil la capac pentru a putea efectua lucrari la aparat.

Punerea in functiune

Atentie! Tensiune electrica periculoasa.

Posibile urmari: Moarte sau accidente grave.

Masuri de protectie:

e Aparate si instalatii electrice cu tensiunea nominalda U > 12 V CA sau U >30 V CC, care se afla in apa:
Scoateti de sub tensiune aparatele si instalatiile, inainte de a interveni in apa.

« Tnaintea lucrarilor la aparat, scoateti aparatul de sub tensiune.

e Protejati echipamentul impotriva repornirii accidentale.

Q Atentie! Nu utilizati niciodata aparatul cu o presiune de apa mai ridicata de 0,2 bar!

Fig. C:

Important:

o Porniti mai intai pompa si dupa aceea aparatul de limpezire cu raze ultraviolete.

o Nu utilizati aparatul fara debit de apa.

e Aparatul porneste in mod automat dupa ce a fost realizata conectarea electrica.

Conectarea: Conectati stecarul la priza.

e Ledul de control se aprinde.

o Indicatorul de debit la nivelul mansonului transparent de furtun la nivelul scurgerii se misca.

Indicatie:

e La prima instalare, aparatul ajunge abia dupa cateva saptamani la puterea biologicd nominala de curatare.

e O actiune completa a bacteriilor rezultd abia peste o temperatura a apei de + 10°C.

o In cazul supraincilzirii, dispozitivul integrat de monitorizare a temperaturii deconecteaza automat lampa cu radiatji
ultraviolete; dupa racire, lampa este automat repusa in functiune.

Verificati etanseitatea tuturor racordurilor.
Deconectarea: Scoateti stecarul din priza.

Curatarea si intretinerea

Atentie! Tensiune electrica periculoasa.

Posibile urmari: Moarte sau accidente grave.

Masuri de protectie:

e Aparate si instalatii electrice cu tensiunea nominalda U > 12 V CA sau U >30 V CC, care se afla in apa:
Scoateti de sub tensiune aparatele si instalatiile, inainte de a interveni in apa.

« TInaintea lucrarilor la aparat, scoateti aparatul de sub tensiune.

e Protejati echipamentul impotriva repornirii accidentale.

Indicatie:

o Controlati si curatati la intervale regulate calea de evacuare a apei cétre iaz.

o Curatati mediile de filtrare in mod regulat (de ex. la fiecare patru saptamani), cel mai tarziu atunci cand de la racor-
dul de evacuare este refulata catre iaz apa murdara sau tulbure.

« Pentru inceput, efectuati o curatare rapida. In cazul in care aceasta nu este suficienta, efectuati o curitare com-
pleta.

o Un filtru infundat poate conduce la scurgeri.

o Nu utilizati agenti chimici de curatare.
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Curatarea rapida (D)

o Opriti pompa de filtrare.

o Demontati furtului de la nivelul scurgerii filtrului prin desurubarea piulitei olandeze(1).

e Demontati furtunul de la nivelul intrarii filtrului prin desurubarea piulitei olandeze si insurubati-o pe scurgerea furtu-
nului (2).

« Tnsurubati un furtun de scurgere a impuritatilor cu manson de furtun in trepte pe alimentarea filtrului.

o Porniti pompa de filtrare.

o Trageti puternic de méanerul de curatare si ,pompati” de mai multe ori (3). Astfel, buretii de filtrare sunt curatati
mecanic, iar aceasta procedura trebuie continuata pana cand apa de evacuare este limpede.

o Opriti pompa de filtrare.

o Demontati furtunul de evacuare a impuritatilor si conectati-l la loc corect pentru operarea normala a furtunilor (ima-
ginea A).

Curatarea completa (E)

e Demontati toate furtunurile prin desurubarea piulitelor olandeze (1).

* Deschideti clamele de inchidere ale recipientului de filtrare (2).
BioPress 4000: Fixati recipientul de filtrare la nivelul aparatului de strangere a tablei si ridicati capacul cu pachetul
de bureti de filtrare (3).
BioPress 6000/10000: Ridicati capacul cu pachetul de spuma de filtrare (2)

o Fixati capacul cu capul in jos pe un substrat moale si curat astfel incat spumele de filtrare sa fie orientate in sus cu
inelul de presare (4).

¢ Demontati inelul de presare prin demontarea piulitelor de la nivelul barei de tractiune (4).
Pentru desfacerea piulitei, tineti contra pentru bara de tractiune cu un cleste combinat.
Indicatie: Nu trageti bara de tractiune din capac.

o Indepartati buretii de filtrare (5).

e Prin apasarea puternica se curata cu jet de apa(6). Curatati Bioballs, recipientul, capacul cu teava cu grilaj si inel de
presare sub jet de apa (6).

e Montati buretii de filtrare astfel incat tija de actionare sa se afle in degajarea buretilor (7).

o Fixati inelul de presare cu ghidajul de bara in jos si insurubati piulita pe bara de tractiune (8).
Pentru ingurubarea piulitei, tineti contra pentru bara de tractiune cu un cleste combinat.
BioPress 6000/10000: Grilajul cilindric trebuie sa fie complet introdus in diametrul inelului.

« Demontati garnitura capacului de la nivelul recipientului si verificati existenta unor defectiuni, curatati, eventual
nlocuiti si pozitionati pe marginea superioara a recipientului.

e Apasati capacul cu pachetul de bureti pe recipient si fixati clemele de inchidere (9).

o Efectuati curatarea rapida (a se vedea curatarea rapida).

Curatarea sticlei de cuart / inlocuiti lampa cu ultraviolete

A Atentie! Radiatie ultravioleta.
Posibile urmari: Afectarea ochilor sau a pielii prin arsuri.
Masuri de protectie:
o Nu utilizati in nicio situatie lampa cu ultraviolete in afara carcasei.
o Nu utilizati Tn nicio situatie lampa cu ultraviolete intr-o carcasa defecta.

Atentie! Sticla casanta.
Posibile urmari: Ranire prin taierea mainilor.
Masuri de protectie: Utilizati cu atentie sticla pentru cuart si lampa cu radiatii ultraviolete.

Indicatie!
E Din motive de sigurantd, lampa UVC se poate conecta numai cand capul aparatului este montat corect in
carcasa.

Curatarea aparatului de limpezire cu raze ultraviolete (F)

« Demontati capacul de pe aparatul de limpezire cu raze ultraviolete.

» Rotiti aparatul de limpezire cu raze ultraviolete in directia opusa acelor de ceasornic pana la opritor (inchidere cu
baioneta) si demontati-l cu atentie din capacul filtrului impreuna cu o-ringul (1).

Desfaceti surubul de prindere a tabel pana cand varful surubului patrunde in carcasa surubului de prindere (2).
Desurubati surubul de prindere prin rotirea in directia opusa acelor de ceasornic (3).

Deplasati catre fata sticla de cuart cu o-ringul cu o usoara miscare de rotatie (4).

Verificati sticla de cuart si o-ringul pentru identificarea defectiunilor si, daca este cazul, inlocuiti-le.

Sticla de cuart se curata din afara, cu o carpa umeda.
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inlocuirea lampii UVC (F)

Important: Pot fi utilizate numai lampi a caror simbolizare si putere corespund datelor de pe placuta de tip.
Pentru o operatie de filtrare optima inlocuiti lampa cu ultraviolete dupa cca 8.000 de ore de functionare.

e Scoateti si inlocuiti lampa UVC.

Montati echipamentul de curatare preliminara cu raze ultraviolete (F)

Strangeti surubul de tabla (8).

santurile inchiderii baioneta.

Montati sticla de cuart cu o-ringul pana la opritor in capul echipamentului (6).
Garnitura trebuie sa fie presat[ in spatiul dintre capul aparatului si sticla de cuart.
Strangeti surubul de tabla in directia acelor de ceasornic pana la opritor (7).

* Remontati pe pozitie capacul pentru aparatul de limpezire UVC.

Depozitarea / depozitarea pe timp de iarna
e Pentru temperaturi ale apei sub 8 °C sau cel mai tarziu atunci cand se asteapta inghetul trebuie sa scoateti din

functiune aparatul.

Consumabile

Goliti aparatul, efectuati o curatare atenta si verificati sa nu existe deteriorari.

Indepértati si curatati toate mediile de filtrare, depozitati-le uscat si la adapost de inghet.
Locul de depozitare trebuie sa fie inaccesibil copiilor.
Acoperiti rezervorul filtrului in asa fel incat apa de ploaie sa nu poata patrunde.
Goliti toate furtunurile, conductele si racordurile, pe cat este posibil.

Verificati o-ringul la nivelul capului de aparat pentru identificarea defectiunilor si, daca este cazul, inlocuiti (9).
Introduceti cu atentie capul aparatului, printr-o apasare usoara, in carcasa. Conurile carcasei trebuie sa patrunda in

Rotiti capul aparatului, apasandu-I usor, in sensul acelor de ceasornic, pana la limita.

Lampa cu radiatji ultraviolete, sticla de cuart si mediile de filtrare sunt componente supuse uzurii si nu fac obiectul

garantiei.

indepartarea deseurilor

Nu este admisa eliminarea acestui echipament impreuna cu deseurile menajere! Va rugam sa utilizati sistemul
de recuperare a deseurilor prevazut in acest scop. In prealabil, scoateti din uz echipamentul prin sectionarea

mmm  cablului.

Eliminati lampa cu radiatii ultraviolete prin sistemul de colectare prevazut in acest scop.

Inldturarea defectiunilor

Defectiune

Cauza

Masuri de remediere

Randamentul aparatului este nesatisfacator

Aparatul nu este de mult timp in functiune

Puterea completa de curétare biologica este
atinsa abia dupa cateva saptamani

Apa este extrem de murdara

ndepartati algele si frunzele din iaz, inlocuiti
apa

Populatia piscicola si de animale este prea
densa

Valoare de referinta: cca. 60 cm lungimea
pestilor la 1 m3 apa de iaz

Mediile filtrante sunt murdare

Curatati mediile filtrante

Tubul din sticld de cuart este murdar

Demontati UVC si curatati tubul din sticla de
cuart

Lampa cu raze ultraviolete numai are putere

Lampa trebuie inlocuitd dupa 8.000 ore de
functionare

Indicatia lampii UVC nu lumineaza

Fisa de alimentare a UVC nu este in priza

Introduceti in priza fisa de alimentare a UVC

Lampa cu ultraviolete este defecta

Tnlocuiti lampa cu ultraviolete

Conexiunea electrica defecta

Verificati conexiunea electrica

Lampa cu ultraviolete se supraincalzeste

Dupa racire, lampa cu ultraviolete porneste
automat

Nu exista evacuare de apa la refularea in iaz

Fisa de alimentare a pompei nu este conectata

Conectati fisa de alimentare a pompei

Refularea la iaz este obturatd

Curétati refularea la iaz

Recipientul de filtrare/carcasa de pompare
infundatd

Curatarea recipientului de filtrare/carcasei de
pompare
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lMpeBoa Ha OpUrMHaNHOTO ynbTBaHe 3a ynorpeﬁa

WHCTpyKuMmn KbM HacToSALWOTO yNbTBaHe 3a ynoTpeba

Ho6pe pgownm B OASE Living Water. C nokynkata Ha npoaykta BioPress 4000/6000/10000 Bue Hanpasuxte 2o6bp
n3bop.

Mpeav NbpBOTO M3MNON3BaHe Ha ypeaa BHUMATENHo npoveTteTe PHKOBOACTBOTO U ce 3ano3HaiTe ¢ ypeaa. Benuku
paboTu o 1 ¢ To3n ypes TpsibBa Aa ce U3MbIIHABAT B CbOTBETCTBYE C HACTOSILLETO PbKOBOACTBO.

HenpemeHHo cna3BaiiTe MHCTPYKLMMTE 3a 6e30MacHOCT 3a NpaBuUnHOTO U GeaonacHo nonssaHe.

pMXnNMBO CbxpaHeTe ToBa PbKOBOACTBO. [1pun cMsiHa Ha cobCTBEHMKA, MOMsi, NpeJaiTe U PbKOBOACTBOTO.

CumBonuTe B TOBa ynbTBaHe
CvmMBonuTe, M3Non3saHn B ynbTBaHETO 3a yn0Tpe6a, nMart cnegHoTo 3Ha4YeHue:

& OnacHocT oT HapaHsiBaHe C ONacHO efleKTPpu4eCcko HanpexeHue
CumBONbT YyKa3Ba npsika onacHocCT, nocneguumTe oT KoATo Morat aa 6baat CMBPT UNU TEXKU HapaHABaHUA,
ako He 6bAAT B3eTU CbOTBETHUTE MEPKHN.

A OnacHOCT OT HapaHsiBaHe Ype3 061y U3TOYHUK Ha OMAaCHOCT
CUMBOBT YKa3Ba Nnpsika OnacHoCT, NocrneamumTe OT KOSTO MoraT Aa 6baaT CMbPT UK TEXKU HapaHaBaHus,
aKo He 6bAAT B3ETU CLOTBETHUTE MEPKM.

m BaxHo ykasaHve 3a 6eanpobnemHo ekcnnoaTtupaHe.

YnoTtpeba no npegHa3Ha4yeHune

BioPress 4000/6000/10000, no-HaTaTbk HapeyeH "Ypea", a BCUYKM OCTaHanu 4acTu OoT JocTaBkaTa crneisa aa ce

M3M0oN3BaT Mo CregHUs HaunH:

e YpeabT ce M3nonsea C YncTa Boaa.

e 3a MexaHW4yHO U BMONOrMYHO NOYNCTBAHE Ha rPaAMHCKM e3epa.

e Ekcnnoatauus npu cnasBaHe Ha TEXHUYECKUTE AAHHW.

MoHTupaHaTa B ypefa ynTpaBuoneToBa namna cryxu 3a ymbpTBsiBaHE Ha Bogopacny n 6aktepun BbB BogaTta Ha

e3epoTo. ToBa NMbyeHUe 1 B Maska JO3MPOBKa e BpeaHo 3a ouute u koxaTa. UVC-namnara Hukora He 6uBa aa ce

13ronsea, noctaBeHa B AehEeKTEH KOPMYC U U3BBH CBOSI KOPMYC MW 3a APYrX Lenu.

3a ypeaa ca BanuaHu crnefHUTe orpaHnYeHus:

e Hukora He n3nonsgarTe Apyryn TEYHOCTM OCBEH BOAA.

e Hukora He usnonaeanTe ypeaa 6e3 Boga.

e He n3nonseaite ypeaa 3a Npov3BOACTBEHN UMM NMPOMULLINIEHN Lienu.

e He n3nonsgaiiTe ypeaa 3aeiHO C XUMUKanu, XpaHUTENHU NPOAYKTW, NMECHO 3ananyMu Ui B3pMBOONACHU
BellecTBa.

Yka3saHus 3a 6e3onacHocT
OT 103K ypea Morat ga npou3tekat onacHOCTU 3a XopaTa U UMYLLLEeCTBOTO, ako CbLUMAT Cce U3nos3esa HenpasuiiHo,
pecn. He No npefHa3Ha4YeHWe UM ako He ce cnaseaT yKasaHuATa 3a 6esonacHocT.

Tosun ypen Mmoxe fa ce U3nona3ea oT geua Hag 8 rogmHu, Kakto u oT
nmua ¢ orpaHnyeHn usnveckm, CEH30PHU MU YMCTBEHN
CNOCOOHOCTU UNK OT N1La, Ha KOUTO NUNCBAT ONMUT U NO3HaHUSA, ako
TOBa Ce U3BbpLUBA NOA HAA30p Unn Te 6baaTt MHCTPYKTUPaHU
OTHOCHO 6e3onacHarta ynotpeba Ha ypeaa u pasbupart
Bb3HMKBALLMTE BCMeacTBMe Ha ToBa onacHocTu. deua He 6uBa aa
urpasT ¢ ypeaa. lNoyncTBaHeTo u noTpedbutenckata nogapbxka He
MoraT Ada ce u3BbpLuBaT OT Aeua, ako Te ca 6e3 Haasop.
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PuckoBe, nopogeHn oT KOMGUHaLMATa MeXxAay BoAa U eneKkTpu4ecTso

o KombuHauusiTa OT BoAa M enekTpMyecTBO MOXe Ja AoBee MPU HeNnpaBuITHO CBbP3BaHe KbM 3axpaHBaHETO Unu
npu HenpasunHa paboTa ¢ ypeaa 40 CEPUO3HM HapaHsiBaHWs OT TOKOB yaap.

o [lpean oa 6bpkaTe BbB BoAaTa BMHArK U3KMOYBaNTe OT HaNpexeHne BCUYKWM HamMupally ce BbB BoAaTa ypeau.

EnekTpuyecko MHcTanupaHe cbrnacHo npeanucaHusTa

o EnekTpuyeckute nHcTanauuv Tpsbea ga oTroBapsAT Ha HaLMOHanNHUTe pasnopeabu 3a usrpaxagaHe n Morat ja ce
npaBaT caMo OT cneuvann3npaH eneKkTpo nepcoHar.

e [lageHo nvue ce cuyMTa 3a CNeumManicT Nno enekTpo, ako e KBanmduuypaHo 1 ymbIIHOMOLLIEHO Bb3 OCHOBA Ha
CBOETO NpogecroHanHo obpa3oBaHue, No3HaHUs 1 ONUT Aa OLEHsIBa U M3BBbPLUBA Bb3NoxeHaTa My paboTa.
PaboTaTa kaTto cneumnanmct obxealla ChLLO Pa3no3HaBaHETO Ha Bb3MOXHW ONacHOCTY U CNasBaHETo Ha
OefcTBaluMTe pervoHanHu 1 HauMoHanHu ctaHaapTy, Npeanvcadus u pasnopenbu.

o [lpy BBNpOCK 1 Npobnemu ce obpbLUaiiTe KbM efnleKTpocneLmanuct.

o CBbp3BaHETO Ha ypeaa e pa3peLLleH camo ToraBa, KoraTo enekTpuyeckuTe aHHU Ha ypeaa u TOKOBOTO
3axpaHBaHe cbBnagat. [laHHuTe 3a ypeaa ce HammpaT BbpXy 3aBockaTa Tabena Ha ypeaa, BbpXy OnakoBkaTa
UM B HACTOSILLETO PBKOBOLCTBO.

e YpenbT Tpsi6Ba Aa e obe3onaceH CbC 3alMTHO CbOPBXEHUE 3a TOK Ha yTeyka C HOMUHanNeH TOK Ha yTeuka oT
makcumym 30 mA.

e YabmkaBalm kabenu u TOKOBW pasnpeaenuteny (Hanp. MHOrOrHe3[joBM KOHTaKTW) TpsibBa Aa ca nogxoasium 3a
M3Mon3BaHe Ha OTKPUTO (3aLLMTEHN OT NPBCKM BOAA).

o Be3onacHoTo pa3cTosiHMe Ha ypeaa Ao BoaaTa TpsibBa Aa e Haw-Marnko 2 M.

o 3axpaHBalLMTe NPOBOAHULM 3a Bpb3Ka C enekTpuyeckaTta Mpexa He TpsibBa fa ca ¢ No-Marnko ceyeHue ot
rymMeHuTe Mapkyuu c kpatko obosHaveHne HOSRN-F. Yabmxutenute TpsioBa aa cbotetctBat Ha DIN VDE 0620.

o 3awuTeTe OT Bnarata KOHTAKTHUTE CbeaUHEHMSI.

o CBbpXeTe ypeaa caMmo KbM MHCTanMpaH cnopes npeanucaHusTa KoHTakT.

BesonacHa pa6oTta

o [lpy gedekTHM eneKkTpuyeckn NPOBOAHNLM UMK AedeKTeH Kopnyc ypeabT He BuBa Aa ce n3nonaea.

e He HoceTe, CbOTBETHO He TerneTe ypeaa 3a 3axpaHsaluus kaben.

o [lonaraviTe NpoBOAHMLIMTE Taka, Ye Aa ca NpeanaseHn oT NoBpean u obbpHeTe BHUMaHWe Ha ToBa, HVKOW Aa He
MOXe [a Ce CMbHe B THX.

o OrtBapsiTe Kopryca Ha ypeAa vnu Ha NpuHaanexaluuTe My 4acTu, Camo ako TOBa Ce U3VCKBa M3PUYHO B
PBKOBOACTBOTO.

e lI3BbpLuBaiiTe camo paboTu no ypeaa, KOMTO ca On1caHn B ToBa PbKOBOACTBO. AKO Npobrnemute He morat Aa ce
OTCTPaHSAT, 06BbPHETE CE KbM YMbIIHOMOLLEH hunuan Ha KnmMeHTckaTa cryx6a unm Npu CbMHEHUS! KbM
npovssoamTens.

o VI3non3eante camMo OpUrMHaNH1 pe3epBHU YacT U OPUNMHANHK akcecoapu 3a ypeaa.

e Hukora He 13BbpLUBANTE TEXHUYECKM MPOMEHM NO ypeaa.

o CBbp3BalLUTE NPOBOAHMLM HE MoraT fja ce CMeHsT. MNpu noBpeAeH NPOBOAHWK ypeabT pecn. KOMMNOHeHTaTa
TpsibBa Aa ce OTCTPaHSIT KaTo OTNaAbK.

o EkcnnoaTtupaiite ypeaa camo, ako BbB BoaaTa HsiMa xopa!

e YpeabT, BPb3KUTE U LLENCenuTe He ca BOJOHENPOMYCKNBY U He TpsibBa Aa ce nonarat pecn. MOHTUpaT BbB
BojaTa.

o [loagbpxanTe KOHTaKTa 1 MPEXOBHUS LLENCen Cyxu.

MoHTax

Oase npenopbyBa MapKyyu, KOUTO ca NPUroAeHN 3a HansraHe ot MuHUMYM 1 6ap.

Puc. A:

e BioPress 6000/10000: HakpaiHuuuTe Ha CTbNanoBUAHUSI MapKy4y [a Ce CKbCSAT A0 TONKOBA, Y€ CbeANHUTENHUST
OTBOp Aa OTroBapsi Ha AnameTbpa Ha Mapkyya. o To3n HauuH NpegoTBpaTsBaTe 3aryba Ha HansraHe.

o XoneHapoBuTe ranku Aa ce 6yTHaT BbpXy HaKpalHULMTE Ha CTbMNANoOBUAHWS MapKyd, MapkyyuiTe Aa ce HagsHaT
BbPXY HaKpanHWKa Ha CTbMNAaNoBMAHUA MapKyy pecn.na ce 3aBusT U Aa ce pukempat cbe cKobu 3a Mapkyy.

e [la ce Nonoxu Nrocko ynnbTHeHWe pecn. O-NpbCTEH B XONeHApoBaTa raiika 3a YepHUsi HakpaHWK Ha Mapkyya 1 aa
ce 3aBve BbpXy BXOASALLMA OTBOP Ha huntbp-npecara.

o 3a npo3payHusi HaKpalHUK Ha CTbNANOBUAHWS MapKyy ja ce NOCTaBW B XONIeHApOBaTa raika nrocko ynimbTHEHNE C
KOHTaKTHa NnacTuHa 3a NpeMuMHaBaHe Ha NOTOKa U Aa ce 3aBue BbpXy M3XOAHOTO OTBEpCTUE Ha unTbp-npecara.
OT npo3payHns HakpalHWK Ha CTbMNANoOBUAHUS MapKyy 3ae[iHO C KOHTaKTHaTa NnacTHa 3a NpeMuHaBaHe Ha
BoJaTa MOXeTe 4a KOHTponmnpaTe NoYMCTBALLOTO AeCTBME Ha MNTBbP-NpecaTa.

97

14833-11-13_GA_BioPress 4000-10097 97 @ 26.11.2013 13:06:19



MocTaBsiHE N MOHTaX

BHuMaHue! OnacHo eneKkTprMyecko HanpexeHue.

Bb3MOXHM NoCcneAcTBUA: CMbPT WUIM TEXKN HapaHABaHWS.

MpeanasHu mepku:

e PaboTeTe c ypena camo CbC CHOXEH 3alLMTEH Kanak.

* CBbpxeTe ypeaa ¢ BogonoaaBaHeTo, kaTo usberHeTte Bcsika ONacHOCT OT HaBOAHeHWe 1 cnassaTe
ANCTaHUMSi OT MUHUMYM 2 M OT BofarTa.

PasnonoxeTe ypeaa Taka, Ye fa He e U3NOXEH Ha NPSIKO Bb3AENCTBME Ha CMbHYEBM Mbyn. (max. 40 °C).

Puc. B:

o [locraBeTe hunTbp-npecara, kaTo A 3aLMTUTE OT 3annBaHe N HaMOKpPsHe, Ha MUHUMYM 2 M OT pbba Ha
rpPafmMHCKOTO e3epo BbpXy 3A4paBa U paBHa ocHoBa. KaTo anTepHaTBa unTbpbT MOXe ja Ce MOHTVPa BKOMaH B
3emsiTa 40 OKkono 5 cM nop 3aTsapsALmMTe CKobu.

o [leHnBenauusTa Mexay kanaka Ha untbpa 1 cBOGOAHOTO MSICTO 3@ OTTMHAHE MOXe Aia € MakCUMyM 2 M.

e OcurypeTe 6e3npensiTCTBEH JOCTHN [0 Kanaka, 3a Aa MoXeTe Aa u3sbpLuBate paboTu no ypeaa.

I'chx B eKcnnoatauus

BHuMaHue! OnacHo eneKkTpMYEeCcKo HanpexeHue.

Bb3MoxHM nocneacTBuA: CMbPT UK TEXKN HapaHsSBaHUS.

MpeanasHu mepku:

e EnekTpuuecku ypeam 1 nHcTanauum ¢ nsducneHo Hanpexenve U > 12V AC unu U >30 V DC, kouto ca
BbB BoAa: M3knioveTe 3axpaHBaHETO C HaNpexeHue Ha ypeauTe U HcTanauuuTte, npeav ga 6bpkaTte BbB
Bojara.

e [peawn pabotu no ypeaa, usknoyeTe ypeaa oT enekTpuyeckara Mpexa.

e OGesonaceTe cpellly HeBOIHO MOBTOPHO BKIOYBaHE.

A BHumaHue! Hukora He ekcnnoatupaite ypeaa c noseye ot 0,2 6apa BogHo HansiraHe!

Puc. C:

BaxHo:

e BknioveTe nbpBo nomnata, crnep tosa UVC - anapaTta 3a npeaBapuTenHO NpeyncTeaHe.

e He n3nonseaiite ypena 6e3 nputok Ha Boaa.

e YpeabT ce BKIOYBA aBTOMATUYHO, KOraTo ro CBbpXKeTe C eNnekTpo3axpaHBaHEeTo.

BkntouBaHe: MocTaBeTe wencena B KOHTaKTa.

o KoHTponHaTta namna cBeTBa.

o KoHTakTHaTa nnacTtvHka 3a NoToka Bofa B NMpo3payHusi HakpariHUK Ha CTbNanoBUAHUS MapKyy Ce ABUXW.

3abenexka:

o [lpy HOBa MHCTanauus ypeabT AOCTUIa MbriHaTa c eheKTUBHOCT 3a GUONOrMYHO NPOYMCTBaHE efBa Cref HAKOMKO
ceamuun.

e [loctaTbyHO edhekTBHA BakTepuanHa 4ENHOCT ce NoCTUra easa npu Temnepatypa Ha Bogata ot +10°C.

e BrpageHoTo yCcTpOICTBO 3a KOHTPON Ha TemnepaTypaTta UskIo4Ba Npv nperpsisaHe yntpaevorieToBarta namna
aBTOMaTWU4HO, Crej oxnaxaaHe ynTpasuorieToBaTta namna ce BKYBa OTHOBO aBTOMAaTUYHO.

MpoBepeTe fanu Bpb3kuTE ca Ao6pe YNTbTHEHW.

WUsknrouBaHe: M3TerneTe Lencena oT KOHTakTa.

MouncTBaHe n nogapbXKa

BHuMaHue! OnacHo enekTpUYecKo HanpexeHue.

Bb3MOXHM nocneacTBUs: CMBbPT UMM TEXKN HapaHsBaHUs.

MpeanasHu mepku:

e EnekTpuyecku ypeam u MHctanaumm ¢ nsuncneHo Hanpexenune U > 12V AC unu U >30 V DC, kouTo ca
BBB BOAa: V3knioveTe 3axpaHBaHETO C HamNpexeHWe Ha ypeanuTe 1 nHctanauumte, npeam Aa 6bpkate BbB
Bojara.

e [peam paboTtu no ypeaa, n3kroyeTe ypeaa oT enekTpuyeckaTa Mpexa.

e O6e3onaceTe cpeLly HEBOMTHO NMOBTOPHO BKITOYBAHE.

WUHcTpyKuma:

e PepnoBHO npoBepsiBaiiTe M NOYNCTBANTE MACTOTO 3a OTTUYaHe Ha BodaTa obpaTHo B BaceriHa.

o dunTpupawmTe enemMeHTM TpsibBa fa ce NOYNCTBAT PEAOBHO (HaNpyYMep Ha BCEKW YeTMpU ceaMuLm), Hal-KbCHO
KoraTo OT U3xoAa 3a BogaTa ce nofjasa o6paTHO BbB BoaHUst 6aceiiH MbTHA UMW 3aMbpceHa Boda.
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o [MbpBO M3BBLPLIETE GBP30TO NOYMCTBAHE. AKO TOBa HE € JOCTaTbyHO, MOYNCTETE U3LISNIO OCHOBHO.
o EavH 3anylueH puntbp Moxe Aa AoBeae 40 HEeYNbTHEHOCTU.
o He n3nonseaiiTe XMMUYECKN CPEACTBA 3@ NOYMCTBaHE.

Bbp3o nouncreaue (D)

e W3knioyeTe huntbpHaTa nomna.

e OTcTpaHeTe MapKyya OT U3XOAALMA OTBOP Ha UNTbPa, KaTo CBanuTe ¢ BbpTeHe xoneHaposaTta ravika (1).

e OTcTpaHeTe Mapky4a OT BXOASALLMA OTBOP Ha hunTbpa, KaTo CBanuTe C BbpTeHe XoneHapoBaTa raiika u s 3aBneTe
BbPXY U3XOASLLMSI OTBOP Ha hunTbpa(2).

e 3aBuiiTe MapKyd 3a OTTUYaHE Ha MPbCOTUSATA C HAKPaNHVKK 3@ CTbNaNoOBUAHUS MapKyy BbpXy BXOASILLMS OTBOP Ha
cunTbpa.

e Bknioyete puntbpHaTa nomna.

e M3Ternerte cunHo pbkoxBaTKkaTa 3a MoYMCTBaHe 1 "nomnanTe" Hakonko NbTu (3). Taka neHounTpuTe ce nouncTeat
MeXxaHM4HO, AOKaTO U3TUYallaTa Boga 3anoyHe Aa Teve yncra.

e W3knioyeTe huntbpHaTa nomna.

e [la ce oTCcTpaHu MapKyya 3a OTTUYaHe Ha MpPbCOTUSITa U MapKy4nTe OTHOBO [a Ce CBbpXaT NpaBuIiHO 3a
HopmanHaTa pabota (Puc. A).

OCHOBHO UANOCTHO NounucTeaHe (E)

o [la ce OTCTPaHAT BCUYKM MapKy4n Ype3 OTBMBAHE U CBaNsHe Ha xoneHaposwuTe rankn (1).

o [la ce oTBOPSIT 3aTBapsLMTE CkOGU Ha pesepBoapa 3a unTbpa (2).
BioPress 4000: ApbxXTe 3apaBo hUNTbPHUA pe3epBoap Npu npuTHcKkaya 1 ceaneTe kanaka 3aedHo C naketa
neHocounTpu (3).
BioPress 6000/10000: SeaneTe kanaka 3aefHo C naketa neHounTpu(2)

o [MonoxeTe kanaka ¢ rnaBaTta Hagosy BbpXy Meka, YucTa nofnoxka Taka, Ye neHounTpuTe 3aefHo C NpecoBaHus
NpbCTEH Aa nexar oTtrope (4).

o CBarneTe npecoBaHusi NPbCTEH Ype3 OTCTPaHsIBaHe Ha raikaTta OT CbeAUHUTENHUS NPbT (4).
3a oTAensiHe Ha raikaTta OT CbeAMHUTENHUS MPBT KOHTPUPaWTEe C KOMOMHUPAHW KneLuu.
WHCTpyKumA: He usternsainte cbeAMHUTENHUS NPBT OT Kanaka.

o W3ternete neHoduntpute (5).

e [MouncTeTe ru nog Tevalla BoAa, kaTo rv cTuckate cunHo (6). brotonkute, peaepsoapa, kanaka c peluetecta
Tpbba 1 NnpecoBaHMs NPbLCTEH NoYMCTeTe Noj Tevalla Boaa (6).

e HapeHeTe neHounTpuTe Taka, Ye CBbp3BaLlaTa LaHra ja e pasnoroxeHa B rHe3foTo Ha neHopuntpute (7).

o [NpecoBaHWAT NPbCTEH C HanpaBnsBallaTa Ha NpbTa NocTaBeTe HaJOoMy W 3aBUITE raikaTta BbpXy CbeAUHUTENHUSA
npbT (8).
3a 3aTsiraHe Ha raiikata KOHTpUpanTe CbeAMHUTENHUS NPLT C KOMOMHUPaHK KIeLLu.
BioPress 6000/10000: TpbbaTa ¢ pelleTka TpsibBa Aa € pa3nonoxeHa u3Lsamno B AMamMeTbpa Ha NpbCTeHa.

e Caanete ynnbTHEHMETO Ha Kanaka OT peaepBoapa 1 ro npoeepeTe 3a NOBPeau, NOYNCTETE ro, Pecr. ro CMeHeTe U
ro nonoxeTe BbPXy ropHusi pb6 Ha pesepBoapa.
HaTucHeTe kanaka ¢ nakeTa neHouUNTpU BbPXY pe3epBoapa 1 BkapaiTe 3aTBapsLumTe ckobu B rHe3gata um (9).
M3nbnHeTe 6bp30 nouncTeaHe (B 6bP30 NouncTBaHe).

MouucreTe kBapLoBO cTbkno/cmeHeTe UVC-namnata

BHumaHue! YnTpaBuoneToBo nbueHue.

Bb3moxHu nocneacTeus: HapaHsBaHe Ha o4MTe UNK KoXaTta OT usrapsiHe.
MNpeana3Hun mepku:

e Hukora He nyckante UVC-namnaTa nssbH kopnyca.

e Hukora He nyckante UVC-namnata c faedeKTeH kopnyc.

Q BHumanue! Yynnmeo cTbkIo.
Bb3MoxHM nocneacTsus: NopesHo HapaHsiBaHe Mo pblieTe.

Mpeana3Hu mepku: bopaBeTe BHMMATENHO C KBapLOBOTO CTbkIO 1 UVC-namnaTa.

Yka3aHue!
OT cbobpaxeHusi 3a curypHocT UVC-namnata Moxe Ja ce BKIOYM efBa Torasa, korato rfasara Ha ypeaa e
MOHTMpaHa NpaBuHO B Kopnyca.

OTBopeTe UVC-anaparta 3a npeaBapuTenHa ouuctka (F)

Caanerte kanaka ot UVC-anapara 3a npeaBaputenHa o4mcrka.

3aebpTeTe Ao ynop UVC-anapaTa 3a npeaBapuTtenHa ounctka obpaTHo Ha YacoBHUKOBaTa cTpenka (6aiioHeTeH
3aTBOp) U 3aegHo ¢ O-NpbCTeHa BHUMATEIHO ro u3Ternete oT kanaka Ha duntbpa (1).

OcBobopeTe 6onTa 3a NamapuHa AOTONKOBA, Ye Bbpxa Ha BonTa Aa NoTbHe B KOpnyca Ha 3aTeratenHus 6ont (2).
OTBuiiTe 3aTeratenHusi 6onT obpaTHO Ha YacoBHMKOBaTa cTperka (3).

M3Ternete Hanpea KBapLOBOTO CTBLTKIO ¢ O-NpbCTeHa C Neko BbPTeNMBO ABxeHue (4).

MpoBepeTe 3a noBpeau KBapLOBOTO CTHKIO U O-NPbCTEHA U €BEHTYaNHO M CMEHeTe.

OTBbH NoYMCTETE KBAPLOBOTO CTHKIIO C BNaXHa Meka Kbpna.
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CwmsHa Ha UVC-namnara (F)

BaxHo: M3non3eaiite camo namnu, yneTto obo3HayeHne 1 MOLHOCT CbBMNaaaT C AaHHWUTE BbpXy habpuyHaTa

Tabenka.

3a onTmanHa paboTa Ha punTbpa CMeHsIiTe ynTpaBnoneToBaTa Namna cnep okorno 8000 Yaca paborta.
e Waternete UVC-namnata u 51 3ameHeTe.

Crno6ete UVC-anapara 3a npegBapuTenHa ouuctka (F)

TpsibBa Aa cbBnagHaT B kaHanuTe Ha GanoHeTHUs 3aTBOP.

KsapLioBoTO cTBKMO ¢ O-NpbCcTeHa noctaBeTe NbLTHO B rmaeaTta Ha ypeaa (6).

O- npbCTeHBLT TpsibBa Aa ce NpUTUCHE B LienkaTta Mexay rnaBaTa Ha ypefa v KBapLoBOTO CTHKIIO.
3aTerHerte Ao oTka3 3aTerateniHus 6onNT B nocoka Ha YacoBHUKoBaTa cTpenka (7).

3aTterHete namapuHeHus 6onrt (8).

MposepeTe 3a noBpean O-NpbCTEHa NPU rNaBaTta Ha ypeaa U eBeHTyarnHo ro cmeHete (9).

BHumaTenHo v ¢ neko nputuckaHe GyTHeTe rnaBaTa Ha ypeda B kopnyca. sgageHnTe enemeHTH Ha kopryca

3aBuiiTe rnaeara Ha ypena c nek HaTUCK B NOCOKaTa Ha YaCoBHMKOBaTa CTpesika AOKpaIZ.

o OTHOBO nocTaseTe kanaykarta 3a UVC-ypeaa 3a npeaBapuTenHo npeyncTsaHe.

CbxpaHeHue/3a3nmsiBaHe

o [pu Temnepatypu Ha Bogata nog 8 °C unm Hal-kbCHO MpW 04aKBaHO 3aMpb3BaHe ypeabT Tpsbea Aa n3sedeTe ot

eKkcnnoartauus.

KoHcymaTusm

M3anpa3sHeTe ypeaa, NnoymcTeTe ro OCHOBHO M ro NpoBEpeTe 3a NoBpeay.
Bcuykn countpm Tpsibea Aa ce cBanisiT, MOYUCTAT M CbXPaHsABaT Ha CyxO U 3aLlLMTEHO OT M3MPb3BaHe MSCTO.
MsicToTo 3a CbxpaHeHue TpsioBa Ja € HEAOCTbIHO 3a Aeua.
MokpuiiTe ounTpMpaLms pesepeoap Taka, Ye B Hero aa He nonaga AbxaoBHa Boga.
M3npa3HeTe, LOKOMKOTO € Bb3MOXHO, BCUYKU MapKy4u, TpPbOONPOBOAU 1 BPB3KK.

ynTpasmoneTosaTa namMna, KBapLuoBOTO CTBHbKI10 U (bVIl'ITpI/ITe Ca KOHCymMmaTuBu, noanexaiwin Ha n3xabsiBaHe, 1 He ce

NOKpKUBAT OT rapaHumnsaTa.

U3xBbpnsHe

)i

Tosu ypen He 6vBa aa ce M3xBbpns kato 6uToB oTnagbk! Mons, usnonasanTe npeaBuaeHarTa 3a uenta
cuctemMa 3a obpaTtHo npuemaHe. Mpeay ToBa oTpexeTe kabenute, 3a Aa He MOXe ypeaa Aa ce U3Non3ea.

MBXB'pr'IeTE UVC namnaTta ypes npeasuaeHaTta 3a uenrta cucrtemMa 3a C'b6VIp8HE 1 N3BO3BaHe Ha oTrnaabuu.

OTCTpaHﬂ BaHe Ha noBpeau

MoBpena

MpuunHa

OTcrpaHnBaHe Ha cMmyuieHmeTo

YpeabT He paboTu 3a0BONUTENHO.

YpenbT He paboTu JOCTaTBYHO ABITO

MbnHa epekTUBHOCT Ha GUONOrMYHOTO
noyncTeaHe ce noctura egsa cnef HAKONKoO
ceamuun.

Bopata e cunHo 3amMbpceHa

OTCTpaHeTE BoAopacnuTte u nucrtaTta ot
BOAHWs GaceilH, CMeHeTe BoaaTa

MpekaneHo MHOTO pUGHK 1 XUBOTHU

OpUWEHTMPOBBYHA CTOMHOCT: okono 60 cm
ABIDKWHA Ha puby Ha 1 M® Bofa BbB BOAHUS
6aceiiH

duNTpUTE Ca 3aMbPCEHN

Mouunctete puntpute

3ambpceHa e kBapLoBaTa CTbkNeHa Tpbba

HemoHTupaiite UVC 1 nouncreTe KBapLOBOTO
CTBKINoO

UVC-namnata Beye He pabotn

TNamnarta TpsibBa Aa ce cmeHs cnep 8000 yaca
ekcnnoartauus.

WHavkaums He ceeTu yntpasuvorneToBata
namna

He e BknitoyeH wencensT Ha UVC-ypena

Bkntoyete wencena Ha UVC-ypena

UVC-namnara e gecdektHa

CwmsiHa Ha UVC-namnata

Bpb3kaTta e AedekTHa

MpoBepeTe enekTpU4ecknTe BPbL3KU

UVC-anapaTtbT e nperpsan

Cnep oxnaxgaHe UVC-anapaTbT ce BKMoyBa
aBTOMAaTUYHO

OT BXoga Ha BoaHuA GaceiH He u3nusa soga

I.I.lencean Ha nomMnaTa He e BKNK4YeH KbM
enekTpuyeckata mpexa

BkntoyeTe wencena Ha nomnata

BxoabT Ha BogHWst 6aceitH e 3anylieH

MouncteTe BxoAa Ha BoaHUs GacenH

dunTbpeH peaepsoap/KopnycbT Ha nomnata e
3anyleH

dunTbpeH pesepsoap/MouncTeTe Kopryca Ha
nomnara
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Mepeknan opuriHanbHoro nNociGHuMka 3 ekcnnyarauii

BkaziBku oo Wi€i iHCTpyKUii 3 ekcnnyaTtauii

Papi BitaTn Bac y komnaHii «OASE Living Water». Mpua6aswu gaHy npoaykuito BioPress 4000/6000/10000, Bu
3pobunu rapHuii BUGIp.

Mepepn nepLuMmM BUKOPUCTAHHSIM MPUCTPOIO PETENBHO NpoYUTanTe IHCTPYKUIlO 3 ekcniyaTalii i o3HanomTecs 3
npucTpoem. Bei po6oTu 3 agaHuM npunagom Ta Ha HbOMYy [03BOSIAETLCA NPOBOANTU TiMbKK NPW AOTPUMAaHHI YMOB Liei
iHCTpYKLUIT No ekcnnyaTauii.

O60B’3k0BO AOTPUMYITECS NPaBUI TEXHIKM 6e3nekun Ans NpaBUbHOro Ta 6e3neYHoro BUKOPUCTaHHSA MPUCTPOLO.
PeTenbHo 36epiranTe Lo iHCTPYKLIiO 3 ekcnnyaTauii. Y BunagKy 3MiHvM BnacHuka nepefanTe oMy iHCTPYKLto 3
ekcnnyaTauii.

CuMBoONM, WO BMKOPMUCTaHI Y Ui iHCTPYKUIi 3 ekcnnyaTauii
YMOBHi NO3HAYeHHS, SKi BAKOPUCTAHO B LIbOMY MOCIGHMKY, MaloTb HACTyMNHE 3HAYEHHS:

A Hebe3neka TpaBMyBaHHA He6e3Ne4YHUM eNeKTPMYHUM CTPYMOM
YMoBHe no3HayeHHs Bkasye Ha GeanocepepHto Hebeaneky, sika Moxe NpU3BeCTU [0 CMePTi abo BaXKNX
YWKOMKEHb, AKLLO HE BXUTU BiANOBIAHUX 3aX0AiB.

A He6e3neka TpaBMyBaHHs nioAein Big 3aranbHUX Axepen HebGesneku
YMOBHe Mo3HaueHHs BKasdye Ha 3arpoxytody 6eanocepeaHio Hebeaneky, sika MoXe Npu3BecTu 4o cMepTi abo
BaXKMX YLUKOKEHb, SIKLLIO HE BXWTU BIAMOBIAHWX 3aX0A4iB.

Baxnuea BkasiBka ans 6e3nepebinHoi po6oTtu.

BukopucTaHHs NPUCTPOIO 32 NPU3HAYEHHAM

BioPress 4000/6000/10000, wo Hagani HasvBaeTbCS «NPUNaZoM», Ta yci iHWi AeTarni 3 KOMNIeKTy nocTayaHHs
[03BONSIETLCA BUKOPUCTOBYBATU NULLIE Y HACTYMHMIA croci6:

e [1ns ekcnnyaTauii 3 YACTOK BOAOMO.

e [1ns MexaHiyHoro i 6ionoriYHOro OYMLLIEHHS CafoBUX CTaBKIiB

e EkcnnyaTauisi 3 4OTPUMAHHSAM TEXHIYHUX XapakTEPUCTHK.

BMmoOHTOBaHa y NpuCTpili KOPOTKOXBUIbOBA yrbTpadioneToBa namna cnyrye Ans NpUnuHEHHs XUTTEQIANbHOCTI
BOZOpOCTel Ta 6akTepiil y cTaBkoBiN Bogi. i BUNpomiHioBaHHS € HebeaneuHMM AMs o4el Ta WKIPK HaBITb Y HE3HAUHNX
fosax. B xxogHOMy pasi He MOXHa BUKOPUCTOBYBaTH ynbTpadpioneToBy namny 3 NOLLKOKEHUM Koprnycom abo 6e3
HbOro, a 60 > 3acTOCOBYBaTK NMamMny Ans iHWKX Linen.

Ha npunag nowmpioloTbCA HAaCTYMHi 0BMEXeHHS:

o 3ab0pOHSIETLCA NepekayyBaTh 3a AONOMOrO0 NMPUCTPOIO iHLWI PiAVHK, KpiM BOAW.

o Hikonu He ekcnnyaTyBaTu 6e3 nogavi Boau.

e He ans komepuiiHoro abo NPOMMCNIOBOro BUKOPUCTaHHS.

e He ponyckaTy KOHTaKTY 3 XiMikaTaMu, Xap4oBUMM NPOAYKTaMU, Nerko3anMmncTmMm Ta BUGyxoB1MU MaTepianamu

MpaBuna TexHikn 6e3neku

Lle npucTpiit moxe 6yt axxepenom Hebeanekn Ans noge Ta MariHa y pasi HeHarnexXHoro oro BUKOPUCTaHHS abo
BMKOPWUCTaHHS HE 3a NPU3HAYEHHSM Y/ HeOTPUMaHHS NpaBun TexHiku 6e3neku.

Linm npucTpoem JO3BONSAETLCA KOPUCTYBaTUCS AiTAM Bif 8 pokiB, a
Takox ocobam 3 oOMexXeHMMN Pi3NYHUMN, CEHCOPHUMN abo
PO3yMOBUMM MOXIIMBOCTSAIMU, @ TaKOX 3 HEAOCTaTHIM AOCBIAOM Ta
3HaHHAMMU, NuLe nig HarnagomM abo 3a yMOoBW, LLO BOHU
NPOIHCTPYKTOBAaHI LWoA0 6e3ne4yHoro BUKOPUCTaHHA npunagy i
pPO3yMilOTb MOB'sA3aHi 3 HUM pU3nkKU. He fo3BonanTe giTam rpaTtu 3
NpucTpoeM. it He NOBMHHI BUKOHYBATW OYMLLEHHSA abo
obcnyroByBaHHS NnpucTpoto 6e3 Harnsaay.
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HeGe3neka Yyepe3 KOHTaKT BOAW 3 eNEKTPUKOLD

o [lpu HenpaBunbHOMY NiAKMIOYEHHi 260 HEHaNEXHOMY MOBOKEHHI KOHTAKT BOAM | €eNEKTPUKN MOXe NPU3BECTU [0
cmepTi abo BaXKMX YLUKOAXKEHb Bif yaapy CTPYMOM.

o [lepLu Hix 3aHYypUTK pykn y Boay, 060B’I3KOBO BifKMIOYiTh BCi Npunaau, siki 3HaxoasTbesa y BOAI, BiA mxepena
Hanpyru.

EnekTpu4HWUiA MOHTaX 3riAHO 3 NpaBuUnNamm

o EneKkTpoMOHTax NOBWHEH BiAMNOBIAATY HaLioHaNbHUM GyaiBENbHUM iHCTPYKLiSIM | TOBUHEH BUKOHYBaTUCS TinbKu
haxiBuaAMY - eneKkTpuKkamu.

e Ocoba BBaxaeTbCcs haxiBLEM — EMNEKTPUKOM, TifbKM AKLLO BOHA Ha NigcTaBi NPOMECiNHOro HaBYaHHS, 3HaHHS 1
[ocCBIigy NigxoanTb ANs BUKOHAHHS 1 OUiHKM Jopy4YeHux pobiT. CneuianicT TakoX NOBUHEH BMITV BU3HAYaTH
MOXIuBI Hebe3nekn, OTPUMYBaTUCS Lit0UUX perioHanbHKX i HaLioHanbHUX HOPM, NMPUMUCIB i NONOXEHb.

e Y pasi BUHUKHEHHS NUTaHb | Npobnem 3BepTanTecs Ao daxiBLs-enekTpuka.

o [pueaHaHHa npunagy MoxHa pobuTu TiNbky B TOMY BUNAAKY, KOMNW ENEKTPUYHI XapakTepUCTUKN Npunagy
36iratoTbes 3 AaHUMK mxkepena cTpymy. [laHi npunagy MicTATbCA Ha 3aBOACHKiIN Tabnuyui, Ha nakyBaHHsi, abo B
[aHOMy NOCiIOHWMKY.

o [lpunapg noBMHeH ByTW 3axXMLLEHWI 3@ JONOMOrOK 3aXMCHOIO NPUCTPOLO Bifl CTPYMY YLLKOAXKEHHS 3 MakCUManbHUM
po3paxyHkoBumM cTpyMmom 30 MA.

o [logoBxXyBaui i1 po3nofifbHNKK (HanpuKnag, Konoakun) NoOBUHHI 6T Npu3HaYeHi ANs BUKOPUCTaHHS Ha BiAKPUTOMY
NOBITPi (3axuLLeHi Big BoasHWUX 6pU3ok).

* bBesneyHa BiacTaHb Big Npunagy 40 BOAW Mae CTaHOBUTU HE MEHLL 2 M.

e MepexeBi NPOBOAM MOBUHHI MaTV He MEHLUMIA NPOdinb, HXX y 'yMOBOTO LUMAHronpoBoa 3 YMOBHOK MO3HAYKOH
HO5 RN-F. MNogosxysayi matoTb BignoBigaTM HopMam HiMeLbkux npomucnosux ctaHaapTis DIN VDE 0620.

e 3axucTiTb pO3HiMHI 3'eQHaHHS BiA NOTPansHHS BOMNOMA.

o [ligkntoyaiite npunag Tinbku A0 PO3€TKM, 3MOHTOBAHOI 3TiAHO 3 IHCTPYKLIEH.

HapiiHa ekcnnyartauis

o [Ipy NowwKoaXXeHHi enekTpnyHKX kabenis abo kopnycy ekcnnyaTtyBaTvi NPUCTPI 3a6OpOHEHO.

o [lepeHocuTN Y TATHYTU NPUCTPIl 3a eNeKTPUYHKI kabenb 3a6opOoHEHO.

o Kabeni cnig npoknagaTty Tak, Wwob 3axucTUTK iX Bif YLUKOOXKEHb; CTEXWUTM 3a TVM, LLob He cTBOptoBaTN Hebeaneky
nagiHHg ans noaen.

* BigkpusaiTe kopnyc npucTpoto abo Moro KOMMOHEHTIB NuLLe B TOMY pasi, AKLO B iIHCTPYKLT € YiTki BKa3iBK/ LWOAO
LbOro.

o [lpoBoabTe Ha NPUCTPOI TiNbkK Ti pOBOTK, SIKi ONMCaHi B L IHCTPYKLT. SKLLO He BAAETLCS YCYHYTH Npobnemum,
3BEPHITLCA 10 aBTOPM30BaAHOIO CEPBICHOIO LIeHTPY abo B pasi CyMHiBiB 4O BUPOGHMKa.

* BukopucToByiTe nuLie opuriHanbHi 3anacHi YacTUHW | OpUriHanbHi KOMMNEKTYIOYi 4O NPUCTPOIO.

e Hikonu He 3aiACHIONTE TeXHIYHMX 3MiH Ha NPUCTPOI.

e 3’eHyBarnbHi NPOBOAN He MiANAraoTb 3aMiHi. Y pasi yLIKOAKEHHS LWHypa npunaa abo oro KOMMNOHEHTU MaloTb
OyTV yTUni3oBaHNMM.

e He 3acTocoBynTe NPUCTPIA, KO Y BOAI 3HaxoAsTbCsA noam!

e [punapg, NigknioYeHHs 1 WTekep He € BOAOHENPOHUKHUMU, TOMY TX HE MOXHa npoknagaty abo BCTaHOBMNOBATU Y
BOA,.

o Po3seTky Ta mepexeBui LWTekep Gepertu Big nonagaHHsA BOMOru.

MoHTax

Komnahis Oase pekomeHaye 3aCTOCOBYBATH LUMAHIX, LLIO MOXYTb BUTPUMYBATK TUCK He MeHLle 1 6ap.

Man. A:

e BioPress 6000/10000: CkopoTiTb CXig4yacTi LWNaHroBi HacagKku Takum YMHOM, Wo6 OTBIp ANS NpUeaHaHHS
BignoBiaaBs diameTpy wnaHra . Takum YsHoM, By 3moxeTe YHUKHYTU BTpaT TUCKY.

o ToMiCTiTb HaKMAHI raiki Ha cxiavacTi LWNaHroBi HacaakW, HadiHbTe (HaKpyTiTb) WNAHM Ha HacaaKy i 3akpiniTb
cneuianbHUMU XOMyTaMu.

e BcraBTe nnocky npoknaaky abo yLinbHoYe KinbLe B HaKUAHY raiky Ans YOPHOT LWMaHroBOi HacaaKy i NPUKPYTiTh
[0 BXOAy HanipHoro dinbTpa.

e BcTaBTe Nnocky Npoknaaky 3 NpoTiYHMM chriorepom B HaKUAHY raiiky Afs Npo30poi cxig4acToi Hacagku | MPUKPYTITh
[0 BMXoAy HanipHoro dinbTpa.
Yepes npo3opy cxiayacTy Hacafky 3 NPOTiYHUM ¢hrilorepom MOXHa KOHTPOIoBaTH 3abpy/AHEHHs HanipHOro
dinbTpYy.
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YcTaHoBKa

O6epexHo! He6e3neyHa enekTpuyHa Hanpyra.

MoxnuBi Hacnigku: cMepTb abo cepiriosHi TpaBMK.
MpodinakTnyHi 3axonu:

o [Mpunaj NOBMHEH NpaLioBaTH TiMbKY i3 3aXUCHUM KOXYXOM.

o [lpunag € 3axuLLeHnM Bif 3aTONMEHHS, AKLLO BiH BCTAHOBNEHUIA Ha Ge3neyHiit BiAcTaHi - He MeHW 2 M BiA
BOAM.

YCTaHOBITb NPUCTPIN Takum YHOM, LWo6 BiH ByB 3axuLLEHWI Big NPSMOro COHSAYHOrO BUNPOMIiHIOBaHHS. (max. 40 °C).

Man. B:

o Posrawyinte inbTp Ha BiacTaHi He MeHLe 2 M Big 6epera cTaBka, y He3aToNMBaHOMY MiCLi, Ha TBEPAIN, piBHIN
OCHOBI. TakoX MOXHa BCTaHOBUTY (hinbTp B 3eMMI0 HMKYe hinbTpyBanbHUX pe3epByapiB NpubnmaHo Ha 5 cm.

e [lepenaa BUCOTM MiXK KPULLKOKO (PinbTpy Ta MiCLIeM BUTOKY HE NOBWHEH MepeBuLlyBaTtn 2 M.

o 3abesneunTn HGe3nepeLLkogHUA [OCTYN, WO6 MoXHa 6yno BUKOHyBaTu poboTu Ha NPUCTPOI.

BBepeHHs B ekcnnyartauito

YBara! He6e3neyHa enekTpuyHa Hanpyra.

MoxnuBi Hacnigku: cMepTb abo Baxki TpaBMU.

MpodpinakTnyHi 3axopu:

o EnekTpuyHi NpucTpoi Ta BMOHTOBaHI Moayni 3 HOMiHarnbHot Hanpyroto U > 12 B amiHHoro ctpymy a6o
U >30 B nocrTitHoro cTpymy, siki 3HaxXoA4AaTbCs y BOA(: BUMMKATV Hanpyry Ha NpUCTPOSiX i BMOHTOBaHMUX
MoAynsX, NepLl HiXX TopKaTUCs BOAW.

e [epen npoBeaeHHAM poGIT HA NPUCTPOI BiAKNIOYUTY NOTO Bi HaNpyru.

e Cnig BxuTK 3axopis, W06 3anobirT HeHaBMUCHOMY BMUKaHHIO.

0O6epexHo! Hikonn He 3acTocoBy#iTe NPUCTPIN, SKLLO TUCK Boau nepesuLuye 0,2 6ap!

Man. C:

BaxnuBo:

e CnouaTKy BMMKaiiTe Hacoc, a NnoTiM npunag NepBUHHOIO OYULLEHHS YD-NpoMeHsIMU.

e He ByKOpUCTOBYBaTM NPUCTPIlA 6€3 NPOTOKN BOAMN.

o [lpuCTpili BMMKAETLCA aBTOMaTUYHO NiCNs NiAKMIOYEHHS A0 Mepexi.

BMukaHHsA: BcTaBuTn MepexHuUii WTekep y po3eTky.

o 3acBiTUTLCA KOHTPOMbHA Nammnoyka.

o [lpoTiuyHMI cntorep BCTaBNAETLCS B NPO30PY CXiA4acTy HacaaKy Ha BUXOAi.

BkasiBku:

o MakcumanbHoi eheKTUBHOCTI Bi0NoriYHOro OYMLLIEHHS ANt HOBOTO NMPUCTPOK0 MOXHA AOCAITY NLLE Yepes AekKinbka
TUXHIB.

e [locTtaTtHsa BakTepianbHa akTUBHICTb HAcTynae nvie npy TemnepaTtypi Buwe +10°C.

* B6ynosaHe pene TemnepaTtypu aBTOMaTU4HO BUMMKAE ynbTpadpioneToBy nammny npu neperpisi, Nicns OXONoaKeHHs!
BOHa 3HOBY YBIMKHETbCSI.

MepesipTe BCi 3'eAHaHHA Ha LUINbHICTb.

BuMuKaHHSA: BUTAMHITE MepexHuin LwTekep.

Yucrtka i gornag

A YBara! He6e3sneuHa eneKkTpuuHa Hanpyra.
MoxnuBi Hacnigku: cmepTb abo BaxkKi TpaBMU.

MpodinakTnyHi 3axonu:

e EnekTpuyHi npMcTpoi Ta BMOHTOBaHI MoAyni 3 HOMiHanbHoO Hanpyroto U > 12 B 3MiHHOro cTpymy abo
U >30 B nocrtiftHoro cTpymy, siki 3HaxoaaTbCs y BOAi: BUMMKATU Hanpyry Ha NpucTposix i BMOHTOBaHMX
MopAynsiX, NepLU HiXX TOpKaTUCS BOAW.

o [lepen npoBefeHHsM pPOGIT Ha NPUCTPOI BIAKMIOYMTIY NOTO BiA HaNpyru.

e Cnig BXuTK 3axogis, o6 3anobirT HeHaBMUCHOMY BMUKaHHIO.

BkasiBku:

e PerynapHo nepesipsaiTe Ta npoyuLlanTe CTik BOAM A0 CTaBka.

o QinbTpyBanbHUiA NiHOMaTepian HeobXigHO perynapHo (Hanpuknag, KOXHi ABa TWDKHI) YACTUTK, LLIOHANMI3HiLLe, Konn
3 BUNYCKHOro OTBOPY Ha3aj Ao CTaBka NoYHe TEeKTU kanamyTHa abo 6pyaHa Boaa.

o CnovaTtKy NnpoBefiTb LWBUAKY O4MCTKY. AKLO Lboro 6yae He AOCTaTHbO, TO HEOOXIAHO 3AICHUTU NMOBHY OYUCTKY.
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e 3acmiveHuii inbTp MoXe NPU3BECTU A0 BTpaTU repMeTUYHOCTI.
e He kopucTyntecst XiMiYHUMM 3aco6amMy YULLEHHS.

LLiBnaka ouncrka (D)

BuMKHITb dhinbTp-Hacoc.

Bin’egHanite wnaHr Big Buxoady inbTpa, BiAKPYTUBLUM HAaKMAHi raiku(1).

Bin’enHatite wnaHr Big BxoAy (inbTpa, BiAKPYTUBLUM HAKUAHI raiku i NPUKPYTiTh A0 BUxody dinbTpa (2).
MPWKPYTITb CTIYHUIA WNAHT 3 CXiAYaCTVMM LUNAHrOBMMMW Hacaakamum 4o Bxody dinbTpa.

BBiMKHITb chinbTp-Hacoc.

CuUnbHO NOTATHITL 3@ PYYKy OYUCTKM i Kinbka pasiB "npokavante” (3). PinbTpyBanbHUIN NiHOMaTepian YucTUTLCS
MexaHiYHUM crocobom [0TH, NOKU BOAA, sika CTikae, He CTaHe NPo30poto.

BuMKHITB dinbTp-Hacoc.

e 3HiMiTb CTIYHWI WNaHT | AN HOpManbHOT PO6OTM 3HOBY NPaBWUNbLHO NpUeAHaiiTe wnaxrm (Man. A).

MoBHa ouncTka (E)

e Big’egHaiTe BCi LUNaHMM, BiAKPYTUBLUM HaKWAHi raiku (1).

* BigkpunTe 3acyB Ha dinbTpyBanbHoMy pesepByapi (2).
BioPress 4000: 3akpiniTe inbTpyBanbHWin pe3epByap Ha NPUTUCKY i NiAHIMITE KPULLKY 3 NakeToM dpinbTpyBanbHOro
niHomarepiany (3).
BioPress 6000/10000: MigHimMiTe KpU1LLKY 3 nakeTom inbTpyBanbHOro niHomatepiany (2)

o [loknagiTe KpULLKY FONOBKOK BHWU3 HA M'SIKY YMCTY OCHOBY Tak, LWo6 niHomaTepian i npec-wanba dinbTpa nexanm
3Bepxy (4).

e BupganusLum raviky Ha T3i, 3HIMiTb npec-ianby(4).
LLlo6 nocnabutw raiiky, npuTpUMyiTE TAry nacatuxamu.
BkasiBku: He BuiimaTu TAry 3 KpuLLKu.

o 3HiMiTb hinbTpyBanbHuii Matepian (5).

e CuIbHO CTUCHYBLUW, MPOMMIATE 1Or0 NPOTOYHOK BoAoto (6). MpomuiiTe nig npoToyHo Boaoto Gioluapu, pesepsyap,
KPULLIKY 3 peLuiTyacToto Tpy6koto Ta npec-anby (6).

e HagiHbTe dinbTpn TakM YMHOM, LWO6 TAra noTpanuna y BianoBiaHMN na3 dineTpa (7).

e OnycTiTb Npec-wanby 3a 4ONOMOro HanPSIMHUX ENEMEHTIB Ta NPUIBUHTITL raky Ao Tsru (8).
LLlo6 Harnyxo 3arBUHTWUTK raiky, NPUTPUMYIATE TAry nacaTmxamm.
BioPress 6000/10000: PewityacTta Tpy6ka NOBMHHA NOBHICTIO 3aXOAMUTH Y BUCTYNM KinbLs.

e 3HiMiTb 3 pe3epByapy YLLiNbHEHHS KPULLKW Ta NepeBipTe Ha HasBHICTb NOLLKOMKEHb, MOYNCTITh abo 3aMiHiTb Ta
NnoKnNaaiTe Ha BEPXHii Kpaw pesepsyapa.

e [IPUTUCHITb KPULLIKY 3diNbTPyBarnbHNM NakeTom A0 pe3epByapa i 3akpuiite 3acys (9).

o [poBepiTb WBUAKY oumncTky (ame. LLIBuaka oumcTka).

MouncTutn KBapuoBe ckio / 3aMmiHMTU ynbTpadioneToBy namny

O6epexHo! YnbTpadionetose BUNPOMiHIOBaHHS.
& MoxnuBi Hacnigku: BpaxeHHs oyeit abo LKipn Yepes ropiHHsS.
MpodpinakTnyHi 3axoau:
e Hikonu He ekcnnyaTyBaTu KOPOTKOXBUMbLOBY yrbTpadpioneToBy namny 6e3 kopnycy.
o Hikonu He ekcnnyaTyBaTh KOPOTKOXBUILOBY yrbTpadpioneToBy Nnammy i3 MOLLUKOAXEHUM KOPMyCOM.

YBara! Ckno, wwo 6'eTbca.
MoxnuBi HacnigKu: nopisu pyk.
MpodinakTnyHi 3axoamn: 06epexHo NOBOAUTUCS C KBApLOBUM CKIMOM Ta Y®-namnoto.

YBara!
3 MipkyBaHb 6e3neku ynbTpacioneToBy namny cnif BMUKaTW, KONW rofioBKY NPUCTPOI NPaBUIlbHO
BCTaBJIEHO B KOpMycC.

Bia’eaHaHHA npunaay nepBUHHOIO ouuilleHHA Y®P-npomeHsamum (F)

o 3HATU KPULLKY Npunagy NepBUHHOMO OYULLIEHHS Y ®-NpomeHsimm

o [loBepHyTW Npunaj NepPBUHHOTO OYULLEHHS Y P-NPOMEHsIMM NPOTU FOANHHUKOBOT CTPINkW Ao ynopy (banoHeTHe
3’eHaHHS1) | pa3oM 3 YLLINbHIOYMM KinbLeM 06epexxHO BUTATHYTY i3 KpyLKK dinbTpa (1).

BianyckaTvn camoHapi3HUiA FBUHT, NMOKW KIHYMK TBUHTA HE CXOBAETBLCS Y KOPMYCi 3aTUCKHOTO rBUHTA (2).
BigKkpyTuUTK 3aTUCKHUIA TBUHT NPOTY FOAVUHHWUKOBOT CTPInkm (3).

CTArHyTM KBapLIOBE CKIO 3 YLUIMbHIOYUM KiflbLiem Brepea nerkum obepransHuM pyxom(4).

MepeBipuTK KBapLIOBE CKIO 1 YLUiNbHIOIOYE KifbLie Ha HAsiBHICTb MOLIKOAXEHb i NPU HEOOXIAHOCTI 3aMiHWUTW.
OYMCTUTK 30BHI KBApLIOBY fammny BOSIOrOK FaHYipKoH.
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3amiHa ynbTpadioneToBoi namnu (F)

Ba)KnMBO:,uO:iBOJ'IﬂSTbCH BUKOPUCTOBYBATW NuLle namnu, Hasea 1a I'IOTy)KHiCTb AKMX 36iratoTbes 3 AaHUMU Ha

iHcbopmaUiviHin Tabnuyui.

[insa 3abe3neyveHHsa onTMManbHOI MOTYXXHOCTI inbTpa, Namny, nicna 8000 roanH ekcnnyaTadii, HeO6XiAHO 3aMiHUTW.
e Bunmitb ynbTpadionetoBy namny Ta 3aMmiHiThb ii.

36upaHHA npunagy nepBUHHOro ouneHHs Y®P-npomeHsmu (F)

3aTArHiTb CaMOHapi3HWiA rBUHT (8).

3’eHaHHSA.

e 3HiMiTb KpULLKY 3 Npunaay NePBUHHOMO OYULLEHHS Y P-NpOMEHAMM.

36epexxeHHs1 NPUCTPOIO, B T. Y. B3UMKY
o fAKuwo TemnepaTtypa Boau Hwxk4a Big +8°C (y kpaiHbOMy BUMafKy — nepen HacTaHHSAM MOpO3iB), NPUCTpPIn

HeobXxigHO BUBECTU 3 ekcrnyaTallii.

LLiBnako3HowyBaHi geTani

BTucHyTn oo ynopy KBapLioBe CKIO 3 YLLiNbHIOIYMM KiflbLieM Y roniosky npunagy (6).
BcTaBTe KinbLie B 3a30p MiX rONOBKOIO MPUCTPOLO Ta KBapLIOBYM CKITOM.
3aKpyTiTb 3aTUCKHUIA TBUHT 3@ FOAVHHUKOBOLO CTPINKoto Ao ynopy(7).

MepeBipTe YLiNbHIOKYE KinbLie Ha ronoBLji NPUCTPOO Ha HASIBHICTb MOLUKOMKEHb, NMPW HEOBXIAHOCTI 3aMiHiTb (9).
ObepexHo, nerko HaTucKalo4n, BCTaBTe rofoBKy y kopnyc. Buctynu Ha kopnyci MatoTb 3aiTu y nas3v 6aioHeTHoro

nOBepHin NerkuM HaTUCKyBaHHAM TONOBKY NMPUCTPOLO Yy HAanpsaMKy FO,D,I/IHHVIKOBO.I‘ CTpiﬂKI/I A0 ynopy.

CrOpOXHiTb, peTenbHO NPOMUIATE | NepeBipTe NPUCTPI Ha HASIBHICTb MNOLKOMKEHb.
Yci dinbTpy 3 niHomaTtepiany HeobXigHO BUTAMTU | NPOMUTH.
36epiraTi cyxumu, Npu TeMnepaTypi BULLE HyNS.

Micue 36epiraHHsi IPMCTpo0 Mae ByTy HeAOCTYNHMUM ANS AiTen.
BakpwiiTe hinbTpyBanbHU pesepByap, LWo6 A0 HbOTO He NoTpannsana AoLlosa Boaa.
3nuinTe Boay 3 ycix WNaHriB, TPy6oNpoBOAiB i CTUKIB.

UVC-namna, kBapLoBe ckro i niHomatepian ginbTpa HanexaTb 40 LBUAKO3HOLLYBaHWX AeTarnei; Aia yMOB rapaHTil

Ha HUX HE NMOLUINPHETHCA.

Ytunizauis

hid

He moxHa yTuniayBatu Liei npucTpiit pa3om i3 gomallHiM cMiTTsM! BukopucToByiiTe nepeabaveHy Ans Lboro
cuctemy. 3a gornomoroto obpizaHHs kabenio NpUCTpIN cTaHe HenpuaaTHUM Anst poboTu.

YTunisynte KopoTKOXBUIbOBI Y®-namnu nuwe vyepes nepe,qﬁaquy AnNA UbOoro CUCTemMy NOBEPHEHHA.

YcyHeHHA HecnpaBHOCTeN

HecnpasHicTb

MpuumHa

YcyHeHHsA

Hemae 6axaHoro edekTy Bif 3acTOCyBaHHs1
npucTporo

MpuncTpin ekcnnyaTyeTbCs HEAOCTATHBLO AOBrO

MakcumanbHa edeKkTUBHICTb GionoriyHoro
OYVLLIEHHS [JOCSraeTbCA NULLE Yepes Aekirnbka
TWXKHIB

Bopa ayxe 3abpyaHeHa

Bupanutu 3i ctaBka BoAoOpOCTi 1 NNCTS,
3aMiHUTW BOAY

Y cTaBky xuBe Ayxe 6arato pubm Ta iHWKMX
TBapVH

Hopmatug: npu6n. 60 cm A0BXUHU pubK Ha 1
M3 BOAM y CTaBKy

3abpyaHeHo inbTpu 3 niHomatepiany

QOunCTUTN PiNbTpyBarnbHe cepeaoBuLLe

KBapLoBe ckno 3abpyaHeHe

Posibpatu yneTpadioneToBuii npucTpii Ta
NOYUCTUTU KBApLOBE CKNO

YnbTpadionetoBa namna BukopucTtana csin
pecypc

YnbTpachionetoBy namny HeobxigHO
3amiHioBaTU NpubnuaHo nicnst 8 000 rognH
po6oTn

IHauKaTop ynbTpadioneToBoi-namnu He ropuTtb

- MepexeBuit Y®-wiTekep He BCTaBNeHUN B
po3eTky

MigknounTn mepexesunn YO-witekep

Y®-namna HecnpasHa

3amiHuTn Yd-namny

IMolKkogKeHa npoBoaka

MepeBipnTK NigKNOYEHHA 40 enekTpomepexi

Y®-namna neperpinacb

Micna oxonogkeHHs Y®-namna BMUKAeTbCA
aBTOMAaTUYHO

Bopa He nosepTaeTbes 40 CTaBka

Hacoc He nigkntoyeHunii oo mepexi

MigkntounTn Hacoc

Mpwuitom BoAW y cTaBKy 3abpyaHUBCS

MouncTnTu Mmicue npuiiomy Boaun

Babutuin inbTpyBanbHUi pesepByap/kopnyc
Hacoca

MouncTnTu hinbTpyBanbHU pesepByap/kopnyc
Hacoca
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MepeBoa pykoBoACTBa MO 3KCNyaTauum - opuruHana

YKa3aHus K HacTosiLeMy pyKoBOACTBY MO 3KcnyaTauum

Papbl npueTcTBOBaTh Bac B komnaHum OASE Living Water. Mpuo6peTsa gaHHyto npoaykumio BioPress
4000/6000/10000, Bui coenanv xopoLumin BblGop.

Mepepn nepBbIM McMoNb3oBaHWeEM Npubopa TLaTenbHO NPoYUTanTe MHCTPYKLIMIO MO SKCMyaTauun 1 03HaKOMbTECh C
npnbopom. Bce paboTbl ¢ AaHHbIM NPMBOPOM 1 Ha HeM pa3pellaeTcs NPOBOAUTL TOMbKO NPU cobnioAeHnn yernosuia
[aHHOTO PYKOBOACTBA MO JKCnyaTaLmm.

[ns obecneyveHns npaBunbHON 1 Be3onacHoit akcnnyaTaumm obssatensHo cobnioaanTe MHCTPYKLMK MO TEXHUKE
6e3onacHocTu.

TwarenbHo XpaHuTe OaHHYK MHCTPYKLUUIO NO 3KcnnyaTauun. B cny4yae usmMeHeHusa Bnagenbla, nepe,qaﬁTe eMy TaKxke
N UHCTPYKUMIO MO 3KcnnyaTauun.

CuMBoOnbI, UCnonb3yembie B JAaHHOM PYKOBOACTBE MO 3KcnnyaTauumn
Vcnonb3yemble B JAHHOM PYKOBOACTBE NO 3KCnnyaTauum CUMBOMbI o6o3HavaroT cneaywulee:

A OnacHOCTb Nony4YeHUs! TeNecHbIX NOBPEXAEHUN OT ONACHONO 3IEKTPUYECKOro HanpsKeHUs.
CuMBON yKa3bliBaeT Ha HEMOCPEACTBEHHO YrpOXatOLLKO ONAacHOCTb, BCMEACTBME KOTOPON MOXET HacTynuTb
CMepTb UNu MOryT 06pa3oBaThbCs TSHKENblE TPaBMbl, ECNV He ByAYyT NPUHSATLI COOTBETCTBYIOLLME Mepbl.

A OnacHOCTb NoNy4YeHUs! TeNECHbIX NOBPEXAEHU OT o6LLero UCTOYHMKA ONacHOCTew
CuMBON yka3bliBaeT Ha HEMOCPEACTBEHHO YrPOXaLOLLYKO ONAaCHOCTb, BCMEACTBME KOTOPON MOXET HacTynuTb
CMepTb Unu MOryT 06pa3oBaThCs TSHKENbIE TPaBMbl, ECNV HE ByAYyT NPUHSATLI COOTBETCTBYIOLLME Mepbl.

BaxHoe ykasaHue ans obecneyeHns 6e30TkazHON PyHKLMN.

Ucnonb3oBaHue npu6opa No HasHa4YeHUIo

BioPress 4000/6000/10000, fanee Ha3biBaeMbii "npubopom", a Takxke BCe ocTarnbHble AeTanu U3 obbema nocTaBku

[OJDKHBI MICMONb30BATHLCS UCKMIOUUTENBHO CriefyroLmMm obpasom:

e [Ina akcnnyaTaumm ¢ YACTON BOJOWN.

o [1ns MexaHu4yeckoi 1 G1onormyeckor O4MCTKM CafoBbIX NPYAOB.

e 3kcnnyartauus npu cobniofeHnn TEXHUYECKUX AaHHbIX.

BcTpoeHHas B npubop KopoTKoBOMHOBas ynbTpaduoneToBasi namna Cny>XvuT Ansi NoAaBNeHNUs XU3HeAesaTeNIbHOCTH

Bogopocnei n 6akTepuii B pyaoBoi Bogde. E€ nanyyeHne onacHo Ans rnas n Koxu gaxe B He3Ha4YMTeNbHbIX

KonmuyecTtBax. Hu B koem crnyyae Hernb3si UCNONb30BaTh KOPOTKOBOMHOBYIO YIbTpacu1oneToByo namny ¢

NoBPEXAEHHBIM KOPMYCOM UK 6e3 HEro, Unu e ANs NPUMEHEHUSI B APYrUX LiENsiX.

Ha npu6op pacnpocTpaHsitoTcst cneaytoLime orpaHuyeHus:

e Hukorga Ha nepekauvBaiiTe Apyrue XUAKOCTU, KDOME BOAbI.

e Hukoraa He akcnnyatupyiTe 6e3 npoToka BoAbl.

e He paspeluaeTcs UICNONb30BaHUE HU AF1s NPOW3BOACTBEHHOIO, HU AN MPOMbILLNEHHOMO Ha3HAYEHNs.

e He ncrnonb3oBaTh B KOHTaKTE C XMMUKaTaMu, NULLEBLIMW NPOAYKTaMM, NIErkOBOCNIaMEHSIOLWUMUCS U
B3pbIBY4aTbIMU MaTepuanamu.

YKa3aHus no mepam npeaoCcTOpPOXHOCTU

OT faHHOro yCTponcTBa MOXET UCXOAWTb OMACHOCTb AN MIOAEN U MaTepuarnbHbIX LEHHOCTEN, ecnu oHo ByaeT
MCMonb30BaThCs HEHaANeXallyM oGpasoM Unm He Mo Ha3HaYeHWo, UNK ecnn He ByayT cobnofaThCs ykasaHus no
TexHuke GesonacHocTu.

et oT 8 neT n cTapLue, a Takke NMoan C orpaHNYEHHBIMU (PU3NYECKUMM,
OpraHonenTUYECKMUN U MEHTasIbHbIMU BO3MOXHOCTAMM, JIFOAN C
HeBObLUMM OMbITOM Y OOBEMOM 3HAHWIN MOTYT MOSb30BATLCA STUM
YCTPOWMCTBOM, HaxoAsiCb Mpu 3TOM Mo KOHTPOSIEM B3POCTIbIX UM NOSy4MB
OT HMX COBETbI N0 6e30nacHOMyY 0BpaLLEHUIO C YCTPOMCTBOM U MOHSB
onacHoOCTV Npu paboTe ¢ HAM. [1eT1 He AOSMKHbI UrpaTb C YCTPOCTBOM.
[eTn He JOMMKHbI YUCTUTBL UMM PEMOHTUPOBATL YCTPOUCTBO 6e3
Hazrexallero KOHTPOIS CO CTOPOHbI B3POCTIbIX.
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OnacHOCTb U3-3a KOHTaKTa BoAbl C 3NeKTPU4eCcTBOM

o [lpy HenpaBWbHOM NOAKIOYEHUN UM HEHaAnexXallem 0bpalLeHNN KOHTaKT BOAbl C 3NEKTPUYECTBOM MOXET
NPUBECTM K CMEPTU UM TSHKEMNBIM NMOBPEXAEHNUSIM OT yaapa TOKOM.

o [lpexae Yem NorpysuTb pyku B Bogdy, 065i3aTeNIbHO OTKIMOYUTE BCE HAaXOAsLMECs B BoAe Npubopbl OT NCTOYHMKA
HanpspKeHust.

AneKkTpUYECKUIA MOHTaX COrnacHo NpeanucaHuIo

o OneKTPOMOHTaX [JOMKEH COOTBETCTBOBATb HALMOHAIbHBIM CTPOUTENbHBIM MHCTPYKLMSIM M AOSHKEH NPOU3BOANUTLCSA
TONbBKO crieumanmucTamm - aneKTpukamu.

o Jlnuo cunTaeTcs cneumnanucToM — SNeKTPUKOM, TOMBbKO KOra OHO Ha OCHOBaHWUW NPOdeCcCMOoHanbLHoro obyveHus,
3HaHWS 1 ONbITa NOAXOAMUT ANSA BbINOMHEHNS 1 OLLEHKN NopyYeHHbIX paboT. BeinonHeHne paboTkl B KavecTBe
cneuuanucrta BkroyaeT B cebs 3HaHNe BO3MOXHbIX ONAacHOCTEN U COBNOAEHNEe onpeaeneHHbIX peroHanbHbIX U
HaLMOHanbHbIX HOPM, AUPEKTVB 1 NpeanMcaHui.

o [lpy BO3HMKHOBEHWUWN BOMPOCOB U NpoGriemM obpallanTech kK CneumanucTy-arnekTpuky.

o [loacoennHeHne npmbopa MOXHO NPOM3BOAWTL TOMBKO B TOM Cryyae, Koraa 3nekTpuyeckne XapakTepucTuku
npubopa coBnagatoT C AaHHbIMU UCTOYHMKA Toka. [laHHble Npubopa HaxoAsATCst Ha 3aBOACKOW Tabnuyke, Ha
ynakoBKe UNn B JaHHOM PyKOBOZCTBE.

o [MpnGop fomKeH ObIThb 3aLLMLLEH NOCPEACTBOM 3aLLUTHOIO YCTPOWCTBA OT TOKa MNOBPEXAEHUSI C MaKCMMarbHbIM
pac4yeTHbIM TokoM 30 MA.

o YAnNuHWTENu u pacnpenenutenu (HanpuMep, KONoaKM) JOMKHbI ObiTe NpeAHa3HauYeHbl AN UCMNONb30BaHWs Ha
OTKPbITOM BO3lyXe (3aLumLLeHbl OT BOASIHbIX BpbI3r).

o Be3onacHoe paccTosiHue oT npubopa 4o BoAbl AOMKHO COCTaBMATb HE MEHeE 2 M.

o [lpycoeanHUTENbHbIE LWWHYPbI HE AOMKHBI UMETb MEHbLLEE NonepeyHoe CeYeHne, YeM PE3NHOBbIE LLNAHM C
kpaTkum obo3HaveHnem HOSRN-F. YanuHuTenbHble kabenu aomkHbl cootBeTcTBOBaTL cTaHaapty DIN VDE 0620.

o 3awuTnTe pasbeMHbIe COeQNHEHUsI OT NnonagaHus Braru.

o [loakntoyanTe Npnbop TONbKO K PO3eTKe, CMOHTUPOBAHHOM NO MHCTPYKLMN.

HapéxHas akcnnyatauums

e YCTPOWCTBO HEMb3S MCMONb30BaTh, ECINM NOBPEXAEHA SMEKTpUYEcKas NPOBOAKa UNK KOpMyc.

e He nepeHocuTe 1 He TSHUTE YCTPOMCTBO, AepXa ero 3a aneKkTpuyeckuin kabeno!

o YknagbiBaiite kabenb ¢ 3alMTON OT NOBPEXAEHUI 1 y6eamTech B TOM, YTO Yepes3 Hero Hemnb3si CMOTKHYTLCS.

o OTKpbiBaNTe KOPMYC YCTPOMUCTBA MMM NPUHAANEXaLLMe K HEMY YacTu TOMbKO TorAa, eCrnv B pyKOBOACTBE Mo
3KCMnyaTaumm Ha 3TO YETKO yKasaHo.

e B yCTpoOWCTBE HYXXHO BbINOMHSATL TONbKO Te paboThl, KOTOPbIE ONNCaHbl B AAHHOM PYKOBOACTBE MO 3KCnyaTauum.
Ecnu TpyaHocTu B paboTe yCTPOMCTBA HE YCTPaHSIIOTCS, TOrAa NPOCUM 06paTUTLCS B aBTOPU30BAHHYIO CEPBUCHYHO
cnyx6y nnu B criy4ae COMHEHWS NPSIMO K U3rOTOBUTENIO.

o Vicnonb3yiiTe TOMbKO OpUrMHarbHbIE 3anacHble YacTy U OPUTMHAIIbHBIE KOMMIIEKTYIOLME K YCTPOUCTBY.

e 3anpelyaeTcsi BHOCUTb U3MEHEHUSI B KOHCTPYKLMIO YCTPOMCTBA.

o CoepauHUTENbHbIE MPOBOAA HE noanexat 3aMeHe. MNpu NoBpeXaeHUM LHypa Npubop Ui ero KOMMOHEHTbI JOSHKHbI
ObITb YTUNU3MPOBAHSI.

o 3kcnnyatupyiiTe NpMbop TOMbKO TOrAa, koraa B BOAE HUKTO He HaxoauTcs!

o [IpnGop, NOAKMIOYEHUS U LUTEKEP HE SBNSIOTCS BOAOHENPOHMLAEMbIMU, MOITOMY UX Henb3s NpoknaabiBaTb 1
yCTaHaBnunBaTb B BOAE.

e Po3eTky 1 ceTeBon WTekep Bepeyb OT NonaaaHvs Bnaru.

MoHTax

Komnanus Oase pekomeHAyeT LWnaHrv, npegHa3HayeHHble Ans AaBneHust He meHee 1 6ap.

Puc. A:

o HanopHblin unbtp «BioPress 6000/10000»: YKopoTUTE CTyneHYaTble LUMaHroBble HAKOHEYHWKM, YTOObI
coeavHUTENbHOE OTBEPCTNE COOTBETCTBOBAIO AVAaMETPY LWnaHra. ATMM NpeAoTBpaLLaTcs NoTepu AaBneHus.

e HapeHbTe HakuaHble raikvi Ha CTyneH4aTble LNaHroBble HAaKOHEYHWKM, HafleHbTe LNaHIW Ha CTyneHYaTble
LUNAHroBble HAKOHEYHWKU UM NPOBEPHNUTE UX U 3aPUKCUPYITE LLNAHTOBLIMU 3aXKMMaMK.

e BcraBbTe nnockoe ynnoTHeHWe U YNNoTHUTENBHOE KOMbLIO KPYIIOro CeYeHUs B HaKUAHYIO raiiky Anst Y4&pHOro
HaKOHEYHWKa LUNaHra v MPMBEPHUTE €ro Ha BMYCKHOM OTBEPCTMM HamopHOro dunbTpa.

e BcraBbTe nnockoe ynnoTHEHWE C UHAMKATOPOM MOTOKA B HAKMAHYIO raiky Afs NPO3payHoOro CTyneH4aToro
LUNIAHTOBOrO HAaKOHEYHVIKa U MPUBEPHUTE ero Ha BbiMyCKHOM OTBEPCTUM HanopHoOro dunbTpa.
Ha npo3payHom CTyneH4YaToM LLNaHroBOM HakoOHEYHWKE C MHAMKaTOPOM noToka Bkl MoxeTe KoHTponvpoBaTth
3(PPEKTUBHOCTb OYUCTKN HANOPHOro ounbTpa.
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MoHTax

BHumaHue! OnacHoe aneKkTpuyeckoe HanpsikeHue.

Bo3MoxHble NocneAcTBUA: CMePTb UNi cepbe3Hble TPaBMbl.

MNpodumnakTnyeckne MmeponpuaTus:

o [lpn6op pomkeH paboTaTb TOMbKO C 3ALUMTHBLIM KOXYXOM.

o [Ipnbop ABNAeTCs 3aLMULLEHHBIM OT 3aTONMEHUs, €CMN OH YCTaHOBIEH Ha 6e30MacHOM PacCTOSIHUM - He
MeHee 2 M OT Bofbl.

YcraHoBuTe Aquamax Tak, 4Tobbl OH He noABeprancst NPSMOMY BO34eNCTBUIO COMHEYHBIX Nyyelt (max. 40 °C).

Puc. B:

e YcTaHaBnuBaliTe HanopHblii UNbLTP, YTOGbI OH HY B KOEM CIlydae He CMOr 3aTOMUTLCS, Ha PACcCTOSIHUN He MeHee 2
M OT Kpas NpyAa, Ha NPOYHOe N POBHOE OCHOBaHMe. AnNbTEPHATUBHO UILTP MOXHO Takke onyckaTb B 3eMio
NpUMEpPHO Ha 5 CM Hke cko6-3aTBOPOB.

e Pasnuune no BbICOTE MeXAY KpbILLKOW hunbTpa 1 cBOBOAHON TOUKO CriMBa AOMKHO COCTaBnsTb He Bonee 2 M.

e ObGecneunTb 6ecnpenaTCTBEHHbIV AOCTYN K KPbILLKE, YTOObI MOXHO ObINo BbINONHATL paboThbl Ha npubope.

Myck B akcnnyarauuio

BHumanue! OnacHoe aneKkTpuyeckoe HanpspkeHue.

Bo3moxHble nocneacTBusA: CMepTb UMK TsXerble TpaBMbl.

Mepbl! 3alWmThbI:

e JnekTpuyeckme Npubopbl U YCTAaHOBKU C pacyeTHbIM HOMUHArbHBIM HanpsbkeHnem U > 12 B nepemeHHoro
Toka unm U >30 B nocTosiHHOro Toka, KoTopble HaxoasATCs B BOAE: Nepea NpuKoCHOBEHMEM K Boge
OTKMIoYaTb HanpshkeHve, nogaBaemMoe Ha NpMbopbl 1 yCTaHOBKM.

o [lepen pabotamu Ha Npubope OTKNoYaTh NOAAaBAaEMOE Ha HEro HanpsKeHve.

e Ob6ecneynBaThb 3aLlMTYy OT HENPEAHAMEPEHHOTO BKITHOYEHUS.

Q BHumanue! Hukorga He akcninyaTupynte npubop ¢ AaBneHveM Boasl cBbiwe 0,2 6ap!

Puc. C:

BaxHo:

e CHavana BKIo4YaTb Hacoc, 3aTeM KOPOTKOBOSTHOBOE YbTpadvoneToBoe YCTPOMNCTBO NPeaBapUTENbHOM YNCTKN.

e He ucnonb3osatb npnbop 6e3 npoToka BoAbI

o [lpnbop BKMOYaeTCs aBTOMATUYECKM MPU NOAKIMIOYEHNUMN K CETU.

BkniouyeHune: BctaBuTb CETEBOM LUTEKEP B PO3ETKY.

e 3aropaeTcs KOHTPOmnbHas namna.

¢ VHoukaTop NoToka B MPO3payYHOM CTYMEHYaTOM LUMaHTOBOM HAKOHEYHUKE ABUraeTcs.

YkasaHue:

o [lpu HoBOW ycTaHoBKe NPMBOP AOCTUraeT CBOO MOMHYI0 BGUOMNOrNYEcKylo MOLLHOCTb NNLLb Yepe3 HECKOMbKO Heaerb.

o OdpdekTnBHasa aesTenbHOCTb BakTepuii HAYMHAETCA NULLB, HAYMHas C TemnepaTypbl Boabl + 10°C.

e BcTpoeHHbIn TemnepaTypHbIi JaT4vMK aBTOMaTUYECKM BbIKITloYaeT KOPOTKOBOSHOBYIO Y®-namny npu neperpese, a
rocne oxnaxaeHusi KOpoTkoBosHoBas Y®-namna aBToMaTU4eCKu BKOYAETCs CHOBA.

MpoBepuTb Ha repMETUHHOCTbL BCe MecTa COeANHEHNIA.

BbikntoyeHnue: OTcoeanHNTE CETEBOW LUTEKEP.

OuucTtka 1 yxon

BHumaHue! OnacHoe anekTpuyeckoe HanpskeHue.

Bo3amoxHble nocneacTBus: CMepTb UNu Tsxerble TpaBMbl.

Mepbl! 3aWmThbI:

o OnekTpuyeckme Npubopbl 1 YCTaHOBKU C pacYeTHbIM HOMUHaNbHbIM HanpsbkeHnem U > 12 B nepemeHHoro
Toka unn U >30 B nocTosIHHOro ToKa, KOTOpble HaxoaATCcA B BoAe: Nepea NpUKOCHOBEHMEM K Boae
OTKMoYaTb HanpshkeHve, nogaBaemMoe Ha NpMBopbI 1 yCTaHOBKM.

o [lepep pabotamu Ha npubope OTKNOYaTL NOAABAEMOE HA HEro HanpsHKeHKe.

e ObGecneynBaTb 3alMTy OT HENpPeAHaMEPEHHOTO BKITIOYEHNS.

Yka3aHue:

o PerynspHo KOHTPONMPYINTE 1 YACTUTE BbINYCK BOAbI B NPYA.

e OunbTpoBanbHble cpeabl HEOOXOAMMO YACTUTL PErynsipHO (HanNpuMep, Yepes Kaxzable YeTbipe Helenm), He
no3gHee MOMEHTa, KOrAa U3 BbiMycka BOAbl B BOAOEM Ha4yHeT CnvMBaTbCs MyTHasi U rpsidHasl Boga.

e CHauana npousseauTe GbICTpyO OUNCTKY. B TOM cnyyae, ecnim aToro 6yaeT HEAOCTAaTOUHO, NPOM3BEAMTE MOIHYIO
YUCTKY.

e 3acopeHHbIN (UIBLTP MOXET NPUBECTU K NOTEPE repMETUYHOCTH.

e He ncnonb3ymnte HUKaKNX XMMUYECKUX MOIOLLIMX BeLLecTB.

108

14833-11-13_GA_BioPress 4000-100108 108 @ 26.11.2013 13:06:20



BbicTpas uucTka (D)

e Bblkniounte Hacoc dunbTpa.

e CHUMWTE LUNAHT C BbIXOAHOTO OTBEPCTUS UNbTPa, OTBEPHYB HaKuAHYLO raiky (1).

e CHMMMTE LWMaHr ¢ BXOAHOIO OTBEPCTUSt (UNbTPa, OTBEPHYB HAKWAHYIO raviky, v MPUBEPHUTE €ro K BbIXOAHOMY
oTBEPCTUIO hurbTpa (2).

o [IpyBepHWTE WnaHr crnycka oTunbLTPOBaHHON rPsA3n CO CTYNeHYaTbIM LUMaHTOBbIM HAaKOHEYHUKOM Ha BXOAHOE
oTBepcTue unbTpa.

e Bkntounte Hacoc dunbTpa.

e CurbHO NOTsSHUTE Ha cebsi pyYKy OYMUCTKM U HECKOMNbBKO pa3 «npokadaiTe» (3). Tak BbINOMHSAETCS MexaHuyeckas
yncTka punbTpoBasbHbIX rybok, Noka BblTeKalowas Boga He CTaHeT NpO3payHoMn.

e BbikntounTe Hacoc unbTpa.

e CHVMWTE LUNaHr cnycka oTuIbTPOBAHHOM IPSi3N U BOCCTAHOBWTE MPaBUNbHOE COEAMHEHWE LUNAHroB Ans
HOpMarbHOro pexumMa akcnnyatauum (Puc. A).

MonHas yucTka (E)

e CHVMWTE BCe LUNaHI, OTBEPHYB HaKWUAaHY0 raiiky (1).

o OTKpoOWTE 3aXUMbl KOHTENHEPa DUnbTpa (2).
HanopHebiii puneTp «BioPress 4000»: 3admKeupyiiTe KoHTeHep bunbTpa B ONope U CHUMUTE KPbILLKY C MEHHbIM
DUNLTPYOLLMM 3NIEMEHTOM (3).
HanopHebiii punbTp «BioPress 6000/10000»: CHUMUTE KpbILLKY C NEHHbIM (PUnbTPYOLLMM S1IEMEHTOM (2)

o KpblILLKY C BEPXHEil YacTbio MOMOXUTE BHU3 HA MSITKYIO YMCTYIO MOACTUIIKY, Tak YTOGbl NeHHbI UbTPYOLWMiA
3MNEeMEeHT BMECTE C 3aXMMHbIM KOMbLOM Gbinu ceepxy (4).

o CHUMWTE 3a)XKMMHOE KOIbLO, OTBEPHYB raviky C MPUBOAHON LTaHM (4).
[Mpu oTBOpaYnBaHMM rankn NpuaepxvBanTe naccaTwkaMmm NPUBOAHYIO LUTAHTY.
Yka3zaHue: He BblHMMaiiTe NPUBOAHYIO LUTAHTY W3 KPbILLKY.

o CHUMWTE NEHHblE PUNLTPYIOLLME 3NEMEHTHI (5).

o [IpomoiTe anemMeHTbl B MPOTOYHOW BOAE, CUIMBbHO CXMMas ux (6). MpomoiTe B NpoTOYHOM BoAde GUO-LLapykm,
KOHTENHEPBI, KPbILIKW C peLLETYaTON TPYGOMN 1 3aXUMHBLIM KomnbLOM (6).

e YcTaHoBWTe NeHHble OUMNbTPYIOLLME BMEMEHTBI TakuM 06pa3om, YToGbl NPMBOAHAS LUTaHra BXOAUNA B BbIEMKY
NeHHbIX (PUNBTPYHOLLMX 3MEMEHTOB (7).

o [epemecTuTe BHM3 3aXMMHOE KOSbLIO C HanpaBnstoLLel WTaHr U 3aBepPHUTE raiiky Ha NPUMBOAHON LWTaHre (8).
MpuBopaunBas raiky, npuaepKBaiTe naccaTxamy NPUBOAHYIO LUTAHTY.
HanopHebii puneTp «BioPress 6000/10000»: PeweTyatasi Tpy6a AOMKHA NOMHOCTLIO HAXOAUTBLCS BHYTPU
anameTpa Tpy6bl.

e CHUMWTE C KOHTeliHepa ynnoTHEHWE KPbILLKW U NPOBEPbTE Ha Hann4ne NoBpeXaeHWii, O4NCTUTE UK 3aMeHnTe
YNMoTHEHWE W YCTAHOBUTE €ro Ha BEPXHIOK KPOMKY KOHTENHepa.

o [IpKMUTE KPBILLKY C NEHHbIM (PUNbTPYIOLLMM S1IEMEHTOM K KOHTEWHEpPY 1 3admKCupyiiTe 3axumbl (9).

o [pousBeauTe BbLICTPYIO OYMUCTKY (CMOTPUTE BbICTPYHO OYUCTKY).

OuncTuTe KBapLeBoe cTekrno / 3ameHuTe KOpOTKOBONHOBYI0 Y®-namny

A BHumanume! YnbTpadmonetoBoe usnyyeHume.
Bo3moxHble nocneAcTBUA: [TopaxeHue rnas unm Koxw n3-3a ropeHust.
MNpodumnakTnyeckne MmeponpuaTus:
e Hukorga He akcnnyaTnpoBaTb KOPOTKOBOITHOBYIO yribTpadmoneToByto namny 6e3 kopnyca.
e Hukoraga He akcnnyaTupoBaTb KOPOTKOBOJSTHOBYIO YNbTPachMONeToBYIO Nammy € MOBPEXAEHHLIM KOPMYCOM.

Q BHumaHue! Bblolleecs cTekno.
Bo3aMoxHble nocneacTBus: MNMopesbl pyk.
MepbI 3awmTbl: OCTOPOXHO 06paLlaThCs C KBapLeBbIM CTEKIOM 1 YP-namnon.

YkasaHue!
W3 coobpaxeHuin 6esonacHocTy YP-namna BkIOYaeTcs Toraa, Koraa ronoBHasi 4acTb YCTPONCTBa
yCTaHOBIIEHa B KOpnyce NpaBuUrbHO.

OTKpoWTe KOPOTKOBONHOBLIN Y®P-npn6op npeasapuTenbHon ounctkm (F)

o CHVMWTE KPBbILLKY KOPOTKOBOHOBOrO Y®-npnbopa npeasaputenbHOM OYUCTKM.

o [loBepHUTE KOPOTKOBOMHOBLIN Y®-npnbop npeaBapuUTenbHON OYUCTKU NPOTUB YACcoOBOMW CTPENKM A0 ynopa
(LUTBIKOBOW 3aTBOP) U OCTOPOXHO M3BMEKUTE BMECTE C YMIOTHUTENMbHBIM KOMbLIOM KPYITOro CEYEHNS U3 KPbILLKM
dunbTpa (1).

e BbiBOpaumBanTe caMoHapes3aloLmii BUHT MO MeTarnny Ao TeX Nop, Noka OCTPUE BUHTA OCTAETCH B 3aKMMHOM BUHTE
(2).

o BbiBEpHWTE NO HanpaBneHWo NPOTUB YaCcoBOW CTPENKMN 3aXKUMHOM BUHT (3).

e CHUMWTe KBapLEBOE CTEKMO C YNIIOTHUTENBHbLIM KOMbLIOM KPYIIIOro CEYEHMs C MOMOLLbIO NErKOro BpallaTenbHoro
[OBWKEHWS N0 HanpasneHuio Bnepés (4).
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e [lpoBepbTe KBapLEBOE CTEKMO U YNIOTHUTENBHOE KOMNbLO KPYrioro Ce4eHns Ha npeameT noBpexaeHun, npu

Heo6X0AUMOCTH 3aMeHUTE KX.

e [louncTuTb KBaApLEBOE CTEKIO CHAPYXMW BIAXHON TPSNKOW.

3ameHuTe KOpoTKkoBONHOBY Y®-namny (F)
BaxHo:Pa3peluaeTcs UCNONb3oBaTh TOMbKO JlaMrbl, 0603Ha4YeHNe 1 MOLLYHOCTb KOTOPbIX COOTBETCTBYIOT AaHHbIM Ha

TUNOBOW Tabnuuke.

[ns obecneyeHns onTumanbHO NPOM3BOANTENBHOCTU (hUNbTpaLmMmn, KOPOTKOBOMHOBYD Y®-namny Heo6xoammo
3aMeHsiTb o nctedeHun 8000 paboumnx Yacos.

o BbITSIHYTb M 3aMEHUTb KOPOTKOBOSHOBYIO Y®-namny.

MpousBeaute c60pKy KOpoTKOoBONHOBOro Y®-npubopa npeaBaputensHon ounctkm (F)

ceyeHusi B BepxHel yacTu npubopa (9).
e BepxHioto YacTb nNpubopa 0CTOPOXKHO BCTABUTL B KOPMYC C NErKUM HaXKMMOM. Llandbl kopnyca AomkHbI BOUTU B

nasbl 6aioHeTHOro 3aTBopa.

BcraBbTe kBapLEBOE CTEKITO C YNIOTHUTESbHBIM KOMbLIOM KPYFIOro ceveHus B BEPXHIO YacTb npubopa Ao ynopa (6).
KonbLo kpyrnoro ceyeHvst BAaBUTb B 3a30p Mexy ronoskon npubopa v kBapLeBbiM CTEKIOM.

3aBepHUTE 10 yrnopa 3aKMMHOW BUHT, BpaLlas ero no Yacosow cTpenke (7).

3aTaHUTe camoHapesatoLmin BUHT no meTanny (8).
MpoBepbTe Ha NpeaMeT NOBPEXAEHUI U NP HEOBXOAMMOCTN 3aMeHUTE YNNOTHUTENBHOE KOSbLIO KPYrioro

o BepxHioto YacTb Npnbopa ¢ NerkMM HaXxKMMoM NOBEPHWTE A0 ynopa B HanpasfieHU No YacoBOWN CTPersike.
¢ CHoBa yCTaHOBWTE 3aLLNTHbIA KONNA4YOK KOPOTKOBOMHOBOrO Y®-npnubopa npeasapuTenbHON O4NCTKU.

XpaHeHue npubopa, B T.4. 3MMOW

o [pu Temnepatype Boabl MeHee 8 °C unu He NosaHee OXMAAEMbIX 3aMOPO3KOB NPUGOP HEOBXOANMO CHSITL C

aKcnnyartauuun.

W3HawmBawwmecs yactm

MpnBop ONOPOXHWUTL, OCHOBATENBHO MPOYUCTUTL U MPOBEPUTL HA HANUYUE NOBPEXOEHWIA.

Y[anutb 1 NoYMCTUTL BCe (OUNBTPOBASbHbIE CPEABI, XPaHUTL UX B CYXOM M HE3amMep3atoLLeM NMoMeLLEeHNN.
MecTo XxpaHeHu1s He LOMKHO BbITb AOCTYNMHBIM AN AeTeN.
MepekponTe eMKOCTb PUrbTpa Tak, YTobbl B Hee He Morna nonacTb AoXaesas Boaa.
OropoXHUTE BCE LUMaHry, TPY6onpoBoAb! U COEAUHEHUS, HACKOSBKO 3TO BO3MOXHO.

KOpOTKOBOJ‘IHOBaﬂ Y®-namna, KBapLeBOe CTeKIo n Cbl/lﬂprOBaﬂbele cpefbl ABNAKTCA U3HallMBawWwmMMmmnca
Aetanamu, No3ToOMy rapaHTuUAa Ha HUX He pacnpoCTpaHAaeTCs.

YTunusauumsn

)i

mmm  kabens.

He yTunuanpoBatb AaHHbIV Npubop BMecTe ¢ AoMallHUM MycopoMm! Micnonb3yiTe npegycMOTPEHHYO Ans
aToro cuctemy. lMpnBeanTe yCTPONCTBO B COCTOSIHWE, HEMPUrOAHOE AJS UCMONb30BaHUSA, MyTeM OTpe3aHus

minmsmpyﬁTe KOPOTKOBOJTHOBbIE Y®-namnbl TONbKO Yyepes3 nNpeJyCcMOTPpeHHY0 Ansd 3Toro CMCTemMy Bo3Bpara.

YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

HencnpaBHocTb

MpuunHa

YcTtpaHeHue

MpuBop “MeeT HeyAOBNETBOPUTENBHYIO
NPON3BOANTENBHOCTb.

MpuGop 3anyLLeH B aKCMNyaTaLmio HelaBHO

MonHbIit agdpchekT Gronornyeckoi umcTkm byaet
[OCTUMHYT NLLb Yepe3 HECKONbKO Heaernb

OueHb 3arpsisHeHHas Boga

YpanuTb BOAOPOCTY 1 NUCTBY M3 BOfjoeMa,
3aMEeHUTbL BOaY

Cnuwwkom GonbLuas HanM4yHoOCTb pbli6 K
KMBOTHBIX

OpUWEHTNPOBOYHOE 3HaYeHue: pbiba AnuHOM
npu6nuanTenbHo 60 cm Ha 1 M* 06bEMa BoAbI
B NpyAy

BarpsisHeHHble (UNbTPOBAsIbHbIE CPeAbl

MpouncTuTb cpeabl hunbTpaumm

3arpssHeHo kBapLieBoe CTEKNo

[leMOHTUpOBaTb KOPOTKOBOMHOBLIN Y®-npuGop
1 NPOYNCTUTL KBAPLIEBOE CTEKIO

KopoTkosonHosas Y®-namna He umeet
[OCTaTOYHOW MOLLHOCTH

TNamny Heo6xoaMMO 3amMeHsTk nocne 8000
AKCNnyaTauMoHHbIX YacoB

MHAaMKaLumsi KOpOTKOBOSTHOBOM Y®-namnbl He
cBeTUTCH

He noaknioyeH ceTesoli WwTekep
KopoTKoBONHoBOro Y®-npudopa

MopacoeanHnTb ceTeBom WTekep Y®-npubopa.

[ecbekTHas kOpoTkoBonHoBas Y®-namna

3aMeHUTb KOPOTKOBOMHOBYO Y®-namny.

[MedekTHoe nogcoeanHeHne

TMPOBEPUTL BMEKTPUYECKOE COEANHEHNE

Meperpencst Y®-npuGop

Mocne oxnaxaeHus asTomaTuyeckoe
BKITIOYEHWE KOPOTKOBOSTHOBOrO YP-npubopa

K] BMyCKa npyaa He BbiTeKaeT BoAa

He BKntoYeH ceTeBom LWTeKep Hacoca

BkniounTth ceTeBol WTekep Hacoca

3abuTblii BNyck npyaa

MpoumncTuTs BNyck npyaa

3acopéH KoHTelHep unbTpa/kopryc Hacoca

QOuncTUTe KOHTeHep hunbTpa/kopnyc Hacoca
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