Artikelnummer
EAN-Nummer

Besonderheiten

Hohe (mm)

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Schenkellange bei Eckdfen (mm)
Gewicht (Kg)

Feuerraum H6he (mm)

Feuerraum Breite (mm)

Feuerraum Tiefe (mm)

Scheiben Hohe (mm)

Scheiben Breite (mm)

Strahlungsbereich der Sichtscheibe (cm)
Abstand zu brennbaren Materialien seitlich (cm)

Abstand zu brennbaren Materialien hinten (cm)

Korpusmaterial
Korpusfarbe
Verkleidungsmaterial
Verkleidungsfarbe

Warmespeichermodul

Rauchrohrdurchmesser (mm)

Rohranschluss

Hohe von Unterkante bis Mitte Stutzen hinten (mm)
HBhe von Unterkante bis Mitte Stutzen seitlich (mm)
Hoéhe von Unterkante bis Stutzen oben (mm)

Tiefe von Hinterkante bis Mitte Stutzen oben (mm)

Rohrdurchmesser fur AuBenluftanschluss (in mm)
AOne von urierkarite pis vilte Aulsernuianscriuss

JESTY

Zeitbrand / Dauerbrand

Fur Dauerbetrieb geeignet

Nennwérmeleistung Zeitbrand (kW)
Nennwarmeleistung Dauerbrand (kW)
Wirkungsgrad Zeitbrand (%)

Wirkungsgrad Dauerbrand (%)

Raumheizvermdgen Zeitbrand (ma)
Raumheizvermdgen Dauerbrand (m3)

Mittlerer Abgasmassenstrom Zeitbrand (g/s)
Mittlerer Abgasmassenstrom Dauerbrand (g/s)
Mittlere Abgastemperatur Stutzen Zeitbrand (C°)
Mittlere Abgastemperatur Stutzen Dauerbrand (C°)

Notwendiger Férderdruck bei NWL Zeitbrand (mbar)

Nowvenaiger Foraeraruck nelr NvL vauerprana
N

CO-Emission Zeitbrand (g/m®)
CO-Emission Dauerbrand (g/m®)
Staubgehalt Zeitbrand (mg/m?®)
Staubgehalt Dauerbrand (mg/m®)

2. Stufe BImSchVv

Fir eventuelle Druckfehler
ubernehmen wir keine Haftung.
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ALICANTE Speckstein
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