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Anlernen eines Senders am Empfänger
1. Am Empfänger den Taster  für 5 Sekunden 

drücken, bis die Status-LED blinkt.

2. Je nach Variante des Senders die Kanal- 
oder die Learning-Taste  betätigen - fertig!

Löschen eines Senders am Empfänger
1.  Am Empfänger den Taster  für 5 Sekunden 

drücken, bis die Status-LED blinkt.

2.  Je nach Variante des Senders die Kanal- oder 
die Learning-Taste  des zu löschenden 
Senders betätigen - fertig!

Dimmen von Lampen 
(nur möglich bei Empfängern mit eingebautem Dimmer)

1.  Sender ON-Taste 1x kurz drücken, um 
angeschlossene Lampe einzuschalten.

2.  Dann nochmal die ON-Taste 1x kurz drücken, 
um den Dimmvorgang zu starten.

3.  Durch kurzes Drücken der OFF-Taste wird  
der Dimmvorgang beendet und der Dimm-
wert gespeichert.

 Max. 8 Sender pro Empfänger!

KURZ-ANLEITUNG
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Teaching a transmitter to recognise  
a receiver
1. Press the button  at the receiver for  

5 seconds until the status LED flashes.

2. Depending on the model press the channel  
or learn button  on the transmitter - finished!

Deleting a transmitter on a receiver
1. Press the button  at the receiver for  

5 seconds until the status LED flashes.

2. Depending on the model press the channel or learn  
button  on the respective transmitter - finished!

Dimming of lamps
(only suitable for receivers with dimming function)

1. Press transmitter ON button 1x briefly to  
switch on the connected lamp.

2. Press ON button 1x briefly again to start  
the dimming process.

3. By short pressing the OFF button the  
dimming process will stop and the  
brightness will be retained.

  Up to 8 transmitters per receiver!

SHORT MANUAL


