
Pfosten - Typ P-fix

Pfosten - Typ P-fix
P-fix eignet sich sowohl für die leichten 
Einstabgittermatten MICHL  als auch 
für Doppelstabmatten und unsere 
Schmuckzäune, mit Ausnahme der 
Modelle LONDON und PARIS. 



Produktmerkmale

Der Pfosten P-fix verbindet Stabilität und eine ansprechende Optik 
mit vergleichsweise günstigen Kosten. Sein besonderes Merkmal 
ist die profilierte Abdeckleiste mit den längs laufenden Sicken, die 
für eine hohe Steifigkeit sorgen. Dadurch kommt dieser robuste 
Pfostentyp mit deutlich weniger Bohrungen und entsprechend 
weniger Befestigungsmaterial aus. 
Aluminium- und Kugelkappen stehen für P-fix nicht zur Verfügung.   

* nur am Standort in Wetter!   ** auf Basis beschichtet

Oberfläche/Farben

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

RAL 6005 
Moosgrün

RAL 7016  
Anthrazitgrau

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo
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Für jede Anforderung das optimale Pfosten-System.

Pfostenprofil Zaunhöhe (mm) Länge 
(mm)

Gewicht**   
(kg) 

Artikelnummer 

feuerverzinkt beschichtet

feuerverzinkt, 
Rechteckrohr 

60/40 mm 
mit profilierter 
Abdeckleiste

630 1100 3,02 ZP11PMF ZP11PMFB...

830 1300 3,64 ZP13PMF ZP13PMFB....

1030 1500 4,22 ZP15PMF ZP15PMFB...

1230 1700 4,79 ZP18PMF ZP18PMFB...

1430 2000 5,56 ZP20PMF ZP20PMFB...

1630 2200 6,29 ZP22PMF ZP22PMFB...

1830 2400 9,55 ZP24PMF ZP24PMFB...

2030 2600 10,37 ZP26PMF ZP26PMFB...

Technische Daten

Mit profilierter Abdeckleiste

für eine hohe Steifigkeit


