Technische Information

Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ

Einfach zum Aufrollen - fir innen

Werkstoff

Verwendungszweck:

Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ
zum Aufrollen — zur kreativen
Wandgestaltung im Innenbereich.
Leicht aufzutragender Rollputz fur
eine markante Struktur-Optik.

Einfach aufrollen und anschlieBend
nach Wunsch mit der Alpina Birste
oder Alpina EFFEKT-KELLE struktu-
rieren.

Besonderheit:

Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ
ist ein Rollputz, der sich aufgrund
seiner cremigen Konsistenz so leicht
verarbeiten |lasst, wie eine klassische
Dispersionsfarbe.

Das Material ist sehr leicht und lasst
sich einfach aufrollen.

Auch in sensiblen Wohn- und
Arbeitsbereichen unbedenklich ein-
setzbar, da weder bei der
Verarbeitung noch beim Auftrocknen
eine Geruchsbelastigung auftritt.

Eigenschaften:

Wasserverdinnbar, geruchsarm,
waschbesténdig, diffusionsféhig,
robust und unempfindlich gegen
StoB und Schlag, leicht zu verarbei-
ten und zu strukturieren, haftfest,
nicht gilboend, ausbesserungsfahig,
nicht verfillend.

Produktdeklaration

nach VdL-RLO1:

Inhaltsstoffe: Styrolacrylat, Poly-
styrolacrylat, Titandioxid, Calcium-
carbonat, Silikate, Wasser, Additive,
Konservierungsmittel (Methyliso-
thiazolinon, Benzisothiazolinon).
Kann allergische Reaktionen verur-
sachen.

Beratung fiir
Isothiazolinonallergiker und
weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen
Festnetz).

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN
55945.

Dichte: ca.1,3 g/cms.
Farbton: WeiB.
Glanzgrad: Matt.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Spritznebel und Sprih-
nebel nicht einatmen. Wahrend der
Verarbeitung und Trocknung fir

grindliche Bellftung sorgen. Essen,

Trinken und Rauchen wahrend des

Farbton:
WeiB WeiB - WeiB
Gerollt Gespachtelt Geblrstet

Gebrauchs der Farbe ist zu vermei-
den. Bei Bertihrung mit den Augen
oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspulen. Nicht in die
Kanalisation, Gewasser oder ins
Erdreich gelangen lassen. Gebinde
kihl aber frostfrei lagern.
Angebrochene Gebinde fest ver-
schlossen aufbewahren. Gebinde
beim Transport sichern.

Enthalt Methylisothiazolinon, Benz-
isothiazolinon. Kann allergische
Reaktionen verursachen. Nahere
Angaben siehe Sicherheitsdaten-
blatt.

Produkt-Code Farben und Lacke:
M-DFO1

Lagerung:
Kuhl, aber frostfrei.

Angebrochene Gebinde fest ver-
schlossen aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum
Recycling geben. Fliissige Material-
reste bei der Sammelstelle flr Alt-
farben/Altlacke abgeben, eingetrock-
nete Materialreste als Bau- und
Abbruchabfalle oder als Siedlungs-
abfalle bzw. Hausmiill entsorgen.
Abfallschlissel-Nr.: EWC 080112

Farbrezepte

KREATIV PUTZ

EINFACH ZUM AUTROLLEN - FOR INWEN

PackungsgroBe: 10 kg



Alpina

Verarbeitung Geeignete Untergriinde und deren Vorbehandlung

Anstrichaufbau: Die Untergriinde miissen frei von Gestrichene, festhaftende
Bei kontrastreichen Untergriinden Verschmutzungen, trennenden Raufaser-, Vlies-, Relief- und
empfiehlt sich ein Voranstrich mit Substanzen, trocken und glatt sein. Prigetapeten:
/I-E\llr:) injjt,\l:iﬁéltener Altanstrich von Mineralische Putze: E?:;Z?gﬁ?,g;gﬁgﬁ,ﬂkggtTvibﬁjgﬁm
mingestens waschbestandiger Feste, normal saugende Putze kénnen direkt bearbeitet werden.
Qualitat ist ebenfalls ausreichend. kénnen direkt gestrichen werden. Ungestrichene kontrastreiche
Auf grob pordsen, saugenden Papierwerkstoffe sollten erst 1-2
Auftragsverfahren: Putzen zunachst ein Grundanstrich Anstriche mit AlpinaweiB erhalten.
Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ mit Alpina Tiefgrund LF. Bei Renovierung nach Einweichen
ist roll- und streichfahig. Er l&sst sich Gipshaltige Fertigputze mit glatter mit Wasser, unter Zusatz fettlésender
leicht wie eine klassische Disper- Oberflache anschleifen, entstauben Haushaltsreinigungsmittel, mit dem
sionsfarbe verarbeiten. Farbrezepte und mit Alpina Tiefgrund LF grun- Papierwerkstoff wieder abldsbar.
KRE?;]T'V'PSJTZK'O". Gelgr?lllUCh gut dieren. Bei Vliestapeten ist der Hinweis des
umruhren. Den Alpina Roller vor . . Vliestapeten-Herstellers zu beach-
Beginn leicht mit Wasser anfeuchten Glpskartonplatten.. . ten. Die Anwendung auf glattem
und Farbrezepte KREATIV-PUTZ Spachtelgrate abschleifen. Ein Grund-  Untergrund ist zu empfehlen. Bei
ﬁ!glchmc?ﬁlgl flu;I’O"eT{ Zu;amme?_ anstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Raufaser und strukturierten Tapeten
angende rlacheén ohne Fause als wird die Optik von Farbrezepte
Ganzes verarbeiten. Fur eine feine Beton: KREATIV-PUTZ beeintréchtigt.
Strgktur _lfreuz und quer mit d?r . Evtl. vorhandene Trennmittelrtick- .
Alpina Brste strukturieren. FUr eine stande mit einem fettldsenden Haus- P_aplertapeten und
;?{gfgﬁ::gtzezpjﬁ ddrjan?t ,\él::itllglina haltsreiniger sowie mehlende Sub- nichtfesthaftende Tapeten:
EFFEKT-KELLE individuell gestalten, ~ Sianzen durch Abblrsten entfernen.  Restlos entfernen. Kleister und
- . . Ein Grundanstrich mit Alpina Tief- Makulaturreste restlos abwaschen,
mﬁ\;‘]\/gg iLIJ?tSI’:lthrIT?IT ge?:]s 10 grund LF. ein Grundanstrich mit Alpina Tief-
. ; grund LF.
Alpina Roller bearbeiten. Kalksandstein- und _ )
Hinweis: Bei gréBeren zusammen- Ziegelsichtmauerwerk: Schimmelbefallene Flachen:
hangenden Fldchen empfiehit es Kann direkt bearbeitet werden. Schimmelbelag durch Abwaschen/
sich zu zweit zu arbeiten. Abbdrsten entfernen. Flachen mit
.. . Tragféhige Altanstriche oder Schimmelreiniger durchwaschen
geflnltgung ge; We;kz?\:\?e. Kunstharzputz-Beschichtungen: ~ und gut trocknen lassen.
ur?doéeri]fic ebrauch mit vasser Gut erhaltene Altanstriche kénnen Es empfiehlt sich, die Ursachen des
’ direkt bearbeitet werden. Glanzende ~ Schimmelbefalls zu ergriinden und
Verbrauch: Altanstriche anrauen. méglichst a.bzust.ellen..
o ) . . . Grundanstrich mit Alpina Bad- und
ot dor AT;{H; lga(?btl::ehptigaég?;ing Nicht tragfahige Beschich- Kiichen-Spezialfarbe vornehmen.
: tungen:
Ca. 1000 ml/m? bei Gestaltung mit 2 it Nikoti .
der Alplna EFFEKT-KELLE 9 Nicht tragfahlge Altanstriche oder Flachen mit Nikotinflecken:
' Kunstharzputz-Beschichtungen Starkere Verschmutzungen auf
Untere Temperaturgrenze mechanisch durch Abkratzen, Ab- glatten Flachen ab"waschen.
bei del" Verarbeitung: SChaben, AbburSten"O.der Abschleifen Auf rauen Untergrunden trocken ab-
entfernen und sorgféltig entstauben. birsten. Grundanstrich mit Alpina

+5°C fur Untergrund und Umluft. Nikotinsperre vornehmen.

Leimfarbenanstriche:

Trockenzeit: Sorgfaltig grundrein abwaschen, ein Kleine Fehlstellen:

Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte  Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.  Nach den erforderlichen Vorarbeiten
nach 12 Stunden durchgetrocknet. mit geeigneter Spachtelmasse

Bei niedrigerer Temperatur und ausbessern und gegebenenfalls
héherer Luftfeuchte verldngern sich grundieren mit AlpinaweiB.
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