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Gartenfräse GF 604 Art.-Nr.: 94394

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt
Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur
schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.  

 
• 4-Takt Power-Engine Motor
• Breiter Handgriff für einfaches Handling
• Schwenkbares Führungsrad Ø 147 mm
• Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
• Reversierstarter
• Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe

Standzeit
 

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis
mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand,
Dünger oder Kompost
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Technische Daten:   
 

Motor: Power-Engine S 520 V
Motor-Bauart: 4-Takt
Hubraum: 173 cm³
Motorleistung: 3,1 / 4,2 (kW / PS)
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Arbeitsbreite: 560 mm
Anzahl der Messer: 4/6
Ø-Messer: 260 mm
Messerdrehzahl: 150 min-1
Arbeitstiefe: 260 mm
Motorölsorte: 10W40
Startsystem: Reversierstarter
Lärmwertangabe LWA: 93 dB
Maße LxBxH: 1.350 x 660 x 1.165 mm
Nettogewicht: 35 kg
Bruttogewicht: 38 kg
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