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Pfosten - Typ PM (] i
Pfostenmodell Typ PM mit montierten e“tsc e = ®
Kunststoffdistanzhaltern und . za“nlechnlk
Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

INNOVATIV SICHERN




Fur jede Anforderung das optimale Pfosten-System.

Produktmerkmale

Zaunpfosten Typ PM aus Rechteckrohr 60x40x2 mm
mit vormontierten Kunststoffdistanzhaltern.

Die passenden Anzahl an Zaunbauschrauben und
Klemmplatten aus Edelstahl sind im Lieferumfang
bereits enthalten.

Technische Daten

Zaunhohe | Linge | Befestigungs- | Gewicht** Artikelnummer Artikelnummer (als Eckpfosten)

Pfostenprofil
. (mm) | (mm) punkte (k) | feuerverzinkt | beschichtet | feuerverzinkt | beschichtet |

630 1100 3,63 ZP11PM | ZP11PMB 3,63 |ZP11PME |ZP11PMEB

830 1300 ? 4,29 ZP13PM | ZP13PMB 429 |ZP13PME | ZP13PMEB

1030 1500 4,95 ZP15PM | ZP15PMB 495 |zZP15PME | ZP15PMEB

1230 1700 4 5,61 ZP18PM | ZP18PMB 561 |ZP18PME | ZP18PMEB

Rechteckrohr 1430 2000 6,60 ZP20PM | ZP20PMB 6,60 |ZP20PME | ZP20PMEB

60/40/2 mm 1630 2200 7,26 ZP22PM | ZP22PMB 7,26 | ZP22PME | ZP22PMEB

1830 2400 5 7,92 ZP24PM | ZP24PMB 7,92 | ZP24PME | ZP24PMEB

2030 2600 8,58 ZP26PM | ZP26PMB 8,58 |ZP26PME | ZP26PMEB

2230 2800 9,24 ZP28PM | ZP28PMB 9,24 | ZP28PME | ZP28PMEB

2430 3000 ° 9,90 ZP30PM | ZP30PMB 9,90 |ZP30OPME | ZP30PMEB
Oberflache/Farben VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER: §
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Weitere Farben und GréBen auf Anfrage.

Express-Versand Abholung/Lieferung
SCHNELL & GUNSTIG LAGERVORRATIG
STANDAFD COLLI - 80 Klor80 Kio * nur am Standort in Wetter! ** auf Basis beschichtet




