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Kompressor Airpower 375/8/100 ED-SILENT Art.-Nr.: 50140

Ausstattung: Technische Daten:

+ Olfreier - 4-Zylinder Kolbenkompressor Netzspannung: 230V

+ 2 Doppelkolbenaggregate mit separatem Motor Frequenz: 50 Hz

+ 4 Luftfilter Motorleistung (P1): 2,2 kW

+ 2 Umschaltrelais fir zeitversetzten Anlauf Betriebsart: S3 60%

+ Digitaler Druckschalter mit Betriebsstundenzahler Schutzart (IP): 20

. Digital einstellbarer Ein.- und Absschaltdruck Aggregat: 5lfrei

* 100Itr Kessel Motordrehzahl: 1380 1/min

* Tranportgriff und Lenkrollen Ansaugleistung: 375 I/min

* Leiseldufer: 69 dBA min. 25 % leiser als herkémmliche cff | jefermenge 0 bar: 360 I/min
Kompressoren eff. Liefermenge 4 bar: 234 1/min

2 Druckluftkupplungen

- . - eff. Liefermenge 7 bar: 194 I/min
+ Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube e e S

Kesselinhalt: 100 |
Anzahl der Zylinder: 4
Anzahl der Druckluftkupplungen: 2
Manometer: Digital
Lange des Anschlusskabels: 150 cm
Larmwertangabe LWA: 69 dB
MafRe LxBxH: 870 x 510 x 810 mm
Nettogewicht: 70 kg
Bruttogewicht: 77 kg
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