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Anwendungsgebiete 

Zum Andichten von Tür- und Fens-
terrahmen aus Holz und Kunststoff 
an Gebäuden. Als Rissverschluss, 
zur Ausbesserung von Fassaden, 
Mauerwerk, Putz und Holzflächen 
sowie für Materialien mit geringer 
Festigkeit, wie z. B. Porenbeton 
und Gipsbaustoffe. Mit handelsüb-
lichen Dispersionsfarben nach 
Trocknung überstreichbar.  
Acryl 100 ist innen und außen 
verwendbar. 
 
Untergrund  

Anforderungen:  
Die Fugenflanken müssen tragfä-
hig, trocken bis mattfeucht, sauber, 
öl-, staub- und fettfrei sein.  
 
Vorbereitungen: 
Lose und nicht ausreichend haf-
tende Anstriche (Gitterschnittprobe 
vornehmen) entfernen.  
Zu tiefe Fugen mit Rundschnüren 
unterfüttern, stark saugende Flä-
chen mit Grundierung (Acryl 100 
1 : 1 in Wasser gelöst) behandeln. 
 
 
 

Verarbeitung  

Fuge mit Acryl 100 ausspritzen. 
Material dabei mit genügendem 
Druck auf die Fugenflanken auf-
bringen, dass sofortige Haftung 
eintritt.  
Eingebrachte Fugenmasse gleich 
anschließend abglätten. 
 
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C bis +40 °C 
 
 
 
 
 
 

Mögliche Systemprodukte 

 Rundschnüre,  
Art.-Nr. 4260 – 4266 

 Dichtstoffpistolen,  
Art.-Nr. 4702, 4706 

 Druckluft-Dichtstoffpistole,  
Art.-Nr. 4707 

 Glättmittel, Art.-Nr. 7725 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

Hand- und Druckluftpistole.  
Reinigung im Frischzustand mit 
Seifenlauge, nach Abbindung mit 
Verdünnung V 101. 
 
 

Produktkenndaten 

Dichte (DIN EN ISO 1183-1A): 1,6 g/cm³ 
Viskosität bei +23 °C: pastös/standfest 
Hautbildungszeit: ca. 15 Min. (+23 °C/50 % rF) 
 
Produktkenndaten nach Aushärtung: 
Dehnspannungswert  
(DIN EN ISO 8339): 0,20 N/mm² 

Bruchdehnung  
(DIN EN ISO 8339): 300 % 

Volumenverlust  
(DIN EN ISO 10563): ˂ 20 % 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 7360, 7370, 7375 

Acryl 100 
Premium-Acryldichtstoff, schnell trocknend 
DIN EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5E 
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Hinweise 

Im Frischzustand vor Wasserein-
wirkung schützen, Kartuschen 
nicht unter Frost lagern. 
 
Farbtöne 

Art.-Nr. 7360 grau 
Art.-Nr. 7370 weiß 
Art.-Nr. 7375 Sonderton  
 (auf Anfrage) 
 
 

 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Kartuschen 310 ml: 12 St./Karton. 
Kartuschen 600 ml: 12 St./Karton. 
 
Verbrauch:  
Ca. 100 ml/lfdm. bei 1 cm² Fugen-
querschnitt. 
 
Lagerung:  
Im geschlossenen Originalgebinde 
kühl, trocken und vor Frost ge-
schützt gelagert mind. 36 Monate. 
 
 

 
Sicherheit / Regularien         

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
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GBI F 042-1 

EN 15651-1: 2012 

7360 

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und Außenanwendungen 
F-EXT-INT 

Konditionierung: Verfahren A 
Trägermaterial: Mörtel M1 

Brandverhalten Klasse E 

Wasserdichtheit und Luftdichtheit 

Standvermögen ≤ 3 mm 

Volumenverlust ≤ 25 % 

Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in 
Wasser bei 23°C 

≥ 100 % 

Dauerhaftigkeit bestanden 

 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


