
Verwendungszweck:
Zur Überarbeitung von feinen Rissen
in Putz und Fassade.

Eigenschaften:
Alpina RissFüller ist ein rissver-
schlämmender Beschichtungsstoff.
Geeignet zur Überarbeitung von
Putzflächen und alten tragfähigen
Dispersionsbeschichtungen. 
Alpina RissFüller kann mit Alpina
Fassadenfarben überarbeitet 
werden. 
Alpina RissFüller ist  er giebig, 
wasserverdünnbar, geruchs arm 
und umweltschonend, weil 
schadstoff arm.

Produktdeklaration 
nach VdL-RL01:
Inhaltsstoffe: Polyvinylacetatylharz,
Titandioxid, Calciumcarbonat,
Silikate, Wasser, Filmbildehilfsmittel,
Additive, Konser vierungsmittel
(Methyl iso thiazolinon, Benzisothia -
zolinon). Kann allergische Reak -
tionen verursachen.

Beratung für
Isothiazolinonallergiker und
weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen
Festnetz).

Bindemittel:
Kunstharzdispersion
nach DIN 55 945, faserverstärkt.

Glanzgrad:
Matt.

Farbton:
Weiß.
Mit max. 5 % Alpina Color abtönbar.
Bei Abtönung Gesamtmenge 
ver mischen, um Farbtonunterschiede 
zu vermeiden.

Bitte beachten:
Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen. Bei Berührung mit den
Augen sofort mit Wasser ausspülen.
Bei Spritz verarbeitung Spritz nebel
nicht einatmen. Nicht in die Kanali-

sation, Gewässer oder ins Erdreich
gelangen lassen. Anbruchgebinde
fest verschlossen aufbewahren.
Enthält Methyl iso thia zolinon, Benz -
isothia zolinon. Kann allergische
Reak tionen verursachen. Nähere
Angaben siehe Sicherheits daten -
blatt.

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei.

Entsorgung:
Nur restentleertes Gebinde zum
Recycling geben. Flüssige Material-
reste bei der Sammelstelle für
Altfarben/Altlacke abgeben, ein-
getrocknete Materialreste als Bau-
und Abbruchabfälle oder als
Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll 
entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. 
EWC 08 01 12.

Produkt-Code Farben und Lacke:
M-GP01

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt
dieses Produktes (Kat. A/c): 40 g/l
(2010). Dieses Produkt enthält 
max. 30 g/l VOC. 

Techn ische  Informat ion

Alpina RissFüller
Zur Überarbeitung von feinen Rissen in Putz und Fassade
wetterbeständig · wasserabweisend · atmungsaktiv
hohe Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe 
leicht abtönbar · weiß/matt

Werkstoff

Packungsgröße: 2,5 Liter
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Verarbeitung                        Geeignete Untergründe und deren Vorbehandlung

Anstrichaufbau:
Zu verarbeiten mit Pinsel oder Rolle.
Auf glatten Flächen empfiehlt sich
das Arbeiten mit der Bürste in
Kreuzschlagtechnik, um eine gleich-
mäßige Oberflächenstruktur zu 
erreichen. Auf strukturierten Unter-
gründen wie z.B. Reibeputzen 
sollte vorzugsweise mit der Rolle
gearbeitet werden. Vor der Ver-
arbeitung gut aufrühren. 
Auftragsverfahren Grund- bzw.
Zwischenbeschichtung: Alpina
RissFüller mit max. 5% Wasser ver-
dünnt verarbeiten. Bei Bedarf kann
eine zusätzliche Zwischenbeschich-
tung mit Alpina RissFüller ausgeführt
werden.

Auftragsverfahren:
Streichen oder rollen.
Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch
mit Wasser reinigen.

Verbrauch:
Ca. 250 ml/m2 pro Arbeitsgang
auf glattem Untergrund. Auf rauen
Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze
bei der Verarbeitung:
+ 5°C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:
Bei + 20°C und 65% rel. Luftfeuchte
nach 4–6 Stunden oberflächen-
trocken, nach 12 Stunden über-
streichbar. Durch ge trocknet und
belastbar nach ca. 3 Tagen.
Bei niedrigerer Tempe ratur und
höherer Luftfeuchte ver längern sich
diese Zeiten.

Beachten:
Zur Vermeidung von Ansätzen  nass
in nass in einem Zug beschichten.
Nicht geeignet für waagerechte
Flächen mit Wasserbelastung.

Die Untergründe müssen frei
von Verschmutzungen, trennenden
Substanzen und trocken sein.

Außenflächen

Kalkzement- und
Zementputze:
Neue Putze 2– 4 Wochen unbehan-
delt stehen lassen.
Nachputzstellen müssen gut abge-
bunden und ausgetrocknet sein.

Alte Putze:
Auf festen, normal saugenden
Putzen Alpina RissFüller mit max. 
5 % Wasser verdünnt verarbeiten.
Stark saugende Putze mit Alpina
FassadenGrund grundieren.

Beton:
Beton durch Nassstrahlen unter
Beachtung der gesetzlichen Vor -
schriften reinigen.
Die Oberfläche gut reinigen und mit
Alpina FassadenGrund grundieren.

Matte Dispersionsfarben, alte
Anstriche auf mineralischen
Untergründen:
Der Anstrich muss tragfähig und
 fest haftend sein.
Verschmutzte, kreidende Alt-
an striche durch Nassstrahlen unter
Be ach tung der gesetzlichen Vor -
schriften reinigen.
Die Oberfläche gut reinigen 
und Alpina RissFüller mit max. 5 %
Alpina FassadenGrund verdünnt 
verarbeiten.

Bei glatten Oberflächen:
Die Oberfläche gut reinigen und dem
Grundanstrich mit Alpina RissFüller
10% Alpina FassadenGrund
 zusetzen.

Tragfähige Kunstharzputz-
Beschichtungen:
Alte Putze durch Nassstrahlen
unter Beachtung der gesetzlichen
Vor schriften reinigen.
Neue Putze ohne Vorbehandlung
beschichten.

Nicht tragfähige, mineralische
Anstriche wie z.B. Kalk- oder
Silikatanstriche:
Restlos entfernen durch Abschleifen,
Abbürsten, Abschaben oder andere
geeignete Maßnahmen.
Gereinigte Flächen durch Nass -
strahlen unter Be ach tung der gesetz -
lichen Vor schriften reinigen und gut
trocknen lassen.

Flächen mit 
Salzausblühungen:
Salzausblühungen trocken durch
Abbürsten entfernen.
Beim Beschichten von Flächen
mit Salzausblühungen kann für die
dauerhafte Haftung der Beschich tung
bzw. die Unterbindung der Salz -
ausblühungen keine Gewähr über-
nommen werden.

Kleine Fehlstellen:
Nach entsprechender Vorarbeit mit
geeignetem Mörtel oder Spachtel -
massen mit Alpina FassadenGrund
 grundieren.
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