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WERKBANK GW 5/1 INOX Art.-Nr.: 40487

Die Werkbank ist gegen organische Säuren, Zitronensäure
und schwefelhaltige Substanzen beständig.  

 
• mit Edelstahl Abdeckung stärke 0,75 mm
• aus rostfreiem Edelstahl
• Arbeitsplatte 30 mm stark
• FSC Zertifizierte Arbeitsplatte
• Max. Tragkraft 300 kg (gleichmäßig verteilt)
• 5 abschließbare Schubladen und eine seperat

abschließbare Türe
• 4 Lenkollen davon 2 mit Feststellbremse
• größte Schublade besitz verstärkte Schienenführung
• Europäische Standard X6Cr17 nach EN 14016
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Technische Daten:   
 

Breite Arbeitsplatte: 1470 mm
Tiefe Arbeitsplatte: 490 mm
Arbeitshöhe: 900 mm

 
Schublade
Anzahl Schubladen: 5 Stk.
Breite der Schublade: 535 mm
Höhe der Schublade: 3x 58/ 1x135 / 1x201 mm
Tiefe der Schublade: 398 mm

 
Anzahl der Türen: 1 Stk.
Türe BxH: 367 x 605 mm
Material: Edelstahl
Nettogewicht: 73 kg
Bruttogewicht: 78 kg
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VE L 1.120 x B 550 x H 830 mm GTIN-Code 4015671135223
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