
03/2014

Reifenfüllmessgerät 8 bar
DRM 8/1

Artikel-Nummer  1 02 04 0010

EAN

Technische Daten [ DRM 8/1 ]

Max. zulässiger Arbeitsdruck 8 bar
Luftdurchlass ca. 300 l/min
Schlauchlänge ca. 36 cm

Logistische Daten

Produktgewicht 0,3 kg
Gesamtgewicht 0,4 kg
Verpackungsmaß (B x T x H) 11,0 x 11,0 x 28,0 cm

Das Reifenfüllmessgerät 8/1 verfügt über ein stoßsiche-
res Manometer und ist mit drei Funktionen ausgestattet. 
Es eignet sich zum Prüfen des Reifendruckes sowie zum 
Befüllen und Luftablassen von allen Reifen mit einem 
gängigen Kfz-Ventil (Schrader-Ventil), darüber hinaus 
kann es mit einem Adapterstück (nicht im Lieferumfang 
enthalten) auch zum Aufpumpen von Fahrradreifen, 
Bällen, Schlauchbooten und Luftmatratzen etc. genutzt 
werden.

Anwendungsbereich
  Zum Messen, Füllen und Luftablassen

[ Drucklufttechnik ]
 [ Druckluft-Werkzeuge ]
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Ausstattungsmerkmale

Stoßsicheres Manometer 

Ventilstecker
(für handelsübliche Kfz-Ventile) 1

Serienmäßiges Zubehör

Gewindestecknippel 1


