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Anwendungsbereiche

® FUr innen und auBen.

® Flr Wand und Boden.

m SchlieBen von Eck-, Bewegungs- und
Anschlussfugen im Sanitarbereich, in
Schwimmbédern incl. Becken und
Beckenumgang sowie auf Balkonen
und Terrassen.

m SchlieBen von Fugen zwischen Glas,
Aluminium, Holz, Emaille, Keramik,
Hart-PVC und Sanitéar-Acryl.

Produkteigenschaften

m Elastisch, gleicht Dehn- bzw.
Stauchbewegungen bis 20 % der
Fugenbreite aus (vgl. IVD-Merkblatt
Nr. 2 - Klassifizierung von Dichtstof-
fen).

m Bestandig gegen Witterungsein-
fliisse und UV-Strahlen, ideal fUr die
Anwendung im AuBenbereich, tempe-
raturbestandig bis + 165 °C.

m Glasfalzversiegelungen an Fenstern

aus Holz, eloxiertem und nicht eloxier-

tem Aluminium (vgl. DIN 18545
Teil 1-3 und IVD-Merkblatt Nr. 10 -

Glasabdichtungen am Holzfenster mit

Dichtstoffen).
m SchlieBen von StoBfugen bei Profil-,

Ornament- und Wellglasern, Glasbau-

steinen und -elementen.

® Pilzhemmend ausgeriistet, beugt
Pilz- und Schimmelbefall auf dem
Dichtstoff vor.

m Bestandig gegen handelsulbliche
Haushaltsreiniger und Desinfekti-
onsmittel, die Fuge kann problemlos
gereinigt werden.

m Sehr emissionsarm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

PCl

Fur Bau-Profis

PCI Silcofug E ist bestandig gegentiber han-
delstiblichen Haushaltsreinigern und Desinfekti-
onsmitteln; die geschlossene Fuge kann
problemlos gereinigt werden.

C€

0757,0767

PCI Augsburg GmbH
PiccardstraBe 11
D-86159 Augsburg
14
DE0119/03

PCI Silcofug E (DE0119/03)
EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Fugendichtstoffe fir nicht tragende
Anwendungen in Gebuden
und Fuligangerwegen

EN 156511 Typ F EXT-INT CC
Fugen in der Fassade, Klasse 20 LM
Konditionierung: Verfahren A
Trégermaterial: Mortel M1 ohne Primer
EN 156512 Typ G
Fugendichststoffe fur Verglasungen,
Klasse 20 LM CC
Konditionierung: Verfahren A
Trégermaterial: Glas ohne Primer
EN 156513 Typ S
Fugen im Sanitarbereich, Klasse XS1
Konditionierung: Verfahren A
Trégermaterial
glasierte Keramik (EN 14411)

A

THIRD-PARTY VERIFIED lﬁ\
E I D Institut Bauen

und Umwelt eV,
150 12025 and EN 15804

Brandverhalten Klasse E
isetzung von gesundheits-

undioder umweltgefahrdenden  Bewertet

Chemikalien

Standvermégen <3mm

Volumenverlust <10%

Zugverhalten unter Vorspannung

hach Eintauchen in Wasser Bestanden
123°C

Mikrobiologisches Wachstum o

Haft- und Dehnverhatten nach

Einuikung von Warme, Wasser  Bestanden

und kiinstichen Licht

Rickstellvermogen 260%
Zuguerhalten bei -30 °C S09MPa
Zuguerhalten unter Vorspannung

bei-30°C Bestanden
Dauerhaftigkeit Bestanden

A brand of

- BASF

We create chemistry
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten

Dichte

Lagerfahigkeit

Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch
Fugen-Dimensionierung

-10x 10 mm

- 5x5mm

Berechenbar nach der Formel: Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = mi/ifd. m Fuge.
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Verbrauch auf die halbe Menge.

Ergiebigkeit
Fugen-Dimensionierung

-10x 10 mm

- 5x5mm

Fugenbreite
Verarbeitungstemperatur
Hautbildezeit*
Aushartungsgeschwindigkeit™
Temperaturbestandigkeit
Zulassige Gesamtverformung
Shore-A-Harte
Dehnspannungswert
Volumenschwund

Haftung ohne Grundierung

Haftung mit Elastoprimer 150

Haftung mit Elastoprimer 165

Silikonkautschuk, sauervernetzend (Acetoxysystem)
1-komponentig

ca. 1,0 g/cm3

mind. 24 Monate; trocken, nicht dauerhaft Uber + 30 °C lagern

310-ml-Kartusche mit aufschraubbarer DUse.
(Sammelkarton mit 12 Kartuschen)
400-ml-Schlauch

(Sammelkarton mit 15 Schldauchen)

ca. 100 ml/ifd. m
ca. 25 ml/ifd. m

400-ml-Schlauch
ausreichend flr

310-ml-Kartusche
ausreichend fuir

ca. 3,1 Ifd. m ca. 4,0 Ifd. m
ca. 12,4 Ifd. m ca. 16,0 Ifd. m
bis 30 mm

+ 5 °C bis + 35 °C (Untergrundtemperatur)
ca. 10 - 15 Minuten

ca. 2 mm/Tag

- 40 °C bis + 165 °C, kurzzeitig auch dartber
max. 20 % der Fugenbreite

ca. 25

ca. 0,6 MPa

ca. 6 %

auf Glas, Keramik, Emaille, Melaminharz, Polyester, Klinker-
Verblender, Steinzeugrohre, Sanitaracryl, Linoleum

auf Hostalit Z, Holz offenporig lasiert, eloxiertem und nicht
eloxiertem Aluminium, Edelstahl, Chrom

auf Hostalit Z, Weich-PVC, Hart-PVC, PVC-Fenstern,
aufgerautem Polyester

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen und/oder hhere Luftfeuchtigkeit verkirzen die Hautbildezeit und erhdhen die Aushartungsgeschwindigkeit,
niedrigere Temperaturen und/oder niedrigere Luftfeuchtigkeit verlangern die Hautbildezeit und vermindern die Aushértungsgeschwindigkeit.

Lieferform

Farbtone: 310-ml-Kartuschen
Art.-Nr./EAN-Prifz.:

01 Brillantweil 2981/7

02 Bahamabeige 2692/2

03 Caramel 2750/9

05 Mittelbraun 2754/7

11 Jasmin 2693/9

12 Anemone 2747/9

16 Silbergrau 2711/0

18 Manhattan 2694/6

400-ml-Schlauch
Art.-Nr./EAN-Prifz.:
2982/4

2825/4
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Lieferform

19 Basalt 2691/5

21 Hellgrau 2696/0 2868/1
22 Sandgrau 2700/4 2870/4
23 Lichtgrau 2697/7

31 Zementgrau 2698/4 2872/8
40 Schwarz 2690/8

41 Dunkelbraun 6265/4

43 Pergamon 27011

44 Topas 2776/9

47 Anthrazit 2785/1

49 Hellbraun 2695/3

50 Rotbraun 2702/8

51 Intensivbraun 27083/5

52 Beigebraun 2704/2

53 Ocker 2705/9

Transparent 2699/1

Geringe druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

01 Brillantwei3 02 Bahamabeige 03 Caramel

05 Mittelbraun 11 Jasmin 12 Anemone

16 Silbergrau 18 Manhatten 19 Basalt

21 Hellgrau 22 Sandgrau 23 Lichtgrau

31 Zementgrau 40 Schwarz 41 Dunkelbraun

43 Pergamon 44 Topas 47 Anthrazit

49 Hellbraun 50 Rotbraun 51 Intensivbraun

52 Beigebraun 53 Ocker Transparent
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Konstruktive Voraussetzungen

Die Fugenbreite muss so bemessen
sein, dass durch die Bewegungen/
Langenanderungen der angrenzenden
Bauteile (Dehnung, Stauchung) die zu-
lassige Gesamtverformung des Dicht-
stoffs (20 %) nicht Uberschritten wird!
Bei Bewegungsfugen sind - bezogen
auf die Fugenbreite - folgende Fugentie-
fen einzuhalten:

Breite Tiefe

bis 10 mm mindestens 6 mm
10 mm 8 bis 10 mm

15 mm 8 bis 12 mm

20 mm 10 bis 14 mm

25 mm 12 bis 18 mm

Untergrundvorbehandlung

m Die Fugenflanken oder Klebeflachen
mussen trocken, fest und frei von
Staub sowie Verschmutzungen sein.
Fette und Ole mit PCI Univerdiinner
von nicht saugenden Untergrinden

entfernen. Tiefere Fugen sind mit
unverrottbarem DIN-Polyband (ge-
schlossenzellige Polyethylen-Rund-
schnur) vorab zu hinterfUllen. Das
HinterfUllmaterial darf beim Einbringen

Verarbeitung von PCI Silcofug E

Zur Verarbeitung von PCI Silcofug E
eignen sich alle handelsublichen Hand-
druck- bzw. Fugenpresspistolen(z. B.
von der Firma Karl Dahm). Bei Ware im
Schlauchbeutel sind spezielle Press-
pistolen inkl. Rohr einzusetzen.

Bitte beachten Sie

m Farbanstriche haften nicht auf PCI
Silcofug E (vgl. hierzu IVD-Merkblatt
Nr. 12 - Uberstreichbarkeit von bewe-
gungsausgleichenden Dichtstoffen im
Hochbau).

m PCI Silcofug E ist nicht geeignet fur
Bodenfugen mit starker mechanischer
Belastung.

m Bei Naturwerksteinen PCI Carraferm
verwenden.

m Das elastische SchlieBen von Dehn-
oder Anschlussfugen mit PCI Silcofug
E ist kein Ersatz fUr erforderliche Ab-
dichtungsmaBnahmen in der Unter-
grundkonstruktion.

m Die Daten zur Verarbeitung/Techni-
sche Daten der PCI Elastoprimer 150

Ausspritzen des Dichtstoffs

1 Kappe des Gewindenippels gerade
abschneiden, Duse aufschrauben

und entsprechend der Fugenbreite
schrag abschneiden. AnschlieBend
Kartusche in die Spritze einlegen.

2 PCI Silcofug E unter Flankendruck in
die Fuge einspritzen. Bei winkeligen An-
schltissen als Dreiecksfuge einspritzen.

und 165 kénnen dem Technischen
Merkblatt Nr. 201 - PCI Elastoprimer -
entnommen werden.

m Bei lackierten Untergriinden und
Kunststoffuntergriinden empfiehlt sich
eine vorherige Haftungs- und Vertrag-
lichkeitsprifung.

m Bei Kontakt von PCI Silcofug E mit
Gussasphaltestrichen kann es zu
Verfarbungen bzw. auch zu Haftungs-
problemen kommen.

m Bei Verwendung von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln, die Jod abspal-
ten, kénnen Verfarbungen bei PCI
Silcofug E auftreten.

m Geringe Farbtonabweichungen bei
PCI Silcofug E sind méglich, deshalb

Bei Fugenausbildungen im Freien sollen
Breite und Tiefe der Fugen mindestens
10 mm betragen.

FUr weitere Hinweise zur Fugendimen-
sionierung siehe auch IVD-Merkblatt

Nr. 3 - Kontruktive Ausflihrung und Ab-
dichtung von Fugen in Sanitéar- und
Feuchtraumen.

nicht beschadigt werden. Eine Drei-
flankenhaftung am Untergrund muss
vermieden werden! Bitumen- oder
teerhaltige Stoffe durfen auf keinen
Fall vorhanden sein.

3 Vor der Hautbildung Dichtstoff mit
einem mit PCI Glattmittel angefeuchte-
ten geeigneten Werkzeug glétten. Inner-
halb weniger Minuten erfolgt die
Hautbildung. Abschnittweises Arbeiten
ist moéglich, da frisches PCI Silcofug E
auf bereits ausgehartetem Material ein-
wandfrei haftet.

beim gleichen Objekt moglichst nur
Material mit der gleichen Chargen-
nummer verwenden.

m Angebrochene Kartuschen kénnen
mehrere Tage aufbewahrt werden,
wenn die DUsendffnung mit etwas
Dichtstoff verkapselt wird. Vor der
Weiterverarbeitung den vulkanisierten
Pfropfen entfernen.

m Trotz der fungiziden AusrUstung ist
darauf zu achten, dass die Fugen
durch Verwendung entsprechender
Reinigungsmittel bzw. Desinfektions-
mittel saubergehalten werden, da
Schmutz- und Seifenablagerungen als
Nahrboden fur Pilze und Algen dienen
kénnen (vgl. hierzu IVD-Merkblatt
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Bitte beachten Sie

Nr. 14 - Dichtstoffe und Schimmelpilz-
befall).

m Geeignete Werkzeuge kdnnen bezo-
gen werden z. B. bei

Leistungserklarung

Karl Dahm, LudwigstraBe 5
83358 Seebruck.

m Verunreinigungen sofort in frischem
Zustand mit PCI Univerdtnner

entfernen. Nach erfolgter Aushartung
ist nur noch ein mechanisches Ab-
schaben maglich.

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Enthalt Biozid 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-
isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-
3-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Darf nicht in die Hande von Kindern

gelangen. Schutzhandschuhe tragen.
Bei Spritzgefahr Augen schitzen. Wenn
das Produkt ins Auge gelangt, grindlich
mit Wasser spllen. Falls die Augenrei-
zung nicht in wenigen Minuten abklingt,

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Augenarzt aufsuchen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fur rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD -
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PCl-Verkaufsverpackungen kdnnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax  +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0
Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

150 9001

Technisches Merkblatt Nr. 240, Ausgabe Dezember 2017. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe unglltig;

zertifiziertes Qualitats-
managementsystem

auf der Verpackung Uber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdénnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/produkte/
entsorgung/verpackungen.html

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22
1010 Wien

Tel.  +43(1)51 20417
Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel.  +41 (58) 958 21 21

Fax  +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkblattern
kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen
Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmdéglichkeit
flir den vorgesehenen Zweck zu prifen. Fiir An-
wendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter

die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

+Anwendungsbereiche“ nicht ausdriicklich genannt sind,
sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische
Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter
das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des
Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der
PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden.
Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen,
Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleich-
artiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen be-
schreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes flir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fir unvoll-
stéandige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrl&ssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.



