ROWI

HGO 3400/1 K
HGO 3400/2 K
HGO 3400/2 K PRO

Gas-Katalytofen 3400 Watt

Artikel-Nummer: 1 03 02 0024, 1 03 02 0052, 1 03 02 0066, 1 03 02 0079

DE Originalbetriebsanleitung

» Ausgestattet mit Druckregler
Typ 694 fiir die wettergeschiitzte
Aufstellung auBerhalb von Innen-
und Gewerberdumen

Bei Anwendung des Gas-Heizofens
in Innen- und Gewerber&umen ist
in Deutschland der Druckregler
Typ F1-T (ROWI HGD 1/2 D) erfor-
derlich




Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

> > b P

Nur fir die wettergeschitzte Aufstellung
auBerhalb von Wohn- und Gewerberdaumen!

Fur den Betrieb in Wohnraumen und im Gewer-
be ist ein Regler des Typs F1-T zu verwenden!

Nur bei ausreichender Beliiftung betreiben!

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbe-
tricbnahme. Das Gerdt muss in Ubereinstim-
mung mit den anerkannten Regelungen aufge-
stellt werden.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qualitétsprodukt aus dem Hause ROWI entschieden
haben und danken lhnen fir das uns und unseren Produkten entgegengebrachte Vertrauven.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die Ihnen eine optimale und
sichere Nutzung lhres Gas-Katalytofens erlauben. Lesen Sie deshalb diese Bedienungs-
anleitung genau durch, bevor Sie das Heizger&t zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Fir
spateres Nachschlagen halten Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbereit.
Bewahren Sie sémtliche mitgelieferten Dokumente sorgféltig auf.

Viel Freude mit lhrem neuen Gas-Katalytofen wiinscht lhnen

lhre ROWI GmbH

Symbolerkléarung

Achtung Gefahr!

A Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt
zu beachten. Die Missachtung kann schwerwiegende und weit reichende gesund-
heitliche Schéden sowie immense Sachschéden verursachen.

Wichtiger Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die fir einen einwandfreien Betrieb
dieses Gerdtes unbedingt zu beachten sind. Nur so kdnnen etwaige Funktionssts-
rungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklérende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen
Nutzung dieses Gerdtes unterstitzen.

Um eine Uberhitzung des Heizgerdtes zu vermeiden, darf das Heizgerdt nicht
abgedeckt werden.

®@ © P

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grBtmoglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese
Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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Konformitatserkl@rung

Hiermit erkléren wir,

ROWI Schweigerdte und
Elekirowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstrafle 3, 76698 Ubstadi-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Gerét aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfishrung den einschlégigen, grundlegenden

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bezeichnung des Gerétes:

Artikel-Nummer:

Einschlégige EG-Richtlinien:

Benannte Stelle:

Produkt-Ident-Nr.:

Dokumentationsverantwortlicher

Ort:

Datum/Herstellerunterschrift:

HGO 3400/1 K, HGO 3400/2 K,
HGO 3400/2 K PRO
Gas-Katalytofen 3400 W

1 03 02 0024, 1 03 02 0052, 1 03 02 0066
103 02 0079

EG-Gasgerdterichtlinie (2009/142/EWG)
DIN EN 449 (01.03.2008)

0085
CE-0085AQ0517

Klaus Wieser
Ubstadt-Weiher

22.06.2016 w (e

Angaben zum Unterzeichner:

Klaus Wieser

Geschdaftsfihrer
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2. Produktbeschreibung

2.1 Allgemeines

Der Gas-Katalytofen 3400 Watt erzeugt sofort nach der Ziindung eine angenehme Strah-
lungswérme. Eine konstante Warmeverteilung fihrt zu einem effizienten Energieeinsatz
und gleichzeitig zu weniger Schadstoffemission. Damit tragen auch Sie zu einem verant-
wortungsbewussten Umgang mit unserer Umwelt bei.

2.2 Typenschild und Kurzanweisung

Das Typenschild des Gas-Katalytofens 3400 Watt mit allen relevanten technischen Daten
ist auf der linken Seitenwand im Innenraum des Gehéuses angebracht. Eine Kurzanweisung
mit den wichtigsten Hinweisen und Arbeitsschritten finden Sie oberhalb des Bedienerfeldes
auf der oberen Seite des Gehduses.

2.3 Anwendungsbereich und bestimmungsgeméBe Verwendung

Der Gas-Katalytofen 3400 Watt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgeméBer oder nicht
bestimmungsgemé&Ber Verwendung Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Schdden am Gerdat selbst und/oder an anderen Sachwerten entstehen.

Dieser Heizofen ist ein gasbetriebener Wérmeerzeuger. Piezo-elekirische Zindeinrichtung,
Atmosphérenwéichter und Thermoelement sorgen fiir héchste Sicherheit

Als Zusatz- und Ubergangsheizung ist dieser Gas-Katalytofen zum Beheizen von Garten-
lauben, Vorzelten, Garagen, Werkstétten sowie allen anderen gut beliifteten Réumen,
die sich oberhalb des Erdniveaus befinden, geeignet. Badezimmer oder &hnlich feuchte
Réume sowie Schlafrdume dirfen nicht mit diesem Gas-Katalytofen beheizt werden. Das
Mindestraumvolumen, in dem dieser Heizofen eingesetzt werden darf, betragt 40 m3. Der
Gas-Katalytofen ist ausschlieBlich fir die private Nutzung geeignet. Fiir den Betrieb in
Wohnr&umen und im Gewerbe ist ein Regler des Typs F1-T zu verwenden!

Eine andere oder dariber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeméf. Das

Risiko triigt der Anwender. Zur bestimmungsgeméfen Verwendung zéhlt auch das Beachten
der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.
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2.4 Produktsicherheit

Um bereits im Vorfeld mégliche Gefahren so weit wie méglich auszuschlieBen, wurden vom
Hersteller folgende Sicherheitsinstallationen vorgenommen:

» Thermoelement

Ein Thermoelement verhindert ungewolltes Ausstrémen von ungesichertem Gas. Solange
die Wachterflamme das Thermoelement erhitzt, ist der Gasdurchlass offen. Sobald die
Waéchterflamme erlischt, wird der Gasfluss unterbrochen.

» Atmosphdrenwachter

Der Atmosphdrenwdchter unterbricht die Gaszufuhr, sobald der CO,-Gehalt zwischen
0,8-1,5% ist. Um ein Auslésen des Atmosphérenwéichters zu vermeiden, darf das Gas-
Heizgerdt nur in ausreichend belifteten R&umen mit einem Mindestraumvolumen von 40
m3 betrieben werden. Sorgen Sie fir eine ausreichende Frischluftzufuhr, sollte der Atmo-
sphérenwiéchter dennoch ausgeldst haben, warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Gerét
erneut starten.

2.5 Technische Daten

Nennwarmebelastung (Hs) 3,4 kW

Heizstufen 3

Zindeinrichtung piezo-elekirisch
Nennausgangsdruck 50 mbar

Gasart G30/G31 (Butan/Propan)
Gerdtekategorie I38/p(50)
FlaschengréBen 5 kg oder 11 kg
Bestimmungsland DE
Mindestraumvolumen 40 m3

ProduktmaBe (L x B x H) 45,0 x 34,5 x 78,5 cm
Produktgewicht 11,5 kg

Tab. 1: Technische Daten

2.6 Leistung und Verbrauch

Der Gas-Katalytofen wird mit umweltfreundlichem Butan/Propan-Gas betrieben. Verwen-
den Sie die handelsiiblichen 5 kg- bzw. 11kg-Gasflaschen. Je nach Umgebungsbedingung
und gewiinschter Raumtemperatur hat der Gas-Katalytofen folgende Verbrauchswerte:
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Heizstufe MIN MED MAX
Heizleistung 2,3 kW 2,7 3,4 kW
Gasverbrauch 165 g/h 195 g/h 245 g/h

Tab. 2: Angaben zu Leistung und Verbrauch

2.7 Untersagte Anwendungsbereiche

Der Gas-Katalytofen darf NICHT in Betrieb genommen werden:

in feuchten Réumen (z. B. Badezimmer)

in Schlafréumen (z. B. Schlaf- und Kinderzimmer)

in Hochhauswohnungen

in Kellern und Réumen unterhalb des Erdniveaus

in nicht ausreichend beliifteten RGumen

in Freizeitfahrzeugen (wie z. B. Wohnwagen, Wohnmobile) und Booten
in RGumen, in denen sich bereits eine Fliissiggasflasche befindet

in Raumen mit weniger als 40 m3 Raumvolumen

VVVVVVYYVYYVYY

in Treppenhdusern, Fluren, Durchgéngen, Ausgéngen, Rettungswegen und Durchfahrien

2.8 Sicherheitsinformationen
Allgemeines

Eine unsachgeméfle Benutzung dieses Gerétes kann schwerwiegende und weit rei-
chende gesundheitliche sowie immense Sachschéden verursachen. Lesen Sie deshalb
die folgenden Hinweise sorgféltig durch. Machen Sie sich mit dem Gerdét gut vertraut,
bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwandfreier Betrieb
des Gas-Katalytofens gewdhrleistet werden.

2.8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachten. Zusétzlich zu den
Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung miissen die allgemeinen Sicherheits- und Unfall-
verhiitungsvorschriften des Gesetzgebers beriicksichtigt werden.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafir Sorge, dass Dritte dieses
Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.
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Kinder fern halten und gegen Fremdbenutzung sichern. Lassen Sie das betriebsbereite
oder betriebene Gerédt niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie keinesfalls Kinder in dessen
Ndéhe. Kindern ist der Gebrauch dieses Gerétes untersagt. Sichern Sie das Gerét gegen
Fremdbenutzung. Dieses Gerdt ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Féhigkeiten oder
mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fir Ihre Sicherheit zusténdige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anwei-
sungen, wie das Gerét zu benutzen ist.

Niemals unbeaufsichtigt betreiben. Lassen Sie das betriebsbereite oder betriebene
Gerdt niemals unbeaufsichtigt.

Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Fishren Sie
keine Arbeiten an diesem Produkt durch, wenn Sie unaufmerksam sind bzw. unter Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch dieses Gerétes kann zu ernsthaften Unféllen und Verletzungen fishren.

Fir sicheren Stand sorgen. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerétes auf eine feste und
sichere Standfléche.

Kontakt mit heien Teilen vermeiden. Berishren Sie keine heiBen Teile am Gerdt. Beach-
ten Sie, dass verschiedene Komponenten Wérme speichern kénnen und so auch nach
Gebrauch des Gerétes noch zu Verbrennungen fihren kénnen.

Tragegriffe verwenden. Heben Sie das Gerét unbedingt an den dafir vorgesehenen
Tragegriffen hoch. Ziehen Sie niemals am Gasschlauch, um das Gerét zu bewegen.

Auf Beschadigung achten. Kontrollieren Sie das Geriit vor Inbetriebnahme auf etwaige
Beschddigungen. Sollte das Gerét Méngel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb
genommen werden.

Keine spitzen Gegenstinde verwenden. Fihren Sie niemals spitze und/oder metallische
Gegenstinde in das Innere des Gerdtes ein.

Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Gerét nur fir die, in dieser Bedienungsan-
leitung vorgesehenen Zwecke.

RegelmdBig priffen. Der Gebrauch dieses Gerites kann bei bestimmten Teilen zu Ver-

schlei3 fihren. Kontrollieren Sie deshalb das Gerét regelméBig auf etwaige Beschédi-
gungen und Méngel.
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AusschlieBlich Originalzubehérteile verwenden. Benutzen Sie zu lhrer eigenen Sicher-
heit nur Zubehér und Zusatzgerdte, die ausdriicklich in der Bedienungsanleitung angege-

ben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerit nicht in explosionsgeféhr-
deter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flissigkeiten, Gase und

insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heif3e Fldchen am Gerdt kdnnen sich

diese Substanzen entziinden.

2.8.2 Spezifische Sicherheitshinweise

n Bitte beachten Sie, die Benutzung des Gas-Katalytofens in Innen- und

Gewerberdumen ist in Deutschland nur mit dem Druckregler Typ F1-T (ROWI HGD
1/1D Art.Nr. 3 03 02 0001) erlaubt.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Aufstellbedingungen:

>
>

vy

vy

Verwenden Sie den Heizofen nicht in Réumen unter 40 m3 Rauminhalt.

Verwenden Sie den Katalytofen nur in trockenen, sauberen und gut beliifteten Réumen.
Als gut beliftete Rdume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht
fugendichten Fenstern und Tiiren. Die RGume miissen mindestens ein Fenster haben, das
gedffnet werden kann, oder eine Tir, die unmittelbar ins Freie fihrt.

Zur Gewdhrleistung einer optimalen Luftzirkulation sind zwei Offnungen zur Be- und
Entliftung vorzusehen. Die obere und die untere Offnung miissen gleichméBig verteilt
sein und zusammen einen Querschnitt von mindestens 25 cm2 je kW/h (Hs) Wdrme-
belastung haben.

In Wohnungen diirfen sich héchstens 2 Flissiggasflaschen befinden unabhéngig ob
gefillt oder leer.

Verwenden Sie den Gas-Katalytofen nicht in Schlaf- und Badezimmern.

Verwenden Sie den Gas-Katalytofen nicht in Untergeschossen und in Réumen, die
unterhalb des Erdniveaus liegen.

Die Nutzung des Gas-Katalytofen in Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnwagen, Wohnmo-
bile) und Booten ist untersagt.

Setzen Sie das Gerdt nicht als Daverheizung in Wohnréumen ein.

Stellen Sie das Gerét nicht in Rédumen auf, in denen sich bereits eine Flissiggasflasche
befindet.

Stellen Sie das Gerét mit einem Mindestabstand von 1 m zu Raumheizungen, Herden
und &hnlichen Wérmequellen auf.

Stellen Sie das Gerét mit der Vorderseite nicht néher als 1 m und mit den Seiten und der
Rickwand nicht néher als 0,5 m zu brennbaren Materialien (insbesondere Vorhénge,
Stoffe, Papier etc.) auf.
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Verwenden Sie das Gerdt nicht in Rdumen, in denen sich Farb- und Staubnebel befindet.
Verunreinigungen, hervorgerufen durch Farb- und Staubnebel, beschddigen das Gerdit.
Beachten Sie, dass das Gitter keinen vollumfénglichen Schutz fisr Kleinkinder und
gebrechliche Menschen bietet.

Tauschen Sie die Gasflasche in flammenfreier Umgebung aus.

Beachten Sie die Technischen Regeln fiir Flissiggas (TRF 2012) sowie die DGUV
(V79).

Das Gertdit ist unbedingt am Gas-Hahn der Gasflasche auBer Betrieb zu nehmen.
Bewegen Sie das Gerdt nicht, solange es in Betrieb ist.

Achten Sie bei der Installation der Gasflasche darauf, dass der Gasschlauch nicht
verdreht bzw. geknickt wird.

Uberprisfen Sie vor jedem Gebrauch den Heizofen auf dessen einwandfreien
Zustand. Achten Sie besonders auf die Schlauchleitung und die Verschraubungen.
Das Frontgitter dient zur Verhiitung von Brandgefahr und Verbrennungen. Daher
darf kein Teil des Schutzgitters entfernt werden.

Decken Sie das betriebene Gerdt niemals mit Kleidungsstiicken, Decken etc. ab.
Beachten Sie, dass das Gitter keinen vollumfénglichen Schutz fir Kleinkinder und
gebrechliche Menschen bietet.

Lassen Sie die Gasflasche mindestens 1 Stunde ruhen, wenn Sie zuvor transpor-

tiert wurde.

2.8.3 Verhaltensregeln bei Gasgeruch

Befolgen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen, wenn Sie Gasgeruch
wahrnehmen:

vvvyVvy Vv

Schalten Sie kein Licht ein oder aus und betdtigen Sie keine anderen elekirischen
Schalter.

Benutzen Sie kein Telefon, Funktelefon oder Handy im Gefahrenbereich.

Benutzen Sie keine offene Flamme (z. B. Feuerzeug, Streichholz) und rauchen Sie nicht.
SchliefBen Sie sofort den Gashahn an der Gasflasche durch Rechtsdrehung.

Offnen Sie alle Fenster und Tiren und sorgen Sie somit fir Durchzug und ausreichende
Beliftung.
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3. Vorbereitung des Produktes fir den Betrieb

3.1 Auspacken des Lieferumfangs

Uberpriifen Sie unverziiglich nach dem Offnen der Verpackung, ob der Lieferumfang voll-
stdndig und in einwandfreiem Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Verk&ufer
in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollsténdig ist oder Méngel aufweist. Nehmen Sie
das Gerdt nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

3.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung iber die gesamte Lebensdauer des Produktes sorg-
faltig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum Einlagern und Transportieren des Geréites.
Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der Produktlebensdauer. Hinweise fiir eine
ordnungsgemdfe Entsorgung finden Sie in Kapitel 9.

3.3 Vorbereitende MaBnahmen

Stellen Sie die Gasflasche vor Gebrauch ca. 1 Stunde senkrecht, falls sie zuvor
transportiert wurde, damit sich die umweltbelastenden Teile des Gases am Flaschenboden
sammeln kénnen. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung des Gashahngewindes an der
Gasflasche unbeschédigt und in einwandfreiem Zustand ist.

Fir die Installation benétigen Sie:
» DVGW-gepriifter Druckregler Typ 694 (im Lieferumfang enthalten) mit folgenden
Eigenschaften:
- Nenndurchfluss: 1,5 kg/h
- Nennausgangsdruck: 50 mbar
- fest eingestellt
- passend zur verwendeten Gasflasche

» DVGW-gepriifter Gasschlauch DIN 4815-2:2010 (Druckklasse 10 [DK10])mit einer
maximalen Lédnge von 30-40 cm, aber ausreichend lang fir eine knickfreie Montage
(im Lieferumfang enthalten).

» Handelsibliche Propan-/Butangasflasche mit 5 kg- oder 11 kg-Fisllgewicht.

Wechseln Sie den Druckregler und den Gasschlauch nach 10 Jahren ab Herstellda-

A tum aus. Das Herstelldatum ist auf dem Druckregler sichtbar eingeprégt und auf dem
Gasschlauch aufgedruckt. Verwenden Sie hierfiir nur ROWI Original-Ersatzteile.
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3.4 Montage und Installation
3.4.1 Montage des Druckreglers Typ 694 (nicht fir Innenréume zuléssig)

» Bei der Montage des Druckreglers kein Werkzeug verwenden!
Schrauben Sie die Verbindungsmutter auf das Gashahngewinde und ziehen Sie
es von Hand fest an. Die Verwendung von Werkzeug kénnte eine Beschédi
gung der Dichtung des Gashahngewindes zur Folge haben. Die Dichtheit ist
dann nicht mehr gewéhrleistet.

» Den Druckregler nach erfolgter Montage nicht mehr verdrehen!
Das Verdrehen des Druckreglers kénnte eine Beschédigung der Dichtung
des Gashahngewindes zur Folge haben. Die Dichtheit ist dann nicht mehr
gewdhrleistet.

1. L&sen Sie die Schrauben der Rickwand und nehmen Sie die Rickwand ab. Der Druck-
regler befindet sich im Innenraum des Gehéuses.

2. Verbinden Sie den Druckregler mit der Gasflasche, indem Sie die Verbindungsmutter
(1) des Druckreglers (2) durch Linksdrehung (von Hand) auf das Gashahngewinde (3)
schrauben (sieche Abb. 1).

(6) Druckregler-Ausgangsgewinde

(4) Gashahn
(1) Verbindungsmutter

(2) Druckregler

(3) Gashahngewinde (mit Dichtung)

Abb. 1: Montage des Druckreglers

Der Druckregler ist mit einem Sicherheitsabblaseventil ausgestattet. Das Sicherheits-
abblaseventil gibt Gas an die Umgebung ab, damit der Nennausgangsdruck wieder
erreicht wird.

3.4.2 Priifung der Dichtheit

Sowohl bei der ersten Inbetriebnahme als auch nach léngerer Heizpause muss nach
erfolgter Montage des Druckreglers unbedingt eine Dichtheitspriiffung vorgenommen wer-
den. Auch wihrend der Heizperiode muss regelméBig eine Dichtheitspriifung durchgefihrt
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werden. Priffen Sie séimtliche gasfihrenden Komponenten spétestens wenn Sie die Gasfla-
sche austauschen.

Eine Dichtheitsprifung kann nur durchgefilhrt werden, wenn sich das Gerét in kaltem
Zustand befindet.

1. Offnen Sie den Gashahn an der Gasflasche mit Linksdrehung.
2. Hierfir benétigen Sie ein handelsiiblichen Leckspray. Alternativ kénnen Sie auch eine
schaumbildende Substanz (z. B. Seifenlauge bzw. Spiilmittelwasser) verwenden.

—
undicht

dicht

Abb. 2: Dichtheitsprifung

3.4.3 Suche nach Undichtheit

Ergab die Dichtheitspriifung eine Undichtheit, miissen Sie das Leck finden, um die fehler-
hafte Komponente ggf. zu ersetzen. Nach Austausch der fehlerhaften Komponenten sollte
die Dichtheitsprifung wiederholt werden.

A Verwenden Sie auf keinen Fall eine offene Flamme!

1. Offnen Sie den Gashahn an der Gasflasche.

2. Besprithen Sie sémtliche Verbindungen vom Gashahn der Gasflasche bis zum Gasventil
am Gerét mit dem Leckspray.
Alternativ: Tragen Sie den Schaum mit einem Schwamm oder Pinsel auf. Achten Sie
darauf, dass sémtliche Verbindungen vom Gashahn bis zum Gasventil am Gerét mit
Schaum bedeckt sind. Dort wo sich Blasen bilden liegt eine Undichtheit vor (siehe Abb.
2).

. Ziehen Sie die Mutter an der undichten Stelle fest.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3. Priifen Sie, ob die Undichtheit behoben werden
konnte. Sollten Sie nach wie vor eine Undichtheit feststellen, muss der Gasschlauch samt
Druckregler ausgetauscht werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an das ROWI Service-
Center (siehe Kapitel 7).

w
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Ist ein Austausch des Gasschlauches erforderlich, muss nach Montage des neven Gasschlau-
ches erneut eine Dichtheitspriifung durchgefiihrt werden. Nur so kann sichergestellt werden,
dass kein Gas ungewollt ausstrémt.

3.4.4 Installation der Gasflasche
Erst wenn sémtliche Undichtheiten beseitigt wurden und die Dichtheit aller Komponenten
sichergestellt ist, darf die Gasflasche in das Innere des Heizofens gestellt werden:

1. Stellen Sie die Gasflasche in den Innenraum des Gas-Katalytofens. Beachten Sie dabei:

Der Gasschlauch darf auf keinen Fall geknickt und/oder verdreht werden. Drehen Sie die
Flasche so, dass Gasschlauch und Druckregler nach auflen zeigen (siehe Abb. 3). Stellen
Sie sicher, dass der Gasschlauch geniigend Raum hat und somit keine Knicke aufweist. Der
Gasschlauch darf nicht unter Spannung bzw. unter Zug stehen.

2. Haéngen Sie die Rickwand ein. Befestigen Sie die Rickwand mit den dafir vorgesehenen

Schrauben.

Abb. 3: Installation der Gasflasche
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Verwendung des Druckregelers Typ F1-T
(ROWI HGD 1/2 D) fir Innenrdume

n Die Verwendung des Gas-Katalytofens in Innenrdumen mit dem Druckregler

4.1

Typ F1-T ist nur in Deutschland erforderlich!

Spezifische Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die folgenden Aufstellbedingungen:

>

>
>
>

4.2

|

Verwenden Sie den Gas-Katalytofen nicht in Hochh&usern, Réumen unter Erdniveau,
Bade- und Schlafzimmer sowie in Fahrzeugen und Booten.

Setzen Sie das Gerdt nicht als Daverheizung in Wohnréumen ein.

Nehmen Sie den Gas-Katalytofen nicht in Réumen unter 40m3 Rauminhalt in Betrieb.
Verwenden Sie den Gas-Katalytofen nur in trockenen, sauberen und gut beliifteten
Ré&umen. Als gut belisftete RGume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde
mit nicht fugendichten Fenstern und Tiiren. Die RGume miissen mindestens ein Fenster
haben, das gedffnet werden kann, oder eine Tir, die unmittelbar ins Freie fiihrt.

Zur Gewdhrleistung einer optimalen Luftzirkulation sind zwei Offnungen zur Be- und
Entliftung vorzusehen. Die obere und die untere Offnung missen gleichméBig verteilt
sein und zusammen einen Querschnitt von mindestens 25 cm?2 je kW/h (Hs) Warmebe-
lastung haben.

In Wohnungen diirfen sich héchstens 2 Flissiggasflaschen befinden unabhéngig ob
gefillt oder leer.

Stellen Sie das Gerdt nicht in RGumen auf, in denen sich bereits eine Flissiggasflasche
befindet.

Stellen Sie das Gerét mit einem Mindestabstand von 1 m zu Raumheizungen, Herden
und &hnlichen Wérmequellen auf.

Stellen Sie das Gerdét mit der Vorderseite nicht néher als 1 m und mit den Seiten und der
Rickwand nicht néher als 0,5 m zu brennbaren Materialien (insbesondere Vorhénge,
Stoffe, Papier etc.) auf.

Montage des Druckreglers fir Innenrédume

Bei der Montage des Druckreglers kein Werkzeug verwenden!

a Schrauben Sie die Verbindungsmutter auf das Gashahngewinde und ziehen Sie

es von Hand fest an. Die Verwendung von Werkzeug kénnte eine Besché&di
gung der Dichtung des Gashahngewindes zur Folge haben. Die Dichtheit ist
dann nicht mehr gewdhrleistet.

» Den Druckregler nach erfolgter Montage nicht mehr verdrehen!
Das Verdrehen des Druckreglers kénnte eine Beschédigung der Dichtung
des Gashahngewindes zur Folge haben. Die Dichtheit ist dann nicht mehr
gewdhrleistet.
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1. Lésen Sie die Schrauben der Riickwand und nehmen Sie die Rickwand ab. Der Druck-
regler befindet sich mi Innenraum des Gehé&uses

2. Lssen Sie die Verbindungsmutter des mitgelieferten Druckreglers am Eingangsanschluss
mit der Hand. Anschliessend 16sen Sie den Ausgangsanschluss des Druckreglers mit
einem Gabelschlissel SW17.

3. Verbinden Sie das Ausgangsgewinde des doppelten Druckreglers mit dem Gasschlauch
Nutzen Sie hierfir einen Gabelschlissel SW17.

4. Verbinden Sie den Druckregler mit der Gasflasche, indem Sie die Verbindungsmutter
(siehe Abb.3, Nr.1) des Druckreglers (siche Abb.3, Nr.2) durch Linksdrehung (von
Hand) auf das Gashahngewinde (siehe Abb.3, Nr.3) schrauben (siehe Abb. 1).

4.3 Prifung der Dichtheit

Sowohl bei der ersten Inbetriebnahme als auch nach léngerer Heizpause muss nach
erfolgter Montage des Druckreglers unbedingt eine Dichtheitspriiffung vorgenommen wer-
den. Auch wihrend der Heizperiode muss regelméBig eine Dichtheitspriifung durchgefihrt
werden. Priifen Sie sémtliche gasfihrenden Komponenten spétestens wenn Sie die Gasfla-
sche austauschen.

1. Offnen Sie den Gashahn an der Gasflasche mit Linksdrehung.

2. Bringen Sie den manuell beweglichen Zeiger des Manometers mit dem Zeiger, der den
Flaschendruck anzeigt, zur Deckung.

3. Schlieflen Sie den Gashahn an der Gasflasche durch Rechtsdrehung.

4. Warten Sie 10 Minuten und priifen Sie dann die Zeigerposition des Manometers. Steht
der Zeiger, der den Flaschendruck anzeigt auf Null, ist eine Komponente undicht. Das
Gerdit darf nicht in Betrieb genommen werden.

4.4 Suche nach Undichtheit

sieche Kapitel 3.4.3

5. Betriebsanleitung

5.1 Inbetriebnahme

Nach Durchfishrung der erforderlichen Prisfungen und Installation der Gasflasche (siehe
Kapitel 3.4.2 - 3.4.4) kénnen Sie den Gas-Katalytofen in Betrieb nehmen. Folgen Sie den
beschriebenen Arbeitsschritten:

1. Offnen Sie den Gashahn an der Gasflasche (durch Linksdrehung).

2. Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf am Bedienfeld auf der Position START MAX
steht. Sollte dies nicht der Fall sein, driicken Sie den Drehknopf leicht nach unten und
drehen ihn auf die Position START MAX (siehe Abb. 5)
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3. Driicken Sie den Drehknopf ganz nach unten durch. Halten Sie den Knopf ca. 20 Sekun-
den lang gedriickt.

4. Betdtigen Sie dann bei gleichzeitig gedriicktem Drehknopf den Piezodruckknopf mehr-
mals hintereinander, um die Wéchterflamme zu entziinden (sieche Abb. 5). Ist die Wach-
terflamme sichtbar, halten Sie den Drehknopf weitere 15-20 Sekunden lang gedriickt,
solange bis die Flamme ein Mal iiber die komplette Katalytmatte gelaufen ist.

FALSCH RICHTIG
Ziindung der Flamme Gesenkte Flamme
(Luftspalt zwischen Rohr (Luftspalt zwischen
und Flamme) Rohr und Flamme ist

geschlossen)

Abb. 4a: Wachterflamme brennt falsch Abb. 4b: Weéichterflamme brennt richtig

5. Lassen Sie den Drehknopf erst los, wenn die Luftspalte zwischen Wéchterflamme und
Rohr geschlossen ist und sich die Wéchterflamme direkt auf das Rohr setzt (siehe Abb.
4). Wenn die Wéchterflamme nicht ausgeht, arbeitet das Gerét einwandfrei. Sollte die
Waéichterflamme jedoch erldschen, miissen Sie die Schritte 1 - 4 noch einmal wiederho-
len. Vergewissern Sie sich nach erfolgter Ziindung, dass der Gas-Katalytofen Wérme

abgibt.

Piezodruckknopf
Temperatur-

regler

Abb. 5: Bedienfeld

In manchen Féllen ist nach der vollstindigen Erwérmung der Katalytmatte im
Bereich der Wéchterflamme ein roter Punkt zu erkennen.

6. Nach einem Startvorgang arbeitet das Gerét automatisch auf der héchsten Heizstufe.
Zum Verringern der Heizleistung driicken Sie wiederum den Drehknopf leicht nach unten

und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die gwiinschte Position (MIN oder MED).

o Verringern Sie die Temperatur erst 10 Minuten nach erfolgreicher Ziindung.
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e Bei den ersten Brennziindungen kann sich unter Umstéinden etwas Rauch entwickeln.

5.2 Abschalten des Gerdtes

1. SchlieBen Sie den Gashahn an der Gasflasche an, indem Sie ihn nach rechts drehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Gashahn fest geschlossen ist. Erst wenn der Gashahn
richtig geschlossen ist, schaltet das Gerét vollkommen ab.

5.3 Austausch der Gasflasche
Tauschen Sie die Gasflasche ausschlieBlich in flammenfreier Umgebung aus.

A Verwenden Sie auf keinen Fall Werkzeug. Sollte sich die Uberwurfmutter nicht
[8sen, umfassen Sie mit der Hand den kompletten Druckregler und bewegen ihn
leicht. Die Mutter 18st sich nun miihelos.

A Beachten Sie beim Austausch der Gasflasche unbedingt auch die Hinweise in
Kapitel 2.3. Um eine leere Gasflasche zu ersetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. L&sen Sie die Schrauben der Riickwand und nehmen Sie die Riickwand ab.

2. Stellen Sie sicher, dass der Gashahn an der Gasflasche geschlossen ist.

3. Deinstallieren Sie den Druckregler, indem Sie die Uberwurfmutter des Druckreglers
(durch Rechtsdrehung) l8sen.

4. Installieren Sie die neue Gasflasche wie in Kapitel 3.4.4 beschrieben.

Uberpriifen Sie die gasfihrenden Teile im Rahmen einer Dichtheitsprifung (siehe
Kapitel 3.4.2 - 3.4.3), bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

5 Lagerung

SchlieBen Sie nach Gebrauch des Gas-Katalytofens (oder auch im Falle einer Stérung)
den Gashahn an der Gasflasche immer fest (durch Rechtsdrehung).
Deinstallieren Sie die Gasflasche.

wolltes Ausstromen von Gas zu vermeiden.

Bewahren Sie die Gasflasche niemals im Haus, Fluren, Treppenhédusern, Durchfahrten,

5.
>
>
» Uberprifen Sie, ob die Dichtung am Gasflaschengewinde unbeschadigt ist, um unge-
>
Durchgéngen, Rettungswegen oder an unbelifteten Plétzen auf.

>

Bewahren Sie die Gasflasche niemals unter Erdniveau auf.
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P Schiitzen Sie den Heizofen vor Staub, Schmutz und Insekten. Decken Sie den Gas-
Katalytofen nach vollsténdiger Abkihlung mit einer Plastikfolie ab, damit er vor Ver-
unreinigungen und dadurch hervorgerufenen Beschédigungen und Funktionsstérungen
geschiitzt ist.

5.6 Wiederverpacken fir private Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transporischéden verpacken Sie den Gas-Katalytofen im Falle eines
Transportes immer in der Originalverpackung und entfernen Sie die Gasflasche. Fixie-
ren Sie den Gasschlauch und den Druckregler. Ein im Gerét schwingender Druckregler
beschéadigt nicht nur das Gehé&use sondern fishrt auch zu einer immensen Beschédigung des
Druckreglers.

6. Reinigung und Instandhaltung

6.1 SicherheitsmaBnahmen

» Vergewissern Sie sich, dass der Gashahn an Gasflasche vollsténdig geschlossen ist.
» Beginnen Sie mit den Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten erst, wenn der Heizofen
vollsténdig abgekihlt ist.

6.2 Reinigung und Instandhaltung durch Benutzer
6.2.1 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte der Gas-Katalytofen nach jedem Gebrauch abge-
deckt werden.

A Decken Sie das Gerét erst ab, wenn es vollsténdig abgekihlt ist.

Sollte das Gerét dennoch schmutzig geworden sein, beachten Sie bei der Reinigung fol-

gende Hinweise:

P Reinigen Sie den Gas-Katalytofen grundsétzlich nur in abgekihltem Zustand.

P Reinigen Sie den Gas-Katalytofen nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Bitte beachten
Sie, dass die Katalytmatte nicht mit Druckluft gereinigt werden darf.

» Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

6.2.2 Instandhaltung

» Uberprifen Sie den Gasschlauch in regelméBigen Absténden auf etwaige Beschédi-
gungen. Insbesondere nach einer lédngeren Heizpause ist vor der Wiederinbetrieb-
nahme unbedingt eine Dichtheitspriifung vorzunehmen (siehe Kapitel 3.4.2 - 3.4.3).
Tauschen Sie den Gasschlauch samt Druckregler aus, wenn Sie bei der Uberpriifung
Beschd&digungen festgestellt haben.
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» Beachten Sie, dass bei Reparatur- und Wartungsarbeiten nur Originalteile verwendet

werden diirfen. Wenden Sie sich ggf. an das ROWI Service-Center (siehe Kapitel 7).

6.3 Fehlersuche und Reparatur
Stérung Magliche Ursache(n)

Woachterflamme brennt  Die Dise ist verunreinigt.

gelb.

Nach einer gewissen Atmosphérenwdéchter hat
Betriebsdauer erlischt reagiert.

die Wachter-

flamme

Undichtheit Die Anschlussmuttern sind

nicht geniigend angezogen.

Undichtheit trotz Die Dichtung des
fest geschlossener Gashahngewindes an der
Anschlussmuttern Gasflasche ist beschédigt.

Der Gasschlauch ist defekt.

Der Brenner ziindet Die Gasflasche ist leer.
nicht.

Die Diise ist verunreinigt bzw.

verstopft.

Tab. 3: Fehlerdiagnose

Abhilfe

Reinigen Sie die Dise
vorsichtig (mit Druckl

Das Geréit ist nicht sofort wieder
betriebsbereit. Fihren Sie geni-
gend Frischluft zu und warten
Sie einige Minuten, bevor Sie
das Gerét neu starten.

Ziehen Sie die Anschlussmuttern
fest an. Verwenden Sie fiir die
Uberwurfmutter des Druckreglers
kein Werkzeug.

Tauschen Sie die Gasflasche
aus.

Tauschen Sie den Gasschlauch
aus.

Tauschen Sie die Gasflasche
aus.

Reinigen Sie die Dise vorsich-
tig mit Druckluft. Verwenden
Sie fir die Reinigung keinerlei
Werkzeug. Bei zu starker
Verschmutzung muss die
Waéchtereinheit ersetzt werden.
Wenden Sie sich hierfir an das

ROWI Service-Center.

6.4 Reinigung und Instandhaltung durch quadlifizierte Personen

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapitel 6.2 - 6.3 aufgefiihrt sind, diirfen nur durch das ROWI
Service-Center (siche Kapitel 7) durchgefishrt werden. Bei Wartungsarbeiten innerhalb der
ersten 24 Monate, die von nicht durch ROWI autorisierten Personen und Unternehmen
durchgefishrt wurden, verfallen sémtliche Gewahrleistungsanspriiche.
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7. Gewadabhrleistung

7.1  Umfang

ROWI réumt dem Eigentimer dieses Produktes eine Gewéhrleistung von 24 Monaten ab
Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Geréit festgestellte Material- oder
Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos behoben.

Ausgeschlossen von der Gewdhrleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produkti-
onsfehlern beruhen, z. B.

Transportschéden jeglicher Art

Fehler infolge unsachgeméBer Installation

Fehler infolge eines nicht bestimmungsgeméfien Gebrauchs

Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung

Fehler infolge unsachgemé&B ausgefishrter Reparaturen oder Reparaturversuche durch
nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder Unternehmen

Normaler betriebsbedingter Verschleif3

Reinigung von Komponenten

VVVY VVYVYVYY

Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anfor-
derungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, fir das es technisch

konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner Gbernehmen wir keine Gewdhrleistung fiir Gerdte, deren Serien-Nummer verfdlscht,
veréndert oder entfernt wurde. Ein Gewdhrleistungsanspruch erlischt auch, wenn in das
Gerdt Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH zugelassen sind.

Anspriiche, die iiber die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-
Anspriiche sind nicht Bestandteil des Gewdhrleistungsumfanges.

7.2 Abwicklung
Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produktes Probleme aufireten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Bedienungsanleitung lesen
Die meisten Funktionsstérungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht.
Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstérung zunéchst in der Bedienungs-
anleitung nach. In Kapitel 4.2 finden Sie entsprechende Hinweise zur Beseitigung von
Funktionsstérungen.

2. Service-Formular
Zur Vereinfachung der Serviceabwicklung filllen Sie das dem Produkt beiliegende
Service-Formular bitte vollsténdig aus, bevor Sie mit dem ROWI Service-Center Kontakt
aufnehmen. So haben Sie alle benétigten Informationen griffbereit.
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3.

Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

07253 9460-40

(Montag - Freitag: 7.30 - 18.90 Uhr)

Die meisten Probleme kénnen bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung

unseres Service-Teams behoben werden. Sollte dies jedoch nicht méglich sein, erfahren Sie
hier das weitere Vorgehen.

4.

|

Ist eine Uberpriffung bzw. Reparatur durch das ROWI Service-Center erforder-
lich, gehen Sie wie folgt vor:

Gerdt verpacken

Verpacken Sie das Gerét in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafir, dass es hinrei-
chend ausgepolstert und vor Stéf3en geschiitzt ist. Transportschéden sind nicht Bestand-
teil des Gewdhrleistungsumfangs.

Kaufbeleg hinzufiigen
Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei Vorliegen des Kaufbelegs kann die
Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewdéhrleistung abgewickelt werden.

Service-Formular anbringen
Befestigen Sie das ausgefiillte Service-Formular gut sichtbar, auf3en auf der Transport-
verpackung.

Gerdt einsenden
Erst nach Riicksprache mit dem ROWI Service-Center senden Sie das Gerét an folgende
Adresse:

ROWI SchweiBgerate und
Elekirowerkzeuge Veririeb GmbH
Service-Center

AugartenstraBe 3
76698 Ubstadt-Weiher
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8. Ersatz- und Ausstattungsteile

6a - 6¢

Abb. 6: Explosionszeichnung

Pos. Bezeichnung
Frontgitter
Katalytmatte
Innere Schutzplatte

Gehduse
Bedienfeld

6a  Drehknopf

6b  Piezoziindung

1
2
3
4 Regelventil
5
6

6c  Halterung

7 Rickwand
8 Gehdauseboden
9 Rad

10  Wadchtereinheit (kompleti)
11 Zindkabel
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Artikel-Nummer

403 00 0001
4 03 00 0026
4 03 00 0024
403 000018
4 03 00 0009

403 00 0019
4 03 00 0007
4 03 00 0025
403 000010
403 00 0021
403 00 0012
403 00 0013
403 00 0015



12
14
15
16

Gasleitung (zur Wachtereinheit)
Gasleitung (zum Katalytmatte)
Druckregler

Gasschlauch

Tab. 4: Ersatz- und Ausstattungsteile

9.

Die Verpackung sowie sémtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umweltfreundlichen,

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nicht bei ROWI erhéltlich bzw. nicht
einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim ROWI

Service-Center.

Entsorgung

zu 100 % recyclingféhigen Materialien.

Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden.
Erkundigen Sie sich bei lhrer kommunalen Entsorgungsbehérde nach Méglichkeiten einer
umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Jede kommunale Sammelstelle verwertet derartige

Gerdate kostenlos fiir Sie.
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4 03 00 0023
2 03 02 0015
2 03 02 0002



[ Notizen ]
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ROWI

Schweif3geréte und
Elekirowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstrafie 3

76698 Ubstadt-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0
Fax  +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de
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