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dank professioneller Abwicklu{é et

hohe Lehensdauer

durch hochwertige Verzinkung N f
und Beschichtung ‘

Pakete optional mit oder ohne Tor erhéltlich

Komplettpreise

inkl. Versand, Verpackung
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- Launpakete KOMPLETT

schiange wahien
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1. Bendtigtes Werkzeug \ 2. Fundamente erstellen 3
o Q\ @ GroBe der Locher
|~ \% L B 20cm x T 20cm x H 60cm ﬁe,,,.%
. . Bedarf Beton ca. lopy
Gummihammer  Flex oder  Fertigbeton ,
; Metallsige  oder Estrich- 25 - 30 Liter bzw. 40 kg U
]] (/ ; mortel ein Sack je Loch
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3. Pfosten setzen 4. Zaun montieren
1 197.6 cm nach Abbinden der Betonfundamente kénnen Gitter montiert werden
— Il MaB zwischen den il
f.g Pfosten = Lichte Weite ﬂ
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5. Ecke ausbilden  ca. 4 cm Draht an der 6. Gefille ausgleichen
Innenseite heraustrennen .
Bei einem Gefélle von mehr als 10 %, N In jedem Torset
— wird eine Teilung des Gitters empfohlen sind 2 Zaunan- 4
- schlusswinkel pro
N ! Seite enthalten
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Moe. Tor Befestigung der Zaunan-
Zusétzlicher Tes schlusswinkel durch selbst-
Pfosten 1o schneidene Bohrschrauben
P erforderlich 5L am Torpfosten
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deutsche zauntechnik - Vertrieb durch Systempartner:




