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LAUBSAUGER LS 36-302-30 Art.-Nr.: 58584

Leistungsstarke Akku-Laubsauger aus der 18V E³
Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und
Garten.  

 
Ausstattung:  
• Saug-, Blas- und Häckselfunktion
• 45 l Laubfangsack
• Variabel einstellbare Geschwindigkeit
• Einstellbarer Schultergurt
• Verstellbarer Zusatzhandgriff
• 2 Führungsrollen

 
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im
Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.  

 
Lieferumfang:  
Laubsauger, 2x 18V/3,0Ah Akkupack, 2x 72 min.
Schnelladegerät  

 
Optionales Zubehör:  
#58574 Laubfangsack zu 58584 / 58585  
#58543 Akkupack AP 18-30  
#58544 Akkupack AP 18-40  
#58546 Ladegerät LG 18-05  
#58547 Ladegerät LG 18-30
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 36 V
Motordrehzahl: 6000 - 12000 1/min
Blasgeschwindigkeit: 230 km/h
Häckselrate: 8:1
Luftvolumenstrom: 480 m³/h
Volumen der Fangeinrichtung: 45 l
Fahrwerk: Ja

 
Akku
Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion
Kapazität des Akkus: 3 Ah
Akkuleistung: 54 Wh
Anzahl der Akkus: 2 Stk.
Ladezeit des Akkus: 72 min
Nettogewicht: 0,64 kg

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100-240 V
Aufnahmeleistung: 80 W
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 18 V
Ausgangsstrom: 3 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,33 kg

 
Lärmwertangabe LWA: 96 dB
Maße LxBxH: 1.190 x 25 x 435 mm
Nettogewicht: 5,2 kg
Bruttogewicht: 6,5 kg
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VE 16 L 640 x B 290 x H 370 mm GTIN-Code 4015671967183
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