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Handelsname : FlGssigkunststoff
Bearbeitungsdatum : 15.01.2014 Version (Uberarbeitung) : 4.0.0 (3.0.0)
Druckdatum : 03.08.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Flissigkunststoff
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Losemittelhaltige Lackfarbe auf Alkydharzbasis
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine bekannt.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter

Anwender/Handler)
Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG

Stral3e : IndustriestraBe 24-26

Postleitzahl/Ort : 55120 Mainz

Telefon :  +49 6131 6209-0

Telefax : +49 6131 6209-40

Ansprechpartner fur Informationen : eMail: SDB@Iack-albrecht.de

1.4 Notrufnummer
+49 6131 19240

1.2

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemal Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
Entziindlich. - Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben. -
Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. - Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger
Haut fiihren.
R10 -R52/53 -R67 "R66

Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewassergefahrdend : Kategorie 3 ; Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
Flam. Lig. 3 ; H226 - Entziindbare Fliissigkeiten : Kategorie 3 ; Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
STOT SE 3 ; H335 - Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann die Atemwege reizen.
STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

Flamme (GHS02) - Ausrufezeichen (GHS07)
Sighalwort
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Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), LEICHT AROMATISCHE ; CAS-Nr. : 64742-95-6
XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7
N-BUTYLACETAT ; CAS-Nr. : 123-86-4

Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P403+P235 Kihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), LEICHT AROMATISCHE ; EG-Nr. : 265-199-0; CAS-Nr. : 64742-95-6

Gewichtsanteil : >15-<20%
Einstufung 67/548/EWG : R10 N; R51/53 Xn; R65 Xi; R37 R67 R66
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336

Aquatic Chronic 2 ; H411
XYLOL ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119488216-32 ; EG-Nr. : 215-535-7; CAS-Nr. : 1330-20-7

Gewichtsanteil : >5-<10%
Einstufung 67/548/EWG : R10 Xn; R48/20 Xn; R20/21 Xn; R65 Xi; R36/37/38
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H312

Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335
N-BUTYLACETAT ; EG-Nr. : 204-658-1; CAS-Nr. : 123-86-4

Gewichtsanteil : >5-<10%
Einstufung 67/548/EWG : R10 R67 R66
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336
ETHYLBENZOL ; EG-Nr. : 202-849-4; CAS-Nr. : 100-41-4
Gewichtsanteil : >1-<5%
Einstufung 67/548/EWG : F; R11 Xn; R48/20 Xn; R20 Xn; R65 Xi; R36/37/38
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H332 Skin

Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335
Zuséatzliche Hinweise
Wortlaut der R-, H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen

Allgemeine Angaben
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen
Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. In allen
Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt
Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdiinnungen Bei Hautreizungen Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern mindestens 15 Minuten lange mit Wasser splilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspiilen und 1-2 | Wasser trinken. Ohnmachtiger Person nichts oral
verabreichen. Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken It. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und Schleimhdute,
hautentfettend, narkotisch. Bei direkter Einwirkung auf das Lungengewebe (z.B. durch Aspiration) Lungenentziindung
maoglich.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Ld&schmittel
Geeignete Loschmittel
Loschpulver alkoholbestandiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Wassernebel
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Geféhrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Stickoxide (NOx)
5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von
Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.

5.4 Zusatzliche Hinweise
Loschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Alle Ziindquellen entfernen.
6.2 UmweltschutzmalBnahmen
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Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen. Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Entsorgung: siehe Abschnitt

13

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Keine

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Fir ausreichende Belliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Schleifstaube nicht einatmen.
Geeigneten Atemschutz tragen.

SchutzmalRnahmen
BrandschutzmafRnahmen

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden
mit Luft explosionsfahige Gemische. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieBen.
Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse : 3
Lagerklasse (TRGS 510) : 3
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Hitze und Frost schiitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Farbe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), LEICHT AROMATISCHE ; CAS-Nr. : 64742-95-6

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 100 ml/m?
Spitzenbegrenzung : 2(11)

Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 20 ppm / 100 mg/m?
Version :

N-BUTYLACETAT ; CAS-Nr. : 123-86-4

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 62 ppm / 300 mg/m’
Spitzenbegrenzung : 2(1)

Bemerkung : Y
Version : 02.04.2014
ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)

Grenzwert : 20 ppm / 88 mg/m®
Seite : 4/ 10
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Spitzenbegrenzung : 2(11)
Bemerkung : H, Y
Version : 02.04.2014
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (EC)
Grenzwert : 200 ppm / 884 mg/m3
Bemerkung : H
Version : 08.06.2000
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)
Grenzwert : 100 ppm / 442 mg/m?
Bemerkung : H
Version : 08.06.2000

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D)

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Biologische Grenzwerte
ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Parameter :
Grenzwert :
Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Parameter :
Grenzwert :
Version :

Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )

100 mg/m?

Gehalt an aliphatischen Kohlenwasserstoffen (C9-C15)

0,36 %

Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen (C7-C8)

2,75 %

Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen (C9-C15)

19 %

Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C5-C15, aromatisch C7-C15)
22,11 %

TRGS 903 (D)

Ethylbenzol / Vollblut (B) / Expositionsende bzw. Schichtende

1 mg/I

31.03.2004

TRGS 903 (D)

Mandelsaure+Phenylglyoxylséure / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
800 mg/g Kr

31.03.2004

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieBende Schutzbrille benutzen.

Hautschutz
Handschutz

Geeignetes Material: Nitril. Materialstarke 0,15 mm. Durchdringungszeit >480 min. Gegebenenfalls
Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.

Koérperschutz
Leichte Schutzkleidung.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Spriihverfahren Kombinationsfiltergerdt (EN 14387) Frischluftmasken werden
empfohlen, bzw. Kombinationsfiltermaske A2 - P2 bei Kurzzeitarbeiten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Seite : 5/ 10
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Aussehen

Aggregatzustand : fllssig
Farbe : Verschieden je nach Einfarbung.

Geruch
Losemittel/Verdiinnungen

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Schmelzpunkt/Schmelzbereich :
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) ca. 120 °C
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt : 35 °C
Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

Dampfdruck : (50°C) < 1  hPa
Dichte : (20°C) 1,28 g/cm?
Losemitteltrennprifung : (20°C) < 3 %
Wasserloslichkeit : (20°C) Keine Daten verfiigbar

pH-Wert : nicht anwendbar

log P O/W : Keine Daten verfiigbar
Auslaufzeit : (20°C) 180 s
Kinematische Viskositat : (40°C) > 20,5 mm?/s
Relative Dampfdichte : (20°C) Keine Daten verfiigbar

Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfiigbar

Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 374  Gew-%
Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) : 374  Gew-%
VOC Wert (Holzbeschichtung) : 477,7 g/l

Entziindbare Gase :

9.2 Sonstige Angaben
Keine

Keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Produkt nicht eintrocknen lassen. Vor Hitze und Frost schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Es liegen keine Daten fiir die Zubereitung / das Gemisch vor.
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Spezifische Symptome im Tierversuch

Seite : 6/ 10
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Nach Einatmen
Bei langerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kénnen Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit etc.
auftreten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau
Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfiillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Zuséatzliche dkotoxikologische Informationen
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen geméal EAK/AVV
AbfallschlUssel Produkt
080111
Abfallbezeichnung
Farb- und Lackabfdlle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten.
AbfallschlUssel Verpackung
150104
Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Metall.
Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Eingetrocknete Materialreste kdnnen mit dem Hausmlill entsorgt werden. Fliissige Materialreste bei der
Sammelstelle fiir Sonderabfdlle abgeben.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 1263

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
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Landtransport (ADR/RID)

FARBE

Seeschiffstransport (IMDG)
PAINT

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT

14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 30
Tunnelbeschrankungscode : D/E
Sondervorschriften : 640E * E 1 - Beférderung in GefdaBen mit einem Fassungsraum von hdchstens 450
Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID.

Gefahrzettel : 3

Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 3
EmS-Nr. : F-E/S-E
Sondervorschriften : LQ5I1-E1-IMDG2.3.2.5(<=301)
Gefahrzettel : 3

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 3
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
II1

14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen fur den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Gewichtsanteil (ziffer 5.2.5.1): <5 %
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 2 (Wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwVwsS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Brennbare Fliissigkeit (R10), GefStoffV : Anhang III Nr. 1 (Brand- und Explosionsgefahren) und § 7 Abs. 3 beachten.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir die kritischen Komponenten dieser Zubereitung liegen uns keine Stoffsicherheitsbeurteilungen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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16.1 Anderungshinweise
02. Einstufung des Stoffs oder Gemischs * 02. Kennzeichnungselemente - 02. Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] - 02. Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Gefahrbestimmende
Komponenten zur Etikettierung * 02. Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG) - 03. Gefahrliche Inhaltsstoffe -
07. Zusammenlagerungshinweise - Lagerklasse * 08. Arbeitsplatzgrenzwerte

16.2 Abklirzungen und Akronyme
EG - Europaische Gemeinschaft; EWG - Europdische Wirtschaftsgemeinschaft; VwVwS - Verwaltungsvorschrift
wassergefahrdende Stoffe; STEL - short-therm exposure limit; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer
Stoff; vPVB - very persistent very bioaccumulative; TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe; TWA - Time Weighted
Average; Min. - Minute; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; CLP- Regulation
on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures;

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine

16.4 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

R-Satze
10 Entziindlich.
52/53 Schédlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.
67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
S-Satze
29/35 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfélle und Behdlter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt
zu Rate ziehen.
51 Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.
24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
101 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaBige Verwender erhaltlich.
16.5 Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H225 Fltissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fltissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
10 Entziindlich.
11 Leichtentziindlich.
20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
20/21 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
37 Reizt die Atmungsorgane.
48/20 Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschdaden bei langerer Exposition durch Einatmen.
51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
52/53 Schédlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.
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66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
67 Démpfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zuséatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material tibertragen werden.
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