Produktinformation

Produktselte

Doppelschleifer GDS 75 Art.-Nr.: 55231

+ Stabiler Maschinenful Technische Daten:
* Funkenschutzeinrichtung verstellbar
+ Antriebsgeschwingkeit variabel einstellbar Netzspannung: 220-240V
« feines Arbeiten durch einstellbare Antriebswelle Frequenz: 50 Hz
- Werkzeugkoffer enthalt 100 TLG Schleifzubehor-Set Schutzart (IP): X0
Motorleistung (P1): 150 W
Optionales Zubehor Motordrehzahl: 0-9900 1/min
* #55232 Schleifscheibe 75x10x20mm Set K 120/400
Schleifgerat
Scheibendurchmesser: 75 mm
Scheibendicke: 20 mm
Kérnungen: 120 | 400 K
Lange des Anschlusskabels: 200 cm
Malle LxBxH: 280 x 130 x 185 mm
Nettogewicht: 2,8 kg
Bruttogewicht: 3,2 kg
) ]
——— VE 112 BOX| L 280 x B 218 x H 220 mm GTIN-Code 4015671193971
'l"l_l'

Gude GmbH & Co. KG | Birkichstralle 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com 02.11.2020

www.guede.com




