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* 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fulldraht und WIG
(opt.)

Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste
Schweiergebnisse

Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am

Werkstuck

geeignet fur Kunststoffspulen (1kg)

* Gehduse aus pulverbeschichtetem Stahlblech

* Thermouberlastschutz

* 2 m Schlauchpaket

* 1,5 m Massekabel mit Masseklemme

* Elektrodenhalter

* 3 StromdUsen (0,6/0,8/0,9 mm)

* 1 Gasduse

+ inkl. SchweiRschild, Schlackenhammer mit Blrste & 0,45
kg Fulldraht

* ED bei max.SchweiRstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG):
15%

* Optionales Zubehor:

+ # 20038 SchweilRwagen

* # 16921 AutomatikschweiRhelm GSH-TC-2

+ # 16922 AutomatikschweiBhelm GSH-K

* # 16924 AutomatikschweiBhelm GSH 180-TC-2
* # 16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120

« # 41690 WIG-Schweillplatzausristung
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Technische Daten:

Netzspannung:

Frequenz:

Schutzklasse:

Schutzart (IP):
Isolationsklasse:

max. Netzleistung 230V:
Absicherung, trage:

max. Schweillstrom 230V:
Regelbereich SchweiRstrom:
Anzahl der Schaltstufen:

Einschaltdauer bei max. Strom 230V:

empfohlene Materialstarke:
Drahtstarke (Fulldraht):

MMA

Regelbereich SchweiRstrom:
Elektrodenstarke:

ANTI STICK:

MIG / MAG
max. Schweillstrom 230V:

Regelbereich Schweistrom:

wiG
Regelbereich SchweilRstrom:

Falldraht-SchweiBen:
Lange Schlauchpaket:

MaRe LxBxH:

Nettogewicht:
Bruttogewicht:

GTIN-Code

230V
50 Hz

|

21

H

4,06 kVA
16 A
120 A
20-120 A
stufenlos
15 %

1-8 mm
0,9 mm

20-100 A
1,0-4,0 mm
ja

120 A
20-120A

20-100 A

ja
2,0m
380 x 300 x 285 mm

6,4 kg
8,0 kg
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