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Produktseite

KOMPRESSOR 550/10/100 Art.-Nr.: 50130

Ausstattung:  
• Ölgeschmiert
• 3-Zylinder-Aggregat
• 2,2 kW Induktionsmotor
• 2 Manometer ( Kesseldruck und Arbeitsdruck)
• 1 Druckluftkupplung
• Druckminderer
• Sicherheitsventil
• Lenkrolle
• Transportgriff
• Räder aus Kunststoff
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 2,2 kW
Motorleistung (P1): 2200 W
Betriebsart: S3/75%
Schutzart (IP): IP20
Drehzahl des Verdichters: 2850 min-1
Ansaugleistung: 500 l/min
eff. Liefermenge 0 bar: 280 l/min
eff. Liefermenge 4 bar: 250 l/min
eff. Liefermenge 7 bar: 210 l/min
max. Druck: 10 bar
Kesselinhalt: 100 l
Anzahl der Zylinder: 3
Anzahl der Druckluftkupplungen: 2
Manometer: 2
Länge des Anschlusskabels: 150 cm
Kabelart: H05RRF
Lärmwertangabe LWA: 97 dB
Maße LxBxH: 1.010 x 420 x 1.080 mm
Nettogewicht: 72 kg
Bruttogewicht: 79 kg
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VE 1 L 1.000 x B 420 x H 880 mm GTIN-Code 4015671135186

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

02.04.2020


