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Betontrennschneider GBTS 350 Art.-Nr.: 55559

Der Güde Betontrennschneider GBTS 350 ist das
Must-Have auf jeder Baustelle.  

 
• leistungsstarker 3,9 PS/ 65ccm 2-Takt-Motor, luftgekühlt
• Ø350 mm Diamanttrennscheibe
• maximale Schnitttiefe von 130 mm
• Nass- und Trockenschnittverfahren
• Schlauchkupplung für Gartenschläuche für den

Nassschnitt
• Wasserdruck über Ventile am Sägeblatt regulierbar.

 
Anwendungsbereich:  
• Rand- und Tiefbordsteine kürzen
• Betonflächen auffräsen
• Pflaster- und Knochensteine zertrennen.

 
Lieferumfang:  
• GBTS 350
• Diamanttrennscheibe Ø 350 mm
• Ersatzluftfilter (3 Stück)

 
optionales Zubehör:  
• #55273 Diamanttrennscheibe segmentiert

Ø350mm/25,4mm
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Technische Daten:   
 

Motor-Bauart: 2-Takt
Motorleistung: 2,9 / 3,9 (kW/PS)
Hubraum: 65 cm³
Drehzahl im Leerlauf: 2800 - 3200 1/min
max. Schnitttiefe: 130 mm
Drehzahl der Scheibe: 4400 1/min
Durchmesser der Scheibe: 350 mm
Innendurchmesser der Bohrung: 25,4 mm
Kraftstoff: Mischung
Startsystem: Reversierstart

 
Maße LxBxH: 800 x 290 x 405 mm
Nettogewicht: 16 kg
Bruttogewicht: 17 kg
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VE 9 L 760 x B 350 x H 470 mm GTIN-Code 4015671632500
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