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Allgrund

Korrosionsschutz und Universal-Haftprimer
Fiar den Innen- und AulRenbereich

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton

Glanzgrad
Dichte
Bindemittelart

Inhaltsstoffe

Produkt- Code

Verpackungsgrof3en
Verarbeitung

Untergrund

Grundanstrich

Universal-Haftprimer und Korrosionsschutz-Grundanstrich fur kriti-
sche Untergriinde wie Eisen, Stahl, Zink, Alu, Kupfer, Hart-PVC und
Holz. Fir innen und aul3en.

Wetterbestandiger Korrosionsschutz
Universal-Haftprimer

Hohe Full- und Deckkraft
Hervorragende Haftung
GleichmaRiger Verlauf

Nitrofest

Schnell trocknend

Hitzebestandig bis 100° C.

6011 Resedagriin, 7001 Silbergrau, 8011 Nussbraun, 8100 Rotbraun,
9005 Schwarz, 9110 Weil3.

Matt

1,38 — 1,42 g/cm3 je nach Farbton

Spezial-Alkydharzkombination

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:
Spezial-Alkydharzkombination, anorganische und organische Pigmen-
te, Aromaten, Ester, Glykolether, Korrosionsschutzpigmente, Talkum,

Calcit, Additive.

M - GP 04

375 ml, 750 ml, 2,51

Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln: siehe Anhang.
(BFS-Merkblatt Nr. 20)

Vor Gebrauch gut aufriihren und 1-2 Anstriche unverdiinnt als Grund-
bzw. Zwischenanstrich auftragen.
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Schlussbeschichtung

Auftragsverfahren

Verbrauch

Verdinnung

Geeignete Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge

Trockenzeit

Verarbeitungstemperatur

Lagerung

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis

Sicherheitsratschlage

Entsorgung

Mit ALBRECHT- WeiR3- oder Buntlacken 1-2-mal Uberlackieren.

Streichen, Rollen.

ca. 100 ml/m2 bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Fir die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die
beste Gewahr.

Unverdinnt verarbeiten.

Fur die Pinselverarbeitung spezielle Naturborsten- bzw. Chinaborsten-
Pinsel einsetzen. Auf groReren Flachen den Lack mit einer feinpori-
gen Schaumstoffrolle auftragen.

Mit Universalverdiinner.

Bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchte Staubtrocken nach ca. 30 Min.,
Uberlackierbar mit Kunstharzlacken nach ca. 4 Std., nitrofest nach ca.
12 Std.

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 5 °C.

Gebinde dicht verschlie3en, kiihl und trocken lagern.

EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat. A/d):
500 g/l (2010), Dieses Produkt enthalt max. 500 g/l VOC.

Entziindlich. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Ver-
schlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden. Dampfe kon-
nen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kon-
takt kann zu sproder oder rissiger Haut fhren. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheits-
datenblatt zu Rate ziehen. Schéadlich fur Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben. Nicht in Kana-
lisation gelangen lassen; Abfélle und Behalter missen in gesicherter
Weise beseitigt werden.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei der Sammelstelle fir Altlacke abgeben;
Abfallschlissel-Nr. 080111.
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Anhang

Allgemeine Untergrundvorbehandlung bzw. Untergrunderfordernisse vor der Neubeschichtung

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, Algen bzw. Moosen,
kreidenden Bestandteilen und sonstigen haftungsbeeintréchtigenden Stoffen, z.B. Mehlkornschichten, Sinter-
schichten, Harze, Wachse, Ole, Trennmittel etc. durch geeignete Manahmen.

Glanzende Altanstriche mussen vorher angeraut werden. Leimfarbenanstriche und lose Anstriche sind kom-
plett bis auf den tragfahigen Untergrund zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfahige Alt-
beschichtungen sind vorher auf Vertraglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prufen.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten und BFS- Merkblatter.
Aufgrund der Vielzahl von Untergriinden und unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort, bitte immer
eine Probeflache anlegen.

Untergrund Vorbehandlung / Beschaffenheit

Holz Holzvergrauungen, Algen, Pilze und Moose sind restlos zu entfernen. Harzreiche Hélzer mit Nitro-
Universalverdunner griindlich auswaschen und gut abluften lassen.

Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im AuRRenbereich zu beriicksichtigen. Anstrichschaden
kdnnen bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz nicht ausgeschlossen werden. Holzkanten
sollten geeignete Rundungen aufweisen. Siehe BFS- Merkblatt Nr. 18. Die Restfeuchtigkeit darf bei
mafhaltigen Bauteilen 15%, bei begrenzt und nicht maf3haltigen Bauteilen 18% nicht tibersteigen.

Im AuRenbereich: Durch Blauepilz gefahrdete Holzer mit ALBRECHT Holzgrund vorbehandein.

Eisen und Stahl Das Metall ist von Rost, Walzhaut, Zunder und Schwei3rlickstédnden soweit mechanisch zu entfernen
bis eine metallisch glanzende Flache zu erkennen ist, Normreinheitsgrad SA 2,5 (Strahlen) und ST3
(maschinell) gemé&nR DIN EN ISO 12 944-4. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerun-
det sein. Siehe BFS- Merkblatt Nr. 20.

Zink Ammoniakalische Netzmittelwédsche mit Schleifpad durchfiihren. Zinkoberflache mit der Reinigungs-
flussigkeit und Schleifvlies (keine Stahlwolle) nass schleifen, bis ein graulicher Schaum entsteht, 10
min. einwirken lassen. Danach die Oberflache gruindlich mit Wasser nachspilen. Weiterhin sollten
scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 5 und 22.

Metallisch blankes | Oberflache mit Nitro-Universalverdiinnung reinigen, die Flache mit einem Nylonvlies schleifen, ab-
Aluminium AlMn schlieRend wieder mit Nitro- Universalverdiinnung die Oberflache solange reinigen, bis keine grauen
Ruckstande mehr zu sehen sind. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 6.

Anstrichgeeignete | Reinigen der Oberflache nach BFS-Merkblatt Nr. 22. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger eingesetzt

Kunststoffe, werden. Herstellerhinweise beachten! Anschlielend Oberflache aufrauhen.
z.B. Hart-PVC
Altanstrich Tragfahige Altanstriche anschleifen, reinigen und auf Uberstreichbarkeit bzw. Vertraglichkeit mit dem

Neuanstrich prufen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchfiihren. Siehe BFS- Merkblatt Nr. 20.
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu priifen. Rechtsverbindlichkeiten kénnen aus vorstehenden Angaben
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gltigkeit.
Weitere Auskiinfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.
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Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
IndustriestralRe 24-26
D-55120 Mainz
Tel.06131/6209-0
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www.lack-albrecht.de
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