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PFAHLRAMME GPR 801 E Art.-Nr.: 94419

Zum Einschlagen von Metall- oder Holzpfosten von z.B.
Gartenzäunen oder im Weinberg.  

 
• 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
• Alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff
• Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss
• Softgriff
• Tragegriff
• Adapter 46 mm für Ø 20-45 mm
• Adapter 81 mm für Ø 46-80 mm
• Transportkoffer

 
Optionales Zubehör:  
• #94301 Metall-Adapter 33
• #94303 Metall-Adapter 33 mit Pin
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Technische Daten:   
 

Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 1/1,4 (kW / PS)
Hubraum: 37,7 cm³
Motordrehzahl: max. 6500 1/min
Tankinhalt: 0,65 l
Kraftstoff: Benzin
Startsystem: Reversierstart
Motoröl: 0,08 l
Motorölsorte: 10W40
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 0,8 l/h
Schlagenergie: max. 25 J
Schlagzahl: 2300 1/min
Durchmesser der Aufnahme: 80 mm
Lärmwertangabe LWA: 100 dB
Maße LxBxH: 680 x 320 x 275 mm
Nettogewicht: 19 kg
Bruttogewicht: 20,6 kg
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