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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

 ▪ Löst selbst hartnäckige mineralische Ablagerungen 

 ▪ Beseitigt Ölflecken und Oxidschichten 

 ▪ Entfernt Salpeterrückstände und Urinstein 

 ▪ Unübertroffen in der Leistung

ANWENDUNGSBEREICHE

Kessel, Wärmetauscher, Wasserkreisläufe, Betonmischer, 
Baugeräte und -Fahrzeuge, Schalungen, Klinker, Stein und 
Fliesenoberflächen sowie vieles mehr.

Je nach Stärke der Ablagerungen und der gewünschten 
Wirkungsgeschwindigkeit ein Teil Kalkex mit bis zu 20 Teilen 
Wasser verdünnen. Kann im Sprüh-, Tauch- und Spülverfah-
ren verwendet werden.
Vernebelung vermeiden.
Nicht länger als erforderlich einwirken lassen. Zur Behand-
lung von Plattenwärmetauschern und Umlaufsystemen 
steht ein Merkblatt zur Verfügung.

Bei geringeren Rückständen empfehlen wir die Anwendung 
von Kalkex S bzw. Kalkex AS, wenn stärkere Schaument-
wicklung vermieden werden muss.

Säureempfindliche Oberflächen, wie z.B. Zink, Aluminium, 
Buntmetalle, Chrom, Nirosta können je nach Konzentration 
und Einwirkzeit angegriffen werden. Nicht geeignet für 
Marmor.

Löst und entfernt selbst stärkste Kalkrückstände, Urinstein, 
Salpeterausblühungen und andere mineralische Ablage-
rungen wie Rost, Zement-, Beton- und Mörtelreste.

Entfernt ebenso leicht Ölflecken aus Böden, Algenablage-
rungen und löst Oxidschichten bzw. Patina von Kupfer und 
Messing.

Ist außergewöhnlich leistungsstark und reduziert den Reini-
gungsaufwand um bis zu 50 % gegenüber herkömmlichen 
Entkalkern.

Kalkex ES® ist ein extrem starkes Konzentrat zur Entfernung hartnäckiger Kalk- und Mineralablagerungen.

Extrastarker Schnellentkalker

Kalkex ES®
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