LUGATO
SICHERHEITSFUGE FLEXIBEL

Fiir alle stark mit Wasser und Schmutz belasteten
Fliesenfugen, z.B. in Dusche und Bad. Hier miissen
Fugenmortel wasser- und schmutzabweisend aus-
geriistet und besonders abriebfest sein.

Produktleistung

| Hochleistungsfugenmartel mit Farbbrillanz.

| Fiir Fugen mit feiner Oberflache bis 6 mm.

| Fiir alle modernen Fliesensorten und -formate.

I Mit Abperleffekt gegen Verschmutzungen.

| Wasserahweisend, flexibel, abriebfest, frostbestandig.

| Fiir hochbelastete Fliesenfugen, z. B. auf Spanplatten oder in Duschen und Badern.
| Auf allen bauiiblichen Untergriinden, auch auf Heizestrichen.

I Ubertrifft die Anforderungen fiir CG 2 WA-Fugenmortel der EN 13888.

In 12 aktuellen Sanitarfarbtonen abgestimmt auf die Farbtone von BAD-SILICON: anemone, anthrazit, hahamabeige, caramel, grau,
jasmin, manhattan, pergamon, rehbraun, schwarz, silbergrau, weiR.

Zum Ausfugen von allen keramischen Fliesenbelagen, Glasfliesen und
feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen.

An Wand und Boden. Innen und aufen, auch unter Wasser. =

Das fertige Bad. Ausgefugt mit SICHERHEITSFUGE
FLEXIBEL.
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Untergriinde und Vorbereitung

Allgemeines vor dem Verfugen Fliesenklebstoffe nach Packungsvorschrift, im Dickbettverfahren
verlegte Fliesen 2-3 Wochen erharten lassen.

Belagsmaterialien keramische Fliesenbelage, Glasfliesen, feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine.
Fugenbeschaffenheit sauber, gleichmaRig tief.
Fugenvorbereitung in die Fugen gedriickten Mortel oder Klebstoff auskratzen. Saugfahige Untergriinde

und Fliesenflanken gleichmaRig anfeuchten. Danach gleich ausfugen.

Verarbeitung

Beutelinhalt (5 kg) in ca. 1,4 |
sauberes Wasser einriihren.
Nach 5 Minuten nochmals
durchriihren. Fugenmartel mit
Moosgummibrett diagonal in
die Fugen einschlammen. Uber-
schiissiges Material abstreifen.

Mit Schwamm/Schwammbrett
entlang der Fugen biigeln. Da-
nach mit feuchtem Schwamm
grob reinigen.

Méartel ansteifen, d.h. matt
werden lassen. Mit Schwamm/
Schwammbrett reinigen.
Schwamm/Schwammbrett
wiederholt in klarem Wasser
reinigen und gut ausdriicken.

Fliesenbelag mit trockenem
Tuch nachpolieren, sobald
der Mortel erhartet ist.

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe

Fliesen- und Plattenformat/  Fugenbreite Verbrauch Ergiebigkeit von 5 kg
Fugentiefe* SICHERHEITSFUGE FLEXIBEL
5x5cm/5mm 2 mm ca. 0,60 kg/m? ca. 8 m?

10x10cm /5 mm 3 mm ca. 0,45 kg/m? ca. 11 m?

10 x 20 cm / 6 mm 3 mm ca. 0,40 kg/m? ca. 13 m?

15x 20 cm / 6 mm 3 mm ca. 0,30 kg/m? ca. 16 m?

20 x 20 cm / 6 mm 4 mm ca. 0,35 kg/m? ca. 14 m?

20 x 25 cm / 6 mm 3 mm ca. 0,25 kg/m? ca. 21 m?
30x30cm/ 8 mm 5 mm ca. 0,40 kg/m? ca. 13 m?

40 x 40 cm / 10 mm 6 mm ca. 0,45 kg/m? ca. 11 m?

30x60 cm/ 10 mm 5 mm ca. 0,35 kg/m? ca. 14 m?

60 x 60 cm / 10 mm 3 mm ca. 0,15 kg/m? ca. 34 m?

*) = Fliesendicke
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Produktdaten (Fortsetzung)

Farbtone anemone, anthrazit, bahamabeige, caramel, grau, jasmin, manhattan, pergamon, reh-
braun, schwarz, silbergrau, weiR.

Verarbeitungszeit (Topfzeit) ca. 1,5 Stunden.
Verarbeitungstemperatur 5-30 °C.

Begeh-/Belastharkeit nach ca. 24 Stunden/nach 7 Tagen.
Wartezeit fiir Folgearheiten, 3 Tage.

z.B. elastisch verfugen mit
BAD-SILICON

Inhaltsstoffe Normzemente, calcitische Fiillstoffe, Pigmente, Hydrophobierungsmittel, Kunststoff-
zZusatze.

Okologie sehr emissionsarm ™S (EMICODE EC 1PYSR).

PackungsgriBBen 5 kg, 1kg.

Lagerfahigkeit originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben hezogen auf 20 °C
und 65 % rel. Feuchte. Hohere Temperaturen beschleunigen, niedrigere verzogern das
Erharten.

Bitte heachten

| Farbtonabweichungen zwischen Farbetikett auf der Verpackung und ausgehartetem Fugenmartel sind drucktechnisch bedingt.
Sie konnen auch entstehen, z. B. durch Verarbeitung, unterschiedliche Saugfahigkeit von Fliesen und Untergrund. Der Farbton des
Fugenmortels ist auf Steinzeugfliesen eingestellt. Bei Fliesenarten mit davon abweichender Saugfahigkeit kann es entsprechend
zu anderen Tonen derselben Farbe kommen. Dieser Effekt ist normal und technisch bedingt. Hierfiir wird keine Gewahrleistung
iibernommen.

I Fiir feuchtigkeitsempfindliche Natursteinbelige LUGATO MARMOR + GRANIT FUGENMORTEL verwenden.

| Bei saugfahigen oder rauen Beldgen, Natursteinen und poliertem Feinsteinzeug konnen sich heim Verfugen Farbpigmente in der
Oberflache festsetzen. Daher empfehlen sich Probeverfugungen, um die Reinigungsfahigkeit zu priifen oder ggf. einen Verfugungs
schutz zu verwenden.

| Wegen der Schmutzempfindlichkeit empfiehlt es sich, Bodenfugen mit dunklem Fugenmortel auszufugen.

| Die wasserabweisende Verfugung ersetzt nicht die Abdichtung unter Fliesen mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-
ABDICHTUNG.

| Farbtonanderungen vorbehalten.

| Fiir die Fliesenreinigung neutrale oder alkalische Reinigungsmittel verwenden. Haufiger oder langfristiger Einsatz saurer Reini-
gungsmittel greift zementare Fugenmortel an.

Arbeitssicherheit:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschéaden. Kann die Atemwege reizen.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden. Schutzhandschuhe

(z.B. nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Inhalt/Behalter der Problemstoffentsorgung
zufiihren.

GISCODE: ZP1. Enthalt Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mortel-
spritzer vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Ay

Gefahr

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.
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Was Sie nicht kinnen, kdnnen Sie fragen!
Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) bedeutet fiir die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies iiber eine weltweite Initiative deut-
lich. In zahlreichen Landern fiihren Chemieverbande nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von
Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fordern,
Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit fiir Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Um-
weltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung
dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegeben-
heiten und die korrekte Ausfiihrung der Arbeiten haben, konnen wir lediglich die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte iibernehmen.
Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu iiberpriifen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder
allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer miindlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungiiltig. Anderungen der technischen Daten vorbehalten.
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LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. fiir die Verlegung von Flie-

sen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei lhrem Handler vor Ort iiber das aktuelle Angebot an Heimwerker-
Seminaren.

ALLESKONNER

Heimwerker-Seminare fiir alle.

Fiis Leben gemacht

Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschiire ,.Einfach selbermachen”. Auf iiber 160 Seiten mit iiber 1.000 Abbildungen
von Fliesen kleben” his ,,Bauwerke abdichten”. Alle Anleitungen Bild-fiir-Bild ganz einfach vorgestellt.

! & - _____}«-‘.‘
Einfach selbermachen.

LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barshiittel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
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