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Wippsage GWS 700 ZR HM-2 Art.-Nr.: 01729

Technische Daten:

Ausstattung:
+ Stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion Zapfwellenanschluss: ja
. ZapfwellenanschluR mit Doppelriemeniibersetzung Zapfwellendrehzahl: 540 min-1
« Dreipunktaufhdngung KAT 1 Sageblattbremse: mechanisch
+ Automatische Wippenriickstellung Traktorleistung: 18/25 kW / PS
« Sicherheitsabdeckung iiber der Wippe Sageblatttyp: HM
. Wippenverriegelung nach neustem Standard Anzahl der Zahne: 42 Stk.
- Stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag. Schnittleistung: 240 mm
. Stufenlos einstellbare Schnittgutauflage. Wippenbreite: 760 mm
. Stufenlos einstellbarer Arbeitsgriff. Wippenverlangerung: 420 mm
+ Sicherheitskupplung Sageblattdrehzahl: 1420 min-1
« Hartmetall-Sageblatt @ (700 x 30 x 4,2) mm Durchmesser des Sageblattes: 700 mm
« Eahrwerk Sageblattstarke: 4,2 mm
Sageblattbohrung: 30 mm
Optionales Zubehér: Dreipunktaufnahme: KAT. 1
« #1865 Brennholzsageblatt HM 700x30x42Z Larmwertangabe LWA: 115dB
MalRe LxBxH: 1.340 x 1.195x 1.675 mm
Nettogewicht: 164 kg
Bruttogewicht: 197 kg
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