Pos—A Schraube
Pos—B Scheibe
Pos—D Distanzhilse
Pos—E Scheibe
Pos—F Federring
Pos—G Verriegelung
Pos—H Mutter

Montage der Verriegelung
1—Der Verschlussriegel wird in der Position "Zu” montiert.

2—Die Schraube Pos(A) wird in den Verschlussriegel
Pos(G) eingeschraubt und mit 4Nm angezogen.
Scheiben Pos(B), Pos(D), Pos(E) und Federring Pos(F)
in der dargestellten Weise anordnen.

3—Mit der selbstsichernden Mutter Pos(H) wird der
Verschlussriegel Pos(G) gegen Verdrehen gesichert.
Das Anzugsmoment der Mutter betrdgt 25Nm.

4—Funktion des Verschlussriegels priifen.

Die Schraube Pos(K) wird in den Sicherungsstift
Pos(M) eingeschraubt mit 0,8Nm angezogen.

Schacht

Tank (optional)

Zeich./Draw.: 030 2617 101213

Art.Nr.: RWDS0066 / TWDSQ066 |Z<> ROTA

Art.Nr.: RWDS0068 / TWDS0068 GmbH

Note: Text gedndert 101213 Ri Am Gammgraben 2

19258 Boizenburg
Germany

Technische Anderungen und Rechte vorbehalten Fon +49 38847 6239 0

Montage des Verschlussriegels der
TopCover 09, Deckel Aqua—King

Fertigungszeichnung

06.03.2009 |Ri

| 1/1

Technical modifications and rights reserved




