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BANDSÄGE GBS 300 Art.-Nr.: 83812

• Metallgehäuse
• Laufrollen aus Aluminium mit spezieller

Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des
Bandsägeblattes

• Tisch aus Aluminium
• 45° schwenkbar
• Absaugstutzen
• stabile Unterkonstruktion aus Stahl

 
Lieferumfang:  
• Untergestell
• Bandsägeblatt
• Parallelanschlag
• Gehrungsanschlag
• Kreisschneidvorrichtung

 
optionales Zubehör:  
• #55086 SÄGEBAND GBS 315 2240X12X0,4 4ZPZ
• #55088 SÄGEBAND GBS 315 2240X12X0,4 4ZPZ
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 2 Hz
Motorleistung (P1): 750 W
Breite des Sägebands: 12,7 mm
Länge des Sägebands: 2240 mm
Stärke des Sägebands: 0,8 mm
Zähnezahl pro Zoll: 4
Bandgeschwindigkeit: 370-800 m/min
max. Schnitthöhe:: 165 mm
max. Schnittlänge: 305 mm
Breite des Tisches: 390 mm
Tiefe des Tisches: 480 mm
Tisch schwenkbar: 0-45 °
Durchmesser des Absaugstutzen: 100/75/49 mm
Höhe Untergestell: 52,5 mm
Nettogewicht: 50 kg
Bruttogewicht: 53 kg
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