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PCI Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gultigen Fassung.
Datum / Gberarbeitet am: 14.06.2016 Version: 3.1

Produkt: PCI COLLASTIC PART A
(ID Nr. 30413401/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 11.07.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PCI COLLASTIC PART A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Nur fir gewerbliche Anwender., Produkt fiir die Bauchemie
Abgeratene Verwendungen: Nicht fir den Verbraucher bestimmt.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

PCI Augsburg GmbH

86159 Augsburg

GERMANY

Telefon: +49 621 60-74277

E-Mailadresse: info.construction-chemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uiber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Gemisch auf Basis: Polyalkohol

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine besonderen Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Losemittel
verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser grindlich ausspilen, augenarztliche
Nachkontrolle.
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Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspuilen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslésen, wenn
dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzogerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Wassersprihstrahl, Léschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschadliche Dampfe, Stickoxide, Rauch, Rul

5.3. Hinweise fur die Brandbek&mpfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

Weitere Angaben:

Gefahrdung héngt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Durch Hitze
geféhrdete Behalter mit Wasser kiihlen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den
behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Dampf/Aerosol/Spriihnebel nicht einatmen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Belastung mit
hohen Dampfkonzentrationen, Bereich sofort verlassen. Persénliche Schutzkleidung verwenden. Die
beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.

6.2. UmweltschutzmalBnahmen
Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Fur kleine Mengen: Mit inertem flissigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Erde, etc.) aufnehmen.
Kontaminiertes Material vorschriftsmafig entsorgen.

Fur groRe Mengen: Produkt abpumpen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden. Einatmen von Nebeln/Dampfen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Bei
sachgeméaler Verwendung keine besonderen MafRhahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehdlter an einem kihlen, gut
gelufteten Ort, entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

Lagerklasse gemal TRGS 510 (urspriinglich VCI, Deutschland): (11) Brennbare Feststoffe
7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaR Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmafinahmen, z.B. Liiftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz
zu Uberpriifen, kann eine messtechnische Uberwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies
eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafiir nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden.
Bezuglich geeigneter Uberwachungsverfahren zur Expositionsermittlung sind die europaischen
Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusatzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu
beachten.

13463-67-7: Titandioxid
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Kategorie Il: Resorptiv wirksame Stoffe
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AGW 10 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2
Dieser Stoff fallt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts
(TRGS 900, Nr. 2.4 und 2.5).
AGW 1,25 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Alveolengangige Fraktion
Dieser Stoff fallt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts
(TRGS 900, Nr. 2.4 und 2.5).

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungeniigender Entliftung. Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure
anorganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)

Handschutz:

undurchléassige Handschuhe

Handschuhe aus synthetischem Gummi

Wegen grolRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Korperschutz:
leichte Schutzkleidung

Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Beriihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Die beim Umgang mit
chemischen Baustoffen tblichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten. Das Tragen
geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder
rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fir
Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe missen regelmé&Rig und vor Gebrauch gepruift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: pastos
Farbe: weild
Geruch: schwach riechend

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben
verfligbar.
pH-Wert:
schwach alkalisch
Schmelzpunkt:
nicht anwendbar
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Siedepunkt:
Das Produkt wurde nicht geprdft.
Flammpunkt:
nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt

Entzindlichkeit: nicht leicht entziindlich
Dampfdruck:

Das Produkt wurde nicht geprift.
Dichte: ca. 1,6 g/lcm3

(20 °C)

Relative Dampfdichte (Luft):
nicht bestimmt
Wasserldslichkeit: unléslich
(20 °C)
Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und
Umgang beachtet werden.
Viskositat, dynamisch:
nicht bestimmt
Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit mit Wasser:
(20 °C)
nicht léslich
Hygroskopie: nicht hygroskopisch
Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrdf3en in diesem Abschnitt
angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

Metallkorrosion: Keine Metallkorrosion zu erwarten.

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien
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Zu vermeidende Stoffe:
starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme
praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Beruihrung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Das Produkt wurde nicht geprift. Die
Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Bei bestimmungsgemalem Gebrauch und sachgemaflien Umgang ist keine Reizwirkung zu
erwarten. Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Keimzellenmutagenitat

Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kanzerogenitét

Beurteilung Kanzerogenitat:

Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizitét bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizitat bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden.

Sonstige Hinweise zur Toxizitét

Bei sachgemé&fRem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen. Das Produkt
wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fir Wasserorganismen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):

Potentiell biologisch abbaubar. Der unlésliche Anteil kann in geeigneten Klaranlagen mechanisch
abgeschieden werden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:

Keine Daten vorhanden.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4. Mobilitat im Boden
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Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flichtigkeit: Keine Daten vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die im Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die
zum Abbau der Ozonschicht fiihren, aufgeftihrt sind.

12.7. Zusatzliche Hinweise
Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprift. Die
Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgemaie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt

Vorsichtshinweise fiir den
Anwender
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UN-Nummer:
Ordnungsgeméaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise flir den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
Ordnungsgeméalie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender:

Druckdatum 11.07.2017

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff fur Schittgiter

nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der

Transportvorschriften
UN-Nummer:
Ordnungsgemaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine bekannt

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number:

UN proper shipping

name:
Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

for user

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known
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Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fur ,UN-Nummer* der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung” der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fur den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender” der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemaf Transport in bulk according to Annex
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens Il of MARPOL and the IBC Code
und geman IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
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Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

RU1: Losemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe

Im Rahmen des Zusammenschlusses der Degussa Bauchemie und BASF Gruppe wurden alle
Sicherheitsdatenbléatter auf der Basis konsolidierter Informationen Uberarbeitet. Daraus kénnen
Anderungen im Sicherheitsdatenblatt resultieren. Falls Sie Fragen zu solchen Anderungen haben
wenden Sie sich bitte an die in Abschnitt 1 genannte Kontaktadresse.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignhung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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Produkt: PCI COLLASTIC BLAU PART B
(ID Nr. 30346871/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 23.05.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PCI COLLASTIC BLAU PART B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Nur fir gewerbliche Anwender., Produkt fur die Bauchemie
Abgeratene Verwendungen: Nicht fir den Verbraucher bestimmt.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

PCI Augsburg GmbH

86159 Augsburg

GERMANY

Telefon: +49 621 60-74277

E-Mailadresse: info.construction-chemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)



Seite: 2/18

PCI Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gtiltigen Fassung.
Datum / Gberarbeitet am: 22.05.2017 Version: 4.1
Produkt: PCI COLLASTIC BLAU PART B

(ID Nr. 30346871/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 23.05.2017
Skin Corr./lrrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
Carc. 2
STOT SE 3 (irritierend fur das Atmungssystem)
STOT RE 2

H319, H315, H332, H334, H317, H373, H335, H351, EUH204

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

P260 Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P285 Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.

p272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes
tragen.

P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife griindlich waschen.

p271 Nur im Freien oder in gut beltfteten RGumen verwenden.

Sicherheitshinweise (Reaktion):
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P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen.
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche

Hilfe hinzuziehen.

P305 + P351 + P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur

ungehinderte Atmung sorgen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P403 + P233 An einem gut belufteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen
halten.
P405 Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: DIPHENYLMETHANDIISOCYANAT,
ISOMERE UND HOMOLOGE

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben tber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis: Isocyanat
frei von: Losemittel

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
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gemal} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI)

Gehalt (W/W): <75 %
CAS-Nummer: 9016-87-9

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Gehalt (W/W): <15 % Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
CAS-Nummer: 101-68-8 Skin Corr./lrrit. 2

FEG-Nummer: 202-966-0 Eye Dam./Irrit. 2

REACH Registriernummer: 01- Resp. Sens. 1

2119457014-47 Skin Sens. 1

INDEX-Nummer: 615-005-00-9 Carc. 2
STOT SE 3 (irr. fur das Atmungssystem)
STOT RE (Atmungssystem) 2 (inhalativ)
H319, H315, H332, H334, H317, H335, H351,
H373

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Resp. Sens. 1: >= 0,1 %

Skin Corr./Irrit. 2: >=5 %

Eye Dam./Irrit. 2: >=5 %

STOT SE 3, irr. fur das Atmungssystem: >=5 %

o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Gehalt (W/W): <7 % Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
CAS-Nummer: 5873-54-1 Skin Corr./lrrit. 2

EG-Nummer: 227-534-9 Eye Dam./Irrit. 2

REACH Registriernummer: 01- Resp. Sens. 1

2119480143-45 Skin Sens. 1

INDEX-Nummer: 615-005-00-9 Carc. 2
STOT SE 3 (irr. fur das Atmungssystem)
STOT RE 2
H319, H315, H332, H334, H317, H335, H351,
H373

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Resp. Sens. 1: >=0,1 %

Skin Corr./lIrrit. 2: >=5 %

Eye Dam./Irrit. 2: >=5 %

STOT SE 3, irr. fir das Atmungssystem: >=5 %

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
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Gehalt (W/W): <3 % Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
CAS-Nummer: 2536-05-2 Skin Corr./lrrit. 2
EG-Nummer:; 219-799-4 Eye Dam./Irrit. 2
INDEX-Nummer: 615-005-00-9 Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Carc. 2

STOT SE 3 (irr. fur das Atmungssystem)

STOT RE 2

H319, H315, H332, H334, H317, H335, H351,

H373

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Resp. Sens. 1: >=0,1 %

Skin Corr./lIrrit. 2: >=5 %

Eye Dam./Irrit. 2: >=5 %

STOT SE 3, irr. fir das Atmungssystem: >=5 %

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschliellich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefihrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Nach Einatmen von Staub: Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Losemittel
verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser grundlich ausspulen, augenarztliche
Nachkontrolle.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Kein Erbrechen einleiten.

4.2. Wichtigste akute und verzégerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.
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ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Wassersprihstrahl, Léschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschadliche Dampfe, Stickoxide, Rauch, Ruf}

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung:
Umluftunabhdngiges Atemschutzgerét tragen.

Weitere Angaben:

Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Durch Hitze
gefahrdete Behalter mit Wasser kithlen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den
behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Malnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Staub nicht einatmen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Personliche Schutzkleidung verwenden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Gblichen Vorsichtsma3nahmen sind zu beachten.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zurlickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur kleine Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Kontaminiertes Material
vorschriftsméafig entsorgen.

Fur groRe Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material
vorschriftsmafig entsorgen.

Staubentwicklung vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 enthommen werden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen. Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden. Beim Umflllen grol3erer Mengen ohne
Absauganlage: Atemschutz.

Brand- und Explosionsschutz:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Die einschlagigen Mal3nahmen des Brandschutzes sind
zu beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Geeignete Materialien fir Behalter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE)

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehdlter an einem kihlen, gut
gelufteten Ort, entfernt von Ziindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Hitze schiitzen. Behalter nicht gasdicht verschlie3en. Entwicklung
von CO2-Uberdruck méglich.

Lagerklasse gemafl TRGS 510 (ursprunglich VCI, Deutschland): (11) Brennbare Feststoffe

Vor Uberschreiten der folgenden Temperatur schutzen: 50 °C
Eigenschaften des Produktes werden bei Uberschreiten der Grenztemperatur irreversibel verandert.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen geman Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmafinahmen, z.B. Liftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz
zu Uberprifen, kann eine messtechnische Uberwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies
eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafiir nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden.
Beziiglich geeigneter Uberwachungsverfahren zur Expositionsermittlung sind die européischen
Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusatzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu
beachten.

| 101-68-8: 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
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AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der
Regel nur fir die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren
siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fiir Kurzzeitwert.
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol
Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
Hauteffekt (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol
Der Stoff kann tber die Haut aufgenommen werden.
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der
Regel nur fir die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren
siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fiir Kurzzeitwert.

| 2536-05-2: 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fur Kurzzeitwert.
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der
Regel nur fur die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren
siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der
Regel nur fir die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren
siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fiir Kurzzeitwert.

| 5873-54-1: o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
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Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fuir Kurzzeitwert.
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der
Regel nur fur die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren
siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der
Regel nur fir die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren
siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fiir Kurzzeitwert.
9016-87-9: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI)
Hauteffekt (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Der Stoff kann tber die Haut aufgenommen werden.
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fiir Kurzzeitwert.
AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der Regel nur fiir die Monomeren. Zur
Beurteilung von Oligomeren, Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
9016-87-9: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI)
Hauteffekt (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Der Stoff kann Uiber die Haut aufgenommen werden.
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Uberschreitungsfaktor und Kategorie fiir Kurzzeitwert.
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AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: =2=
Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der Regel nur fiir die Monomeren. Zur
Beurteilung von Oligomeren, Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate".
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: MDI
Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungeniigender Entliftung. Partikelfilter mit mittlerem Rickhaltevermdgen fiir feste
und flissige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)

Handschutz:

Geeignete chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei langerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.
Wegen grol3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kdrperschutz:
Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und moéglicher Einwirkung auswahlen, z.B. Schirze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN 1ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen

Einatmen von Stauben vermeiden. Erganzend zu den Angaben der personlichen Schutzausriistung
ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Exposition vermeiden - vor Gebrauch
besondere Anweisungen einholen. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen
VorsichtsmaRBnahmen sind zu beachten. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fiir Hautreinigung und
Hautpflege sorgen. Handschuhe mussen regelmafig und vor Gebrauch geprift werden. Sie sind bei
Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).

Umweltexposition )
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition kdbnnen dem Abschnitt 6
entnommen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: pastos
Farbe: blau
Geruch: erdig, muffig
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Geruchschwelle:

Keine einschlagigen Angaben

verfugbar.
pH-Wert:

nicht anwendbar
Schmelztemperatur:

Das Produkt wurde nicht geprift.
Siedetemperatur:

Das Produkt wurde nicht gepraft.
Flammpunkt: > 200 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Keine Daten vorhanden.
Entzindlichkeit: nicht leicht entziindlich
Entziindlichkeit von Aerosolen:

nicht anwendbar, das Produkt bildet

keine entziindbaren Aerosole
Untere Explosionsgrenze:

entfallt
Zindtemperatur: > 400 °C
Dampfdruck:

Das Produkt wurde nicht geprft.
Dichte: ca. 1,6 g/lcm3

(20 °C)
Relative Dampfdichte (Luft):
Das Produkt ist ein nichtflichtiger
Feststoff.
Wasserldslichkeit: nicht I6slich
Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und
Umgang beachtet werden.
Viskositat, dynamisch:
nicht anwendbar, das Produkt ist ein
Feststoff
Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich

9.2. Sonstige Angaben

Schiittdichte:
nicht anwendbar
Mischbarkeit mit Wasser:
nicht mischbar
Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngréf3en in diesem Abschnitt
angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.
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10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét
Beurteilung Akute Toxizitét:

Nach kurzzeitigem Einatmen von méaRiger Toxizitat. Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage
ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Augenkontakt. Reizend bei Hautkontakt. Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage
ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Sensibilisierung durch Einatmen méglich. Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich. Das Produkt
wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Keimzellenmutagenitét

Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kanzerogenitat
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Beurteilung Kanzerogenitat:
Anhaltspunkte auf mégliche krebserzeugende Wirkung in Prifungen am Tier. Das Produkt wurde
nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Reproduktionstoxizitat

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Entwicklungstoxizitét

Beurteilung Teratogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Bemerkungen: Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitét bei wiederholter Verabreichung:
Die wiederholte inhalative Aufnahme kann Organe schadigen. Das Produkt wurde nicht gepriift. Die
Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Bei sachgemaRem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen. Das Produkt
wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Beurteilung aquatische Toxizitat:

Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fiir Wasserorganismen. Das Produkt wurde nicht
gepruft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):

Schwer biologisch abbaubar. Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in
Organismen moglich.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Flichtigkeit: Von der Wasseroberflache verdampft der Stoff nicht in die Atmosphére.
Adsorption an Béden: Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Erfullt nicht die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch).

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die im Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die
zum Abbau der Ozonschicht fiihren, aufgefuhrt sind.

12.7. Zuséatzliche Hinweise

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Die Abfallschlisselnummer ist gemaR europdischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem
Entsorger/Hersteller/der Behdrde festzulegen.

Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Abfallschlissel:
08 05 01= Isocyanatabfalle

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport
ADR
UN-Nummer:

OrdnungsgeméfRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender

RID

UN-Nummer:
OrdnungsgeméRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
Ordnungsgeméale UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender:

Transport im Binnentankschiff / Schiff fiir Schittgiter

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

nicht bewertet
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Seeschifftransport Sea transport

IMDG IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgemafe UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer; Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgemale UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fur ,UN-Nummer*“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemaéale UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fur ,,Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung” der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Transportgefahrenklasse(n)" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.
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14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Verpackungsgruppe"“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fiir den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender" der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemarf Transport in bulk according to Annex
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens Il of MARPOL and the IBC Code
und gemal IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zuléassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 56, 219-799-4, 202-966-0

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend.

'‘Merkblatt: Polyurethan-Herstellung/lsocyanate (M 044)'

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

PU40: PU-Systeme, I6semittelfrei, gesundheitsschéadlich, sensibilisierend
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Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlie3lich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Acute Tox. Akute Toxizitat

Skin Corr./Irrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Resp. Sens. Sensibilisierung der Atemwege

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

Carc. Karzinogenitat

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H373 Kann die Organe (Atmungssystem) schadigen nach langerer oder
wiederholter Exposition (Inhalation).

H373 Kann die Organe () schadigen nach langerer oder wiederholter
Exposition.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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