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I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche

Fir alle rauen und unebenen Flachen im Innenbereich wie z.B. Putz,
Beton, Stein etc., zum SchlieBen von Rissen und Lochern in Wanden
und Decken, zum Kleben, Verlegen und Verfugen von Bauplatten.

Zusammensetzung
nach VdL-RLO1

Gipse, Calcit, Additive.

Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten.
Kein ReiRen oder Schrumpfen.
Hohe Anfangs- und Endhaftung.

Farbton

Weil3.

GebindegroRRen

5 kg, 10 kg, 25 kg.

Il. Technische Daten

Lieferform Pulver.
Dichte/20°C Ca. 1,0 g/cm3.
Loslichkeit in Wasser Mischbar.

Verarbeitungstemperatur

Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.

Verbrauch

Bei 1 mm Schichtstérke ca. 1,0 kg/m2 (angemischtes Material).

Trockenzeit

Ca. 4 Std.

lll. Arbeitsanleitung

Werkzeuge

Kelle, Gléattkelle, Spachtel, Japanspachtel, Rihrholz.

Untergriinde

Alle trockenen, festen, saugféhige und tragféahigen Untergriinde wie
z.B. Putz, Beton, Stein, Bauplatten etc.

Nicht geeignet fir Glas, Kunststoffe, Holz, Metall, dauerfeuchte
Untergriinde, beschichtete Untergriinde und im AuRenbereich.

Vorarbeiten

Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwickeln.
Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit angewandt
werden. Arbeiten nur in gut beliifteten Bereichen durchfiihren.
Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls erforderlich.

Untergriinde gut saubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse
keilformig erweitern. Saugende und sandende Flachen mit Molto
Tiefgrund grundieren.

Anwendung

Molto Fill- und Flachenspachtel im Verhaltnis 2,5:1 mit Wasser
anrihren. Beim Mischen wird das Wasser vorgelegt und das Pulver
eingestreut. Gut durchriihren bis eine klumpenfreie Masse entsteht.
WICHTIG: Das angeriihrte Material hat eine Topfzeit von ca. 1 Std.,
danach beginnt der Aushartungsprozess.

Zum Glatten und Spachteln von groRen Flachen Molto Fill- und
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Flachenspachtel mit einer Glattkelle auftragen und glatt spachteln.
Zum Schlie3en von Rissen und Léchern die angeriihrte Masse mit
Spachtel oder Japanspachtel in die Fehlstellen eindriicken und an der
Oberflache glatt abziehen. Zum Verlegen und Kleben von Bauplatten
ganzflachig oder punktférmig mit Zahnspachtel oder Kelle auf die
Plattenriickseite auftragen und Platten fest andriicken.

Die Schichtstérke bei Flachenspachtelungen sollte ca. 1-2 mm
betragen.

Nachbehandlung Molto Fill- und Flachenspachtel muss vor folgenden Anstrich- oder
Tapezierarbeiten mit Molto Tiefgrund grundiert werden.

Reinigung der Werkzeuge Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste
ordnungsgeman entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist
ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort
sind zu beachten.

Européaischer VOC-Gehalt Entfallt.
Produktcode CP 1.
Lagerung und Entsorgung Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und

nicht tber +30°C lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei einer Sammelstelle fur Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell
unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und
informieren Uber deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der
jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien kdnnen wir naturgemaf nicht jeden Einzelfall
erfassen. In Zweifelsfallen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzufihren oder Akzo Nobel Deco GmbH zu
befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte fur einen vertraglich bestimmten
Verwendungszweck ausdricklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische

Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im

Ubrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frihere Ausgaben.
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